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РЕФЕРАТ 

Отчет 152 с., 38 лит. источн., 9 черт., 45 фотогр., 4 прил., 1 рис., 6 табл. 

 

ВИЗУАЛЬНОЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ, ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ, ПОДПОРНЫЕ 

СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ, СВАИ, РОСТВЕРК, КОНТРФОРСЫ, ГРУНТОВЫЕ 

АНКЕРА, ДРЕНАЖНЫЕ ТРУБЫ, ОТВОДНЫЕ ЛОТКИ, ИССЛЕДОВАНИЕ 

ХАРАКТЕРА АРМИРОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ВЫЯВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ И 

ПОВРЕЖДЕНИЙ, ТРЕЩИНЫ, КОРРОЗИЯ, ЗАМАЧИВАНИЕ, 

СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ, ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

КОНСТРУКЦИЙ, ВЫДАЧА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ 

ДЕФЕКТОВ. 

 

Объект обследования: Реконструкция объекта «Совмещенный комплекс 

для проведения соревнований по лыжным гонкам и биатлону, горная 

олимпийская деревня (1100 мест), подъездная автомобильная дорога, хребет 

Псехако (проектные и изыскательские работы, строительство)» Шестой этап 

строительства. Подъездные автомобильные дороги». Подпорные стены. 

Целями обследования является установление соответствия 

выполненных работ проектным решениям и требованиям нормативных 

документов по объекту: «Реконструкция объекта «Совмещенный комплекс для 

проведения соревнований по лыжным гонкам и биатлону, горная олимпийская 

деревня (1100 мест), подъездная автомобильная дорога, хребет Псехако 

(проектные и изыскательские работы, строительство). Шестой этап 

строительства. Подъездные автомобильные дороги». Оценка качества и 

состояния автомобильной дороги и дорожных сооружений. Установление 

соответствия выполненных работ проектным решениям и требованиям 

нормативных документов по диагностике и оценке эксплуатационного 

состоянии автомобильных дорог. 
 

Методика обследования и этапы проведения работ, а также список 

используемых приборов и инструментов, представлены в «Общей 

пояснительной записке» (см. Том 0). 

Техническое обследование сооружений проводилось в соответствии с 

ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 
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технического состояния» [7], Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений. Федеральный закон №384-ФЗ от 30.12.2009 г [19]. 

 

ООО «РостПроект» осуществляет техническое обследование зданий и 

сооружений на основании свидетельства о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

№1036.02-2012-2312141995-II-133 от 06.12.2012 г. (см. Том 0, прил. А)
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1 ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий технический отчет подготовлен специалистами ООО 

«РостПроект» по результатам технического обследования подпорных стен, 

входящих в состав объекта: «Реконструкция объекта «Совмещенный комплекс 

для проведения соревнований по лыжным гонкам и биатлону, горная 

олимпийская деревня (1100 мест), подъездная автомобильная дорога, хребет 

Псехако (проектные и изыскательские работы, строительство). Шестой этап 

строительства. Подъездные автомобильные дороги».  

Работы по обследованию выполнялись в период октябрь 2014 - март 

2015 г. по техническому заданию к договору № 2Е/1504 от 17.11.2014 г. между 

ООО «РостПроект» и ООО «Росинжиниринг Проект». Копия технического 

задания представлена в Томе 0, прил. Б. 

1.1. Сведения об объекте 

Обследуемые сооружения подпорных стен Ст-40…Ст-49 входят в состав 

инженерной защиты территории шестого этапа строительства подъездной 

автомобильной дороги, расположенной на территории Горно-туристического 

центра ОАО «Газпром», с. Эсто-Садок, Адлерский район, г. Сочи, 

Краснодарский край, Российская Федерация (см. рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Общий вид участка расположения подпорных стен Ст-

40…Ст-49 по автодороге в пикетах ПК105+79,00-ПК117+40,50 
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Трасса автодороги проложена по долинам р. Ачипсе на западном склоне 

хребта Псехако до территории Совмещенного комплекса для проведения 

соревнований по лыжным гонкам и биатлону. От ПК0 до ПК30 трасса 

автодороги проходит вдоль р. Ачипсе по правому берегу, далее перейдя через 
реку продолжается вдоль левого берега. От ПК30 до ПК167+17.44 трасса 

проходит напряженным серпантинным ходом. 

Подъездная автомобильная дорога расположена в областях с низкогорным 

и среднегорным рельефом на абсолютных отметках от 535 м до 1435 м. Рельеф 

участка работ сложный, сильно расчлененный. 

Для обеспечения устойчивости земляного полотна на участках насыпей и 

выемок и для защиты автодороги от обвалов грунтовых и каменных материалов 

устроены низовые и верховые монолитные железобетонные подпорные стены. 

По конструктивной схеме сооружения подпорных стен выполнены 4-х 

типов: 

Тип 1. Массивные уголковые стены переменной высоты от 3.00 до 9.00 

метров на естественном основании. 

Тип 2. Удерживающие сооружения глубокого заложения на свайном 

основании с диаметром свай 820 мм, длиной свай 15.0 – 20.0 м (в зависимости 

от геологических условий). 

Тип 3. Удерживающие сооружения глубокого заложения на свайном 

основании с диаметром свай 1020 мм, длиной свай 20.0 – 25.0 м (в зависимости 

от геологических условий). 

В сооружениях 2-ого и 3-его типа использованы анкеры типа «Титан» 

Тип 4. Подпорные стены габионного типа из сетчатых конструкций. 

Данные о конструктивных решениях подпорных стен СТ-40…Ст-49, а 

также результаты технического обследования приведены в разделе 2. 

Сооружения подпорных стен возводились в 2010-2013 годах по 

рабочему проекту 01/Е108-РД.ПМ, разработанному ЗАО 

«РОСИНЖИНИРИНГ». 

При разработке графической части настоящего технического отчета 

были использованы материалы рабочего проекта с сохранением наименований 

объектов. 

 

Обследуемые сооружения возведены в следующих условиях: 

− снеговой район - горный [8]; 

− ветровой район - III район, давление ветра – 0,38 кгс/м2 [8]; 

− расчетная сейсмичность площадки строительства - 9 баллов [14]; 

− уровень ответственности сооружения – II- нормальный [3]. 
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1.2. Данные о предоставленной документации 

В ходе подготовительных работ по проведению технического 

обследования подпорных стен Заказчиком предоставлена следующая 

документация (ниже приведен перечень документации, который относится 

только к подпорным стенам Ст-40…Ст-49): 

1) 01/Е108-ПЗ – Пояснительная записка; 

2) 01/Е108-ТКР – Технологические и конструктивные решения линейного 

объекта. Искусственные сооружения; 

3) 01/Е108-РД.ПМ41 – Рабочая документация. Инженерная защита 

территории. Противооползневые мероприятия Ст-41; 

4) «Инженерная защита. Подпорная стена Ст-41». Папка №6/2-58. Тома 1-4. 

Исполнительная документация; 

5) 01/Е108-РД.ПМ42 – Рабочая документация. Инженерная защита 

территории. Противооползневые мероприятия Ст-42; 

6) «Инженерная защита. Подпорная стена Ст-42». Папка №6/2-59. Том 1-5. 

Исполнительная документация; 

7) 01/Е108-РД.ПМ43 – Рабочая документация. Инженерная защита 

территории. Противооползневые мероприятия Ст-43; 

8) «Инженерная защита. Подпорная стена Ст-43». Папка №6/2-61. Тома 1-2. 

Исполнительная документация; 

9) 01/Е108-РД.ПМ44 – Рабочая документация. Инженерная защита 

территории. Противооползневые мероприятия Ст-44; 

10) «Инженерная защита. Подпорная стена Ст-44». Папка №6/2-62. Тома 1-5. 

Исполнительная документация; 

11) 01/Е108-РД.ПМ46 – Рабочая документация. Инженерная защита 

территории. Противооползневые мероприятия Ст-46; 

12) «Инженерная защита. Подпорная стена Ст-46». Папка №6/2-63. Тома 1-3. 

Исполнительная документация; 

13) 01/Е108-РД.ПМ, листы 33, 34, 35 – Рабочая документация. Инженерная 

защита территории. Противооползневые мероприятия Ст-47; 

14) «Инженерная защита. Подпорная стена Ст-47». Папка №6/2-64. Тома 1-2. 

Исполнительная документация; 

15) 01/Е108-РД.ПМ48 – Рабочая документация. Инженерная защита 

территории. Противооползневые мероприятия Ст-48; 

16) «Инженерная защита. Подпорная стена Ст-48». Папка №6/2-65. Тома 1-3. 

Исполнительная документация; 

17) «Инженерная защита. Подпорная стена Ст-48/1». Папка №6/2-66. Тома 1-

2. Исполнительная документация; 
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18) 01/Е108-РД.ПМ49 – Рабочая документация. Инженерная защита 

территории. Противооползневые мероприятия Ст-49; 

19) «Инженерная защита. Подпорная стена Ст-49». Папка №6/2-67. Тома 1-2. 

Исполнительная документация. 

20)  

21) Результаты анализа рабочей и исполнительной документации сведены в 

табл. 1. 
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2 ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ СТ-40…СТ-49 

2.1. Результаты обследования и анализа проектной документации 

Обследуемые подпорные стены Ст-41, СТ-42, Ст-43, Ст-44, Ст-46, Ст-47, 

Ст-48, Ст-48/1, Ст-49 расположены на северном склоне хребта Псехако на 

участке ПК105+79,00-ПК117+40,50 на абсолютных отметках 1118,67-1217,50 м.  

В ходе технического обследования и результатам анализа рабочей 

документации по конструктивной схеме выделено 3 типа секций подпорных 

стен: 

Тип 1. Массивные уголковые стены переменной высоты от 2.8 м до 

6.80 метров на естественном основании 

Проектное решение 

К данному типу относятся подпорные стены Ст-41 (секции в пикетах 

ПК106+52.40-ПК107+0.50), Ст-42 (в пикетах ПК108+16.83-ПК144+16.83), Ст-

43, Ст-46, Ст-49. Стены данного типа являются верховыми, то есть служат для 

предотвращения оползания грунтовых масс на автомобильную дорогу. Они 

устраиваются на участках, где отсутствует оползневое давление, а так же в 

качестве планировочных подпорных стен, и воспринимают давление от грунта 

засыпки.  

Инженерно-геологическое строение площадки представлено в отчетах 

108-43-ПИР-14.100000.2.4-ИГЛ1 и 108-43-ПИР-14.100000.2.4-ИГЛ2. 

Согласно рабочей документации [22], [24], [26], [30], [37] в зависимости 

от высоты стены и размеров фундамента выделено 6 типов секций подпорных 

стен (нумерация принята по рабочей документации): Тип II, Тип III, Тип IV, 

Тип V, Тип VI, Тип VII. 

Геометрические параметры секций: длина l=6 м, высота h= 2,8-6,8 м,  

Фундамент подпорной стены представляет собой плиту переменной 

высоты в зависимости от высоты стены (от 1,2 м для стены высотой H=2,8 м 

до 2,2 м для стен высотой 6,8 м). Ширина фундамента находится в пределах 

от 2,7 м для стены высотой H=2,8 м до 5,2 м для стен высотой H=6,8 м. Под 

фундамент стен предусмотрена щебеночная подготовка толщиной слоя 100 

мм (марка щебня не ниже М300). По слою щебеночной подготовки 

устраивается подготовка из бетона класса В 7,5. 

Армирование стены и фундамента предусмотрено рабочей продольной и 

поперечной арматурой класса ∅16АIII-∅28АIII (в зависимости от высоты 

стены), и поперечной арматурой ∅8АI и ∅10АI. 
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За стеной устраивается обратная засыпка из местного щебенистого 

грунта, и выполняется «обратный фильтр» путем послойной укладки камня и 

щебня. Марка камня и щебня не ниже М 300. 

По обратной (тыльной) поверхности стены предусмотрена 

гидроизоляция из геомембраны по ТУ 5774-003-45940433-99. 

Для отвода дренируемых грунтовых вод и снятия гидростатического 

давления в стене в уровне верха фундамента устроены отверстия ∅150 мм. 

Отверстия устраиваются путем укладки в тело стены при бетонировании 

пластиковой трубы. 

Для сбора ливневых поверхностных вод за стеной устраиваются лотки с 

рабочим сечением 40×40 см. Дренируемые и поверхностные воды 

сбрасываются в придорожный лоток. 

Для предотвращения размыва откосов стен рабочей документацией 

предусмотрена противоэрозионная защита нескольких типов (тип 1- 

противоэрозионный материал «Enkamat»+сетка двойного 

кручения+гидропосев, тип 2- противоэрозионный материал 

«Enkamat»+гидропосев, тип 3- гидропосев, тип 4- сетка двойного кручения). 

По обследованию 

Конструктивная схема подпорных стен соответствует рабочей 

документации. 

При проведении технического обследования подпорных стен выполнен 

полный объем поставленных задач согласно технического задания Заказчика 

(см. Том 0, прил. Б) и программы работ (см. Том 0, прил. В). 

В ходе проведения визуального обследования стен для определения их 

фактических габаритных размеров проведены сплошные обмерные работы 

видимой части стен, по результатам которых выполнены обмерные планы и 

сечения, дающие полное представление о сооружениях. (см. прил. Б). 

Геометрические размеры фундаментов (согласно ТЗ) были приняты по рабочей 

и исполнительной документации. 

В ходе проведения визуального и инструментального обследования 

выявлены дефекты (несоответствия рабочей документации, требованиям 

современных строительных норм) и повреждения, возникшие в процессе 

эксплуатации. Результаты анализа рабочей и исполнительной документации, а 

также установление соответствия выполненных объемов работ проектным 

решениям сведены в табл. 1. 

По результатам визуального обследования выполнены ведомости и схемы 

дефектов с указанием их мест расположения и геометрических параметров и 
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фотофиксация выявленных дефектов. Схемы расположения дефектов см. прил. 

Б, ведомость дефектов и повреждений сведена в табл. 2. Фотоматериалы 

типовых дефектов и повреждений представлена в прил. В. 

В ходе проведения инструментального обследования проведено 

исследование армирования секций подпорных стен с установлением 

соответствия характера армирования, указанного в рабочей и исполнительной 

документации.  

Количество участков исследования армирования соответствует 

программе работ.  

Исследование армирования секций проведено магнитным методом с 

помощью прибора «Profometer 5» по аналогии ГОСТ 22904-93 [4] и 

выполнением уточняющих вскрытий арматуры с измерением контролируемых 

параметров (диаметр, шаг, защитный слой). Расположение участков 

исследования и результаты вскрытий армирования приведены в прил. Б. 

Результаты анализа соответствия фактического армирования и армирования, 

предусмотренного рабочей документацией, сведены в табл. 1. 

Определение фактической прочности бетона подпорных стен проведено 

неразрушающими методами контроля прочности по ГОСТ 22690-88 [5]. 

Прочность бетона оценивалась путем проведения параллельных испытаний на 

одних и тех же участках двумя методами: методом ударного импульса прибор 

SilverSchmidt (или методом упругого отскока прибором DiGi Schmidt 2000) и 

методом отрыва со скалыванием (прибор ПОС-50МГ4). Результаты испытаний 

см. раздел 3, табл. 3, протоколы испытаний см. прил. А.  

Результаты анализа соответствия фактической прочности бетона и 

прочности бетона, предусмотренной рабочей документацией, сведены в табл. 1. 

По результатам технического обследования подпорных стен и анализа 

имеющейся рабочей и исполнительной документации выполнена оценка 

технического состояния конструкций по ГОСТ 31937-2011 [7]. Оценка 

технического состояния сооружений подпорных стен приведена в табл. 6. 

 

Тип 2. Удерживающие сооружения глубокого заложения на свайном 

основании с диаметром свай 820 мм, длиной свай 15.0 м. 

Проектное решение 

К данному типу относится одна секция (секция 1) низовой подпорной 

стены Ст-47 (секции в пикетах ПК113+33.41-ПК113+38.67). 

Согласно рабочей документации [32] секция 1 подпорной стены Ст-47 

выполнена длиной l=6 м, высотой h=3,9 м. 
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Инженерно-геологическое строение площадки представлено в отчетах 

108-43-ПИР-14.100000.2.4-ИГЛ1 и 108-43-ПИР-14.100000.2.4-ИГЛ2. 

Фундамент секции представляет собой свайное основание из свай 

диаметром 820 мм, длиной 15 м. Ширина ростверка b=2,1 м, высота h=1,1 м. 

Ростверк, стена и сваи выполняются из бетона класса В25. 

Под ростверком устраивается щебеночная подготовка толщиной слоя 100 

мм, марка щебня не ниже М300. По слою щебеночной подготовки устраивается 

подготовка из бетона класса В7,5. 

За стеной устраивается обратная засыпка из местного щебенистого 

грунта, и выполняется «обратный фильтр» путем послойной укладки камня и 

щебня. Марка камня и щебня не ниже М 300. 

По обратной (тыльной) поверхности стены предусмотрена 

гидроизоляция из геомембраны по ТУ 5774-003-45940433-99. 

Для отвода дренируемых грунтовых вод и снятия гидростатического 

давления в стене в уровне верха фундамента устроены 3 отверстия ∅150 мм с 

шагом 2 м. Отверстия устраиваются путем укладки в тело стены при 

бетонировании пластиковой трубы. 

Для сбора ливневых поверхностных вод за стеной устраиваются лотки 

рабочим сечением 40×40 см. Дренируемые и поверхностные воды 

сбрасываются в придорожный лоток. 

По обследованию 

Конструктивная схема секции подпорной стены соответствует рабочей 

документации. 

Порядок и методы проведения обследования см. выше (по аналогии с 

методикой при обследовании подпорных стен Тип 1). 

Результаты анализа рабочей и исполнительной документации, а также 

установление соответствия выполненных объемов работ проектным решениям 

сведены в табл. 1. 

Схемы расположения дефектов см. прил. Б. 

Ведомость дефектов и повреждений сведена в табл. 2.  

Фотоматериалы типовых дефектов и повреждений представлена в прил. 

В. 

Результаты определения прочности бетона см. табл. 4, прил. А. 

Оценка технического состояния сооружений подпорных стен приведена в 

табл. 6. 
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Тип 3. Удерживающие сооружения глубокого заложения на свайном 

основании с диаметром свай 1020 мм, длиной свай 20.0 −25.0 м (в 

зависимости от геологических условий). 

Проектное решение 

Согласно рабочей документации [22], [28], [32], [34] к данному типу 

относятся подпорные стены Ст-41 (ПК105+79.00-ПК106+52.40), Ст-42 

(ПК144+16.83-ПК144+28.83), Ст-44, Ст-47, Ст-48 и Ст-48/1. Стены данного 

типа являются верховыми и низовыми. 

Инженерно-геологическое строение площадки представлено в отчетах 

108-43-ПИР-14.100000.2.4-ИГЛ1 и 108-43-ПИР-14.100000.2.4-ИГЛ2. 

На подпорных стенках Ст-41 (ПК105+79.00-ПК106+52.40) и Ст-42 

(ПК144+16.83-ПК144+28.83) в качестве усиливающих конструктивных 

элементов применяются грунтовые анкеры Titan 73/50-35.0 и анкерные 

(обвязочные) балки из спаренных двутавров 45Б2 (по ГОСТ 26020-83), 

соединенных пластинами 400×920×40 (по ГОСТ 19903-74) с шагом 1,2-1,5 м. 

Согласно рабочей документации [22], [28], [32], [34] в зависимости от 

высоты стены и размеров фундамента выделено 15 типов секций подпорных 

стен (нумерация принята по рабочей документации): Тип I/1, Тип I/2, Тип I/3, 

Тип I/4, Тип III, Тип III/1, Тип IV, Тип IV/1 Тип V, Тип V/1 Тип VI, Тип VI/1 

Тип VI/2, Тип VII, Тип VIII. 

Геометрические параметры секций: длина l=9, 12, 15 м, высота h= 3,6-6,8 

м,  

Фундамент подпорных стен представляет собой свайное основание из 
свай диаметром 1020 мм, длиной от 20 до 25 м. Ширина ростверка 5,2 м, высота 

варьируется от 1,1 м до 1,2 м. Под ростверком устраивается забирочная 

(облицовочная) стена толщиной 260-390 мм. Высота забирочной стены от 5 до 

8 м. 

Ростверк, стена и сваи армируются рабочей продольной и поперечной 

арматурой класса ∅16АIII-∅32АIII (в зависимости от высоты стены и 

расчетных нагрузок), и поперечной арматурой ∅8АI и ∅10АI. 

Ростверк, стена и сваи выполняются из бетона класса В25. 

Под ростверком устраивается щебеночная подготовка толщиной слоя 100 

мм, марка щебня не ниже М300. По слою щебеночной подготовки устраивается 

подготовка из бетона класса В7,5. 

За стеной устраивается обратная засыпка из местного щебенистого 

грунта, и выполняется «обратный фильтр» путем послойной укладки камня и 

щебня. Марка камня и щебня не ниже М 300. 
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По обратной (тыльной) поверхности стены предусмотрена 

гидроизоляция из геомембраны по ТУ 5774-003-45940433-99. 

Для отвода дренируемых грунтовых вод и снятия гидростатического 

давления в стене в уровне верха фундамента устроены отверстия ∅150 мм. 

Отверстия устраиваются путем укладки в тело стены при бетонировании 

пластиковой трубы. 

Для сбора ливневых поверхностных вод за стеной устраиваются лотки 

рабочим сечением 40×40 см. Дренируемые и поверхностные воды 

сбрасываются в придорожный лоток. 

Для предотвращения размыва откосов стен рабочей документацией 

предусмотрена противоэрозионная защита нескольких типов (тип 1- 

противоэрозионный материал «Enkamat»+сетка двойного 

кручения+гидропосев, тип 2- противоэрозионный материал 

«Enkamat»+гидропосев, тип 3- гидропосев, тип 4- сетка двойного кручения). 

По обследованию 

Конструктивная схема подпорных стен соответствует рабочей 

документации. 

Порядок и методы проведения обследования см. выше (по аналогии с 

методикой при обследовании подпорных стен Тип 1). 

Результаты анализа рабочей и исполнительной документации, а также 

установление соответствия выполненных объемов работ проектным решениям 

сведены в табл. 1. 

Схемы расположения дефектов см. прил. Б. 

Ведомость дефектов и повреждений сведена в табл. 2.  

Фотоматериалы типовых дефектов и повреждений представлена в прил. 

В. 

Результаты определения прочности бетона см. табл. 4, прил. А. 

Оценка технического состояния сооружений подпорных стен приведена в 

табл. 6. 
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Таблица 1 – Сводная таблица анализа соответствия выполненных конструкций рабочей и исполнительной документации 
 

№ 

ПС 

Маркировка 

секции 

Характеристика 

конструкции 

Проектное 

решение 

По 

исполнительной 

документации 

По результатам 

обследования 
Отклонения 

Классификация 

отклонений от рабочей 

документации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

С
т-

4
1
 

Секции 19-

20 (по 

проекту Тип 

I/1) 

Размеры фундамента 

(b×h), мм 
5200×1100 5200×1100 - Соответствует - 

Сваи БНС 1020-20 БНС 1020-20 - Соответствует - 

Длина секции, мм 15000 15000±20 См. прил. Б - - 

Высота секции, мм 2000 2000±20 См. прил. Б - - 

Вертикальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø18AIII шаг 
200 (50) 

Ø18AIII шаг 200 

(50) 

Ø18AIII шаг 
200 (50-70) 

Соответствует - 

Горизонтальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø16AIII шаг 
200 (70) 

Ø16AIII шаг 200 

(70) 

Ø16AIII шаг 
200 (65-80) 

Соответствует - 

С
т-

4
1
 

Секция 1 

(Тип III) 

Размеры фундамента 

(b×h), мм 
3300×1400 3300×1400 - Соответствует - 

Длина секции, мм 6000 6000±20 См. прил. Б - - 

Высота секции, мм 3600 3600±20 См. прил. Б - - 

Вертикальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø20AIII шаг 
200 (50) 

Ø20AIII шаг 200 

(50) 

Ø20III шаг 200 

(25-45) 
Соответствует - 

Горизонтальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø16AIII шаг 
200 (70) 

Ø16AIII шаг 200 

(70) 

Ø16AIII шаг 
200 (45-65) 

Соответствует - 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

С
т-

4
1

 

Секция 9 

(Тип III/1) 

Размеры фундамента 

(b×h), мм 
5200×1100 5200×1100 - Соответствует - 

Сваи БНС 1020-20 БНС 1020-20 - Соответствует - 

Длина секции, мм 15000 15000±20 См. прил. Б - - 

Высота секции, мм 3600 3600±20 См. прил. Б - - 

Вертикальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø20АIII шаг 
200 (50)  

Ø20АIII шаг 200 

(50)  

Ø20АIII шаг 
200 (50-60) 

Соответствует - 

Горизонтальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø16AIII шаг 
200 (70) 

Ø16AIII шаг 200 

(70) 

Ø16AIII шаг 
200 (70-80) 

Соответствует - 

С
т-

4
1
 

Секция 10 

(Тип III/2) 

Размеры фундамента 

(b×h), мм 
5200×1100 5200×1100 - Соответствует - 

Сваи БНС 1020-20 БНС 1020-20 - Соответствует - 

Длина секции, мм 12000 12000±20 См. прил. Б - - 

Высота секции, мм 3600 3600±20 См. прил. Б - - 

Вертикальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø20АIII шаг 
200 (50)  

Ø20АIII шаг 200 

(50)  

Ø20АIII шаг 
200 (50-60)  

Соответствует - 

Горизонтальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø16AIII шаг 
200 (70) 

Ø16AIII шаг 200 

(70) 

Ø16AIII шаг 
200 (70-80) 

Соответствует - 

С
т-

4
1
 Секции 11-

14, 15-18 

(Тип III/3) 

Размеры фундамента 

(b×h), мм 
5200×1100 5200×1100 - Соответствует - 

Сваи БНС 1020-20 БНС 1020-20 - Соответствует - 

Длина секции, мм 15000 15000±20 См. прил. Б - - 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

С
т-

4
1
 Секции 11-

14, 15-18 

(Тип III/3) 

Высота секции, мм 3600 3600±10 См. прил. Б - - 

Вертикальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø20АIII шаг 
200 (50)  

Ø20АIII шаг 200 

(50)  

Ø20АIII шаг 
200 (55-60)  

Соответствует - 

Горизонтальное 

армирование, 

∅×класс×шаг(з.с) 

Ø16AIII шаг 
200 (70) 

Ø16AIII шаг 200 

(70) 

Ø16AIII шаг 
200 (75-85) 

Соответствует - 

С
т-

4
1
 

Секция 2 

(Тип IV) 

Размеры фундамента 

(b×h), мм 
4000×1600 4000×1600 - Соответствует - 

Длина секции, мм 6000 6000±20 См. прил. Б - - 

Высота секции, мм 4400 4400±20 См. прил. Б - - 

Вертикальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø20AIII шаг 
200 (50) 

Ø20AIII шаг 200 

(50) 

Ø20AIII шаг 
200 (40) 

Соответствует - 

Горизонтальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø16AIII шаг 
200 (70) 

Ø16AIII шаг 200 

(70) 

Ø16AIII шаг 
200 (60) 

Соответствует - 

С
т-

4
1
 

Секция 3 

(Тип V) 

Размеры фундамента 

(b×h), мм 
4650×1800 4650×1800 - Соответствует - 

Длина секции, мм 6000 6000±20 См. прил. Б - - 

Высота секции, мм 5200 5200±20 См. прил. Б - - 

Вертикальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø25AIII шаг 
200 (50) 

Ø25AIII шаг 200 

(50) 

Ø25AIII шаг 
200 (40) 

Соответствует - 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

С
т-

4
1
 

Секция 3 

(Тип V) 

Горизонтальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø18AIII шаг 
200 (75) 

Ø18AIII шаг 200 

(75) 

Ø18AIII шаг 
200 (55-60) 

Соответствует - 

С
т-

4
1

 

Секция 4 

(Тип VI) 

Размеры фундамента 

(b×h), мм 
5000×2000 5000×2000 - Соответствует - 

Длина секции, мм 6000 6000±20 См. прил. Б - - 

Высота секции, мм 6000 6000±20 См. прил. Б - - 

Вертикальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø25AIII шаг 
200 (50) 

Ø25AIII шаг 200 

(50) 

Ø25AIII шаг 
200 (45-60) 

Соответствует - 

Горизонтальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø18AIII шаг 
200 (75) 

Ø18AIII шаг 200 

(75) 

Ø18AIII шаг 
200 (70-85) 

Соответствует - 

С
т-

4
1
 

Секции 5-8 

(Тип VII) 

Размеры фундамента 

(b×h), мм 
5200×2200 5200×2200 - Соответствует - 

Длина секции, мм 6000 6000±20 См. прил. Б - - 

Высота секции, мм 6800 6800±20 См. прил. Б - - 

Вертикальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø25AIII шаг 
200 (50) 

Ø25AIII шаг 200 

(50) 

Ø25AIII шаг 
200 (45-60) 

Соответствует - 

Горизонтальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø18AIII шаг 
200 (75) 

Ø18AIII шаг 200 

(75) 

Ø18AIII шаг 
200 (70-85) 

Соответствует - 

 Общая длина стены 120000 120000±20 См. прил. Б - - 

Класс бетона В 25 В 25 В 27,5 Соответствует - 



  

 

 

1
0
8
-4

3
-П

И
Р

-1
4
.1

0
0
0
0
0
.2

.4
-К

О
.4

.5 
 

Инв. № подл. 
  

Подп. и дата Взам. инв. № 

 

 

Д
ата 

П
одп

. 
№

док
. 

Л
ист 

К
ол

.уч

. 

И
зм

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Л
ист 

2
2
 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

С
т-

4
2
 Секция 17 

(по проекту 

Тип II) 

Размеры фундамента 

(b×h), мм 
2700×1200 2700×1100 - Соответствует - 

Длина секции, мм 6000 6000±20 См. прил. Б - - 

Высота секции, мм 2800 2800±20 См. прил. Б - - 

Вертикальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø18AIII шаг 
200 (50) 

Ø18AIII шаг 200 

(50) 

Ø18AIII шаг 
200 (30-40) 

Соответствует - 

Горизонтальное 

армирование, 

∅×класс×шаг (з.с) 

Ø16AIII шаг 
200 (70) 

Ø16AIII шаг 200 

(70) 

Ø16AIII шаг 
200 (50-60) 

Соответствует - 

С
т-

4
2
 Секция 16 

(по проекту 

Тип III) 

Размеры фундамента 

(b×h), мм 
3300×1400 3300×1400 - Соответствует - 

Длина секции, мм 6000 6000±10 См. прил. Б - - 

Высота секции, мм 3600 3600±10 См. прил. Б - - 

Вертикальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø20AIII шаг 
200 (50) 

Ø20AIII шаг 200 

(50) 

Ø20AIII шаг 
200 (45-65) 

Соответствует  - 

Горизонтальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø16AIII шаг 
200 (70) 

Ø16AIII шаг 200 

(70) 

Ø16AIII шаг 
200 (65-80) 

Соответствует - 

С
т-

4
2
 Секции 1,15 

(по проекту 

Тип IV) 

Размеры фундамента 

(b×h), мм 
4000×1600 4000×1600 - Соответствует - 

Длина секции, мм 6000 6000±20 См. прил. Б - - 

Высота секции, мм 4400 4400±20 См. прил. Б - - 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

С
т-

4
2
 Секции 1,15 

(по проекту 

Тип IV) 

Вертикальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø20AIII шаг 
200 (50) 

Ø20AIII шаг 200 

(50) 

Ø20AIII шаг 
200 (35-45) 

Соответствует - 

Горизонтальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø16AIII шаг 
200 (70) 

Ø16AIII шаг 200 

(70) 

Ø16AIII шаг 
200 (45-65) 

Соответствует - 

С
т-

4
2
 

Секции 

2,12,13,14 

(по проекту 

Тип V) 

Размеры фундамента 

(b×h), мм 
4650×1800 4650×1800 - Соответствует - 

Длина секции, мм 6000 6000±20 См. прил. Б - - 

Высота секции, мм 5200 5200±20 См. прил. Б - - 

Вертикальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø25AIII шаг 
200 (50) 

Ø25AIII шаг 200 

(50) 

Ø25AIII шаг 
200 (53-65) 

Соответствует - 

Горизонтальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø18AIII шаг 
200 (75) 

Ø18AIII шаг 200 

(75) 

Ø18AIII шаг 
200 (78-90) 

Соответствует - 

С
т-

4
2
 

Секции 

3,10,11 (по 

проекту Тип 

VI) 

Размеры фундамента 

(b×h), мм 
5000×2000 5000×2000 - Соответствует - 

Длина секции, мм 6000 6000±20 См. прил. Б - - 

Высота секции, мм 6000 6000±20 См. прил. Б - - 

Вертикальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø25AIII шаг 
200 (50) 

Ø25AIII шаг 200 

(50) 

Ø25AIII шаг 
200 (45-65) 

Соответствует - 

Горизонтальное 

армирование, 

∅×класс ×шаг (з.с) 

Ø18AIII шаг 
200 (75) 

Ø18AIII шаг 200 

(75) 

Ø18AIII шаг 
200 (70-90) 

Соответствует - 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

С
т-

4
2

 

Секции 

4,5,6,8,9 (по 

проекту Тип 

VII) 

Размеры фундамента 

(b×h), мм 
5200×2200 5200×2200 - Соответствует - 

Длина секции, мм 6000 6000±20 См. прил. Б - - 

Высота секции, мм 6800 6800±20 См. прил. Б - - 

Вертикальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø25AIII шаг 
200 (50) 

Ø25AIII шаг 200 

(50) 

Ø25AIII шаг 
200 (45-60) 

Соответствует - 

Горизонтальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

 

Ø18AIII шаг 
200 (75) 

Ø18AIII шаг 200 

(75) 

Ø18AIII шаг 
200 (70-85) 

Соответствует - 

С
т-

4
2
 

Секция 7 (по 

проекту Тип 

VIII) 

Длина ростверка, мм 12000 12000±10 См. прил. Б - - 

Высота ростверка, 

мм 
1100 1100±20 См. прил. Б - - 

Продольное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з. с) 

Ø28AIII шаг 
200 (50) 

Ø28AIII шаг 200 

(50) 

Ø28AIII шаг 
200 (50) 

Соответствует - 

Поперечное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø25AIII шаг 
200 (80) 

Ø25AIII шаг 200 

(80) 

Ø25AIII шаг 
200 (80) 

Соответствует - 

Сваи БНС 1020-25 БНС 1020-25 - Соответствует - 

 Общая длина стены 108000 108000±20 См. прил. Б - - 

Класс бетона В 25 В 25 В 27.5 Соответствует - 

С
т-

4
3
 Секция 1 (по 

проекту Тип 

II) 

Размеры фундамента 

(b×h), мм 
2700×1200 2700×1200 - Соответствует - 

Длина секции, мм 6000 6000±20 См. прил. Б - - 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

С
т-

4
3
 Секция 1 (по 

проекту Тип 

II) 

Высота секции, мм 2800 2800±20 См. прил. Б - - 

Вертикальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø18AIII шаг 
200 (50) 

Ø18AIII шаг 200 

(50) 

Ø18AIII шаг 
200 (65-70) 

Соответствует - 

Горизонтальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø16AIII шаг 
200 (70) 

Ø16AIII шаг 200 

(70) 

Ø16AIII шаг 
200 (85-90) 

Соответствует - 

С
т-

4
3
 Секции 2-7 

(по проекту 

Тип III) 

Размеры фундамента 

(b×h), мм 
3300×1400 3300×1400 - Соответствует - 

Длина секции, мм 6000 6000±20 См. прил. Б - - 

Высота секции, мм 3600 3600±20 См. прил. Б - - 

Вертикальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø20III шаг 
200 (50) 

Ø20III шаг 200 

(50) 

Ø20III шаг 200 

(50) 
Соответствует - 

Горизонтальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø16AIII шаг 
200 (70) 

Ø16AIII шаг 200 

(70) 

Ø18AIII шаг 
200 (70) 

Соответствует - 

С
т-

4
3
 Секции 8-21 

(по проекту 

Тип IV) 

Размеры фундамента 

(b×h), мм 
4000×1600 4000×1600 - Соответствует - 

Длина секции, мм 6000 6000±20 См. прил. Б - - 

Высота секции, мм 4400 4400±20 См. прил. Б - - 

Вертикальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø20AIII шаг 
200 (50) 

Ø20AIII шаг 200 

(50) 

Ø20AIII шаг 
200 (35-55) 

Соответствует - 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

С
т-

4
3
 

Секции 8-21 

(по проекту 

Тип IV) 

Горизонтальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø16AIII шаг 
200 (70) 

Ø16AIII шаг 200 

(70) 

Ø16AIII шаг 
200 (55-75) 

Соответствует - 

 Общая длина стены 126000 126000±20 См. прил. Б - - 

Класс бетона В 25 В 25 В 30 Соответствует - 

С
т-

4
4
 Секции 1, 10 

(по проекту 

Тип III) 

Размеры фундамента 

(b×h), мм 
5200×1100 5200×1100 - Соответствует - 

Сваи  БНС1020-20 БНС1020-20 - Соответствует - 

Длина секции, мм 9000 

15000 

9000±20 

15000±20 
См. прил. Б - - 

Высота секции, мм 3600 3600±10 См. прил. Б - - 

Вертикальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø20AIII шаг 
200 (50) 

Ø20AIII шаг 200 

(50) 

Ø25AIII шаг 
200 (30-60) 

Соответствует - 

Горизонтальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø16AIII шаг 
200 (70) 

Ø16AIII шаг 200 

(70) 

Ø18AIII шаг 
200 (50-80) 

Соответствует - 

С
т-

4
4
 

Секции 2-3 

(по проекту 

Тип IV/1). 

Секция 3 

нарощена на 

0.5 м (по 

проекту) 

Размеры фундамента 

(b×h), мм 
5200×1100 5200×1100 - Соответствует - 

Сваи  БНС1020-20 БНС1020-20 - Соответствует - 

Длина секции, мм 15000 15000±20 См. прил. Б - - 

Высота секции, мм 4400 

4900 

4400±20 

4900±20 
См. прил. Б - - 

Вертикальное 

армирование, 

∅×класс ×шаг (з.с) 

Ø20AIII шаг 
200 (50) 

Ø20AIII шаг 200 

(50) 

Ø25AIII шаг 
200 (45-65) 

Соответствует - 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

С
т-

4
4
 

Секции 2-3 

Горизонтальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø16AIII шаг 
200 (70) 

Ø16AIII шаг 200 

(70) 

Ø18AIII шаг 
200 (70-90) 

Соответствует - 

С
т-

4
4
 

Секции 4,5, 

8,9 (по 

проекту Тип 

VI). 

Секции 4,5, 

8 нарощены 

на 1.1 м (по 

проекту) 

Размеры фундамента 

(b×h), мм 
5200×1100 5200×1100 - Соответствует - 

Сваи  БНС1020-20 БНС1020-20 - Соответствует - 

Длина секции, мм 15000 15000±10 См. прил. Б - - 

Высота секции, мм 6000 

7100 

6000±20 

7100±20 
См. прил. Б - - 

Вертикальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø25AIII шаг 
200 (50) 

Ø25AIII шаг 200 

(50) 

Ø25AIII шаг 
200 (0-60) 

Соответствует - 

Горизонтальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø18AIII шаг 
200 (75) 

Ø18AIII шаг 200 

(75) 

Ø18AIII шаг 
200 (25-95) 

Соответствует - 

С
т-

4
4
 

Секции 6,7 

(по проекту 

Тип VII). 

Секции 6,7 

нарощены 

на 1.1 м (по 

проекту) 

Размеры фундамента 

(b×h), мм 
5200×1100 5200×1100 - Соответствует - 

Сваи  БНС1020-20 БНС1020-20 - Соответствует - 

Длина секции, мм 15000 15000±20 См. прил. Б - - 

Высота секции, мм 

7900 7900±20 См. прил. Б - - 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

С
т-

4
4
 

Секции 6,7 

(по проекту 

Тип VII). 

Секции 6,7 

нарощены 

на 1.1 м (по 

проекту 

Вертикальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø25AIII шаг 
200 (50) 

Ø25AIII шаг 200 

(50) 

Ø25AIII шаг 
200 (45-55) 

Соответствует - 

Горизонтальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø18AIII шаг 
200 (75) 

Ø18AIII шаг 200 

(75) 

Ø18AIII шаг 
200 (70-95) 

Соответствует - 

 Класс бетона В 25 В 25 В 30 Соответствует - 

Общая длина стены 114000 114000±20 См. прил. Б - - 

С
т-

4
6
 Секция 1 (по 

проекту Тип 

II) 

Размеры фундамента 

(b×h), мм 
2700×1200 2700×1200 - Соответствует - 

Длина секции, мм 6000 6000±20 См. прил. Б - - 

Высота секции, мм 2800 2800±20 См. прил. Б - - 

Вертикальное 

армирование, 

∅×класс×шаг(з.с) 

Ø18AIII шаг 
200 (50) 

Ø18AIII шаг 200 

(50) 

Ø18AIII шаг 
200 (50-60) 

Соответствует - 

Горизонтальное 

армирование, 

∅×класс×шаг(з.с) 

Ø16AIII шаг 
200 (70) 

Ø16AIII шаг 200 

(70) 

Ø16AIII шаг 
200 (70-80) 

Соответствует - 

С
т-

4
6
 

Секции 2 и 

20 (по 

проекту Тип 

III) 

Размеры фундамента 

(b×h), мм 
3300×1400 3300×1400 - Соответствует - 

Длина секции, мм 6000 6000±20 См. прил. Б - - 

Высота секции, мм 3600 3600±20 См. прил. Б - - 

Вертикальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø20AIII шаг 
200 (50) 

Ø20AIII шаг 200 

(50) 

Ø20AIII шаг 
200 (55) 

Соответствует - 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

С
т-

4
6
 

Секции 2 и 

20 (по 

проекту Тип 

III) 

Горизонтальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø16AIII шаг 
200 (70) 

Ø16AIII шаг 200 

(70) 

Ø16AIII шаг 
200 (75) 

Соответствует - 

С
т-

4
6
 

Секции 3 и 

19 (по 

проекту Тип 

IV) 

Размеры фундамента 

(b×h), мм 
4000×1600 4000×1600 - Соответствует - 

Длина секции, мм 6000 6000±20 См. прил. Б - - 

Высота секции, мм 4400 4400±20 См. прил. Б - - 

Вертикальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø20AIII шаг 
200 (50) 

Ø20AIII шаг 200 

(50) 

Ø20AIII шаг 
200 (15-25) 

Соответствует - 

Горизонтальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø16AIII шаг 
200 (70) 

Ø16AIII шаг 200 

(70) 

Ø16AIII шаг 
200 (35-45) 

Соответствует - 

С
т-

4
6
 

Секции 4 и 

18 (по 

проекту Тип 

V) 

Размеры фундамента 

(b×h), мм 
4650×1800 4650×1800 - Соответствует - 

Длина секции, мм 6000 6000±20 См. прил. Б - - 

Высота секции, мм 5200 5200±20 См. прил. Б - - 

Вертикальное 

армирование, 

∅×класс×шаг (з.с) 

Ø25AIII шаг 
200 (50) 

Ø25AIII шаг 200 

(50) 

Ø25AIII шаг 
200 (40-50) 

Соответствует - 

Горизонтальное 

армирование, 

∅×класс×шаг (з.с) 

Ø18AIII шаг 
200 (75) 

Ø18AIII шаг 200 

(75) 

Ø18AIII шаг 
200 (65-75) 

Соответствует - 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

С
т-

4
6
 

Секции 

5,6,16,17 (по 

проекту Тип 

VI). 

Размеры фундамента 

(b×h), мм 
5000×2000 5000×2000 - Соответствует - 

Длина секции, мм 6000 6000±20 См. прил. Б - - 

Высота секции, мм 6000 6000±20 См. прил. Б - - 

Вертикальное 

армирование, 

∅×класс×шаг(з.с) 

Ø25AIII шаг 
200 (50) 

Ø25AIII шаг 200 

(50) 

Ø25AIII шаг 
200 (45-65) 

Соответствует - 

Горизонтальное 

армирование, 

∅×класс×шаг(з.с) 

Ø18AIII шаг 
200 (75) 

Ø18AIII шаг 200 

(75) 

Ø18AIII шаг 
200 (70-90) 

Соответствует* - 

С
т-

4
6
 

Секции 7-15 

(по проекту 

Тип VII). 

Размеры фундамента 

(b×h), мм 
5200×2200 5200×2200 - Соответствует - 

Длина секции, мм 6000 6000±20 См. прил. Б - - 

Высота секции, мм 6800 6800±20 См. прил. Б - - 

Вертикальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø25AIII шаг 
200 (50) 

Ø25AIII шаг 200 

(50) 

Ø25AIII шаг 
200 (30-40) 

Соответствует - 

Горизонтальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø18AIII шаг 
200 (75) 

Ø18AIII шаг 200 

(75) 

Ø18AIII шаг 
200 (55-65) 

Соответствует - 

 Общая длина стены 120000 120000±20 См. прил. Б Соответствует - 

Класс бетона В 25 В 25 В35 Соответствует - 

С
т-

4
7
 

Секция 9 

Размеры фундамента 

(b×h), мм 
2100×1100 2100×1100 - Соответствует - 

Сваи  БНС1020-20 БНС1020-20 - Соответствует - 

Длина секции, мм 6000 6000±20 См. прил. Б - - 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

С
т-

4
7
 

Секция 9 

Высота секции, мм 3900 3900±20 См. прил. Б   

Вертикальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø20AIII шаг 
200 (50) 

Ø20AIII шаг 200 

(50) 

Ø20III шаг 200 

(45-65) 
Соответствует - 

Горизонтальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø16AIII шаг 
200 (70) 

Ø16AIII шаг 200 

(70) 

Ø16AIII шаг 
200 (65-85) 

Соответствует - 

С
т-

4
7
 

Секция 8 

Размеры фундамента 

(b×h), мм 
5200×1100 5200×1100 - Соответствует - 

Сваи  БНС1020-20 БНС1020-20 - Соответствует - 

Длина секции, мм 6000 6000±20 См. прил. Б - - 

Высота секции, мм 4400 4400±20 См. прил. Б - - 

Вертикальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø20AIII шаг 
200 (50)  

Ø20AIII шаг 200 

(50)  

Ø20III шаг 200 

(60)  
- - 

Горизонтальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø16AIII шаг 
200 (70) 

Ø16AIII шаг 200 

(70) 

Ø16AIII шаг 
200 (80) 

- - 

С
т-

4
7
 

Секция 7 

Размеры фундамента 

(b×h), мм 
2100×1100 2100×1100 - Соответствует - 

Свай  БНС1020-20 БНС1020-20 - Соответствует - 

Длина секции, мм 6000 6000±20 См. прил. Б - - 

Высота секции, мм 5400 5400±20 См. прил. Б - - 

Вертикальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø25AIII шаг 
200 (50) 

Ø25AIII шаг 200 

(50) 

Ø25AIII шаг 
200 (45-65) 

Соответствует - 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

С
т-

4
7
 

Секция 7 

Горизонтальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø18AIII шаг 
200 (75) 

Ø18AIII шаг 200 

(75) 

Ø18AIII шаг 
200 (70-90) 

Соответствует - 

С
т-

4
7
 

Секция 6 

Размеры фундамента 

(b×h), мм 
2100×1100 2100×1100 - Соответствует - 

Сваи БНС1020-20 БНС1020-20 - Соответствует - 

Длина секции, мм 6000 6000±20 См. прил. Б - - 

Высота секции, мм 5900 5900±20 См. прил. Б - - 

Вертикальное 

армирование, 

∅×класс×шаг (з.с) 

Ø25AIII шаг 
200 (50) 

Ø25AIII шаг 200 

(50) 

Ø25AIII шаг 
200 (65-70) 

Соответствует - 

Горизонтальное 

армирование, 

∅×класс×шаг (з.с) 

Ø18AIII шаг 
200 (75) 

Ø18AIII шаг 200 

(75) 

Ø18AIII шаг 
200 (90-95) 

Соответствует - 

С
т-

4
7
 

Секции 1-5 

Размеры фундамента 

(b×h), мм 
2100×1100 2100×1100 - Соответствует - 

Сваи БНС1020-20 БНС1020-20 - Соответствует - 

Длина секции, мм 6000 6000±20 См. прил. Б - - 

Высота секции, мм 6900 6900±20 См. прил. Б - - 

Вертикальное 

армирование, 

∅×класс×шаг (з.с) 

Ø28AIII шаг 
200 (50) 

Ø28III шаг 200 

(50) 

Ø28AIII шаг 
200 (40) 

Соответствует - 

Горизонтальное 

армирование, 

∅×класс×шаг (з.с) 

Ø20AIII шаг 
200 (80) 

Ø20AIII шаг 200 

(80) 

Ø20AIII шаг 
200 (50) 

Соответствует - 

 Общая длина стены 54000 54000±20 См. прил. Б - - 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ст-47 Класс бетона В 25 В 25 В 30 Соответствует - 

С
т-

4
8
/1

 Секции 10-

11 (по 

проекту Тип 

I/3). 

Размеры фундамента 

(b×h), мм 
5200×1100 5200×1100 - Соответствует - 

Свай БНС1020-25 БНС1020-25 - Соответствует - 

Длина секции, мм 15000 15000 См. прил. Б - - 

Высота секции, мм 6000 6000±20 См. прил. Б - - 

Вертикальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø25AIII шаг 
200 (50) 

Ø25AIII шаг 200 

(50) 

Ø25AIII шаг 
200 (50) 

Соответствует - 

Горизонтальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø18AIII шаг 
200 (75) 

Ø18AIII шаг 200 

(75) 

Ø18AIII шаг 
200 (75) 

Соответствует - 

С
т-

4
8
/1

 Секции 4-6, 

7-9 (по 

проекту Тип 

I/4). 

Размеры фундамента 

(b×h), мм 
5200×1100 5200×1100 - Соответствует - 

Сваи БНС1020-25 БНС1020-25 - Соответствует - 

Длина секции, мм 15000 15000±20 См. прил. Б - - 

Высота секции, мм 6000 6000±20 См. прил. Б - - 

Вертикальное 

армирование, 

∅×класс×шаг (з.с) 

Ø25AIII шаг 
200 (50) 

Ø25AIII шаг 200 

(50) 

Ø25AIII шаг 
200 (50) 

Соответствует - 

Горизонтальное 

армирование, 

∅×класс×шаг (з.с) 

Ø18AIII шаг 
200 (75) 

Ø18AIII шаг 200 

(75) 

Ø18AIII шаг 
200 (75) 

Соответствует - 



  

 

 

1
0
8
-4

3
-П

И
Р

-1
4
.1

0
0
0
0
0
.2

.4
-К

О
.4

.5 
 

Инв. № подл. 
  

Подп. и дата Взам. инв. № 

 

 

Д
ата 

П
одп

. 
№

док
. 

Л
ист 

К
ол

.уч

. 

И
зм

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Л
ист 

3
4
 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

С
т-

4
8

/1
 Секция 2-3 

(по проекту 

Тип V). 

Размеры фундамента 

(b×h), мм 
5200×1100 5200×1100 - Соответствует - 

Сваи БНС1020-20 БНС1020-20 - Соответствует - 

Длина секции, мм 15000 15000±20 См. прил. Б - - 

Высота секции, мм 4400 4400±20 См. прил. Б - - 

Вертикальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø20AIII шаг 
200 (50) 

Ø20AIII шаг 200 

(50) 

Ø20АIII шаг 
200 (45) 

Соответствует - 

Горизонтальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø16AIII шаг 
200 (70) 

Ø16AIII шаг 200 

(70) 

Ø16AIII шаг 
200 (65) 

Соответствует - 

С
т-

4
8
/1

 

Секция 1 (по 

проекту Тип 

V/1). 

Размеры фундамента 

(b×h), мм 
5200×1200 5200×1200 - Соответствует - 

Сваи БНС1020-20 БНС1020-20 - Соответствует - 

Длина секции, мм 5250 5250±20 См. прил. Б - - 

Высота секции, мм 4400 4400±20 См. прил. Б - - 

Вертикальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø20AIII шаг 
200 (50) 

Ø20AIII шаг 200 

(50) 

Ø20АIII шаг 
200 (45) 

Соответствует - 

Горизонтальное 

армирование, 

∅×класс×шаг (з.с) 

Ø16AIII шаг 
200 (70) 

Ø16AIII шаг 200 

(70) 

Ø16AIII шаг 
200 (65) 

Соответствует - 

 Общая длина стены 65250 65250±20 См. прил. Б - - 

Класс бетона В 25 В 25 В 25 Соответствует - 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

С
т-

4
8

 Секции 3-5 

 (по проекту 

Тип I/1). 

Размеры фундамента 

(b×h), мм 
5200×1100 5200×1100 - Соответствует - 

Сваи  БНС1020-20 БНС1020-20 - Соответствует - 

Длина секции, мм 15000 15000±20 См. прил. Б - - 

Высота секции, мм 6000 6000±20 См. прил. Б - - 

Вертикальное 

армирование, 

∅×класс×шаг (з.с) 

Ø25AIII шаг 
200 (50) 

Ø25AIII шаг 200 

(50) 

Ø25AIII шаг 
200 (45-65) 

Соответствует - 

Горизонтальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø18AIII шаг 
200 (75) 

Ø18AIII шаг 200 

(75) 

Ø18AIII шаг 
200 (70-90) 

Соответствует - 

С
т-

4
8
 Секция 2 (по 

проекту Тип 

I/2). 

Размеры фундамента 

(b×h), мм 
5200×1100 5200×1100 - Соответствует - 

Сваи  БНС1020-20 БНС1020-20 - Соответствует - 

Длина секции, мм 15000 15000±20 См. прил. Б - - 

Высота секции, мм 6000 6000±20 См. прил. Б - - 

Вертикальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø25AIII шаг 
200 (50) 

Ø25AIII шаг 200 

(50) 

Ø25AIII шаг 
200 (30) 

Соответствует - 

Горизонтальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø18AIII шаг 
200 (75) 

Ø18AIII шаг 200 

(75) 

Ø18AIII шаг 
200 (55) 

Соответствует - 

С
т-

4
8
 Секция 1 (по 

проекту Тип 

III) 

Размеры фундамента 

(b×h), мм 
5200×1100 5200×1100 - Соответствует - 

Свай  БНС1020-20 БНС1020-20 - Соответствует - 

Длина секции, мм 15000 15000±20 См. прил. Б - - 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

С
т-

4
8
 

Секция 1 (по 

проекту Тип 

III) 

Высота секции, мм 6800 6800±20 См. прил. Б - - 

Вертикальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø25AIII шаг 
200 (50) 

Ø25AIII шаг 200 

(50) 

Ø25AIII шаг 
200 (45-65) 

Соответствует - 

Горизонтальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø18AIII шаг 
200 (75) 

Ø18AIII шаг 200 

(75) 

Ø18AIII шаг 
200 (70-90) 

Соответствует - 

 Общая длина стены 45000 45000 См. прил. Б - - 

Класс бетона В 25 В 25 В 30 Соответствует - 

С
т-

4
9
 

Секции 1-4, 

31 (по 

проекту Тип 

IV) Секция 4 

нарощена на 

0.7 м (по 

проекту) 

Размеры фундамента 

(b×h), мм 
4000×1600 4000×1600 - Соответствует - 

Длина секции, мм 6000 6000±20 См. прил. Б - - 

Высота секции, мм 
4400 4400±20 См. прил. Б - - 

5100±10 5100±20 См. прил. Б - - 

Вертикальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø20AIII шаг 
200 (50) 

Ø20AIII шаг 200 

(50) 

Ø20III шаг 200 

(55-60) 
Соответствует - 

Горизонтальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø16AIII шаг 
200 (70) 

Ø16AIII шаг 200 

(70) 

Ø16AIII шаг 
200 (75-80) 

Соответствует - 



  

 

 

1
0
8
-4

3
-П

И
Р

-1
4
.1

0
0
0
0
0
.2

.4
-К

О
.4

.5 
 

Инв. № подл. 
  

Подп. и дата Взам. инв. № 

 

 

Д
ата 

П
одп

. 
№

док
. 

Л
ист 

К
ол

.уч

. 

И
зм

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Л
ист 

3
7
 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

С
т-

4
9

 

Секции 5,6, 

29, 30 (по 

проекту Тип 

V). Секция 6 

нарощена на 

0.7 м (по 

проекту) 

Размеры фундамента 

(b×h), мм 
4650×1800 4650×1800 - Соответствует - 

Длина секции, мм 6000 6000±20 См. прил. Б - - 

Высота секции, мм 5200 5200±20 См. прил. Б - - 

5900 5900±20 См. прил. Б - - 

Вертикальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø25AIII шаг 
200 (50) 

Ø25AIII шаг 200 

(50) 

Ø25III шаг 200 

(25-35)  
Соответствует - 

Горизонтальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø18AIII шаг 
200 (75) 

Ø18AIII шаг 200 

(75) 

Ø18AIII шаг 
200 (50-60) 

Соответствует - 

С
т-

4
9
 

Секции 7, 8, 

9, 28 (по 

проекту Тип 

VI) Секция 9 

нарощена на 

0.7 м (по 

проекту) 

Размеры фундамента 

(b×h), мм 
5000×2000 5000×2000 - Соответствует - 

Длина секции, мм 6000 6000±20 См. прил. Б - - 

Высота секции, мм 6000 6000±20 См. прил. Б - - 

6700 6700±20 См. прил. Б - - 

Вертикальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø25AIII шаг 
200 (50) 

Ø25AIII шаг 200 

(50) 

Ø25AIII шаг 
200 (40-55) 

Соответствует - 

Горизонтальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø18AIII шаг 
200 (75) 

Ø18AIII шаг 200 

(75) 

Ø18AIII шаг 
200 (65-80) 

Соответствует - 

С
т-

4
9
 

Секции 10-

27 (по 

проекту Тип 

VII) 

Размеры фундамента 

(b×h), мм 
5200×2200 5200×2200 - Соответствует - 

Длина секции, мм 6000 6000±20 См. прил. Б - - 

Высота секции, мм 6800 6800±20 См. прил. Б - - 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

С
т-

4
9

 

Секции 10-

27 (по 

проекту Тип 

VII) 

Вертикальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø25AIII шаг 
200 (50) 

Ø25AIII шаг 200 

(50) 

Ø25AIII шаг 
200 (45-65) 

Соответствует - 

Горизонтальное 

армирование, 

∅×класс × шаг (з.с) 

Ø18AIII шаг 
200 (75) 

Ø18AIII шаг 200 

(75) 

Ø18AIII шаг 
200 (70-90) 

Соответствует - 

 Общая длина стены 186000 186000±20 См. прил. Б - - 

Класс бетона В 25 В 25 В 27,5 Соответствует - 

 

По результатам установления соответствия существующих сооружений подпорных стен предусмотренным в 

рабочей документации, в том числе с учетом требований СП 70.13330-2012 Несущие и ограждающие конструкции [11] 

выделены дефекты (несоответствия). Оценка технического состояния подпорных стен в зависимости от выявленных 

дефектов представлена в табл. 6. 
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2.2. Выявленные повреждения 

Таблица 2 – Ведомость повреждений 
 

 Типы дефектов 

I II IV ХII V VII VIII IX X ХI 

Н
ес
оо

тв
ет
ст
ви

е 
ш
ир

ин
ы

 
де

ф
ор

м
ац

ио
нн

ы
х 
ш
во

в,
 

пр
ин

ят
ой

 в
 р
аб

оч
ей

 
до

ку
м
ен

та
ци

и 

Н
ал

ич
ие

 г
ор

из
он

та
ль

но
го

 
см

ещ
ен

ия
 с
ек

ци
и 
ст
ен

ы
 в

 
по

пе
ре

чн
ом

 н
ап

ра
вл

ен
ии

 

П
ов

ер
хн

ос
тн

ы
е 
тр

ещ
ин

ы
 

по
 в
ер

хн
ей

 г
ра

ни
 с
те
ны

 
(г
лу

би
на

 н
е 
пр

ев
ы
ш
ае
т 

за
щ
ит

но
го

 с
ло

я,
 ш

ир
ин

а 
ра

ск
ры

ти
я 

0
,5

-3
 м
м

)*
 

Р
аз
ру

ш
ен

ие
 

ан
ти

ко
рр

оз
ий

но
го

 
по

кр
ы
ти

я 
ан

ке
рн

ы
х 

ба
ло

к 
с 
об

ра
зо
ва
ни

ем
 

по
ве
рх

но
ст
но

й 
ко

рр
оз
ии

 

С
ко

л 
бе

то
на

 с
 о
го
ле

ни
ем

 
ар

м
ат
ур

ы
 и

 б
ез

 

ог
ол

ен
ия

*
 

У
ча

ст
ки

 о
го
ле

ни
я 
и 

по
ве
рх

но
ст
но

й 
ко

рр
оз
ии

 

ар
м
ат
ур

ы
*
*

 

Р
аз
ру

ш
ен

ие
 о
тд

ел
оч

но
го

 

сл
оя

 (
ш
ел

уш
ен

ие
, 

тр
ещ

ин
ы

)*
 

О
бр

аз
ов

ан
ие

 з
аз
ор

а 
м
еж

ду
 л
от

ка
м
и 
и 

бе
то

нн
ы
м

 о
тл

ив
ом

  
(5

-

3
0
м
м

) 

Д
еф

ек
т 
ло

тк
а 

(т
ре

щ
ин

а 
ил

и 
ск

ол
) 

За
со

р 
др

ен
аж

но
й 
тр

уб
ы

 

ил
и 
пр

ие
м
но

го
 к
ол

од
ца

 

(к
) 

№ 

секции 

ширина 

мм 

№ 

секции 
мм № секции 

№ 

секции 

длина 

зазора, 

м 

№ 

секции 

Кол-во 

лотков 

№ 

секции 

Кол-

во 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Ст-41   
5-6 70 

6,8,9,13,1
8 

9-13        

1 к 

8-9 25 9 1 

Ст-42 

1-2 45 

  9,12 7 8,9 6        

2-3 45 

10-11 40 

11-12 40 

16-17 40 

Вертикальная трещина на торце секции 14 шириной раскрытия >1мм, глубиной >10см 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Ст-43 

3-4 30 
17-

18 
15 

7,9,10,12, 

15,17,18,19

,20 

 10       15 1 5-6 25 

13-14 30 

Ст-44 9-10 30   4,5,6  7       

2 1 

3 1 

6 1 

8 1 

9 1 

10 2 

Ст-46 17-18 45   
2,4,5,11,1

2,13 
        

5 3 

12 2 

Ст-47              
6 1 

9 1 

Ст-

48/1 
3-4 35            

  

Ст-48 
1-2 35 

     7      
  

5-6 60 

Ст-49 

7-8 35 15-16 40 

1,2,4,5,12

16,30 
 22 7,10      

1 1 

9-10 37 26-27 40 9 1 

11-12 25 

27-28 40 

11 1 

30-31 35 
18 1 

19 1 
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Примечания: 
* - Количество и длину трещин, площадь сколов (дефекты III, IV, V) см. см. прил. Б Графическая часть 
** - Площадь участков замачивания и разрушения отделочного слоя (дефекты VI, VIII) см. прил. Б Графическая часть. 

 

Дефекты I и II свидетельствуют о перемещении конструкций стен из плоскости, необходимо провести геотехнический мониторинг 
для определения развития или остановки деформаций. 

Дефекты III и IV свидетельствуют о нарушении технологии монтажа конструкций и ухода за бетоном, необходимо провести 

ремонтные мероприятия; 

Дефекты V-VIII, возникшие в процессе эксплуатации, связаны с нарушением технологии и воздействием окружающей среды. 

Дефекты IX-XI, возникшие в процессе эксплуатации, связаны воздействием окружающей среды на конструкции лотков. 

 
В ходе обследования сооружений подпорных стен выявлены следующие дефекты: 

• Несоответствие ширины деформационных швов между секциями, принятой в рабочей документации (тип I); 

• Наличие горизонтального смещения секции стены в поперечном направлении (тип II). 

• Поверхностные трещины по верхней грани стены (глубина не превышает защитного слоя, ширина раскрытия 

0,5-3 мм) (тип IV); 

• Скол бетона с оголением арматуры (тип V); 

• Участки оголения и поверхностной коррозии арматуры (тип VII); 

• Разрушение отделочного слоя (шелушение, трещины) (тип VIII); 

• Образование зазора между лотками и бетонным отливом (5-30 мм) (тип IX); 

• Дефекты лотка (трещина или скол) (тип X); 

• Засор дренажной трубы подпорной стены (тип XI). 

• Разрушение антикоррозийного покрытия анкерных балок с образованием поверхностной коррозии (тип XII) 

• Вертикальная трещина на торце секции 14 подпорной стены Ст-42 шириной раскрытия >1мм, глубиной 

>10см 

Рекомендации по устранению выявленных дефектов и повреждений приведены в табл. 7..
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСТРОЕЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА 

Контроль прочности бетона конструкций подпорных стен проводился в 

соответствии с ГОСТ Р 18105-2010 [6] «Бетоны. Правила контроля и оценки 

прочности». Контроль фактической прочности бетона проводили по одной из 
следующих схем: 

Схема В – определение характеристик однородности бетона по 

прочности, когда используют результаты неразрушающего контроля прочности 

бетона одной текущей контролируемой партии конструкций; 

Схема Г – без определения характеристик однородности бетона по 

прочности, когда при изготовлении отдельных конструкций или в начальный 

период производства невозможно получить число результатов определения 

прочности бетона, предусмотренное схемами А и Б, или при проведении 

неразрушающего контроля прочности бетона без построения градуировочных 

зависимостей, но с использованием универсальных зависимостей путем их 

привязки к прочности бетона контролируемой партии конструкций. 

 

При контроле и оценке прочности бетона монолитных железобетонных 

подпорных стен выполняли следующее: 

1) Определили неразрушающими методами фактическую прочность 

бетона в контролируемой партии; 

2) Рассчитали текущий коэффициент вариации прочности бетона в 

контролируемой партии с учетом погрешности применяемых неразрушающих 

методов при определении прочности; 

3) Определили фактический класс бетона по прочности Вф; 

4) Провели оценку фактического класса бетона по прочности в 

контролируемой партии. 

1. Определение фактической прочности бетона неразрушающими методами 

Прочность бетона монолитных железобетонных конструкций 

оценивалась путем параллельных испытаний одних и тех же участков по ГОСТ 

22690-88 [5] методом ударного импульса прибором SilverSchmidt (подпорная 

стена Ст-49) или методом упругого отскока прибором DiGi Schmidt 2000 

(подпорные стены Ст-41…Ст-48) и методом отрыва со скалыванием (прибор 

ПОС-50МГ4). Сертификаты оборудования и свидетельства о поверки см. Том 0.  

Испытания прочности бетона методом отрыва со скалыванием (ОС) 

проводились прибором ПОС 50-МГ4 с использованием анкера тип А2 

размерами ∅16×35 мм.  



  

 

 

108-43-ПИР-14.100000.2.4-КО.4.5 
 И

нв
. 
№

 п
од

л.
 

 
 

П
од

п.
 и

 д
ат
а 

В
за
м

. 
ин

в.
 №

 

 

 

Дата Подп. №док. Лист Кол.уч
. 

Изм. 

     

     

 

Лист 

43 

Градуировочная зависимость прочности бетона R (МПа) от величины 

усилия вырыва анкера Р (кН) принята согласно паспорта на оборудование и 

приложению 5 [5] 

РmmR ××= 21  (1) 

где: m1=1,0 − коэффициент, учитывающий максимальный размер 

крупного заполнителя в зоне вырыва. При максимальном размере крупного 

заполнителя в зоне вырыва менее 50 мм m1=1,0; 

m2= 1,7 – коэффициент пропорциональности для переходов от усилия 

вырыва к прочности бетона (анкер ∅16×35 мм). 

При зависимости усилия отрыва от величины показания прибора (Р, кН) 

PРR ×=××= 7,17,10,1  

 

Для определения прочности бетона методом ударного импульса (УИ) 

была применена одна универсальная и 4 построечных тарировочных 

зависимости «прочность бетона – косвенная характеристика». 

 

Построечные тарировочные зависимости строились на основании 

параллельных испытаний одних и тех же участков методом ударного импульса 

(методом упругого отскока) и методом отрыва со скалыванием. Тарировочные 

зависимости представлены в виде линейных уравнений 1-го порядка. 

RQ=a0+a1Q,  

Где: Q- косвенная характеристика ударного импульса (упругого отскока); 

a0 и a1 – коэффициенты. 

 

Таблица 3 – Характеристики построечных градуировочных зависимостей 

№ 

тарировочной 

зависимости 

Формула 
Среднеквадратичес
кая ошибка, Sт.н.м. 

Коэффициент 

корреляции, r 

Среднее 

значение 

прочности, 

Rср, МПа 

Т-41 RQ=1,024Q-13,192 3,41 0,91 35,62 

Т-42 RQ=1,762Q-40,258 4,47 0,9 34,42 

Т-46 RQ=0.581Q+15,445 2.85 0,71 42,61 

Т-49 RQ=1.060Q-17,913 4,16 0,8 39,15 

 

Универсальная тарировочная зависимость фирмы Триада Холдинг (УО 

«Т») предоставлена поставщиком оборудования и представлена в виде 

полинома 2-й степени: 

Ri=(0,01×Qi
2
+0,96×Qi -13,9)×0,95×Кс 
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Где: Q – косвенная характеристика упругого отскока; 

 Кс – коэффициент уточнения градуировочной зависимости; 

 0,95 – коэффициент обеспечения прочности. 

Коэффициент уточнения градуировочной зависимости определялся для 

каждого типа конструкций отдельно в соответствии с прил. 9 ГОСТ 22690-88 

[6]. 

∑

∑
=

n

y

n

i

с

R

R

К

1

1  

718,0
72,728

58,523
К43 == ; 995,0

78,495

32,493
К44 == . 

 

Фактическую прочность бетона Rm, МПа, рассчитывают по формуле 

(1)[6]: 

n

R

R

n

i

i

m

∑
−= 1  

где: Ri — единичное значение прочности бетона, МПа; 

n — общее число единичных значений прочности бетона в партии. 

 

2. Определение среднеквадратического отклонения и коэффициента вариации 

Среднее квадратичное отклонение прочности определяется по формуле 

(2) [6]: 

( )
1

2

−
−

= ∑
n

RR
S

mi

m

 
При числе единичных значений прочности бетона в партии от двух до 

шести значение среднеквадратического отклонения Sm допускается 

рассчитывать по формуле (3) [4]: 

α
m

m

W
S =

 
где: Wm - разброс прочности бетона в партии, МПа; 

 α - Коэффициент, принимаемый по таблице 1 [6]; 

 

Фактический класс бетона по прочности Вф определяют по значению 

фактической средней прочности Rmи коэффициенту вариации Vm. 

Коэффициент вариации прочности бетона по элементам конструкций 

вычисляется по формуле (6)[6]:
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%100×







=

m

m

m
R

S
V

 

3. Определение фактического класса бетона по прочности  

Фактический (проектный) класс бетона Вф при контроле конструкций 

рассчитывают по формуле (11)[6]: 

T

m

ф
K

R
B =

 
где Rm — средняя фактическая прочность бетона конструкций по данным 

испытаний, МПа; 

Кт – коэффициент требуемой прочности бетона, принимаемый в 

соответствии с табл. 2 [6] в зависимости от среднего коэффициента вариации 

прочности бетона. 

 

Фактический класс бетона по прочности монолитных конструкций Вф при 

контроле по схеме Г принимают равным 80% средней прочности бетона 

конструкций, но не более минимального частного значения прочности бетона 

отдельной конструкции или участка конструкции, входящих в контролируемую 

партию: (13)[6]: 

mф RB ×= 8,0

 
 

Результаты обработки данных испытаний приведены в прил. А, а также в 

табл. 4. 
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Таблица 4 − Сводная таблица определения прочности бетона конструкций 

Вывод по разделу 

По результатам испытания прочности бетона неразрушающими методами 

контроля прочности определили, что фактическая прочность бетона 

монолитных железобетонных конструкций соответствует или значительно 

превышает прочность бетона, предусмотренную рабочей документацией. 

Фактический класс бетона находится в интервале В25-В35, в рабочей 

документации предусмотрен монолитный бетон класса В25. 

Подпорная 

стена 

Метод 

испытаний 

Кол-во 

участков 

Средняя 

прочность 

бетона, МПа 

Коэффициент 

вариации 

прочности 

бетона, % 

Фактиче
ский 

класс 

бетона 

Условный 

класс 

бетона  

Ст-41 

ОС 10 38,16 - 30,53* В 30 

УО (Т 41-1) 100 36,03 15 25,40 В 25 

 среднее 37,10 среднее 27,86 В 27,5 

Ст-42 

ОС 13 36,86 - 29,49* В 27,5 

УО (Т 42-1) 70 40,58 16 28,37 В 27,5 

 среднее 35,50 среднее 28,93 В 27,5 

Ст-43 

ОС 10 42,15 - 32,97 В 30 

УО (Т-Х) 91 39,23 16 27,44 В 25 

 среднее 40,69 среднее 30,20 В 30 

Ст-44 

ОС 10 41,21 - 32,97* В 30 

УО (Т-Х) 99 38,99 16 27,26 В 25 

 среднее 40,10 среднее 30,11 В 30 

Ст-46 

ОС 15 42,55 10 37,33 В 35 

УО (Т 46-1) 100 41,73 7 38,64 В 35 

 среднее 42,14 среднее 37,99 В 35 

Ст-47 ОС 7 43,65 - 34,92* В 30 

Ст-48, Ст-

48/1 
ОС 15 35,71 14 26,85 В 25 

Ст-49 

ОС 15 40,90 16 28,60 В 27,5 

УИ (Т 49-1) 133 39,91 16 27,91 В 27,5 

 среднее 40,41 среднее 28,26 В 27,5 

Примечания: 

* - отмечены испытания, выполненные по схеме Г без учета однородности. 
ОС – определение прочности бетона методом отрыва со скалыванием с помощью прибора ПОС-

50МГ4; 

УО – определение прочности бетона методом упругого отскока с помощью прибора DiGi 

Schmidt 2000; 

УИ – определение прочности бетона методом ударного импульса с помощью прибора Silver 

Schmidt; 

УО (Т) – построечная тарировочная зависимость «прочность бетона- косвенная 

характеристика». 
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4 АНАЛИЗ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ СООРУЖЕНИЙ 

Оценка сейсмостойкости сооружений проводилась в соответствиями с 

требованиями СП 14.13330.20014 Строительство в сейсмических районах [14]. 

Расчетная сейсмичность площадки - 9 баллов. 

Результаты оценки сейсмостойкости сооружений приведены в табл. 5. 

Таблица 5− Результаты оценки сейсмостойкости сооружений 

Требования норм СП 14.13330.20011 [14] Фактическое состояние 

7.8.2 При ограниченной высоте стен 

допускаются к применению конструкции из 
бетона, бутобетона, каменной кладки на 

растворе и сетчатых габионов. Высота стен, 

считая от подошвы фундаментов, должна быть 

не более: 

стены из бетона 10 м 

стены из сетчатых габионов 6 м 

Требование выполнено, высота 

железобетонных стен не 

превышает 10 м. 

7.8.3 Подпорные стены следует разделять по 

длине вертикальными деформационными 

швами на секции с учетом размещения 

подошвы каждой секции на однородных 

грунтах. Длина секции должна быть не более 

15 м. 

Требование выполнено 

7.8.4 При расположении оснований смежных 

секций подпорной стены в разных уровнях 

переход от одной отметки основания к другой 

должен быть в виде уступов с отношением 

высоты уступа к его длине 1:2 

Требование выполнено 

 

Вывод по разделу: Сооружения подпорных стен Ст-40…Ст-49 

соответствуют требованиям современных норм сейсмостойкого строительства 

[14]. 
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5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

5.1. Выводы по результатам обследования и оценка объема выполнения 

поставленных задач 

Работы по обследованию подпорных стен, входящих в состав объекта: 

«Реконструкция объекта «Совмещенный комплекс для проведения 

соревнований по лыжным гонкам и биатлону, горная олимпийская деревня 

(1100 мест), подъездная автомобильная дорога, хребет Псехако (проектные и 

изыскательские работы, строительство). Шестой этап строительства. 

Подъездные автомобильные дороги» проводились в период октября 2014 г по 

март 2015 г. 
Целями обследования являлось установление соответствия 

выполненных работ проектным решениям и требованиям нормативных 

документов по объекту: «Реконструкция объекта «Совмещенный комплекс для 

проведения соревнований по лыжным гонкам и биатлону, горная олимпийская 

деревня (1100 мест), подъездная автомобильная дорога, хребет Псехако 

(проектные и изыскательские работы, строительство). Шестой этап 

строительства. Подъездные автомобильные дороги». Оценка качества и 

состояния автомобильной дороги и дорожных сооружений. Установление 

соответствия выполненных работ проектным решениям и требованиям 

нормативных документов по диагностике и оценке эксплуатационного 

состоянии автомобильных дорог. 
 

При проведении технического обследования подпорных стен выполнен 

полный объем поставленных задач согласно техническому заданию Заказчика и 

программы работ. Выполнены следующие работы: 

1) Проведен анализ проектной и исполнительной документации; 

2) Выполнено инструментальное определение параметров видимых 

дефектов и повреждений с замером их геометрических параметров. 

Выполнена фотофиксация выявленных дефектов и повреждений; 

3) Выполнены замеры основных геометрических параметров видимой 

(надземной) части обследуемых объектов в объеме необходимом для 

целей обследования; 

4) Составлены схемы дефектов с указанием мест, характера и 

геометрических параметров, необходимых для разработки рекомендаций 

по их устранению; 

5) На основе материалов измерений выполнены чертежи (схемы, 

планы, сечения), дающие полное представление об объектах 

обследования; 
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6) Проведен анализ появления дефектов и повреждений; 

7) Выполнена оценка контролируемых параметров (диаметр и шаг 
арматуры, величина защитного слоя бетона и т.д.) и сравнение их с 

проектными характеристиками; 

8) Выполнена оценка технического состояния сооружений подпорных 

стен с определением категории по ГОСТ 31937-2011 «Здания и 

сооружения. Правила обследования и мониторинга технического 

состояния» [7]; 

9) Составлено заключение с выводами по результатам обследования. 

 

При исследовании конструкций подпорных стен Ст-40 – Ст-49 

получили следующие результаты: 

1 Обследуемые подпорные стены Ст-41, СТ-42, Ст-43, Ст-44, Ст-46, 

Ст-47, Ст-48, Ст-48/1, Ст-49 расположены на северном склоне хребта Псехако 

на участке ПК105+79,00-ПК117+40,50 на абсолютных отметках 1118,67-

1217,50 м.  

2 В ходе обследования по конструктивной схеме выделено 3 типа 

подпорных стен: 

- Тип 1. Массивные уголковые стены из железобетона переменной 

высоты от 2,8 до 6,8 м на естественном основании. К данному типу относятся 

подпорные стены Ст-41 (секции в пикетах ПК106+52.40-ПК107+0.50), Ст-42 (в 

пикетах ПК108+16.83-ПК144+16.83), Ст-43, Ст-46, Ст-49.  

- Тип 2. Удерживающие сооружения глубокого заложения на свайном 

основании с диаметром свай 820 мм, длиной свай 15.0 м. К данному типу 

относится одна секция (секция 1) низовой подпорной стены Ст-47. 

- Тип 3. Удерживающие сооружения глубокого заложения на свайном 

основании с диаметром свай 1020 мм, длиной свай 20.0 – 25.0 м. К данному 

типу относятся подпорные стены Ст-41 (ПК105+79.00-ПК106+52.40), Ст-42 

(ПК144+16.83-ПК144+28.83), Ст-44, Ст-47, Ст-48 и Ст-48/1.  

3 По результатам анализа соответствия существующих подпорных 

стен рабочей и исполнительной документации установлено, что существующие 

сооружения выполнены согласно проектным решениям, заложенным в  рабочей 

документации. 
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4 По результатам выполненных испытаний прочности бетона 

конструкций подпорных стен определены следующие классы по прочности на 

сжатие:  

• Ст-48, Ст-48/1 − бетон класса В25; 

• Ст-41, Ст-42, Ст-49 − бетон класса В27,5; 

• Ст-43, Ст-44, Ст-47 − бетон класса В30; 

•  СТ-46 − бетон класса В35; 

Фактическая прочность бетона соответствует прочности бетона, 

предусмотренной в рабочей документации. 

5 По результатам анализа сейсмостойкости обследуемых сооружений 

подпорных стен установили, что конструкции подпорные стены Ст-40…Ст-49 

соответствуют требованиям современных норм сейсмостойкого строительства. 

6 По результатам обследования выявлены следующие основные 

дефекты: 

• Несоответствие ширины деформационных швов между секциями, 

принятой в рабочей документации (тип I); 

• Наличие горизонтального смещения секции стены в поперечном 

направлении (тип II). 

• Поверхностные трещины по верхней грани стены (глубина не 

превышает защитного слоя, ширина раскрытия 0,5-3 мм) (тип IV); 

• Скол бетона с оголением арматуры (тип V); 

• Участки оголения и поверхностной коррозии арматуры (тип VII); 

• Разрушение отделочного слоя (шелушение, трещины) (тип VIII); 

• Образование зазора между лотками и бетонным отливом (5-30 мм) 

(тип IX); 

• Дефекты лотка (трещина или скол) (тип X); 

• Засор дренажной трубы подпорной стены (тип XI). 

• Разрушение антикоррозийного покрытия анкерных балок с 

образованием поверхностной коррозии (тип XII) 

• Вертикальная трещина на торце секции 14 подпорной стены Ст-42 

шириной раскрытия >1мм, глубиной >10см 

 

Раскрытие деформационных швов и горизонтальное смещения секций и 

(дефекты тип I и тип II), свидетельствуют о развитии деформаций 

подпорных стен. 
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Оценка критичности дефекта тип II проводилась по приложению Б ОДМ 

218.3.008-2011 [39]. Смещение в плане конструкций стен для исправного и 

работоспособного состояния (Ст-42, Ст-44, Ст-46, Ст-47, Ст-48, Ст-48/1) не 

нормируется, для ограничено работоспособного (Ст-41, Ст-43, Ст-49) – не 

более 100 мм, для неработоспособного – не более 200 мм, для аварийного 

состояния – более 200 мм. 

 

7 Расположение и объемы дефектов указаны в графической части отчета 

(приложение Б). На основании результатов инструментальных измерений. в 

графической части отчета представлены планы, схемы расположения несущих 

конструкций, разрезы и т.п. Графическая часть отчета дает полное 

представление об обследованном объекте (см. прил.Б). 

8 Анализируя выявленные дефекты подпорных стен и результаты 

инженерно-геологических изысканий (108-ПИР-14.100000.2.4-ИГЛ2), а также с 

учетом п. 3-5 настоящего заключения (см. л.49-50), можно сделать вывод, что 

основная причина появления дефектов - геологические процессы.  

Негативное воздействие на геологическую среду, повлекшее за собой 

деформацию сооружений, оказал антропогенный фактор, обусловленный 

интенсивным развитием спортивного комплекса, в том числе строительством 

автомобильной дороги. Совокупное влияния всех видов техногенного 

воздействия при строительстве и дальнейшей эксплуатации автомобильной 

дороги (подрезка деревьев, разрыхление грунтов, большой объем 

планировочных работ, пригрузки склонов, динамические воздействия, создание 

обширных подъездных путей, нарушение поверхностного и подземного стока 

воды и т.д.) повлекло за собой непредсказуемую реакцию геологической среды. 

Благодаря инженерной защите, возведенной ранее в рамках строительства 

автомобильной дороги, стабилизировались многие опасные экзогенные 

инженерно-геологические процессы (далее – ЭГП). Однако в результате 

самоуплотнения техногенных насыпных грунтов, с учетом дополнительного 

воздействия динамических нагрузок от движения автотранспорта (в т.ч. 

большегрузного) и изменения влажности грунтов возникли новые ЭГП и 

трансформировались старые ЭГП. 

Подпорные стены Ст-41, Ст-43, Ст-49 имеют дефекты, 

свидетельствующие о деформации сооружений (тип I и тип II). Как показало 

обследование, дефекты подпорных стен приурочены к местам проявления 

опасных склоновых процессов, которые могли вызвать осадки основания или 
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воздействия оползневых явлений. На момент обследования в склонах над и под 

стеной не выявлено признаков развития экзогенных процессов. 

Подпорная стена Ст-41 расположена в опасном районе с низкой III-А-11, 

средней III-Б-9 степенью опасности схода оползня. В ходе настоящего 

обследования было установлено, что происходит развитие деформационных 

процессов и увеличение величины смещения стен в плане Ст-41 до 70 мм. 

Подпорная стена Ст-43 расположена в потенциально опасном оползневом 

районе. В ходе настоящего обследования было установлено, что происходит 

развитие деформационных процессов и увеличение величины смещения стен в 

плане Ст-43 до 15 мм. 

Подпорная стена Ст-49 расположена в опасном районе с средней III-Б-9 и 

высокой III-В-14, степенью опасности схода оползня. На участке между ПК 117 

и ПК 118 склон покрыт сеткой, зарос травой, уклон ≈35°. Над стеной по краю 

обратной засыпки наблюдается трещина отрыва, засыпанная грунтом (длина 

10м, ширина 30см). Отмечается слабое оползание грунта. В ходе настоящего 

обследования было установлено, что происходит развитие деформационных 

процессов и увеличение величины смещения стен в плане Ст-49 до 40 мм. 

9 На основании результатов проведенного обследования определены 

следующие категории технического состояния подпорных стен (см. табл.6). 
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Таблица 6 – Сводная таблица оценки технического состояния подпорных стен 

Ст-40…Ст-49 

№ 

Соор
ужен
ие 

Дефекты, повреждения, несоответствия 

требованиям норм 

Анализ 
дефектов 

Категория 

технического 

состояния по ГОСТ 

31937-2011 [7] 

1 2 3 4 5 

1 Ст-41 

1) Наличие горизонтального смещения в 

поперечном направлении секций 5-6 на 70 

мм, секций 8-9 на 25 мм. 

2) Поверхностные трещины по верхней 

грани секций 6, 8, 9, 13, 18. Глубина 

трещин не превышает защитного слоя, 

ширина раскрытия 0,5-3 мм; 

3) Разрушение антикоррозийного покрытия 

анкерных балок с образованием 

поверхностной коррозии; 

4) Засор дренажной трубы секции 9. 

5) Засор дренажных колодцев секций 4 и 15. 

Дефекты 

снижают 

долговечность 

конструкции, 

при 

дальнейшем 

развитии 

могут оказать 

значительное 

воздействие на 

конструкцию 

Ограниченно-

работоспособное 

2 Ст-42 

1) Несоответствие ширины 

деформационного шва между секциями 

1-2 (45 мм), 2-3 (45 мм), 10-11 (40 мм), 

11-12 (40 мм), 16-17 (40 мм) принятой в 

рабочей документации 20 мм. 

2) Разрушение антикоррозийного покрытия 

анкерных балок с образованием 

поверхностной коррозии; 

3) Поверхностные трещины по верхней 

грани секций 9 и 12. Глубина трещин не 

превышает защитного слоя, ширина 

раскрытия 0,5-3 мм; 

4) Скол бетона секций 8 и 9 с оголением 

арматуры; 

5) Участки оголения и поверхностной 

коррозии арматуры на секции 6; 

6) Разрушение отделочного слоя 

(шелушение, трещины) секции 8. 

Дефекты  

снижают 

долговечность 

конструкции, 

но не 

являются 

критичными 

Работоспособное, 

уточненную 

категорию 

технического 

состояния см 

том 4 книга 11 
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Продолжение таблицы 6 

1 2 3 4 5 

3 Ст-43 

1) Несоответствие ширины 

деформационного шва между секциями 3-

4 (30 мм), 5-6 (25 мм), 13-14 (30 мм), 

принятой в рабочей документации 20 мм.  

2) Наличие горизонтального смещения в 

поперечном направлении секций 17-18 на 

15 мм. 

3) Поверхностные трещины по верхней 

грани секций 7, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 19. 

Глубина трещин не превышает защитного 

слоя, ширина раскрытия 0,5-3 мм; 

4) Скол бетона секции 10 с оголением и 

коррозией арматуры; 

5) Засор дренажной трубы секции 15. 

Дефекты 

снижают 

долговечность 

конструкции, 

при 

дальнейшем 

развитии 

могут оказать 

значительное 

воздействие на 

конструкцию 

Ограниченно-

работоспособное 

4 Ст-44 

1) Несоответствие ширины 

деформационного шва между секциями 9-

10 (30 мм), принятой в рабочей 

документации (20) мм. 

2) Поверхностные трещины по верхней 
грани секций 4, 5, 6. Глубина трещин не 
превышает защитного слоя, ширина 
раскрытия 0,5-3 мм; 

3) Скол бетона секции 7 с оголением 

арматуры; 

4) Засор дренажных труб на следующих 

секциях: 2 (1 шт.), 3 (1 шт.), 6 (1 шт.), 8 (1 

шт.), 9 (1 шт.), 10 (2 шт.) 

Дефекты  

снижают 

долговечность 

конструкции, 

но не 

являются 

критичными 

Работоспособное 

5 Ст-46 

1) Несоответствие ширины деформационного 

шва между секциями 17-18 (45 мм), 

принятой в рабочей документации (20) мм. 

2) Поверхностные трещины по верхней грани 

секций 2, 4, 5, 11, 12, 13. Глубина трещин 

не превышает защитного слоя, ширина 

раскрытия 0,5-3 мм; 

3) Засор дренажных труб следующих секций: 

5, 12. 

Дефекты  

снижают 

долговечность 

конструкции, 

но не 

являются 

критичными 

Работоспособное 
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Продолжение таблицы 6 

1 2 3 4 5 

6 Ст-47 

1) Дефекты лотков (трещина, скол) на 

секции 2 (2 шт.); 

2) Засор дренажных труб секций 6 и 9. 

Дефекты  

снижают 

долговечность 

конструкции, 

но не 

являются 

критичными 

Работоспособное 

7 Ст-48 

1) Несоответствие ширины 

деформационного шва между секциями 1-

2 (35 мм), между секциями 5-6 (30 мм). 

2) Участки оголения и поверхностной 

коррозии арматуры секции 7; 

 

Дефекты  

снижают 

долговечность 

конструкции, 

но не 

являются 

критичными 

Работоспособное 

8 
Ст-

48/1 

1) Несоответствие ширины 

деформационного шва между секциями 3-

4 (35 мм). 

Дефекты  

снижают 

долговечность 

конструкции, 

но не 

являются 

критичными 

Работоспособное 

9 Ст-49 

1) Несоответствие ширины 

деформационного шва между секциями 7-

8 (35 мм), 9-10 (37 мм), 11-12 (25 мм), 30-

31 (35 мм). 

2) Наличие горизонтального смещения в 

поперечном направлении секций 15-16 на 

40 мм, секций 26-27 на 40 мм, секций 27-

28 на 40 мм. 

3) Скол бетона с оголением и коррозией 

арматуры секции 22; 

4) Участки оголения и поверхностной 

коррозии арматуры секций 7, 10. 

5) Поверхностные трещины по верхней 

грани секций 1, 2, 4, 5, 12, 16, 30. Глубина 

трещин не превышает защитного слоя, 

ширина раскрытия 0,5-3 мм; 

6) Образование зазора между лотками и 

бетонным отливом секции 14; 

7) Засор дренажных труб секций 1, 9, 11, 18, 

19. 

Дефекты 

снижают 

долговечность 

конструкции, 

при 

дальнейшем 

развитии 

могут оказать 

значительное 

воздействие на 

конструкцию 

Ограничено-

работоспособное 
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Продолжение таблицы 6 

 

В связи с наличием дефектов, связанных с деформациями подпорных 

стен, влияющих на несущую способность, техническое состояние подпорных 

стен Ст-41, Ст-43, Ст-49 оценено как ограничено-работоспособное. 

 

Техническое состояние подпорных стен Ст-42, Ст-44, Ст-46, Ст-47, Ст-

48, Ст-48/1 оценивается как работоспособное. 

 

Для подпорной стены Ст-42 рекомендуется провести поверочные 

расчеты конструкции на участке прохождения существующей канатной 

дороги, так как она входит в комплекс инженерной защиты территории и 

имеет ряд дефектов, развитие которых может повлиять на несущую работу 

конструкции. 

 

Примечание: 

Категория технического состояния −степень эксплуатационной пригодности несущей 

строительной конструкции или здания и сооружения в целом, а также грунтов их основания, 

установленная в зависимости от доли снижения несущей способности и эксплуатационных 

характеристик (п. 3.6) [7]. 

Оценка технического состояния −установление степени повреждения и категории 

технического состояния строительных конструкций или зданий и сооружений в целом, включая 

состояние грунтов основания, на основе сопоставления фактических значений количественно 

оцениваемых признаков со значениями этих же признаков, установленных проектом или 

нормативным документом (п. 3.8) [7]. 

Работоспособное техническое состояние − категория технического состояния, при 

которой некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают 

требованиям проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях 

эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и необходимая несущая 

способность конструкций и грунтов основания с учетом влияния имеющихся дефектов  и 

повреждений обеспечивается (п. 3.11) [7]. 

Ограниченно-работоспособное техническое состояние − категория технического 

состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние 

грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к 

снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери 

устойчивости или опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания или 

сооружения возможны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при 

проведении необходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкций и (или) 

грунтов основания и последующем мониторинге технического состояния (при необходимости) 

(п. 3.12) [7]. 
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За всеми подпорными стенами, техническое состояние которых оценено 

как ограничено-работоспособное (Ст-41, Ст-43, Ст-49) установить режим 

мониторинга в соответствии с программой производства работ. 

 

Рекомендации по устранению выявленных дефектов см. п. 5.11. 

 

Результаты поверочных расчетов конструкций представлены в томе 4 книге 11. 
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5.2. Заключение о техническом состоянии подпорной стены Ст-41 

Подпорная стена Ст-41 

1. Адрес объекта Краснодарский край, г. Сочи, район 

Адлерский, с. Эсто-Садок 

2. Время проведения обследования Октябрь 2014 - март 2015 г. 

3. Организация, проводившая 

обследование 
ООО «РостПроект» 

4.Статус объекта (памятник 

архитектуры, исторический памятник и 

т.д.) 

Нормальный 

5. Тип проекта объекта Индивидуальный проект 01/Е-

108.РД.ПМ 

6. Проектная организация, 

проектировавшая объект 
ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

7. Строительная организация, 

возводившая объект 
ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

8. Год ввода в эксплуатацию  2013 

9. Год и характер выполнения 

последнего капитального ремонта или 

реконструкции 

- 

10. Собственник объекта ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 

11. Форма собственности объекта Частная 

12. Конструктивный тип объекта 

Тип 1 – массивные уголковые стены  

Тип 3 – удерживающие сооружения 

глубокого заложения на свайном 

основании с диаметром свай 1020 мм, 

длиной свай 20.0−25.0 м 

13. Число этажей 1 уровень 

14. Наличие подвала Нет 

15. Период основного тона 

собственных колебаний (вдоль 

продольной и поперечной осей) 

Не определялся (см. прил. Б) 

16. Крен объекта  - 

17. Установленная категория 

технического состояния объекта 
Ограниченно-работоспособное 

Директор   

ООО «РостПроект»  __________________ А.И. Изместьев 
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5.3. Заключение о техническом состоянии подпорной стены Ст-42 

Подпорная стена Ст-42 

1. Адрес объекта Краснодарский край, г. Сочи, район 

Адлерский, с. Эсто-Садок 

2. Время проведения обследования Октябрь 2014 - март 2015 г. 

3. Организация, проводившая 

обследование 
ООО «РостПроект» 

4.Статус объекта (памятник 

архитектуры, исторический памятник и 

т.д.) 

Нормальный 

5. Тип проекта объекта Индивидуальный проект 01/Е-

108.РД.ПМ 

6. Проектная организация, 

проектировавшая объект 
ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

7. Строительная организация, 

возводившая объект 
ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

8. Год ввода в эксплуатацию  2013 

9. Год и характер выполнения 

последнего капитального ремонта или 

реконструкции 

- 

10. Собственник объекта ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 

11. Форма собственности объекта Частная 

12. Конструктивный тип объекта 

Тип 1 – массивные уголковые стены  

Тип 3 – удерживающие сооружения 

глубокого заложения на свайном 

основании с диаметром свай 1020 мм, 

длиной свай 20.0−25.0 м 

13. Число этажей 1 уровень 

14. Наличие подвала Нет 

15. Период основного тона 

собственных колебаний (вдоль 

продольной и поперечной осей) 

Не определялся (см. прил. Б) 

16. Крен объекта - 

17. Установленная категория 

технического состояния объекта 

Ограниченно-работоспособное (том 4 

книга 11) 

Директор   

ООО «РостПроект»  __________________ А.И.Изместьев 
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5.4. Заключение о техническом состоянии подпорной стены Ст-43 

Подпорная стена Ст-43 

1. Адрес объекта Краснодарский край, г. Сочи, район 

Адлерский, с. Эсто-Садок 

2. Время проведения обследования Октябрь 2014 - март 2015 г. 

3. Организация, проводившая 

обследование 
ООО «РостПроект» 

4.Статус объекта (памятник 

архитектуры, исторический памятник и 

т.д.) 

Нормальный 

5. Тип проекта объекта Индивидуальный проект 01/Е-

108.РД.ПМ 

6. Проектная организация, 

проектировавшая объект 
ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

7. Строительная организация, 

возводившая объект 
ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

8. Год ввода в эксплуатацию  2013 

9. Год и характер выполнения 

последнего капитального ремонта или 

реконструкции 

- 

10. Собственник объекта ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 

11. Форма собственности объекта Частная 

12. Конструктивный тип объекта Массивная уголковая стена 

13. Число этажей 1 уровень 

14. Наличие подвала Нет 

15. Период основного тона 

собственных колебаний (вдоль 

продольной и поперечной осей) 

Не определялся (см. прил. Б) 

16. Крен объекта - 

17. Установленная категория 

технического состояния объекта 
Ограниченно-работоспособное 

 

Директор   

ООО «РостПроект»  __________________ А.И.Изместьев 
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5.5. Заключение о техническом состоянии подпорной стены Ст-44 

Подпорная стена Ст-44 

1. Адрес объекта Краснодарский край, г. Сочи, район 

Адлерский, с. Эсто-Садок 

2. Время проведения обследования Октябрь 2014 - март 2015 г. 

3. Организация, проводившая 

обследование 
ООО «РостПроект» 

4.Статус объекта (памятник 

архитектуры, исторический памятник и 

т.д.) 

Нормальный 

5. Тип проекта объекта Индивидуальный проект 01/Е-

108.РД.ПМ 

6. Проектная организация, 

проектировавшая объект 
ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

7. Строительная организация, 

возводившая объект 
ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

8. Год ввода в эксплуатацию  2013 

9. Год и характер выполнения 

последнего капитального ремонта или 

реконструкции 

- 

10. Собственник объекта ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 

11. Форма собственности объекта Частная 

12. Конструктивный тип объекта 

Тип 3 – удерживающие сооружения 

глубокого заложения на свайном 

основании с диаметром свай 1020 мм, 

длиной свай 20.0−25.0 м 

13. Число этажей 1 уровень 

14. Наличие подвала Нет 

15. Период основного тона 

собственных колебаний (вдоль 

продольной и поперечной осей) 

Не определялся (см. прил. Б) 

16. Крен объекта - 

17. Установленная категория 

технического состояния объекта 
Работоспособное 

 

Директор   

ООО «РостПроект»  __________________ А.И.Изместьев 
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5.6. Заключение о техническом состоянии подпорной стены Ст-46 

Подпорная стена Ст-46 

1. Адрес объекта Краснодарский край, г. Сочи, район 

Адлерский, с. Эсто-Садок 

2. Время проведения обследования Октябрь 2014 - март 2015 г. 

3. Организация, проводившая 

обследование 
ООО «РостПроект» 

4.Статус объекта (памятник 

архитектуры, исторический памятник и 

т.д.) 

Нормальный 

5. Тип проекта объекта Индивидуальный проект 01/Е-

108.РД.ПМ 

6. Проектная организация, 

проектировавшая объект 
ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

7. Строительная организация, 

возводившая объект 
ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

8. Год ввода в эксплуатацию  2013 

9. Год и характер выполнения 

последнего капитального ремонта или 

реконструкции 

- 

10. Собственник объекта ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 

11. Форма собственности объекта Частная 

12. Конструктивный тип объекта Массивная уголковая стена 

13. Число этажей 1 уровень 

14. Наличие подвала Нет 

15. Период основного тона 

собственных колебаний (вдоль 

продольной и поперечной осей) 

Не определялся (см. прил. Б) 

16. Крен объекта - 

17. Установленная категория 

технического состояния объекта 
Работоспособное 

 

Директор   

ООО «РостПроект»  __________________ А.И.Изместьев 
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5.7. Заключение о техническом состоянии подпорной стены Ст-47 

Подпорная стена Ст-47 

1. Адрес объекта Краснодарский край, г. Сочи, район 

Адлерский, с. Эсто-Садок 

2. Время проведения обследования Октябрь 2014 - март 2015 г. 

3. Организация, проводившая 

обследование 
ООО «РостПроект» 

4.Статус объекта (памятник 

архитектуры, исторический памятник и 

т.д.) 

Нормальный 

5. Тип проекта объекта Индивидуальный проект 01/Е-108.РД.ПМ 

6. Проектная организация, 

проектировавшая объект 
ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

7. Строительная организация, 

возводившая объект 
ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

8. Год ввода в эксплуатацию  2013 

9. Год и характер выполнения 

последнего капитального ремонта или 

реконструкции 

- 

10. Собственник объекта ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 

11. Форма собственности объекта Частная 

12. Конструктивный тип объекта 

Тип 2 – удерживающие сооружения глубокого 

заложения на свайном основании с диаметром 

свай 820 мм, длиной свай 15.0−20.0 м 

Тип 3 – удерживающие сооружения глубокого 

заложения на свайном основании с диаметром 

свай 1020 мм, длиной свай 20.0−25.0 м 

13. Число этажей 1 уровень 

14. Наличие подвала Нет 

15. Период основного тона 

собственных колебаний (вдоль 

продольной и поперечной осей) 

Не определялся (см. прил. Б) 

16. Крен объекта - 

17. Установленная категория 

технического состояния объекта 
Работоспособное 

 

Директор   

ООО «РостПроект»  __________________ А.И.Изместьев 
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5.8. Заключение о техническом состоянии подпорной стены Ст-48 

Подпорная стена Ст-48 

1. Адрес объекта Краснодарский край, г. Сочи, район 

Адлерский, с. Эсто-Садок 

2. Время проведения обследования Октябрь 2014 - март 2015 г. 

3. Организация, проводившая 

обследование 
ООО «РостПроект» 

4.Статус объекта (памятник 

архитектуры, исторический памятник и 

т.д.) 

Нормальный 

5. Тип проекта объекта Индивидуальный проект 01/Е-

108.РД.ПМ 

6. Проектная организация, 

проектировавшая объект 
ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

7. Строительная организация, 

возводившая объект 
ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

8. Год ввода в эксплуатацию  2013 

9. Год и характер выполнения 

последнего капитального ремонта или 

реконструкции 

- 

10. Собственник объекта ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 

11. Форма собственности объекта Частная 

12. Конструктивный тип объекта 

Удерживающие сооружения глубокого 

заложения на свайном основании с 

диаметром свай 1020 мм, длиной свай 

20.0−25.0 м. 

13. Число этажей 1 уровень 

14. Наличие подвала Нет 

15. Период основного тона 

собственных колебаний (вдоль 

продольной и поперечной осей) 

Не определялся (см. прил. Б) 

16. Крен объекта - 

17. Установленная категория 

технического состояния объекта 
Работоспособное 

 

Директор   

ООО «РостПроект»  __________________ А.И.Изместьев 
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5.9. Заключение о техническом состоянии подпорной стены Ст-48/1 

Подпорная стена Ст-48/1 

1. Адрес объекта Краснодарский край, г. Сочи, район 

Адлерский, с. Эсто-Садок 

2. Время проведения обследования Октябрь 2014 - март 2015 г. 

3. Организация, проводившая 

обследование 
ООО «РостПроект» 

4.Статус объекта (памятник 

архитектуры, исторический памятник и 

т.д.) 

Нормальный 

5. Тип проекта объекта Индивидуальный проект 01/Е-

108.РД.ПМ 

6. Проектная организация, 

проектировавшая объект 
ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

7. Строительная организация, 

возводившая объект 
ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

8. Год ввода в эксплуатацию  2013 

9. Год и характер выполнения 

последнего капитального ремонта или 

реконструкции 

- 

10. Собственник объекта ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 

11. Форма собственности объекта Частная 

12. Конструктивный тип объекта 

Удерживающие сооружения глубокого 

заложения на свайном основании с 

диаметром свай 1020 мм, длиной свай 

20.0−25.0 м. 

13. Число этажей 1 уровень 

14. Наличие подвала Нет 

15. Период основного тона 

собственных колебаний (вдоль 

продольной и поперечной осей) 

Не определялся (см. прил. Б) 

16. Крен объекта - 

17. Установленная категория 

технического состояния объекта 
Работоспособное 

 

Директор   

ООО «РостПроект»  __________________ А.И.Изместьев 
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5.10. Заключение о техническом состоянии подпорной стены Ст-49 

Подпорная стена Ст-49 

1. Адрес объекта Краснодарский край, г. Сочи, район 

Адлерский, с. Эсто-Садок 

2. Время проведения обследования Октябрь 2014 - март 2015 г. 

3. Организация, проводившая 

обследование 
ООО «РостПроект» 

4.Статус объекта (памятник 

архитектуры, исторический памятник и 

т.д.) 

Нормальный 

5. Тип проекта объекта Индивидуальный проект 01/Е-

108.РД.ПМ 

6. Проектная организация, 

проектировавшая объект 
ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

7. Строительная организация, 

возводившая объект 
ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

8. Год ввода в эксплуатацию  2013 

9. Год и характер выполнения 

последнего капитального ремонта или 

реконструкции 

- 

10. Собственник объекта ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 

11. Форма собственности объекта Частная 

12. Конструктивный тип объекта Массивная уголковая стена 

13. Число этажей 1 уровень 

14. Наличие подвала Нет 

15. Период основного тона 

собственных колебаний (вдоль 

продольной и поперечной осей) 

Не определялся (см. прил. Б) 

16. Крен объекта - 

17. Установленная категория 

технического состояния объекта 
Ограниченно-работоспособное 

 

Директор   

ООО «РостПроект»  __________________ А.И.Изместьев 
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5.11. Рекомендации по результатам обследования 

Для дальнейшей, нормальной эксплуатации необходимо выполнить 

рекомендации, данные в таблице 7. 

Таблица 7 – Методы устранения основных видов дефектов и 

повреждений 

Дефекты и повреждения, выявленные в результате визуального и детального 

обследования 

Дефекты, повреждений, 

отклонения 
Мероприятия Примечания 

1 2 3 

Для подпорной стены Ст-

42 провести поверочные 
расчеты конструкции на 
участке прохождения 
существующей канатной 
дороги, так как она 
входит в комплекс 
инженерной защиты 
территории и имеет ряд 
дефектов развитие 
которых может повлиять 
на несущую работу 
конструкции.  
По результатам расчетов 
следует принять решение 
о необходимых мерах 
предотвращения развития 
негативных процессов и 
разработать проект 
усиления существующих 
конструкций. 

Для усиления существующей 

подпорной стены рекомендуются 

следующие варианты усиления или 

их комбинация: 

- устройство дополнительных рядов 

грунтовых анкеров в 

существующей подпорной стене; 

- устройство дополнительных 

удерживающих свайных 

конструкций; 

- усиление надземной части 

существующей подпорной стены; 

- устройство систем 

поверхностного водоотведения и 

дренажа; 

Следует также рассмотреть 

возможность закрепления массивов 

грунта выше и/или ниже подпорной 

стены нагельными полями. 

 

Несоответствие ширины 

деформационных швов 

между секциями, 

принятой в рабочей 

документации. 

 

Наличие горизонтального 

смещения секции стены в 

поперечном направлении 

Установить систематическое 

геодезическое наблюдение 

(мониторинг) за деформациями 

подпорных стен для выявления 

характера и скорости развития 

деформационных процессов. 

При наличии перемещений и 

динамики их развития 

рекомендуется выполнить усиление 

конструкции подпорной стены и 

(или) горного склона. 

Мероприятия по 

усилению подпорных 

стен и склонов выполнять 

по результатам 

поверочных расчетов 

выполненных с учетом 

фактических 

характеристик (бетон, 

арматура, размеры) 

конструкций и 

уточненных  
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Дефекты и повреждения, выявленные в результате визуального и детального 

обследования 

Дефекты, повреждений, 

отклонения 
Мероприятия Примечания 

Несоответствие ширины 

деформационных швов 

между секциями, 

принятой в рабочей 

документации. 

 

Наличие горизонтального 

смещения секции стены в 

поперечном направлении 

При отсутствии динамики развития 

и стабилизации перемещений 

выполнить герметизацию 

деформационных швов c помощью 

применения системы для 

герметизации швов MASTERFLEX 

3000 (BASF) или других систем, 

обеспечивающих надежную и 

долгосрочную герметизацию и 

водонепроницаемость швов.  

При этом следует строго выполнять 

указания по применению 

материалов. 

геологических данных. 

Поверхностные трещины 

по верхней грани стены 

(глубина не превышает 

защитного слоя, ширина 

раскрытия 0,5-3 мм). 

Выполнить очистку ремонтируемых 

поверхностей от грязи, краски, 

пыли, и произвести затирку трещин 

пластифицированным 

расширяющимся цементом 

MacFlow (BASF) или другими 

материалами, предназначенными 

для ремонта усадочных трещин. 

 

Скол бетона с оголением 

арматуры. 

Выполнить ремонт участков с 
следующей последовательности: 

1) Отбить бетон вдоль 

арматуры в обоих направлениях 

до краев корродированного 

участка; 

2) Отбить слабый бетон на 

участках скола и очистить 

арматуру от продуктов коррозии; 

3) Алмазным инструментом 

оконтурить кромки дефектного 

участка перпендикулярно 

поверхности на глубину как 

минимум 20 мм; 

4) Выполнить защиту 

корродированной арматуры с 

помощью нанесения на 

очищенную поверхность состава 

EMACO NanoCrete (BASF) или 

другого ингибитора; 

 

Участки оголения и 

поверхностной коррозии 

арматуры 
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Дефекты и повреждения, выявленные в результате визуального и детального 

обследования 

Дефекты, повреждений, 

отклонения 
Мероприятия Примечания 

 5)  Восстановить 

геометрические параметры 

секции на ремонтируемых 

участках с помощью применения 

состава EMACO S88 (BASF) или 

другого ремонтного состава для 

конструкционного ремонта 

бетона. 

 

Образование зазора 
между лотками и 
бетонным отливом (5-30 
мм). 

Произвести зачеканку зазора 

цементом MacFlow (BASF) или 

другим аналогичным составом. 

 

Разрушение 

антикоррозийного 

покрытия анкерных балок 

с образованием 

поверхностной коррозии 

Рекомендуется выполнить 
восстановление антикоррозийного 
покрытия в следующей 
последовательности:  
1) Выполнить мероприятия по 

предотвращению скопления воды 

на балках (просверлить отверстия в 

стенках двутавров, выполнить 

козырьки над балками или др. ) 

2) Выполнить очистку всех 

открытых поверхностей от 

существующего антикоррозийного 

покрытия и следов коррозии; 

3) Выполнить обезжиривание 

поверхности до степени 2 по ГОСТ 

9.402-80; 

4) Очистить все поверхности от 

окислов до степени 2 по ГОСТ 

9.402-80; 

5) Выполнить обеспыливание 

поверхности ;  

6) На подготовленную поверхность 

металлоконструкций нанести 

защитные лакокрасочные покрытия 

материалами фирмы «Тиккурила», 

Финляндия: 1-й слой- 

двухкомпонентная эпоксидная 

грунтовка с цинковой пылью 

Темацинк 77. Толщина слоя 50 мкм; 

2-й и 3-й слой – двухкомпонентная 
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Дефекты и повреждения, выявленные в результате визуального и детального 

обследования 

Дефекты, повреждений, 

отклонения 
Мероприятия Примечания 

Разрушение 

антикоррозийного 

покрытия анкерных балок 

с образованием 

поверхностной коррозии 

 эпоксидная краска, содержащая 

железную слюду Темакоуд ГПЛ-С 

МИО. Толщина слоя 75+75 мкм; 4-й 

и 5-й слой – полиуретановая краска 

Темадур 50. Толщина слоя 50+50 

мкм. 

 

Дефекты лотка (трещина 

или скол). 

Выполнить замену дефектных 

элементов лотка. 

 

Участки замачивания со 

следами биопоражения. 

Выполнить мероприятия по 

предотвращению дальнейшего 

замачивания конструкции, 

восстановить отделочный слой при 

необходимости. 

 

Разрушение отделочного 

слоя (шелушение, 

трещины) 

Очистить поверхность на участке 

разрушения до бетона, выполнить 

восстановление отделочного слоя. 

 

Засор дренажной трубы 

или приемного колодца 

Выполнять периодическую очитку 

дренажа и сливных труб (раз 15-20 

дней) 

 

Примечание:  

Методы устранения дефектов приведены как обобщенные и должны быть согласованы с 

проектной организацией, разрабатывающей проект реконструкции. 

 

Окончательный вариант ремонта и восстановления (усиления) 

конструкций принимает проектная организация на основании поверочных 

расчетов и современных строительных норм. 

Проектирование и производство работ должны выполняться 

специализированными организациями, имеющими соответствующие допуски и 

достаточный опыт работ. 

 

Для подпорной стены Ст-42 провести поверочные расчеты 

конструкции на участке прохождения существующей канатной дороги, так 

как она входит в комплекс инженерной защиты территории и имеет ряд 

дефектов развитие которых может повлиять на несущую работу 

конструкции. 
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За всеми подпорными стенами, техническое состояние которых оценено 

как ограничено-работоспособное (Ст-41, Ст-43, Ст-49) установить режим 

мониторинга в соответствии с программой производства работ. 

Так же рекомендуется установить мониторинг за подпорной стеной Ст-

42, так как она входит в комплекс сооружений инженерной защиты канатной 

дороги. 

 

Подпорные стены соответствуют проектной и исполнительной 

документации. В связи с тем, что решения по комплексной инженерной защите 

отсутствуют, в процессе эксплуатации автомобильной дороги на отдельных 

участках наблюдались активные опасные геологические процессы, из-за чего в 

ходе обследования выявлены дефекты подпорных стен, выраженные в 

горизонтальном смещении секций стены относительно друг друга и изменении 

ширины деформационных швов. 

 

Для получения дополнительных данных по материалам обследования 

следует обращаться по тел. (861) 200-91-15 или эл. почте mail@ros-pro.ru. 

 

Настоящий технический отчет действителен в течение 3-х лет или до 

выполнения рекомендаций с приведением конструкций в работоспособное 

состояние. Следующее обследование необходимо провести через 5 лет после 

восстановления конструкций. 
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6 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 ГОСТ 26433.1-89. Система обеспечения точности геометрических 

параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. 

2 ГОСТ 26433.2-89. Система обеспечения точности геометрических 

параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров 

зданий и сооружений. 

3 ГОСТ 27751-88 (2003). Надежность строительных конструкций и оснований 

4 ГОСТ 22904-93. Конструкции железобетонные. Магнитный метод 

определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры. 

5 ГОСТ 22690-88. Бетоны. Определение прочности механическими методами 

неразрушающего контроля. 

6 ГОСТ Р 18105-2010. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. 

7 ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния. 

8 СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. 

9 СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций 

зданий и сооружений. 

10 СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. 

11 СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. 

12 СП 131.13330.2012 Строительная климатология. 

13 СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений; 

14 СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах; 

15 СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве; 

16 Пособие по обследованию строительных конструкций зданий. АО 

«ЦНИИПРОМЗДАНИЙ». М.: 1997 г; 
17 «Рекомендаций по оценке надёжности строительных конструкций зданий и 

сооружений по внешним признакам» ЦНИИПРОМЗДАНИЙ, М.: 2001 г; 
18 СНКК 20-302-2002 «Нагрузки и воздействия. Ветровая и снеговая 

нагрузки»; 

19 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. Федеральный 

закон №384-ФЗ от 30.12.2009 г. 
20 01/Е108-ПЗ – Пояснительная записка; 
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108-43-ПИР-14.100000.2.4-КО.4.5 
 И

нв
. 
№

 п
од

л.
 

 
 

П
од

п.
 и

 д
ат
а 

В
за
м

. 
ин

в.
 №

 

 

 

Дата Подп. №док. Лист Кол.уч
. 

Изм. 

     

     

 

Лист 

72 

23 «Инженерная защита. Подпорная стена Ст-41». Папка №6/2-58. Тома 1-4. 

Исполнительная документация; 
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1. Подпорная стена СТ-41 
 

Фото 1. Фрагмент подпорной стены СТ-41. Вид лицевой стороны от 

автодороги. Фото от ПК 107+0.50 

Фото 2. Фрагмент подпорной стены СТ-41. Вид лицевой стороны от 

автодороги. Фото от ПК 105+79.00 
Фото 3. Фрагмент подпорной стены СТ-41. Видно анкерные балки 

   

Фото 4. Наличие горизонтального смещения в поперечном 

направлении секций 8-9 (25 мм) 

Фото 5. Наличие горизонтального смещения в поперечном 

направлении секций 8-9 (25 мм) 

Фото 6. Наличие горизонтального смещения в поперечном 

направлении секций 5-6 (70 мм) 

   

ПК 107+0.50 
ПК 105+79.00 
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2. Подпорная стена СТ-42 

Фото 7. Общий вид подпорной стены СТ-42 с лицевой стороны. Вид 

от автодороги. Фото от ПК 107+6.50 

Фото 8. Вид торца подпорной стены СТ-42 от ПК 108+16.83. Видно 

поперечный профиль стенки, быстроток 

Фото 9. Фрагмент тыльной стороны подпорной стены СТ-42. Вид со 

стороны откоса 

3. Подпорная стена СТ-43 

Фото 10. Общий вид подпорной стены СТ-43 с лицевой стороны. 

Фото от ПК 109+69.9 

Фото 11. Вид торца подпорной стены СТ-43 от ПК 108+40.10. Видно 

поперечный профиль стенки, быстроток 

Фото 12. Фрагмент тыльной стороны подпорной стены СТ-43. Вид со 

стороны откоса в сторону ПК 109+69.9 

ПК 107+6.50 

ПК 109+69.90 

ПК 108+40.10 

ПК 108+16.83 
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Фото 13. Несоответствие ширины деформационного шва между 

секциями 3-4 (30 мм) 

Фото 14. Несоответствие ширины деформационного шва между 

секциями 13-14 (30 мм) 
Фото 15. Поверхностные трещины по верхней грани секций 12 

4. Подпорная стена СТ-44 
  

Фото 16. Фрагмент подпорной стены СТ-44. Вид лицевой 

поверхности. Фото от ПК 111+5.45 

Фото 17. Фрагмент подпорной стены СТ-44. Фото в сторону ПК 

111+88.18. Видно водопропускные сооружения 

Фото 18. Фрагмент тыльной стороны подпорной стены СТ-53. Вид со 

стороны откоса в сторону ПК 126+40 

ПК 111+5.45 

ПК 111+88.18 
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5. Подпорная стена СТ-46 

Фото 19. Фрагмент подпорной стены СТ-46. Вид лицевой поверхности 

от автодороги. Фото в сторону ПК 112+08.00 

Фото 20. Вид торца подпорной стены СТ-46 от ПК 113+28.00. 

Видно откос стены, поперечный профиль стенки, быстроток 

Фото 21. Фрагмент тыльной стороны подпорной стены СТ-46. Вид со 

стороны откоса в сторону ПК 113+28.00 

6. Подпорная стена СТ-47 

Фото 22. Фрагмент подпорной стены СТ-47. Вид лицевой поверхности. 

Фото в сторону ПК 113+82.67 

Фото 23. Фрагмент подпорной стены СТ-47. Вид лицевой 

поверхности. Фото в сторону ПК 113+82.67. Видно 

водопропускные сооружения 

Фото 24. Фрагмент тыльной стороны подпорной стены СТ-47. Вид со 

стороны откоса в сторону ПК 113+33.41 

ПК 112+08.00 

ПК 113+28.00 

ПК 113+82.67 ПК 113+82.67 

ПК 113+33.41 
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7. Подпорная стена СТ-48 

Фото 25. Фрагмент подпорной стены СТ-48 от ПК 114+45.11. Фото 

лицевой поверхности 

Фото 26. Фрагмент подпорной стены СТ-48 от ПК 114+82.68. 

Видно участок стены с демонтированными секциями, СТ-48/1 

Фото 27. Фрагмент тыльной стороны подпорной стены СТ-48. Вид со 

стороны откоса и ПК 114+45.11. Видно железобетонные тяги секции 

8. Подпорная стена СТ-48/1 
 

 

Фото 28. Фрагмент подпорной стены СТ-48/1. Вид лицевой 

поверхности. Фото от ПК 115+29.11. Видно шум защитное 

ограждение 

Фото 29. Фрагмент подпорной стены СТ-48/1. Вид лицевой 

поверхности. Фото в сторону ПК 114+82.68 

Фото 30. Фрагмент тыльной стороны подпорной стены СТ-48/1. Вид со 

стороны откоса в сторону ПК 114+82.68 

ПК 114+45.11 

ПК 114+82.68 

ПК 115+29.11 

ПК 114+82.68 

ПК 114+82.68 

СТ-48/1 

ПК 114+45.11 
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9. Подпорная стена СТ-49 

 

Фото 31. Общий вид подпорной стены СТ-49 
Фото 32. Фрагмент подпорной стены СТ-48/1. Вид лицевой 

поверхности. Фото от  ПК 115+49.10 

Фото 33. Вид торца подпорной стены СТ-49 от ПК 117+40.81. 

Видно поперечный профиль стенки, быстроток, дренажные трубы 

  

Фото 34. Наличие горизонтального смещения в поперечном направлении 

секций 
Фото 35. Скол бетона секции 

Фото 36. Поверхностные трещины по верхней грани секций 

(глубиной не превышающей защитный слой, шириной раскрытия 

0.5-3 мм) 

   

ПК 115+49.10 

ПК 117+40.81 

ПК 117+40.81 ПК 115+49.10 
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10. Определение армирования конструкции и испытание прочности бетона 

Фото 37. Участок исследования армирования конструкции стены СТ-

41 магнитным методом прибором «Profometer 5» (в числителе 

отмечена величина защитного слоя) с последующим вскрытием 

арматуры конструкции стены 

Фото 38. Вскрытие арматуры конструкции стены СТ-41. Видно 

пересечение горизонтального, продольного и поперечного 

армирования 

Фото 39. Участок исследования армирования конструкции стен 

магнитным методом прибором «Profometer 5» (в числителе отмечена 

величина защитного слоя) 

Фото 40. Вскрытие арматуры конструкции ростверка стены СТ-42 

Фото 41. Вскрытие арматуры конструкции ростверка стены СТ-42. 

Видно пересечение поперечного и продольного армирования 

ростверка 

Фото 42. Вскрытие арматуры конструкции стены СТ-43 
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Фото 43. Вскрытие арматуры конструкции стены СТ-43. Видно 

пересечение горизонтального и продольного армирования стены 

Фото 44. Испытание прочности бетона прибором «ПОС 50МГ4». 

Установка анкера 

Фото 45. Испытание прочности бетона прибором «ПОС 50МГ4». 

Установка прибора, начало испытания 

   

11. Типовые дефекты стенок 

Фото 46. Скол бетона с оголением арматуры (V-тип дефекта) 
Фото 47. Разрушение отделочного слоя (трещины, шелушение) (VIII-

тип дефекта) 
Фото 48. Дефект лотка (трещина, скол) (X – тип дефекта) 
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Фото 49. Образование зазора между бетонным отливом и лотком (IX – 

тип дефекта) 

Фото 50. Несоответствие ширины деформационных швов принятой в 

рабочей документации (20 мм) (I – тип дефекта) 

Фото 51. Наличие горизонтального смещения секций стены в 

поперечном направлении (II – тип дефекта) 

 

Фото 52. Участки оголения и поверхностной коррозии арматуры (VII 

– тип дефекта) 

Фото 53. Анкерные балки стены. Видно скопление дождевой воды, 

коррозию стенки балки 
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Паспорт сооружения подпорной стены Ст-41 

1 2 

1 Адрес объекта 
Краснодарский край, г. Сочи, район Адлерский, с. 
Эсто-Садок 

2 Время составления паспорта Март 2015. 

3 Организация, составившая 
паспорт 

ООО «РостПроект» 

4 Назначение объекта Сооружение инженерной защиты 

5 Тип проекта объекта Индивидуальный проект 01/Е-108 

6 Число этажей объекта 1 уровень 
7 Наименование собственника 
объекта 

ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 

8 Адрес собственника объекта г. Санкт-Петербург, Аптекарская набережная, д. 20а 
9 Степень ответственности 

объекта 
Нормальный 

10 Год ввода объекта в 
эксплуатацию 

2013 

11 Конструктивный тип 

объекта 
Линейное сооружение 

12 Форма объекта в плане Линейная 
13 Схема объекта См. прил. Б лист 1 

14 Год разработки проекта 
объекта 

2010-2013 

15 Наличие подвала, 
подземных этажей 

Нет 

16 Конфигурация объекта по 

высоте 
Переменная 

17 Ранее осуществлявшиеся 
реконструкции и усиления 

Информация отсутствует 

18 Высота объекта, м 1.925 – 6.800 м 

19 Длина объекта, м 119.845 м 

20 Ширина объекта, м 0.32 – 1.7 м 

21 Строительный объем 

объекта, м3
 

- 

22 Несущие конструкции Фундаменты, стены 

23 Стены Железобетонные 
24 Каркас Отсутствует 
25 Конструкция покрытия Отсутствует 

1 2 



 проектирование зданий
 обследование зданий и сооружений
 функции ген.проектировщика
 построечные и лабораторные испытания строительных 

конструкций

26 Конструкция кровли 

27 Несущие конструкции 

покрытия 
28 Стеновые ограждения 
29 Перегородки 

30 Фундаменты 

31 Категория технического
состояния объекта 
32 Тип воздействия наиболее
опасного для объекта 
33 Период основного тона 
собственных колебаний вдоль
большой оси 

34 Период основного тона 
собственных колебаний вдоль
малой оси 

35 Период основного тона 
собственных колебаний вдоль
вертикальной оси 

36 Логарифмический 

декремент основного тона 
собственных колебаний вдоль
большой оси 

37 Логарифмический 

декремент основного тона 
собственных колебаний вдоль
малой оси 

38 Логарифмический 

декремент основного тона 
собственных колебаний вдоль
вертикальной оси 

39 Крен здания вдоль большой
оси 

40 Крен здания вдоль малой
оси 

41 Фотографии объекта 
 

Директор   

ООО «РостПроект»  

проектирование зданий 

обследование зданий и сооружений 

функции ген.проектировщика 

остроечные и лабораторные испытания строительных 
конструкций 

Отсутствует 

Отсутствует 

 Отсутствует 
Отсутствует 
Монолитные железобетонные, Сваи

технического 
Ограничено работоспособное

наиболее Сейсмическое воздействие 9 баллов
развитие оползневых явлений 

тона 
колебаний вдоль - 

тона 
колебаний вдоль - 

тона 
колебаний вдоль - 

тона 
колебаний вдоль 

- 

тона 
колебаний вдоль 

- 

тона 
колебаний вдоль 

- 

большой 

 

малой 

 

См. прил. В 

______________ 

остроечные и лабораторные испытания строительных 
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железобетонные, Сваи БНС 1020-20 

работоспособное 

баллов и выше, 
 

______________ А.И.Изместьев 
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Паспорт сооружения подпорной стены Ст-42 

1 2 

1 Адрес объекта 
Краснодарский край, г. Сочи, район Адлерский, с. 
Эсто-Садок 

2 Время составления паспорта Март 2015. 

3 Организация, составившая 
паспорт 

ООО «РостПроект» 

4 Назначение объекта Сооружение инженерной защиты 

5 Тип проекта объекта Индивидуальный проект 01/Е-108 

6 Число этажей объекта 1 уровень 
7 Наименование собственника 
объекта 

ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 

8 Адрес собственника объекта г. Санкт-Петербург, Аптекарская набережная, д. 20а 
9 Степень ответственности 

объекта 
Нормальный 

10 Год ввода объекта в 
эксплуатацию 

2013 

11 Конструктивный тип 

объекта 
Линейное сооружение 

12 Форма объекта в плане Линейная 
13 Схема объекта См. прил. Б лист 2 

14 Год разработки проекта 
объекта 

2010-2013 

15 Наличие подвала, 
подземных этажей 

Нет 

16 Конфигурация объекта по 

высоте 
Переменная 

17 Ранее осуществлявшиеся 
реконструкции и усиления 

Информация отсутствует 

18 Высота объекта, м 2.730 – 9.055 м 

19 Длина объекта, м 108.100 м 

20 Ширина объекта, м 0.355 – 1.7 м 

21 Строительный объем 

объекта, м3
 

- 

22 Несущие конструкции Фундаменты, стены 

23 Стены Железобетонные 
24 Каркас Отсутствует 
25 Конструкция покрытия Отсутствует 

1 2 



 проектирование зданий
 обследование зданий и сооружений
 функции ген.проектировщика
 построечные и лабораторные испытания строительных 

конструкций

26 Конструкция кровли 

27 Несущие конструкции 

покрытия 
28 Стеновые ограждения 
29 Перегородки 

30 Фундаменты 

31 Категория технического
состояния объекта 
32 Тип воздействия наиболее
опасного для объекта 
33 Период основного тона 
собственных колебаний вдоль
большой оси 

34 Период основного тона 
собственных колебаний вдоль
малой оси 

35 Период основного тона 
собственных колебаний вдоль
вертикальной оси 

36 Логарифмический 

декремент основного тона 
собственных колебаний вдоль
большой оси 

37 Логарифмический 

декремент основного тона 
собственных колебаний вдоль
малой оси 

38 Логарифмический 

декремент основного тона 
собственных колебаний вдоль
вертикальной оси 

39 Крен здания вдоль большой
оси 

40 Крен здания вдоль малой
оси 

41 Фотографии объекта 
 

Директор   

ООО «РостПроект»  

проектирование зданий 

обследование зданий и сооружений 

функции ген.проектировщика 

остроечные и лабораторные испытания строительных 
конструкций 

Отсутствует 

Отсутствует 

 Отсутствует 
Отсутствует 
Монолитные железобетонные, Сваи

технического 
Ограничено-работоспособное

наиболее Сейсмическое воздействие 9 баллов
развитие оползневых явлений 

тона 
колебаний вдоль - 

тона 
колебаний вдоль - 

тона 
колебаний вдоль - 

тона 
колебаний вдоль 

- 

тона 
колебаний вдоль 

- 

тона 
колебаний вдоль 

- 

большой 

 

малой 

 

См. прил. В 

______________ 

остроечные и лабораторные испытания строительных 
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железобетонные, Сваи БНС 1020-25 

аботоспособное 

баллов и выше, 
 

______________ А.И.Изместьев 
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Паспорт сооружения подпорной стены Ст-43 

1 2 

1 Адрес объекта 
Краснодарский край, г. Сочи, район Адлерский, с. 
Эсто-Садок 

2 Время составления паспорта Март 2015. 

3 Организация, составившая 
паспорт 

ООО «РостПроект» 

4 Назначение объекта Сооружение инженерной защиты 

5 Тип проекта объекта Индивидуальный проект 01/Е-108 

6 Число этажей объекта 1 уровень 
7 Наименование собственника 
объекта 

ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 

8 Адрес собственника объекта г. Санкт-Петербург, Аптекарская набережная, д. 20а 
9 Степень ответственности 

объекта 
Нормальный 

10 Год ввода объекта в 
эксплуатацию 

2013 

11 Конструктивный тип 

объекта 
Линейное сооружение 

12 Форма объекта в плане Линейная 
13 Схема объекта См. прил. Б лист 3 

14 Год разработки проекта 
объекта 

2010-2013 

15 Наличие подвала, 
подземных этажей 

Нет 

16 Конфигурация объекта по 

высоте 
Переменная 

17 Ранее осуществлявшиеся 
реконструкции и усиления 

Информация отсутствует 

18 Высота объекта, м 2.175 – 4.525 м 

19 Длина объекта, м 125.930 м 

20 Ширина объекта, м 0.315 –1.2 м 

21 Строительный объем 

объекта, м3
 

- 

22 Несущие конструкции Фундаменты, стены 

23 Стены Железобетонные  
24 Каркас Отсутствует 
25 Конструкция покрытия Отсутствует 

1 2 



 проектирование зданий
 обследование зданий и сооружений
 функции ген.проектировщика
 построечные и лабораторные испытания строительных 

конструкций

26 Конструкция кровли 

27 Несущие конструкции 

покрытия 
28 Стеновые ограждения 
29 Перегородки 

30 Фундаменты 

31 Категория технического
состояния объекта 
32 Тип воздействия наиболее
опасного для объекта 
33 Период основного тона 
собственных колебаний вдоль
большой оси 

34 Период основного тона 
собственных колебаний вдоль
малой оси 

35 Период основного тона 
собственных колебаний вдоль
вертикальной оси 

36 Логарифмический 

декремент основного тона 
собственных колебаний вдоль
большой оси 

37 Логарифмический 

декремент основного тона 
собственных колебаний вдоль
малой оси 

38 Логарифмический 

декремент основного тона 
собственных колебаний вдоль
вертикальной оси 

39 Крен здания вдоль большой
оси 

40 Крен здания вдоль малой
оси 

41 Фотографии объекта 
 

Директор   

ООО «РостПроект»  

  

проектирование зданий 

обследование зданий и сооружений 

функции ген.проектировщика 

остроечные и лабораторные испытания строительных 
конструкций 

Отсутствует 

Отсутствует 

 Отсутствует 
Отсутствует 
Монолитные железобетонные 

технического 
Ограничено-работоспособное

наиболее Сейсмическое воздействие 9 баллов
развитие оползневых явлений 

тона 
колебаний вдоль - 

тона 
колебаний вдоль - 

тона 
колебаний вдоль - 

тона 
колебаний вдоль 

- 

тона 
колебаний вдоль 

- 

тона 
колебаний вдоль 

- 

большой 

 

малой 

 

См. прил. В 

______________ 

остроечные и лабораторные испытания строительных 
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работоспособное 

баллов и выше, 
 

______________ А.И.Изместьев 
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Паспорт сооружения подпорной стены Ст-44 

1 2 

1 Адрес объекта 
Краснодарский край, г. Сочи, район Адлерский, с. 
Эсто-Садок 

2 Время составления паспорта Март 2015. 

3 Организация, составившая 
паспорт 

ООО «РостПроект» 

4 Назначение объекта Сооружение инженерной защиты 

5 Тип проекта объекта Индивидуальный проект 01/Е-108 

6 Число этажей объекта 1 уровень 
7 Наименование собственника 
объекта 

ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 

8 Адрес собственника объекта г. Санкт-Петербург, Аптекарская набережная, д. 20а 
9 Степень ответственности 

объекта 
Нормальный 

10 Год ввода объекта в 
эксплуатацию 

2013 

11 Конструктивный тип 

объекта 
Линейное сооружение 

12 Форма объекта в плане Линейная 
13 Схема объекта См. прил. Б лист 4 

14 Год разработки проекта 
объекта 

2010-2013 

15 Наличие подвала, 
подземных этажей 

Нет 

16 Конфигурация объекта по 

высоте 
Переменная 

17 Ранее осуществлявшиеся 
реконструкции и усиления 

Информация отсутствует 

18 Высота объекта, м 3.630 – 7.895 м 

19 Длина объекта, м 114.275 м 

20 Ширина объекта, м 0.32 – 1.7 м 

21 Строительный объем 

объекта, м3
 

- 

22 Несущие конструкции Фундаменты, стены 

23 Стены Железобетонные  
24 Каркас Отсутствует 
25 Конструкция покрытия Отсутствует 
26 Конструкция кровли Отсутствует 



 проектирование зданий
 обследование зданий и сооружений
 функции ген.проектировщика
 построечные и лабораторные испытания строительных 

конструкций

 

1 

27 Несущие конструкции 

покрытия 
28 Стеновые ограждения 
29 Перегородки 

30 Фундаменты 

31 Категория технического
состояния объекта 
32 Тип воздействия наиболее
опасного для объекта 
33 Период основного тона 
собственных колебаний вдоль
большой оси 

34 Период основного тона 
собственных колебаний вдоль
малой оси 

35 Период основного тона 
собственных колебаний вдоль
вертикальной оси 

36 Логарифмический 

декремент основного тона 
собственных колебаний вдоль
большой оси 

37 Логарифмический 

декремент основного тона 
собственных колебаний вдоль
малой оси 

38 Логарифмический 

декремент основного тона 
собственных колебаний вдоль
вертикальной оси 

39 Крен здания вдоль большой
оси 

40 Крен здания вдоль малой
оси 

41 Фотографии объекта 
 

Директор   

ООО «РостПроект»  

  

проектирование зданий 

обследование зданий и сооружений 

функции ген.проектировщика 

остроечные и лабораторные испытания строительных 
конструкций 

2 

Отсутствует 

 Отсутствует 
Отсутствует 
Сваи БНС 1020-20 

технического 
Работоспособное 

наиболее Сейсмическое воздействие 9 баллов
развитие оползневых явлений 

тона 
колебаний вдоль - 

тона 
колебаний вдоль - 

тона 
колебаний вдоль - 

тона 
колебаний вдоль 

- 

тона 
колебаний вдоль 

- 

тона 
колебаний вдоль 

- 

большой 

 

малой 

 

См. прил. В 

______________ 

остроечные и лабораторные испытания строительных 
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баллов и выше, 
 

______________ А.И.Изместьев 
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Паспорт сооружения подпорной стены Ст-46 

1 2 

1 Адрес объекта 
Краснодарский край, г. Сочи, район Адлерский, с. 
Эсто-Садок 

2 Время составления паспорта Март 2015. 

3 Организация, составившая 
паспорт 

ООО «РостПроект» 

4 Назначение объекта Сооружение инженерной защиты 

5 Тип проекта объекта Индивидуальный проект 01/Е-108 

6 Число этажей объекта 1 уровень 
7 Наименование собственника 
объекта 

ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 

8 Адрес собственника объекта г. Санкт-Петербург, Аптекарская набережная, д. 20а 
9 Степень ответственности 

объекта 
Нормальный 

10 Год ввода объекта в 
эксплуатацию 

2013 

11 Конструктивный тип 

объекта 
Линейное сооружение 

12 Форма объекта в плане Линейная 
13 Схема объекта См. прил. Б лист 5 

14 Год разработки проекта 
объекта 

2010-2013 

15 Наличие подвала, 
подземных этажей 

Нет 

16 Конфигурация объекта по 

высоте 
Переменная 

17 Ранее осуществлявшиеся 
реконструкции и усиления 

Информация отсутствует 

18 Высота объекта, м 2.845 – 6.870 м 

19 Длина объекта, м 120.005 м 

20 Ширина объекта, м 0.32 – 1.7 м 

21 Строительный объем 

объекта, м3
 

- 

22 Несущие конструкции Фундаменты, стены 

23 Стены Железобетонные  
24 Каркас Отсутствует 
25 Конструкция покрытия Отсутствует 
26 Конструкция кровли Отсутствует 



 проектирование зданий
 обследование зданий и сооружений
 функции ген.проектировщика
 построечные и лабораторные испытания строительных 

конструкций

1 

27 Несущие конструкции 

покрытия 
28 Стеновые ограждения 
29 Перегородки 

30 Фундаменты 

31 Категория технического
состояния объекта 
32 Тип воздействия наиболее
опасного для объекта 
33 Период основного тона 
собственных колебаний вдоль
большой оси 

34 Период основного тона 
собственных колебаний вдоль
малой оси 

35 Период основного тона 
собственных колебаний вдоль
вертикальной оси 

36 Логарифмический 

декремент основного тона 
собственных колебаний вдоль
большой оси 

37 Логарифмический 

декремент основного тона 
собственных колебаний вдоль
малой оси 

38 Логарифмический 

декремент основного тона 
собственных колебаний вдоль
вертикальной оси 

39 Крен здания вдоль большой
оси 

40 Крен здания вдоль малой
оси 

41 Фотографии объекта 
 

Директор   

ООО «РостПроект»  

  

проектирование зданий 

обследование зданий и сооружений 

функции ген.проектировщика 

остроечные и лабораторные испытания строительных 
конструкций 

2 

Отсутствует 

 Отсутствует 
Отсутствует 
Монолитные железобетонные 

технического 
Работоспособное 

наиболее Сейсмическое воздействие 9 баллов
развитие оползневых явлений 

тона 
колебаний вдоль - 

тона 
колебаний вдоль - 

тона 
колебаний вдоль - 

тона 
колебаний вдоль 

- 

тона 
колебаний вдоль 

- 

тона 
колебаний вдоль 

- 

большой 

 

малой 

 

См. прил. В 

______________ 

остроечные и лабораторные испытания строительных 

 

Приложение Г 
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баллов и выше, 
 

______________ А.И.Изместьев 
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Паспорт сооружения подпорной стены Ст-47 

1 2 

1 Адрес объекта 
Краснодарский край, г. Сочи, район Адлерский, с. 
Эсто-Садок 

2 Время составления паспорта Март 2015. 

3 Организация, составившая 
паспорт 

ООО «РостПроект» 

4 Назначение объекта Сооружение инженерной защиты 

5 Тип проекта объекта Индивидуальный проект 01/Е-108 

6 Число этажей объекта 1 уровень 
7 Наименование собственника 
объекта 

ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 

8 Адрес собственника объекта г. Санкт-Петербург, Аптекарская набережная, д. 20а 
9 Степень ответственности 

объекта 
Нормальный 

10 Год ввода объекта в 
эксплуатацию 

2013 

11 Конструктивный тип 

объекта 
Линейное сооружение 

12 Форма объекта в плане Линейная 
13 Схема объекта См. прил. Б лист 6 

14 Год разработки проекта 
объекта 

2010-2013 

15 Наличие подвала, 
подземных этажей 

Нет 

16 Конфигурация объекта по 

высоте 
Переменная 

17 Ранее осуществлявшиеся 
реконструкции и усиления 

Информация отсутствует 

18 Высота объекта, м 3.870 – 6.900 м 

19 Длина объекта, м 54.025 м 

20 Ширина объекта, м 0.365 – 1.7 м 

21 Строительный объем 

объекта, м3
 

- 

22 Несущие конструкции Фундаменты, стены 

23 Стены Железобетонные  
24 Каркас Отсутствует 
25 Конструкция покрытия Отсутствует 
26 Конструкция кровли Отсутствует 



 проектирование зданий
 обследование зданий и сооружений
 функции ген.проектировщика
 построечные и лабораторные испытания строительных 

конструкций

1 

27 Несущие конструкции 

покрытия 
28 Стеновые ограждения 
29 Перегородки 

30 Фундаменты 

31 Категория технического
состояния объекта 
32 Тип воздействия наиболее
опасного для объекта 
33 Период основного тона 
собственных колебаний вдоль
большой оси 

34 Период основного тона 
собственных колебаний вдоль
малой оси 

35 Период основного тона 
собственных колебаний вдоль
вертикальной оси 

36 Логарифмический 

декремент основного тона 
собственных колебаний вдоль
большой оси 

37 Логарифмический 

декремент основного тона 
собственных колебаний вдоль
малой оси 

38 Логарифмический 

декремент основного тона 
собственных колебаний вдоль
вертикальной оси 

39 Крен здания вдоль большой
оси 

40 Крен здания вдоль малой
оси 

41 Фотографии объекта 
 

Директор   

ООО «РостПроект»  

  

проектирование зданий 

обследование зданий и сооружений 

функции ген.проектировщика 

остроечные и лабораторные испытания строительных 
конструкций 

2 

Отсутствует 

 Отсутствует 
Отсутствует 
Сваи БНС 1020-20 

технического 
Работоспособное 

наиболее Сейсмическое воздействие 9 баллов
развитие оползневых явлений 

тона 
колебаний вдоль - 

тона 
колебаний вдоль - 

тона 
колебаний вдоль - 

тона 
колебаний вдоль 

- 

тона 
колебаний вдоль 

- 

тона 
колебаний вдоль 

- 

большой 

 

малой 

 

См. прил. В 

______________ 

остроечные и лабораторные испытания строительных 

 

Приложение Г 
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баллов и выше, 
 

______________ А.И.Изместьев 
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Паспорт сооружения подпорной стены Ст-48 

1 2 

1 Адрес объекта 
Краснодарский край, г. Сочи, район Адлерский, с. 
Эсто-Садок 

2 Время составления паспорта Март 2015. 

3 Организация, составившая 
паспорт 

ООО «РостПроект» 

4 Назначение объекта Сооружение инженерной защиты 

5 Тип проекта объекта Индивидуальный проект 01/Е-108 

6 Число этажей объекта 1 уровень 
7 Наименование собственника 
объекта 

ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 

8 Адрес собственника объекта г. Санкт-Петербург, Аптекарская набережная, д. 20а 
9 Степень ответственности 

объекта 
Нормальный 

10 Год ввода объекта в 
эксплуатацию 

2013 

11 Конструктивный тип 

объекта 
Линейное сооружение 

12 Форма объекта в плане Линейная 
13 Схема объекта См. прил. Б лист 7 

14 Год разработки проекта 
объекта 

2010-2013 

15 Наличие подвала, 
подземных этажей 

Нет 

16 Конфигурация объекта по 

высоте 
Переменная 

17 Ранее осуществлявшиеся 
реконструкции и усиления 

Информация отсутствует 

18 Высота объекта, м 6.035- 6.845 м 

19 Длина объекта, м 45.195 м 

20 Ширина объекта, м 0.355 – 1.7 м 

21 Строительный объем 

объекта, м3
 

- 

22 Несущие конструкции Фундаменты, стены 

23 Стены Железобетонные  
24 Каркас Отсутствует 
25 Конструкция покрытия Отсутствует 
26 Конструкция кровли Отсутствует 



 проектирование зданий
 обследование зданий и сооружений
 функции ген.проектировщика
 построечные и лабораторные испытания строительных 

конструкций

1 

27 Несущие конструкции 

покрытия 
28 Стеновые ограждения 
29 Перегородки 

30 Фундаменты 

31 Категория технического
состояния объекта 
32 Тип воздействия наиболее
опасного для объекта 
33 Период основного тона 
собственных колебаний вдоль
большой оси 

34 Период основного тона 
собственных колебаний вдоль
малой оси 

35 Период основного тона 
собственных колебаний вдоль
вертикальной оси 

36 Логарифмический 

декремент основного тона 
собственных колебаний вдоль
большой оси 

37 Логарифмический 

декремент основного тона 
собственных колебаний вдоль
малой оси 

38 Логарифмический 

декремент основного тона 
собственных колебаний вдоль
вертикальной оси 

39 Крен здания вдоль большой
оси 

40 Крен здания вдоль малой
оси 

41 Фотографии объекта 
 

Директор   

ООО «РостПроект»  

  

проектирование зданий 

обследование зданий и сооружений 

функции ген.проектировщика 

остроечные и лабораторные испытания строительных 
конструкций 

2 

Отсутствует 

 Отсутствует 
Отсутствует 
Сваи БНС 1020-20 

технического 
Работоспособное 

наиболее Сейсмическое воздействие 9 баллов
развитие оползневых явлений 

тона 
колебаний вдоль - 

тона 
колебаний вдоль - 

тона 
колебаний вдоль - 

тона 
колебаний вдоль 

- 

тона 
колебаний вдоль 

- 

тона 
колебаний вдоль 

- 

большой 

 

малой 

 

См. прил. В 

______________ 

остроечные и лабораторные испытания строительных 

 

Приложение Г 
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баллов и выше, 
 

______________ А.И.Изместьев 
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Паспорт сооружения подпорной стены Ст-48/1 

1 2 

1 Адрес объекта 
Краснодарский край, г. Сочи, район Адлерский, с. 
Эсто-Садок 

2 Время составления паспорта Март 2015. 

3 Организация, составившая 
паспорт 

ООО «РостПроект» 

4 Назначение объекта Сооружение инженерной защиты 

5 Тип проекта объекта Индивидуальный проект 01/Е-108 

6 Число этажей объекта 1 уровень 
7 Наименование собственника 
объекта 

ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 

8 Адрес собственника объекта г. Санкт-Петербург, Аптекарская набережная, д. 20а 
9 Степень ответственности 

объекта 
Нормальный 

10 Год ввода объекта в 
эксплуатацию 

2013 

11 Конструктивный тип 

объекта 
Линейное сооружение 

12 Форма объекта в плане Линейная 
13 Схема объекта См. прил. Б лист 8 

14 Год разработки проекта 
объекта 

2010-2013 

15 Наличие подвала, 
подземных этажей 

Нет 

16 Конфигурация объекта по 

высоте 
Переменная 

17 Ранее осуществлявшиеся 
реконструкции и усиления 

Информация отсутствует 

18 Высота объекта, м 4.400 – 6.860 м 

19 Длина объекта, м 65.130 м 

20 Ширина объекта, м 0.305 – 1.7 м 

21 Строительный объем 

объекта, м3
 

- 

22 Несущие конструкции Фундаменты, стены 

23 Стены Железобетонныес железобетонными тягами 

24 Каркас Отсутствует 
25 Конструкция покрытия Отсутствует 
26 Конструкция кровли Отсутствует 
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 обследование зданий и сооружений
 функции ген.проектировщика
 построечные и лабораторные испытания строительных 

конструкций

1 

27 Несущие конструкции 

покрытия 
28 Стеновые ограждения 
29 Перегородки 

30 Фундаменты 

31 Категория технического
состояния объекта 
32 Тип воздействия наиболее
опасного для объекта 
33 Период основного тона 
собственных колебаний вдоль
большой оси 

34 Период основного тона 
собственных колебаний вдоль
малой оси 

35 Период основного тона 
собственных колебаний вдоль
вертикальной оси 

36 Логарифмический 

декремент основного тона 
собственных колебаний вдоль
большой оси 

37 Логарифмический 

декремент основного тона 
собственных колебаний вдоль
малой оси 

38 Логарифмический 

декремент основного тона 
собственных колебаний вдоль
вертикальной оси 

39 Крен здания вдоль большой
оси 

40 Крен здания вдоль малой
оси 

41 Фотографии объекта 
 

Директор   

ООО «РостПроект»  

  

проектирование зданий 

обследование зданий и сооружений 

функции ген.проектировщика 

остроечные и лабораторные испытания строительных 
конструкций 

2 

Отсутствует 

 Отсутствует 
Отсутствует 
Сваи БНС 1020-20 

технического 
Работоспособное 

наиболее Сейсмическое воздействие 9 баллов
развитие оползневых явлений 

тона 
колебаний вдоль - 

тона 
колебаний вдоль - 

тона 
колебаний вдоль - 

тона 
колебаний вдоль 

- 

тона 
колебаний вдоль 

- 

тона 
колебаний вдоль 

- 

большой 

 

малой 

 

См. прил. В 

______________ 

остроечные и лабораторные испытания строительных 

 

Приложение Г 
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баллов и выше, 
 

______________ А.И.Изместьев 
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Паспорт сооружения подпорной стены Ст-49 

1 2 

1 Адрес объекта 
Краснодарский край, г. Сочи, район Адлерский, с. 
Эсто-Садок 

2 Время составления паспорта Март 2015. 

3 Организация, составившая 
паспорт 

ООО «РостПроект» 

4 Назначение объекта Сооружение инженерной защиты 

5 Тип проекта объекта Индивидуальный проект 01/Е-108 

6 Число этажей объекта 1 уровень 
7 Наименование собственника 
объекта 

ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 

8 Адрес собственника объекта г. Санкт-Петербург, Аптекарская набережная, д. 20а 
9 Степень ответственности 

объекта 
Нормальный 

10 Год ввода объекта в 
эксплуатацию 

2013 

11 Конструктивный тип 

объекта 
Линейное сооружение 

12 Форма объекта в плане Линейная 
13 Схема объекта См. прил. Б лист 9 

14 Год разработки проекта 
объекта 

2010-2013 

15 Наличие подвала, 
подземных этажей 

Нет 

16 Конфигурация объекта по 

высоте 
Переменная 

17 Ранее осуществлявшиеся 
реконструкции и усиления 

Информация отсутствует 

18 Высота объекта, м 4.390 – 6.935 м 

19 Длина объекта, м 186.710 м 

20 Ширина объекта, м 0.29 – 1.7 м 

21 Строительный объем 

объекта, м3
 

- 

22 Несущие конструкции Фундаменты, стены 

23 Стены Железобетонные  
24 Каркас Отсутствует 
25 Конструкция покрытия Отсутствует 
26 Конструкция кровли Отсутствует 



 проектирование зданий
 обследование зданий и сооружений
 функции ген.проектировщика
 построечные и лабораторные испытания строительных 

конструкций

1 

27 Несущие конструкции 

покрытия 
28 Стеновые ограждения 
29 Перегородки 

30 Фундаменты 

31 Категория технического
состояния объекта 
32 Тип воздействия наиболее
опасного для объекта 
33 Период основного тона 
собственных колебаний вдоль
большой оси 

34 Период основного тона 
собственных колебаний вдоль
малой оси 

35 Период основного тона 
собственных колебаний вдоль
вертикальной оси 

36 Логарифмический 

декремент основного тона 
собственных колебаний вдоль
большой оси 

37 Логарифмический 

декремент основного тона 
собственных колебаний вдоль
малой оси 

38 Логарифмический 

декремент основного тона 
собственных колебаний вдоль
вертикальной оси 

39 Крен здания вдоль большой
оси 

40 Крен здания вдоль малой
оси 

41 Фотографии объекта 
 

Директор   

ООО «РостПроект»  

 

проектирование зданий 

обследование зданий и сооружений 

функции ген.проектировщика 

остроечные и лабораторные испытания строительных 
конструкций 

2 

Отсутствует 

 Отсутствует 
Отсутствует 
Монолитные железобетонные 

технического 
Ограничено-работоспособное

наиболее Сейсмическое воздействие 9 баллов
развитие оползневых явлений 

тона 
колебаний вдоль - 

тона 
колебаний вдоль - 

тона 
колебаний вдоль - 

тона 
колебаний вдоль 

- 

тона 
колебаний вдоль 

- 

тона 
колебаний вдоль 

- 

большой 

 

малой 

 

См. прил. В 

______________ 

остроечные и лабораторные испытания строительных 
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работоспособное 

баллов и выше, 
 

______________ А.И.Изместьев 
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