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ВИЗУАЛЬНОЕ И ДЕТАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ, 

ВОДООТВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, БЫСТРОТОКИ, ИСПЫТАНИЯ 
ПРОЧНОСТИ БЕТОНА, ОПРЕДЕЛЕНИЕ АРМИРОВАНИЯ, ВЫЯВЛЕНИЕ 
ДЕФЕКТОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ, ТРЕЩИНЫ, ВСКРЫТИЯ, ОЦЕНКА 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКЦИЙ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ ДЕФЕКТОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ. 

 
Объект обследования: Водоотводные сооружения - быстротоки, 

входящая в состав дорожных искусственных сооружений объекта: 
«Реконструкция объекта «Совмещенный комплекс для проведения 
соревнований по лыжным гонкам и биатлону, горная олимпийская деревня 
(1100 мест), подъездная автомобильная дорога, хребет Псехако (проектные и 
изыскательские работы, строительство). Подъездные автомобильные дороги». 

 
Целями обследования является установление соответствия 

выполненных работ проектным решениям и требованиям нормативных 
документов по объекту: «Реконструкция объекта «Совмещенный комплекс для 
проведения соревнований по лыжным гонкам и биатлону, горная олимпийская 
деревня (1100 мест), подъездная автомобильная дорога, хребет Псехако 
(проектные и изыскательские работы, строительство). Шестой этап 
строительства. Подъездные автомобильные дороги». Оценка качества и 
состояния автомобильной дороги и дорожных сооружений. Установление 
соответствия выполненных работ проектным решениям и требованиям 
нормативных документов по диагностике и оценке эксплуатационного 
состоянии автомобильных дорог.  

Методика обследования и этапы проведения работ, а также список 
используемых приборов и инструментов, представлены в «Общей 
пояснительной записке» (см. Том 0). 

Техническое обследование сооружений проводилось в соответствии с 
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 
технического состояния» [4], технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений.Федеральный закон №384-ФЗ от 30.12.2009 г [1]. 

ООО «РостПроект» осуществляет техническое обследование зданий и 
сооружений на основании свидетельства о допуске к видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
№1036.02-2012-2312141995-II-133 от 06.12.2012 г. (см. Том 0 прил. А) 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

 
Настоящий технический отчет подготовлен специалистами ООО 

«РостПроект» по результатам технического обследования водоотводных 
сооружений – быстротоков на объекте: «Реконструкция объекта 
«Совмещенный комплекс для проведения соревнований по лыжным гонкам и 
биатлону, горная олимпийская деревня (1100 мест), подъездная автомобильная 
дорога, хребет Псехако (проектные и изыскательские работы, строительство). 
Шестой этап строительства. Подъездные автомобильные дороги».  

Работы по обследованию выполнялись в период октябрь 2014 - март 2015 
г. по техническому заданию к договору № 2Е/1504 от 17.11.2014 между ООО 
«РостПроект» и ООО «Росинжиниринг Проект». Копия технического задания 
представлена в Томе 0 прил. Б. 

 
1.1 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 
Обследуемые быстротоки входят в состав инженерной защиты 

территории шестого этапа строительства подъездной автомобильной дороги, 
расположенной на территории Горно-туристического центра ОАО «Газпром», 
с. Эсто-Садок, Адлерский район, г. Сочи, Краснодарский край, Российская 
Федерация. 

Площадка работ расположена в областях с низкогорным и среднегорным 
рельефом на абсолютных отметок от 535 м до 1435 м. Рельеф участка работ 
сложный, сильно расчлененный. 

Быстротоки расположены по горным склонам от выходных оголовков до 
приемных колодцев водопропускных труб с выбросом на рельеф, 
предназначены для организованного отвода атмосферной воды с дороги, 
обеспечения устойчивости земляного полотна от воздействия поверхностных 
вод.  

Конструкция быстротоков выполнена по типовому проекту серии 503-09-
7.84 «Водоотводные сооружения на автомобильных дорогах» [20]. 

Обследованию подлежат следующие водоотводные сооружения: 
1. Быстроток с гасителем от выходного оголовка трубы отв. 1,5 м на ПК 

142+76 со сбросом на рельеф. Выполнен из монолитного бетона, 
трапецеидального сечения однотипный по длине, гасители с шагом 4 
м, водобойный колодец расположен на участке сброса на рельеф, 
деформационные швы выполнены с шагом 4 м толщиной 20 мм и 
заполнены пенополистирольной прокладкой. Перепад высот в 
абсолютных отметках от 1367,63 до 1345,7 м. 
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ПК 142+76

 
 
Рисунок 1 – План-схема быстротока от выходного оголовка трубы на ПК 

142+76 со сбросом на рельеф 
 
2. Быстроток от ливневой канализаций до приемного колодца трубы отв. 

1.5 м на ПК 130+40, проложенной от выходного оголовка трубы на ПК 
139+07. Состоит из монолитного бетонного быстротока 
трапецеидального сечения с гасителями и деформационными швами с 
шагом 4 м до, поворотного водобойного колодца и ступенчатого из 
габионов покрытых монолитным железобетонным лотком быстротока. 
Перепад высот в абсолютных отметках от 1324,54 до 1298,1 м на 
участке стыка с поворотным колодцем и 1290,08 м на сбросе в 
приемный колодцем на ПК 130+40. 
 

 
 
Рисунок 2 – План-схема быстротока от ливневой канализации до колодца 

на ПК 130+40. 
 

3. Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1.5 м на ПК 130+40 до 
приемного колодца трубы отв. 1.5 м на ПК 127+8. Выполнен из 
монолитного бетона, трапецеидального сечения с гасителями и 
деформационными швами с шагом 4 м, заполненными 

ПК 142+76 

Сброс, 
колодец-
гаситель 

ПК 130+40 

Ливневая 
канализаци
я 
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пенополистирольной прокладкой толщиной 20 мм. Перепад высот в 
абсолютных отметках от 1287,14 до 1275,84 м. 
 

№ 3 

 
 

Рисунок 3 – План-схема быстротока от выходного оголовка трубы на ПК 
130+40 до приемного колодца на ПК 127+80. 

 
4. Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1.5 м на ПК 127+80 до 

приемного колодца трубы отв. 1.5 м на ПК 125+10. Выполнен из 
монолитного бетона, трапецеидального сечения с гасителями и 
деформационными швами с шагом 4 м, заполненными 
пенополистирольной прокладкой толщиной 20 мм. Перепад высот в 
абсолютных отметках от 1273,63 до 1267,37 м. 

 

 
 
Рисунок 4 – План-схема быстротока от выходного оголовка трубы на ПК 

127+80 до приемного колодца на ПК 125+10. 
 

5. Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1.5 м на ПК 113+74 до 
приемного колодца трубы отв. 1.5 м на ПК 109+77 - монолитный 
бетонный трапецеидального сечения с гасителями и температурно-
усадочными швами с шагом 4 м, заполненными пенополистирольной 

ПК 125+10 

ПК 127+80 

ПК 130+40 

ПК 127+80 
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прокладкой толщиной 20 мм. Перепад высот в абсолютных отметках 
от 1175,61 до 1158,05 м. 

 

 
 

Рисунок 5 – План-схема быстротока от выходного оголовка трубы на ПК 
113+74 до приемного колодца на ПК 109+77. 
 

6. Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1.5 м на ПК 105+73 до 
приемного колодца трубы отв. 1.5 м на ПК 99+35 - монолитный 
бетонный трапецеидального сечения с гасителями и температурно-
усадочными швами с шагом 4 м, заполненными пенополистирольной 
прокладкой толщиной 20 мм. Перепад высот в абсолютных отметках 
от 1109,88 до 1082,19 м. 

 

 
 

Рисунок 6 – План-схема быстротока от выходного оголовка трубы на ПК 
105+73 до приемного колодца на ПК 99+35. 
 

7. Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1.5 м на ПК 86+40 до 
приемного колодца трубы отв. 1.5 м на ПК 82+60 - монолитный 
бетонный трапецеидального сечения с гасителями и температурно-
усадочными швами с шагом 4 м, заполненными пенополистирольной 
прокладкой толщиной 20 мм. Состоит из 2-х водоотводящих лотков, 

ПК 109+77 

ПК 113+74 

ПК 99+35 

ПК 105+73 
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по сопряжению выполнен водобойный колодец. Перепад высот в 
абсолютных отметках от 962,65 м (ПК 86+40) до 946,14 м (ПК 82+60) 
и от 977,84 м (ПК 87+25) до 959,62 м (водобойный колодец). 

 

 
 
Рисунок 7 – План-схема быстротока от выходного оголовка трубы на ПК 

86+40 до приемного колодца на ПК 82+60. 
 

8. Быстроток с гасителем от выходного оголовка трубы отв. 1,5 м на ПК 
84+15 основной дороги и на ПК 0+27,85 АС-2 со сбросом на рельеф. 
Состоит из 2-х лотков, монолитный бетонный трапецеидального 
сечения с гасителями и температурно-усадочными швами с шагом 4 м, 
заполненными пенополистирольной прокладкой толщиной 20 мм. 
Водобойные колодцы расположены на участке сопряжения лотков и 
сбросе на рельеф.  

 

 
 

Рисунок 8 – План-схема быстротока от выходного оголовка трубы на ПК 
84+15 и на ПК 0+27,85 АС-2 с выбросом на рельеф. 
 

9. Быстроток от ПК 77+17,66 до приемного колодца трубы отв. 1,5 м на 
ПК 0+18,65 АС-1.Участок от абс. отм. 895,41 до 886,21 м (водобойный 
колодец) и от 884,84 до 875,21 м - монолитный бетонный 

ПК 87+25 

ПК 86+40 

ПК 82+60 

ПК 84+15 

ПК 0+27,85 
АС-2 

Сброс на 
рельеф, 
колодец-
гаситель 
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трапецеидального сечения с гасителями и температурно-усадочными 
швами с шагом 4 м, заполненными пенополистирольной прокладкой 
толщиной 20 мм, с абс. отм. 875,21 до 865,21 – ступенчатый из 
габионов покрытых монолитным железобетонным лотком. 
 

ПК77+17,66

ПК 0+18,65

АС-1

 
 
Рисунок 9 – План-схема быстротока от выходного оголовка трубы на ПК 

77+17,66 до приемного колодца на ПК 0+18,65 АС-1. 
 

10. Быстроток с приемным колодцем у трубы отв. 1.5 м на ПК 75+45 до 
приемного колодца трубы отв. 1,5 м на ПК 73+20 - монолитный 
бетонный трапецеидального сечения с гасителями и температурно-
усадочными швами с шагом 4 м, заполненными пенополистирольной 
прокладкой толщиной 20 мм, с поворотным колодцем. Перепад высот 
в абсолютных отметках от 886,85 до 875,85 м. 

 

ПК 75+45

ПК 73+20

 
 
Рисунок 10 – План-схема быстротока от выходного оголовка трубы на 

ПК 75+45 до приемного колодца на ПК 73+20. 
 

11. Быстроток с гасителем от выходного оголовка трубы отв. 1,5 м на ПК 
73+20 до приемного колодца трубы отв. 1,5м на ПК 68+37,89.Участок 
от водоприемного колодца на ПК 73+20 до колодца на ПК 68+39 

ПК 0+18,65 
АС-1 

ПК 77+17,66 

ПК 75+45 

ПК 73+20 
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выполнен монолитным бетонным трапецеидального сечения с 
гасителями и температурно-усадочными швами с шагом 4 м, 
заполненными пенополистирольной прокладкой толщиной 20 мм, 
перепад высот в абсолютных отметках (от колодца до колодца)869,37 
до 867,10 м. Участок от водобойного колодца на ПК 68+39 до 
входного колодца водопропускной трубы быстроток ступенчатый из 
габионов и монолитного железобетонного лотка, перепад высот в абс. 
отм. от 866,70 до 850,70. 

 

ПК 73+20

ПК 73+20

ПК 68+39

 
 

Рисунок 11 – План-схема быстротока от выходного оголовка трубы на 
ПК 73+20 до приемного колодца на ПК 68+39. 
 

12. Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1.5 м на ПК 0+18,65 АС-
1 через поворотный колодец у трубы отв. 1.5 м на ПК 70+05 до 
приемного колодца трубы отв. 1.5 м на ПК 59+64,32.Участок от 
выходного оголовка трубы на ПК 0+18,65 АС-1 до поворотного 
водобойного колодца на ПК 70+05 выполнен монолитным бетонным 
трапецеидального сечения с гасителями и температурно-усадочными 
швами с шагом 4 м, заполненными пенополистирольными 
прокладками толщиной, мм, перепад высот в абсолютных отметках от 
854,97 до 844,33 м. Участок от водобойного колодца на ПК 70+05 до 
водоприемного колодца водопропускной трубы на ПК 59+64,32 
быстроток ступенчатый из габионов и монолитного железобетонного 
лотка, перепад высот в абс. отм. от 843,43 м до 813,10 м. 
 

ПК 68+39 

ПК 73+20 
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ПК 0+18,65
АС-1

ПК 59+64,32

 
 

Рисунок 12 – План-схема быстротока от выходного оголовка трубы наПК 
0+18,65 АС-1 до приемного колодца на ПК 59+64,32. 
 

13. Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1.5 м на ПК 68+37,89 до 
приемного колодца трубы отв. 1,5 м на ПК 61+21.По длине 
конструкция однотипная из монолитного бетона трапецеидального 
сечения с гасителями и температурно-усадочными швами с шагом 4 м, 
заполненными пенополистирольными прокладками толщиной 20 мм, 
перепад высот в абсолютных отметках от 843,20 до 824,87 м. 

 

ПК 68+39

ПК 61+21

ПК 68+39

 
 

Рисунок 13 – План-схема быстротока от выходного оголовка трубы на 
ПК 68+37,89 до приемного колодца на ПК 61+21. 
 

14. Ступенчатый быстроток из габионов от выходного оголовка трубы 
отв. 1.5 м на ПК 61+21 до приемного колодца трубы отв. 1,5 м на ПК 
53+00.Конструкция: участки от выходных оголовков на ПК 62+05 и на 
ПК 61+21 монолитные бетонные трапецеидального сечения с 
гасителями и температурно-усадочными швами с шагом 4 м, 
заполненными пенополистирольными прокладками толщиной 20 мм, 
сопряжение выполнено врезкой, перепад высот в абсолютных 
отметках от поворотного колодца на ПК 62+05до врезки от 813,30 до 
809,95 м, от выходного оголовка трубы на ПК 61+21 до перехода в 
ступенчатый быстроток от 816,93 до 805,42 м. Ступенчатый участок 
быстротока выполнен в виде монолитного железобетонного лотка по 

ПК 59+64,32 

ПК 70+05 

ПК 0+18,65 
АС-1 

ПК 61+21 

ПК 68+37,89 
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габионам, перепад высот в абс. отм. от 805,11 м до 791,60 м (входной 
колодец на ПК 53+00). 

 

ПК 61+21

ПК 62+05

ПК 53+00

 
Рисунок 14 – План-схема быстротока от выходного оголовка трубы на 

ПК 62+05 до приемного колодца на ПК 53+00. 
 

15. Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1.5 м на ПК 59+64,32 до 
приемного колодца трубы отв. 1,5 м на ПК 54+25. По длине 
конструкция однотипная из монолитного бетона трапецеидального 
сечения с гасителями и температурно-усадочными швами с шагом 4 м, 
заполненными пенополистирольными прокладками толщиной 20 мм, 
перепад высот в абсолютных отметках от 802,40 до 786,90 м. 

 

ПК 59+64,32

ПК 54+25

 
 

Рисунок 15 – План-схема быстротока от выходного оголовка трубы на 
ПК 59+64,32 до приемного колодца на ПК 54+25. 
 

16. Быстроток с гасителем от выходного оголовка трубы отв. 1.5 м на ПК 
56+70 со сбросом на рельеф. Выполнен из монолитного бетона, 
трапецеидального сечения с гасителями и температурно-усадочными 
швами с шагом 4 м, заполненными пенополистирольными 
прокладками толщиной 20 мм, перепад высот в абсолютных отметках 

ПК 61+21 

ПК 53+00 

ПК 62+05 

ПК 59+34,232 

ПК 54+25 
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от 794,32 до 790,50 м. На участке сброса выполнен монолитный 
железобетонный водобойный колодец.  

 

ПК 56+70

 
 

Рисунок 16 – План-схема быстротока от выходного оголовка трубы на 
ПК 56+70 со сбросом на рельеф. 
 

17. Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1.5 м на ПК 54+25 до 
приемного колодца трубы отв. 1,5 м на ПК 49+12.Конструкция 
однотипная из монолитного бетона трапецеидального сечения с 
гасителями и температурно-усадочными швами с шагом 4 м, 
заполненными пенополистирольными прокладками толщиной 20 мм, 
перепад высот в абсолютных отметках от 779,35 до 755,90 м. 

 

ПК 54+25

ПК 49+10

 
 

Рисунок 17 –План-схема быстротока от выходного оголовка трубы на ПК 
54+25 до приемного колодца на ПК 49+10. 
 

18. Ступенчатый быстроток из габионов от выходного оголовка трубы 
отв. 1.5 м на ПК 53+00 до приемного колодца трубы отв. 1,5 м на ПК 
50+11.Конструкция однотипная ступенчатая в виде монолитного 
железобетонного лотка по габионам. Перепад высот в абс. отм. от 
770,82 м до 759,82 м. 

ПК 56+70 

ПК 49+10 

ПК 54+25 
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ПК 53+00

ПК 53+00

ПК 50+11

 
 

Рисунок 18 –План-схема быстротока от выходного оголовка трубы на ПК 
53+00 до приемного колодца на ПК 50+11. 
 

19. Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1.5 м на ПК 44+72,86 до 
приемного колодца трубы отв. 1,5 м на ПК 39+81,06. Конструкция 
однотипная ступенчатая в виде монолитного железобетонного лотка 
по габионам. Перепад высот в абс. отм. от 702,62 м до 686,62 м. 

 
 

ПК 44+72,86

ПК 39+81,06

 
 

Рисунок 19 –План-схема быстротока от выходного оголовка трубы на ПК 
44+72,86 до приемного колодца на ПК 39+81,06. 

 
20. Ступенчатый быстроток из габионов от выходного оголовка трубы 

отв. 1.5 м на ПК 39+81,06 до входного оголовка трубы отв. 1.5 м на ПК 
34+01. Конструкция выполнена из монолитного бетонного быстротока 
трапецеидального сечения и ступенчатого железобетонного лотка по 
габионам. Перепад высот в абс. отм. от 663,20 м до 626,64 м. 

ПК 53+00 

ПК 50+11 

ПК 39+81,06 

ПК 44+72,86 
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ПК 39+81,06

ПК 34+01

 
 

Рисунок 20 –План-схема быстротока от выходного оголовка трубы на ПК 
39+81,06 до приемного колодца на ПК 34+01. 
 

Быстротоки возведены в 2012-13 годах по проекту № 01/Е108-РД.ВС, 
разработанного Северо-Кавказским филиалом ООО «ИНСТРОЙПРОЕКТ»[21]. 
При разработке графической части настоящего технического отчета были 
использованы материалы проекта с сохранением наименований и подписей 
объектов. 

 
1.2 ДАННЫЕ О ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
Заказчиком представлены следующие листы рабочего проекта 01/Е108-

РД.ВС [21]: 
 
Таблица 1 – Перечень отдельных листов рабочего проекта01/Е108-РД.ВС [21] 

№ 
п/п 

Стадия 
Дата 
состав
ления 

Наименование документа 
№ 

Листа 

 РД 2013 г. Общие данные 1 

1   
Быстроток с гасителем от выходного оголовка трубы отв. 
1,5 м на ПК 142+76 со сбросом на рельеф 

2 

2   
Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1,5 м на ПК 
86+40 до приемного колодца трубы отв. 1,5 м на ПК 82+60 

3к 

3   
Быстроток с приемным колодцем у трубы отв. 1,5 м на ПК 
75+45 до приемного колодца трубы отв. 1,5 м на ПК 73+20 

5 

4   
Быстроток с гасителем от выходного оголовка трубы отв. 
1,5 м на ПК 73+20 до приемного колодца трубы отв. 1,5 м 
на ПК 68+37,89 

6к 

5   
Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1,5 м на ПК 
68+37,89 до приемного колодца трубы отв. 1,5 м на ПК 
61+21 

7 

6   

Ступенчатый быстроток из габионов от выходного оголовка 
трубы отв. 1,5 м на ПК 61+21 до приемного колодца трубы 
отв. 1,5 м на ПК 53+00 и от выходного оголовка трубы отв. 
1,5 м на ПК 62+05 

8к 

ПК 34+01 

ПК 39+81,06 
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№ 
п/п 

Стадия 
Дата 
состав
ления 

Наименование документа 
№ 

Листа 

7   
Ступенчатый быстроток из габионов от выходного оголовка 
трубы отв. 1,5 м на ПК 53+00 до приемного колодца трубы 
отв. 1,5 м на ПК 50+11 

9 

8   
Быстроток от ПК 77+17,66 до приемного колодца трубы 
отв. 1,5 м на ПК 0+18,65 АС-1 

10 

9   

Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1,5 м на ПК 
0+18,65 АС-1 через поворотный колодец у трубы отв. 1,5 м 
на ПК 70+07 до приемного колодца трубы отв. 1,5 м на ПК 
59+64,32 

11к 

10   
Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1,5 м на ПК 
59+64,32 до приемного колодца трубы отв. 1,5 м на ПК 
54+25 

12 

11   
Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1,5 м на ПК 
54+25 до приемного колодца трубы отв. 1,5 м на ПК 49+12 

13 

12   
Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1,5 м на ПК 
44+72,86 до приемного колодца трубы отв. 1,5 м на ПК 
39+81,06 

14 

13   
Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1,5 м на ПК 
127+74 до приемного колодца трубы отв. 1,5 м на ПК 
125+10 

16к 

14   
Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1,5 м на ПК 
130+40 до приемного колодца трубы отв. 1,5 м на ПК 
127+74 

17к 

15   
Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1,5 м на ПК 
113+74 до приемного колодца трубы отв. 1,5 м на ПК 
109+77 

19 

16   
Ступенчатый быстроток из габионов от выходного оголовка 
трубы отв. 1,5 м на ПК 39+81,06до входного оголовка отв. 
1,5 м на ПК 34+01 

21 

17   
Быстроток от ливневой канализации до приемного колодца 
трубы отв. 1,5 м на ПК 130+40 

22 

18   
Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1,5 м на ПК 
105+73 до приемного колодца трубы отв. 1,5 м на ПК 99+35 

23 

19   
Быстроток с гасителем выходного оголовка трубы отв. 1,5 м 
на ПК 115+49,10 со сбросом на рельеф 

25 

20   
Быстроток с гасителем выходного оголовка трубы отв. 1,5 м 
на ПК 56+70 со сбросом на рельеф 

26 

21   
Быстроток с гасителем выходного оголовка трубы отв. 1,5 м 
на ПК 56+70 со сбросом на рельеф 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ВИЗУАЛЬНОГО И ДЕТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 
Конструкция быстроток типовая принята по проекту серии 503-09-7.84 

«Водоотводные сооружения на автомобильных дорогах» [20]. 
 

Проектное решение: 
 
По конструктивным особенностям выделено 2 типа быстротоков(см. 

прил. В, л. л. 2-21): 
 
1. Тип 1. Монолитные бетонные трапецеидального сечения с бетонными 

гасителями, расположенными с шагом 2-4 м. Геометрические 
параметры русла (лотка): глубина – 0,6 м, ширина по обрезу – 3 м, 
ширина дна – 1,2 м, толщина – 0,2 м. Геометрические параметры 
гасителей: расстояние между торцами – 0,2 м, ширина – 0,2 м, высота - 
0,25м. Закрепление быстротока на склоне выполнено посредством 
врезок в грунт в виде монолитных бетонных зубьев на глубину 0,5 м, 
соединение лотка к зубьям выполнено отдельными шпильками 
Ø16[21]. Температурно-усадочные швы расположены с шагом 2-4 м, 
выполнены из пенополистирола толщиной 20 мм. Швы разделяют 
конструкцию на секции. 

 
Рисунок 21 –Геометрические параметры сечения монолитного бетонного 

быстротока тип 1. 
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Рисунок 22 –Фрагмент плана монолитного бетонного быстротока тип 1. 
2. Тип 2. Ступенчатый быстроток в виде монолитного железобетонного 

лотка выполненного по габионам. Конструктивные элементы и их 
размеры: - коробчатые габионы уложенные ступенями по гравийно-
песчаной подготовке, размерами 1(l)×1(b)×1(h)м; - ступени размерами 
1(b)×1(h) м толщиной 0,2 м; стенки толщиной 0,2 м, высота боковых 
стенок – 0,7- 1 м, ширина лотка 2,6м.  

 
Рисунок 23 – Общий вид в разрезе конструкции ступенчатого быстротока 

по типу 2. 

По обследованию: 

При проведении технического обследования быстротоков выполнен 
полный объем поставленных задач согласно технического задания Заказчика 
(см. Том 0, прил. Б) и программы работ (см. Том 0, прил. В). 

В ходе обследования быстротоков выполнены обмерные работы, 
выявлены дефекты и повреждения, возникшие в процессе эксплуатации, 
выполнены чертежи с указанием фактических геометрических размеров и 
участков расположения повреждений, подсчитан объем повреждений, выявлено 
армирование железобетонных лотков ступенчатых быстротоков по типу 2 (см. 
прил. В л. л. 1-21). 

Исследование армирования проведено магнитным методом с помощью 
прибора «Profometer 5» по аналогии c ГОСТ 22904-93 [6] и выполнением 
уточняющих вскрытий арматуры с измерением контролируемых параметров 
(диаметр, шаг, защитный слой). 

Определение фактической прочности бетона быстротоков проведено 
неразрушающими методами контроля прочности по ГОСТ 22690-88 [7]. 
Прочность бетона оценивалась путем проведения параллельных испытаний на 
одних и тех же участках двумя методами: методом упругого отскока (прибор DI 
GI Schmidt 2000) и методом отрыва со скалыванием (прибор ПОС-50МГ4). 
Результаты испытаний см. раздел 3, табл. 5, протоколы испытаний см. прил. А.  

По результатам технического обследования быстротоков и анализа 
имеющейся рабочей и исполнительной документации выполнена оценка 
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технического состояния конструкций по ГОСТ 31937-2011 [4]. Оценка 
технического состояния быстротоков приведена в табл. 3, 6. 

Армирование ступенчатых быстротоков по типу 2:  
− ВСб-1,вскрытие по внутренней поверхности боковой стенки быстротока на 

ПК 130+40, выявлена арматурная сетка с ячейкой 200 / 200 мм арматура по 
вскрытию (вертикальная и горизонтальная) Ø10A-I, защитный слой бетона 
15-20 мм (см. прил. Б, ф. 8, прил. В, л. 3); 

− ВСб-2,вскрытие по внутренней поверхности боковой стенки быстротока 
сброса в колодец на ПК 0+18,65 АС-1, выявлена арматурная сетка Ø10A-Iс 
ячейкой 150-200 (вертик.) / 180-210 (горизонт.) мм, вертикальные стержни 
спаренные, защитный слой бетона 15-20 мм (см. прил. Б, ф. 27, прил. В, л. 
10); 

− ВСб-3, вскрытие по внутренней поверхности боковой стенки быстротока 
сброса в колодец на ПК 68+37,89, выявлена арматурная сетка Ø10A-Iс 
ячейкой 140-160 (вертик.) мм / 150-200 (горизонт.) мм, защитный слой 
бетона 25 мм (см. прил. Б, ф. 35, прил. В, л. 12); 

− ВСб-4, вскрытие по внутренней поверхности боковой стенки ступенчатого 
быстротока сброса в приемный колодец на ПК 59+64,32, выявлена 
вертикальная арматурная 2Ø12A-III и Ø10A-I, шаг 250 мм, горизонтальная - 
Ø10A-I шаг 220-250 мм, защитный слой бетона 20-30 мм (см. прил. Б, ф. 40, 
прил. В, л. 13); 

− ВСб-5, вскрытие стенки ступени быстротока сброса в приемный колодец на 
ПК 39+81,06, выявлена вертикальная арматурная Ø10A-I шаг 200-220 мм, 
горизонтальная  - Ø8A-I шаг 200-250 мм, защитный слой бетона 30 мм (см. 
прил. Б, ф. 61, прил. В, л. 20); 

− ВСб-6,вскрытие по внутренней поверхности боковой стенки быстротока 
сброса в приемный колодец на ПК 34+01, выявлена арматурная сетка Ø10A-I 
с ячейкой (вертик.) 200-210 мм / 180-230 (горизонт.) мм, защитный слой 
бетона 25 мм (см. прил. В, л. 21); 

− ВСб-7,вскрытие по внутренней поверхности боковой стенки быстротока 
сброса в приемный колодец на ПК 34+01, по участку со сквозной трещиной, 
выявлена арматурная сетка Ø10A-I с ячейкой 190-210(вертик.) мм / 117-230 
(горизонт.) мм, защитный слой бетона 15-20мм,видна сплошная 
поверхностная коррозия арматуры (см. прил. Б, ф. 64, прил. В, л. 21); 

− ВСб-8,вскрытие стенки и плиты ступени лотка быстротока сброса в 
приемный колодец на ПК 34+01, выявлена двойная арматурная сетка Ø10A-I 
с ячейкой 190-210 (верт.) / 190-220 (гориз.), защитный слой бетона 40-80 мм, 
расстояние между сетками 100 мм (см. прил. Б, ф. 66, прил. В, л. 21). 
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Выявленные типы дефектов и повреждений: 
 

• тип 1 - поперечные трещины по 
бетонной поверхности быстротоков средней шириной раскрытия от 0,5 
до 2 мм, отдельные от 3 до 10 мм; 

• тип 2 – участки с разрушением бетонной 
поверхности (сколы, физическое выветривание, абразия (истирание) 
гасителей до 30 мм); 

• тип 3 – трещины по поверхности 
монолитных железобетонных ступенчатых быстротоков тип 2,средней 
шириной раскрытия от 0,5 до 2 мм, максимальной - до 5 мм, 
расположенные по боковым стенкам лотка, ступеням, вдоль швов 
бетонирования. 

 
Классификация дефектов и повреждений: 

• малозначительные: 
- по типу 1 - трещины шириной раскрытия 

до 0,5 мм; 
- по типу 2 – незначительные участки 

разрушения поверхности; 
- малозначительные отклонения 

геометрических параметров от рабочей документации 
(геометрические размеры, толщина защитного слоя бетона); 

 
Фактические геометрические параметры быстротоков, схемы 

расположения повреждений представлены в графической части приложение В 
на л. л. 2-21. 

 
Фотографии представлены в приложении Б на ф. ф. 1-66. 
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Таблица 3–Сводная ведомость водоотводных сооружений - быстротоков 

№ 
п/п 

Месторасположение 
конструкции Тип 

конструк
ции  

Типы 
поврежде
ний и 

дефектов 
(Σl, м;ΣS, 

м2) 

№ 
ф.ф. 

№ 
л.л. 

Оценка 
технического 
состояния  

(по ГОСТ 31937-
2011[4]) 

Прил. 
Б 

Прил
. В от ПК +  до ПК + 

1 142+76 
Сброс на 
рельеф 1 

1(Σl = 28,4 
м); 
(М) 

1-4 2 Работоспособное 

2 136+76 
Сброс на 
рельеф 1 

1(Σl = 28,4 
м); 
(М) 

1-4 2 Работоспособное 

3 130+40 127+80 1 
1(Σl = 18,3 

м); 
(М) 

9, 10 4 Работоспособное 

4 127+80 125+10 1 
1(Σl = 14,4 

м); 
(М) 

11-13 5 Работоспособное 

5 113+74 109+77 1 
1(Σl = 1,8 

м); 
(М) 

14, 15 6 Работоспособное 

6 105+73 99+35 1 
1(Σl = 
111,7 
м);(М) 

16, 17 7 Работоспособное 

7 86+40 82+60 1 
1(Σl = 6,4 

м); 
(М) 

18-21 8 Работоспособное 

8 

84+15 
 и  

0+27,85 
АС-2 

сброс на 
рельеф 1 

1; 2(Σl = 
10,6 м;ΣS 
= 0,24 м2); 

(М) 

22-24 9 Работоспособное 

9 77+17,66 
0+18,65 
АС-1 1, 2 

1, 3(Σl (1) 
= 9,2м,Σl 

(3) = 
31,3м); 

для тип 1 
(М); для 

тип 2 - (З); 

25-27 10 Работоспособное 

10 75+45 73+20 1 
1(Σl = 20,5 

м); 
(М) 

28-30 11 Работоспособное 

11 73+20 68+37,89 1, 2 1, 3(Σl (1) 
= 9,4 м, 

31-35 12 Работоспособное 
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№ 
п/п 

Месторасположение 
конструкции Тип 

конструк
ции  

Типы 
поврежде
ний и 

дефектов 
(Σl, м;ΣS, 

м2) 

№ 
ф.ф. 

№ 
л.л. 

Оценка 
технического 
состояния  

(по ГОСТ 31937-
2011[4]) 

Прил. 
Б 

Прил
. В от ПК +  до ПК + 

(Σl (3) = 
22,9 м); 
для тип 1 
(М); для 

тип 2 - (З); 

12 
0+18,65 
АС-1 

59+64,32 1, 2 

1, 3(Σl (1) 
= 1,7 м, 
(Σl (3) = 
32,1 м); 
для тип 1 
(М); для 

тип 2 - (З); 

36-40 13 Работоспособное 

13 68+37,89 61+21 1 
1(Σl = 21,3 
м); (М) 

41, 42 14 Работоспособное 

14 62+05 53+00 1, 2 

1,2, 3(Σl 
(1) = 115,6 
м, (Σl (3) = 

5,7 
м;ΣS(2) = 
1,95 м2); 

для тип 1 -
(М); для 

тип 2 - (З); 

43-48 15 Работоспособное 

15 59+64,32 54+25 1 

1, 2 (Σl = 
32,4 м;ΣS 
= 1,8 м2); 

(М) 

49, 50 16 Работоспособное 

16 56+70 
сброс на 
рельеф 1 

1(Σl = 42,7 
м); (М) 

51-53 17 Работоспособное 

17 54+25 49+12 1 
1(Σl = 34,9 
м) ); (М) 

54, 55 18 Работоспособное 

18 53+00 50+11 2 3(Σl = 13,7 
м);(З) 

56, 57 19 Работоспособное 

19 44+72,86 39+81,06 2 3(Σl = 13,1 
м);(З) 

58-62 20 Работоспособное 

20 39+81,06 34+01 1, 2 

1, 3(Σl (1) 
= 9,2 м, 
(Σl (3) = 
30,1 м) 

;для тип 1 

63-66 21 Работоспособное 
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№ 
п/п 

Месторасположение 
конструкции Тип 

конструк
ции  

Типы 
поврежде
ний и 

дефектов 
(Σl, м;ΣS, 

м2) 

№ 
ф.ф. 

№ 
л.л. 

Оценка 
технического 
состояния  

(по ГОСТ 31937-
2011[4]) 

Прил. 
Б 

Прил
. В от ПК +  до ПК + 

-(М); для 
тип 2 - (З); 

Примечание: 
1. Σl – суммарная длина трещин, м. 
2. ΣS – суммарная площадь разрушений, м2. 
3. Тип 1, тип 2  -  типы конструкции быстротока. 
4. 1, 2, 3 – типы повреждений. 
5. (М) – малозначительные дефекты. 
6. (З) – значительные дефекты. 

 
 

Категория технического состояния быстротоков по визуальному 
обследованию в целом оценивается как работоспособное. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСТРОЕЧНЫХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
 

3.1 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА 
 
Контроль прочности бетона проводился в соответствии с ГОСТ Р 18105-

2010 [8] «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности». Контроль 
фактической прочности бетона проводили по одной из следующих схем: 

Схема В – определение характеристик однородности бетона по 
прочности, когда используют результаты неразрушающего контроля прочности 
бетона одной текущей контролируемой партии конструкций; 

Схема Г – без определения характеристик однородности бетона по 
прочности, когда при изготовлении отдельных конструкций или в начальный 
период производства невозможно получить число результатов определения 
прочности бетона, предусмотренное схемами А и Б, или при проведении 
неразрушающего контроля прочности бетона без построения градуировочных 
зависимостей, но с использованием универсальных зависимостей путем их 
привязки к прочности бетона контролируемой партии конструкций. 

 
При контроле и оценке прочности бетона выполняли следующее: 
1) Определили неразрушающими методами фактическую прочность 

бетона в контролируемой партии. 
2) Рассчитали текущий коэффициент вариации прочности бетона в 

контролируемой партии с учетом погрешности применяемых неразрушающих 
методов при определении прочности. 

3) Определили фактический класс бетона по прочности Вф. 
4) Провели оценку фактического класса бетона по прочности. 

1. Определение фактической прочности бетона неразрушающими методами 

Прочность бетона монолитных конструкций оценивалась путем 
параллельных испытаний одних и тех же участков по ГОСТ 22690-88 [8] 
методом упругого отскока (прибор DIGISchmidt) и методом отрыва со 
скалыванием (прибор ПОС-50МГ4). Сертификаты оборудования и 
свидетельства о поверки см. Том 0, прил. Г. 

Испытания прочности бетона методом отрыва со скалыванием (ОС) 
проводились прибором ПОС 50-МГ4 с использованием анкера тип А2 
размерами ∅16×35 мм.  

Градуировочная зависимость прочности бетона R (МПа) от величины 
усилия вырыва анкера Р (кН) принята согласно паспорта на оборудование и 
приложению 5 [7] 

РmmR ⋅⋅= 21  (1) 



  

 
Формат А4 

 
108-43-ПИР-14.100000.2.4-КО.5.4 

И
н

в
. 
№

 п
о

д
л.

 

 
 

П
о

д
п

. 
и

 д
а

та
 

В
за

м
. 
и

н
в

. 
№

 

 

 

Дата Подл. №док. Лист Кол.уч. Изм. 

     
     

 
Лист 

28 

где: m1=1,0 −коэффициент, учитывающий максимальный размер 
крупного заполнителя в зоне вырыва. При максимальном размере крупного 
заполнителя в зоне вырыва менее 50 ммm1=1,0; 

m2= 1,7 – коэффициент пропорциональности для переходов от усилия 
вырыва к прочности бетона (анкер ∅16×35 мм). 

При зависимости усилия отрыва от величины показания прибора (Р, кН) 
 

PРR ×=××= 7,17,10,1  
 
Для определения прочности бетона установлена тарировочная 

зависимость «прочность бетона –косвенная характеристика». 
 
Тарировочная зависимость строились на основании параллельных 

испытаний одних и тех же участков методом упругого отскока (прибор DI GI 
Schmidt) и методом отрыва со скалыванием. Тарировочная зависимость 
представлены в виде линейного уравнения: 

 
RH=a0+a1Q,  

 
Где: Q- косвенная характеристика ударного импульса; 
a0иa1– коэффициенты. 

 
Таблица 4 – Характеристика построечной градуировочной зависимости 
 

№ 
тарировочной 
зависимости 

Формула 
Среднеквадратическая 
ошибка, Sт.н.м. 

Коэффициент 
корреляции, r 

Среднее 
значение 
прочности, Rср 

Т-0 
y=1,0041х - 

0,2897 
2,99 0,87 29,96 

 
Фактическую прочность бетона Rm, МПа, рассчитывают по формуле 

(1)[8]: 

n

R
R

n

i
i

m

∑
−= 1  

где: Ri — единичное значение прочности бетона, МПа; 
n — общее число единичных значений прочности бетона в партии. 
 
2. Определение среднеквадратического отклонения и коэффициента 

вариации 
Среднее квадратичное отклонение прочности определяется по формуле 

(2) [8]: 

( )
1

2

−
−

= ∑
n

RR
S mi

m
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При числе единичных значений прочности бетона в партии от двух до 

шести значение среднеквадратического отклонения Sm допускается 
рассчитывать по формуле (3) [8]: 

 
Фактический класс бетона по прочности Вф определяют по значению 

фактической средней прочности Rm и коэффициенту вариации Vm. 
Коэффициент вариации прочности бетона по элементам конструкций 

вычисляется по формуле (6)[8]:
 

%100×







=

m

m
m R

S
V

 
Для тяжелого бетона однотипных сборных конструкций предельная 

величина коэффициента вариации должна быть не более (ограничивается для 
заводов ЖБИ) 16%. 

 
3. Определение фактического класса бетона по прочности  
Фактический (проектный) класс бетона Вф при контроле конструкций по 

схеме В рассчитывают по формуле (11)[8]: 

T

m
ф K

R
B =

 
где Rm — средняя фактическая прочность бетона конструкций по данным 

испытаний, МПа; 
Кт – коэффициент требуемой прочности бетона, принимаемый в 

соответствии с табл. 2 [8] в зависимости от среднего коэффициента вариации 
прочности бетона. 

Фактический класс бетона по прочности монолитных конструкций Вф при 
контроле по схеме Г принимают равным 80% средней прочности бетона 
конструкций, но не более минимального частного значения прочности бетона 
отдельной конструкции или участка конструкции, входящих в контролируемую 
партию: (13)[8]: 

mф RB ×= 8,0
  

Результаты обработки данных испытаний приведены в прил. А, а также в 
таблице 5. 
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Таблица 5− Сводная таблица по определению прочности бетона 

конструкций 

№ 
п/п 

Конструкция 
Метод 

испытаний 
Кол-во 
участков 

Средняя 
прочность 
бетона, 
МПа 

Коэффициент 
вариации 
прочности 
бетона, % 

Класс бетона 

Фактич., 
Вф 

Нормир., 
Внорм 

1 

Быстроток от 
выходного 
оголовка трубы на 
ПК142+76 со 
сбросом на рельеф 

ОСК 4 30,41 * 24,32 В22,5 
УО (Т-0) 27 29,79 15,0 21,58 В20 

среднее 30,1 среднее 22,95 В22,5 

2 

Быстроток от 
ливневой 
канализации до 
приемного 
колодца на ПК  

ОСК 9 33,3 * 26,64 В25 
УО (Т-0) 40 32,5 9 29,3 В27,5 

среднее 32,9 среднее 27,97 В25 

3 

Быстроток от 
выходного 
оголовка трубы на 
ПК 130+40 до 
приемного 
колодца на ПК 
127+80 

ОСК 4 24,5 * 19,6 В15 
УО (Т-0) 27 27,51 13 21,49 В20 

среднее 26,01 среднее 20,55 В20 

4 

Быстроток от 
выходного 
оголовка трубы на 
ПК 127+80 до 
приемного 
колодца на ПК 
125+10 

ОСК 4 23,71 * 18,97 В15 
УО (Т-0) 27 25,43 12 20,67 В20 

среднее 24,57 среднее 19,82 В15 

5 

Быстроток от 
выходного 
оголовка трубы на 
ПК 113+74 до 
приемного 
колодца на ПК 
109+77 

ОСК 4 29,67 * 23,74 В22,5 
УО (Т-0) 27 28,23 15 20,45 В20 

среднее 28,95 среднее 22,1 В20 

6 

Быстроток от 
выходного 
оголовка трубы на 
ПК 105+73 до 
приемного 
колодца на ПК 
99+35 

ОСК 4 31,39 * 25,11 В25 
УО (Т-0) 20 33,93 11 28,75 В27,5 

среднее 31,24 среднее 26,90 В25 

7 

Быстроток от 
выходного 
оголовка трубы на 
ПК 86+40 до 
приемного 
колодца на ПК 

ОСК 3 25,77 * 20,62 В20 
УО (Т-0) 27 30,92 14 23,25 В22,5 

среднее 28,35 среднее 21,94 В20 
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№ 
п/п 

Конструкция 
Метод 

испытаний 
Кол-во 
участков 

Средняя 
прочность 
бетона, 
МПа 

Коэффициент 
вариации 
прочности 
бетона, % 

Класс бетона 

Фактич., 
Вф 

Нормир., 
Внорм 

82+60 

8 

Быстроток от 
выходного 
оголовка трубы на 
ПК 84+15 
основной дороги 
и на ПК 0+27,85 
съезд АС-2 со 
сбросом на рельеф 

ОСК 3 34,66 * 27,73 В27,5 
УО (Т-0) 27 32,61 16 22,81 В22,5 

среднее 33,64 среднее 25,27 В25 

9 

Быстроток от 
выходного 
оголовка трубы на 
ПК 77+17,6 до 
приемного 
колодца на ПК 
0+18,65 съезд АС-
1 

ОСК 4 33,09 * 26,47 В25 
УО (Т-0)  33,35 15 24,05 В22,5 

среднее 33,22 среднее 25,26 В25 

10 

Быстроток от 
выходного 
оголовка трубы на 
ПК 75+45 до 
приемного 
колодца на ПК 
73+20 

ОСК 3 31,01 * 24,81 В22,5 
УО (Т-0) 27 31,35 15 22,72 В22,5 

среднее 31,18 среднее 23,77 В22,5 

11 

Быстроток от 
выходного 
оголовка трубы на 
ПК 73+20 до 
приемного 
колодца на ПК 
68+37,89 

ОСК 4 32,93 * 26,34 В25 
УО (Т-0) 27 30,64 16 21,43 В20 

среднее 30,26 среднее 23,88 В22,5 

12 

Быстроток от 
выходного 
оголовка трубы на 
ПК 0+18,65 съезд 
АС-1 до 
приемного 
колодца на ПК 
59+64,32 

ОСК 4 22,43 * 17,94 В15 
УО (Т-0) 27 20,94 16 14,64 В12,5 

среднее 21,66 среднее 16,29 В15 

13 

Быстроток от 
выходного 
оголовка трубы на 
ПК 68+37,89 до 
приемного 
колодца на ПК 
61+21 

ОСК 3 30,36 * 24,29 В22,5 
УО (Т-0) 27 25,99 14 19,54 В15 

среднее 28,17 среднее 21,91 В20 

14 Быстроток от ОСК 4 27,48 * 21,98 В20 
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№ 
п/п 

Конструкция 
Метод 

испытаний 
Кол-во 
участков 

Средняя 
прочность 
бетона, 
МПа 

Коэффициент 
вариации 
прочности 
бетона, % 

Класс бетона 

Фактич., 
Вф 

Нормир., 
Внорм 

выходного 
оголовка трубы на 
ПК 62+05 до 
приемного 
колодца на ПК 
53+00 

УО (Т-0) 27 27,12 15 19,65 В15 

среднее 27,3 среднее 20,81 В20 

15 

Быстроток от 
выходного 
оголовка трубы на 
ПК 59+64,32 до 
приемного 
колодца на ПК 
54+25 

ОСК 3 27,73 * 22,18 В20 
УО (Т-0) 27 26,61 16 18,61 В15 

среднее 27,17 среднее 20,40 В20 

16 

Быстроток от 
выходного 
оголовка трубы на 
ПК 56+70 со 
сбросом на рельеф 

ОСК 3 30,49 * 24,39 В22,5 
УО (Т-0) 27 27,62 13 21,58 В20 

среднее 29,06 среднее 22,98 В22,5 

17 

Быстроток от 
выходного 
оголовка трубы на 
ПК 54+25 до 
приемного 
колодца на ПК 
49+12 

ОСК 3 32,32 * 25,86 В25 
УО (Т-0) 27 29,42 18 20,58 В20 

среднее 30,87 среднее 23,22 В22,5 

18 

Быстроток от 
выходного 
оголовка трубы на 
ПК 53+00 до 
приемного 
колодца на ПК 
50+11 

ОСК 3 35,51 * 28,41 В27,5 
УО (Т-0) 27 30,99 15 22,45 В20 

среднее 31,02 среднее 25,43 В25 

19 

Быстроток от 
выходного 
оголовка трубы на 
ПК 44+72,86 до 
приемного 
колодца на ПК 
39+81,06 

ОСК 3 31,05 * 24,84 В22,5 
УО (Т-0) 27 27,62 15 20,02 В20 

среднее 29,34 среднее 22,43 В20 

20 

Быстроток от 
выходного 
оголовка трубы на 
ПК 39+81,06 до 
приемного 
колодца на ПК 
34+01 

ОСК 3 31,78 * 25,42 В25 
УО (Т-0) 27 25,44 15 18,44 В15 

среднее 28,47 среднее 21,93 В20 

Примечание: 
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№ 
п/п 

Конструкция 
Метод 

испытаний 
Кол-во 
участков 

Средняя 
прочность 
бетона, 
МПа 

Коэффициент 
вариации 
прочности 
бетона, % 

Класс бетона 

Фактич., 
Вф 

Нормир., 
Внорм 

ОСК – определение прочности бетона методом отрыва со скалыванием с помощью прибора 
ПОС-50МГ4; 
УО (Т-1) – определение прочности бетона методом упругого отскока прибором DI GI Schmidt 
2000 по построенной тарировочной зависимости «прочность бетона-косвенная характеристика» 
* - прочность бетона рассчитана без учета однородности по схеме Г. 

 
Вывод по разделу 

 
По результатам испытания прочности бетона неразрушающими методами 

контроля определили, что фактическая прочность быстротоков не менее 
прочности бетона, предусмотренной рабочей документацией: Вф = В15-В25 
≥Внорм. = В15 – условие приемки бетона по прочности выполняется (п.п. 8.3 [8]).  
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

4.1 ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКА ПОЛНОТЫ 
ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ 

 
В результате проведенного обследования технического состояния 

водоотводных сооружений – быстротоков, входящих в состав дорожных 
искусственных сооружений объекта: «Реконструкция объекта «Совмещенный 
комплекс для проведения соревнований по лыжным гонкам и биатлону, горная 
олимпийская деревня (1100 мест), подъездная автомобильная дорога, хребет 
Псехако (проектные и изыскательские работы, строительство). Подъездные 
автомобильные дороги», выполнены следующие работы: 

 
1. Анализ рабочей и исполнительной документации. 
2. Инструментальное определение геометрических параметров видимых 

дефектов и повреждений и их фото фиксация. 
3. Замеры основных геометрических параметров (видимой – надземной 

части) обследуемых сооружений в объеме необходимом для целей 
обследования. 

4. Определение прочности бетона неразрушающими методами. 
5. Определение армирования конструкций. 
6. Сбор фактических или прогнозируемых нагрузок и воздействий, условий 

эксплуатации. 
7. Составление схем, ведомостей дефектов и повреждений с указанием мест, 

характера и геометрических параметров, необходимых для разработки 
рекомендаций по их устранению. 

8. Выполнение на основе материалов измерений чертежей (схем, планов, 
разрезов), дающих полное представление об объектах обследования. 

9. Анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях. 
10. Оценка контролируемых параметров (диаметра, шага и защитных слоёв 

арматуры, прочности бетона и т.д.) сооружений с проектными 
характеристиками. 

11. Выполнена оценка технического состояния сооружений с определением 
категории по ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила 
обследования и мониторинга технического состояния»[4]. 

12. Составление заключения с выводами по результатам обследования. 
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По результатам обследования сооружений выявлено следующее: 
1. Обследуемые водоотводные сооружения - быстротоки расположены по 

горным склонам (слева и справа) вдоль подъездной автомобильной 
дороги к «Совмещенному комплексу для проведения соревнований по 
лыжным гонкам и биатлону» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 
район Адлерский, с. Эсто-Садок. 

2. Конструкции быстротоков выполнены по рабочей документации 01/Е108-
РД.ВС [21], разработанной по типовой серии 503-09-7.84 «Водоотводные 
сооружения на автомобильных дорогах» [20]. 

3. Выделено 2 типа конструкций: 
− тип 1 - монолитные бетонные трапецеидального сечения с 

бетонными гасителями, расположенными с шагом 4 м, по длине 
разделены деформационными швами из пенополистирола 
толщиной 20 мм (см. рис. 21, 22, прил. Б, ф. ф. 1-66, прил. В, л.л. 2-
21); 

− тип 2 – ступенчатый быстроток в виде монолитного 
железобетонного лотка по коробчатым габионам(см. рис. 23, прил. 
Б, ф. ф. 1-66, прил. В, л.л. 2-21). 

4. Классификация дефектов и повреждений: 
малозначительные: 
− по типу 1 - трещины шириной раскрытия до 0,5 мм; 
− по типу 2 – незначительные участки разрушения поверхности; 
− малозначительные отклонения геометрических параметров от 

рабочей документации (геометрические размеры, толщина 
защитного слоя бетона); 

5. Результаты анализа рабочей и исполнительной документации с 
фактическими данными (см. табл. 2): 
а) Отклонения геометрических параметров быстротоков по сравнению с 

проектными решениями не существенные. 
б) Армирование монолитного железобетонного лотка ступенчатых 

быстротоков тип 2: 
− соответствует рабочей документации по диаметру и классу (Ø10A-

I), количеству, шагу арматуры (в пределах 200 (верт.) / 200 (гориз.) 
мм), отклонения защитного слоя бетона не существенные; 

в) геометрические параметры и участки расположения поворотных 
водоприемных колодцев в целом соответствуют рабочей 
документации, кроме колодца на ПК 86+40 – нет конструкции. 

6. По результатам испытания прочности бетона неразрушающими методами 
контроля определили, что фактическая прочность быстротоков не менее 
прочности бетона, предусмотренной рабочей документацией: Вф = В15-
В25 ≥Внорм. = В15 – условие приемки бетона по прочности выполняется 
(п.п. 8.3 [8]). В соответствие с табл. 5 прочность быстротоков: - №4, №12, 
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№14 соответствует классу В15; - №1, №3, №5, №7, №9, №13, №15, №19, 
№20 – В20; - №6, №10, №11, №16, №17, №18 – В22,5; - №2, №8 – В25. 

7. На основании результатов проведенного обследования определены 
следующие категории технического состояния быстротоков (см. табл. 6). 
 

Таблица 6 − Сводная таблица категорий технического состояния 
водоотводных сооружений– быстротоков 

 

№ 
п/п 

Наименование 
конструкций 

Дефекты, повреждения, 
несоответствия норм (см. 

прим.) 

Оценка 
технического 
состояния (по 

ГОСТ 
31937-2011[4]) 

1 2 3 4 

1 

Быстроток с гасителем от 
выходного оголовка трубы 
отв. 1,5 м на ПК 142+76 со 
сбросом на рельеф. Тип 1. 

повреждения – 1 (Σl(1) = 28,4 м) - 
малозначительные; 
дефекты – малозначительные. 

Работоспособное 

2 

Быстроток от ливневой 
канализаций до приемного 
колодца трубы отв. 1.5 м на 
ПК 130+40, проложенной от 
выходного оголовка трубы на 
ПК 139+07. Тип 1, 2. 

повреждения – 1 (Σl(1) = 19,5 м) - 
малозначительные; 
дефекты – малозначительные. 

Работоспособное 

3 

Быстроток от выходного 
оголовка трубы отв. 1.5 м на 
ПК 130+40 до приемного 
колодца трубы отв. 1.5 м на 
ПК 127+80. Тип 1. 

повреждения – 1 (Σl(1) = 18,3 м) - 
малозначительные; 
дефекты: - малозначительные; 

Работоспособное 

4 

Быстроток от выходного 
оголовка трубы отв. 1.5 м на 
ПК 127+80 до приемного 
колодца трубы отв. 1.5 м на 
ПК 125+10. Тип 1. 

повреждения – 1 (Σl(1) = 18,3 м) - 
малозначительные; 
дефекты: - малозначительные 

Работоспособное 

5 

Быстроток от выходного 
оголовка трубы отв. 1.5 м на 
ПК 113+74 до приемного 
колодца трубы отв. 1.5 м на 
ПК 109+77. Тип 1. 

повреждения – 1 (Σl(1) = 1,8 м) - 
малозначительные; 
дефекты: - малозначительные 

Работоспособное 

6 

Быстроток от выходного 
оголовка трубы отв. 1.5 м на 
ПК 105+73 до приемного 
колодца трубы отв. 1.5 м на 
ПК 99+35. Тип 1. 

повреждения – 1 (Σl(1) = 111,7 м) 
- малозначительные;  
дефекты: - малозначительные 

Работоспособное 

7 

Быстроток от выходного 
оголовка трубы отв. 1.5 м на 
ПК 86+40 до приемного 
колодца трубы отв 1.5 м на 
ПК 82+60. Тип 1. 

повреждения – 1 (Σl(1) = 6,4 м) - 
малозначительные; 
дефекты: - малозначительные 

Работоспособное 
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№ 
п/п 

Наименование 
конструкций 

Дефекты, повреждения, 
несоответствия норм (см. 

прим.) 

Оценка 
технического 
состояния (по 

ГОСТ 
31937-2011[4]) 

8 

Быстроток с гасителем от 
выходного оголовка трубы 
отв. 1,5 м на ПК 84+15 
основной дороги и на ПК 
0+27,85 АС-2 со сбросом на 
рельеф. Тип 1. 

повреждения – 1 (Σl(1) = 6,4 м), 
2(ΣS = 0,24 м2)-
малозначительные; 
дефекты: - малозначительные 

Работоспособное 

9 

Быстроток от ПК 77+17,66 до 
приемного колодца трубы 
отв. 1,5 м на ПК 0+18,65 АС-
1. Тип 1, 2. 

повреждения – 1 (Σl(1) = 9,2 м–
для тип 1, Σl(3) = 31,3 м – для тип 
2) - малозначительные; 
дефекты: для тип 1 - 
малозначительные 

Работоспособное 

10 

Быстроток с приемным 
колодцем у трубы отв 1.5 м 
на ПК 75+45 до приемного 
колодца трубы отв 1,5 м на 
ПК 73+20. Тип 1. 

повреждения – 1 (Σl(1) = 20,5 м) - 
малозначительные; 
дефекты: - малозначительные 

Работоспособное 

11 

Быстроток с гасителем от 
выходного оголовка трубы 
отв 1,5 м на ПК 73+20 до 
приемного колодца трубы 
отв. 1,5м на ПК 68+37,89. 
Тип 1, 2. 

повреждения – 1 (Σl(1) = 9,4 м–
для тип 1, Σl(3) = 22,9 м – для тип 
2) - малозначительные; 
дефекты: для тип 1 - 
малозначительные 

Работоспособное 

12 

Быстроток от выходного 
оголовка трубы отв. 1.5 м на 
ПК 0+18,65 АС-1 через 
поворотный колодец у трубы 
отв. 1.5 м на ПК 70+05 до 
приемного колодца трубы 
отв. 1.5 м на ПК 59+64,32. 
Тип 1, 2 

повреждения – 1 (Σl(1) = 1,7 м–
для тип 1, Σl(3) = 32,1 м – для тип 
2) - малозначительные; 
дефекты: для тип 1 - 
малозначительные 

Работоспособное 

13 

Быстроток от выходного 
оголовка трубы отв. 1.5 м на 
ПК 68+37,89 до приемного 
колодца трубы отв. 1,5 м на 
ПК 61+21. Тип 1. 

повреждения – 1 (Σl(1) = 21,3 м) - 
малозначительные; 
дефекты: - малозначительные 

Работоспособное 

14 

Ступенчатый быстроток из 
габионов от выходного 
оголовка трубы отв. 1.5 м на 
ПК 61+21 до приемного 
колодца трубы отв. 1,5 м на 
ПК 53+00. Тип 1, 2. 

повреждения – 1 (Σl(1) = 115,6 м–
для тип 1, Σl(3) = 5,7 м, ΣS(2) = 
1,95 м2 – для тип 2) - 
малозначительные; 
дефекты: для тип 1 - 
малозначительные 

Работоспособное 

15 

Быстроток от выходного 
оголовка трубы отв. 1.5 м на 
ПК 59+64,32 до приемного 
колодца трубы отв. 1,5 м на 
ПК 54+25. Тип 1. 

повреждения – 1 (Σl(1) = 
32,4;ΣS(2) = 1,8 м2) - 
малозначительные; 
дефекты: - малозначительные 

Работоспособное 
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№ 
п/п 

Наименование 
конструкций 

Дефекты, повреждения, 
несоответствия норм (см. 

прим.) 

Оценка 
технического 
состояния (по 

ГОСТ 
31937-2011[4]) 

16 

Быстроток с гасителем от 
выходного оголовка трубы 
отв. 1.5 м на ПК 56+70 со 
сбросом на рельеф. Тип 1. 

повреждения – 1 (Σl(1) = 42,7) -
малозначительные; 
дефекты: - малозначительные 

Работоспособное 

17 

Быстроток от выходного 
оголовка трубы отв. 1.5 м на 
ПК 54+25 до приемного 
колодца трубы отв. 1,5 м на 
ПК 49+12. Тип 1. 

повреждения – 1 (Σl(1) = 34,9) - 
малозначительные; 
дефекты: - малозначительные 

Работоспособное  

18 

Ступенчатый быстроток из 
габионов от выходного 
оголовка трубы отв. 1.5 м на 
ПК 53+00 до приемного 
колодца трубы отв. 1,5 м на 
ПК 50+11. Тип 2. 

повреждения – 1 (Σl(1) = 13,7) - 
малозначительные; 
дефекты: - малозначительные 

Работоспособное 

19 

Быстроток от выходного 
оголовка трубы отв. 1.5 м на 
ПК 44+72,86 до приемного 
колодца трубы отв. 1,5 м на 
ПК 39+81,06. Тип 2. 

повреждения – 1 (Σl(1) = 13,1) - 
малозначительные; 
дефекты: - малозначительные 

Работоспособное 

20 

Ступенчатый быстроток из 
габионов от выходного 
оголовка трубы отв. 1.5 м на 
ПК 39+81,06 до входного 
оголовка трубы отв. 1.5 м на 
ПК 34+01. Тип 1, 2. 

повреждения – 1 (Σl(1) = 9,2 м–
для тип 1, Σl(3) = 30,1 м) - 
малозначительные; 
дефекты: для тип 1 - 
малозначительные 
 

Работоспособное 

 
Примечание к таблице 6: 

1. Σl(1,3) – суммарная длина трещин, м. 
2. ΣS(2) – суммарная площадь разрушений, м2. 
3. Тип 1, тип 2  -  типы конструкции быстротока. 
4. 1, 2, 3 – типы повреждений. 
5. Секция –участок конструкции между 

температурно-усадочными швами. 
 
Дефект – отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, 

установленному проектом или нормативным документом (п. 3 [4]). 
Повреждение— неисправность, полученная конструкцией при изготовлении, 

транспортировании, монтаже или эксплуатации. 
Категория технического состояния −степень эксплуатационной пригодности 

несущей строительной конструкции или здания и сооружения в целом, а также грунтов их 
основания, установленная в зависимости от доли снижения несущей способности и 
эксплуатационных характеристик (п. 3.6) [4]. 

Оценка технического состояния −установление степени повреждения и категории 
технического состояния строительных конструкций или зданий и сооружений в целом, 
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включая состояние грунтов основания, на основе сопоставления фактических значений 
количественно оцениваемых признаков со значениями этих же признаков, установленных 
проектом или нормативным документом (п. 3.8[4]). 

Работоспособное техническое состояние − категория технического состояния, при 
которой некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают 
требованиям проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных 
условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и необходимая 
несущая способность конструкций и грунтов основания с учетом влияния имеющихся 
дефектов и повреждений обеспечивается (п. 3.11[4]). 

Ограниченно работоспособное техническое состояние - категория технического 
состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние 
грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к 
снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери 
устойчивости или опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания 
или сооружения возможны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо 
при проведении необходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкций 
и (или) грунтов основания и последующем мониторинге технического состояния (при 
необходимости)(п. 3.12 [4]). 
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4.2 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ СООРУЖЕНИЙ 

 
Таблица 7 

Быстроток с гасителем от выходного оголовка трубы отв. 1,5 м на ПК 
142+76 со сбросом на рельеф 

1. Адрес объекта Краснодарский край, г. Сочи, район 
Адлерский, с. Эсто-Садок 

2. Время проведения обследования Октябрь 2014 - март 2015 
3. Организация, проводившая 
обследование 

ООО «РостПроект» 

4.Статус объекта (памятник 
архитектуры, исторический памятник и 
т.д.) 

Нормальный 

5. Тип проекта объекта Индивидуальный проект 01/Е-
108.РД.ВС 

6. Проектная организация, 
проектировавшая объект 

ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

7. Строительная организация, 
возводившая объект 

ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

8. Год ввода в эксплуатацию  2013 
9. Год и характер выполнения 
последнего капитального ремонта или 
реконструкции 

- 

10. Собственник объекта ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 
11. Форма собственности объекта Частная 
12. Конструктивный тип объекта Линейное водоотводное сооружение 
13. Число этажей - 
14. Наличие подвала - 
15. Период основного тона 
собственных колебаний (вдоль 
продольной и поперечной осей) 

Не определялся (см. Том 0) 

16. Крен объекта - 
17. Установленная категория 
технического состояния водоотводных 
сооружений 

Работоспособное 

 
Директор   
ООО «РостПроект»                                         А.И. Изместьев. 
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Таблица 8 

Быстроток от ливневой канализаций до приемного колодца трубы отв. 
1.5 м на ПК 130+40, проложенной от выходного оголовка трубы на ПК 

139+07 
1. Адрес объекта Краснодарский край, г. Сочи, район 

Адлерский, с. Эсто-Садок 
2. Время проведения обследования Октябрь 2014 - март 2015 
3. Организация, проводившая 
обследование 

ООО «РостПроект» 

4.Статус объекта (памятник 
архитектуры, исторический памятник и 
т.д.) 

Нормальный 

5. Тип проекта объекта Индивидуальный проект 01/Е-
108.РД.ВС 

6. Проектная организация, 
проектировавшая объект 

ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

7. Строительная организация, 
возводившая объект 

ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

8. Год ввода в эксплуатацию  2013 
9. Год и характер выполнения 
последнего капитального ремонта или 
реконструкции 

- 

10. Собственник объекта ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 
11. Форма собственности объекта Частная 
12. Конструктивный тип объекта Линейное водоотводное сооружение 
13. Число этажей - 
14. Наличие подвала - 
15. Период основного тона 
собственных колебаний (вдоль 
продольной и поперечной осей) 

Не определялся (см. Том 0) 

16. Крен объекта - 
17. Установленная категория 
технического состояния водоотводных 
сооружений 

Работоспособное 

 
Директор   
ООО «РостПроект»  

 
 
__________________ А.И. Изместьев. 
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Таблица 9 

Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1.5 м на ПК 130+40 до 
приемного колодца трубы отв. 1.5 м на ПК 127+80 

1. Адрес объекта Краснодарский край, г. Сочи, район 
Адлерский, с. Эсто-Садок 

2. Время проведения обследования Октябрь 2014 - март 2015 
3. Организация, проводившая 
обследование 

ООО «РостПроект» 

4.Статус объекта (памятник 
архитектуры, исторический памятник и 
т.д.) 

Нормальный 

5. Тип проекта объекта Индивидуальный проект 01/Е-
108.РД.ВС 

6. Проектная организация, 
проектировавшая объект 

ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

7. Строительная организация, 
возводившая объект 

ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

8. Год ввода в эксплуатацию  2013 
9. Год и характер выполнения 
последнего капитального ремонта или 
реконструкции 

- 

10. Собственник объекта ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 
11. Форма собственности объекта Частная 
12. Конструктивный тип объекта Линейное водоотводное сооружение 
13. Число этажей - 
14. Наличие подвала - 
15. Период основного тона 
собственных колебаний (вдоль 
продольной и поперечной осей) 

Не определялся (см. Том 0) 

16. Крен объекта - 
17. Установленная категория 
технического состояния водоотводных 
сооружений 

Работоспособное 

 
Директор   
ООО «РостПроект»  

                                          
                                       А.И. Изместьев. 
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Таблица 10 

Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1.5 м на ПК 127+80 до 
приемного колодца трубы отв. 1.5 м на ПК 125+10 

1. Адрес объекта Краснодарский край, г. Сочи, район 
Адлерский, с. Эсто-Садок 

2. Время проведения обследования Октябрь 2014 - март 2015 
3. Организация, проводившая 
обследование 

ООО «РостПроект» 

4.Статус объекта (памятник 
архитектуры, исторический памятник и 
т.д.) 

Нормальный 

5. Тип проекта объекта Индивидуальный проект 01/Е-
108.РД.ВС 

6. Проектная организация, 
проектировавшая объект 

ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

7. Строительная организация, 
возводившая объект 

ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

8. Год ввода в эксплуатацию  2013 
9. Год и характер выполнения 
последнего капитального ремонта или 
реконструкции 

- 

10. Собственник объекта ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 
11. Форма собственности объекта Частная 
12. Конструктивный тип объекта Линейное водоотводное сооружение 
13. Число этажей - 
14. Наличие подвала - 
15. Период основного тона 
собственных колебаний (вдоль 
продольной и поперечной осей) 

Не определялся (см. Том 0) 

16. Крен объекта - 
17. Установленная категория 
технического состояния водоотводных 
сооружений 

Работоспособное 

 
Директор   
ООО «РостПроект»  __________________ А.И. Изместьев. 
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Таблица 11 

Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1.5 м на ПК 113+74 до 
приемного колодца трубы отв. 1.5 м на ПК 109+77 

1. Адрес объекта Краснодарский край, г. Сочи, район 
Адлерский, с. Эсто-Садок 

2. Время проведения обследования Октябрь 2014 - март 2015 
3. Организация, проводившая 
обследование 

ООО «РостПроект» 

4.Статус объекта (памятник 
архитектуры, исторический памятник и 
т.д.) 

Нормальный 

5. Тип проекта объекта Индивидуальный проект 01/Е-
108.РД.ВС 

6. Проектная организация, 
проектировавшая объект 

ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

7. Строительная организация, 
возводившая объект 

ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

8. Год ввода в эксплуатацию  2013 
9. Год и характер выполнения 
последнего капитального ремонта или 
реконструкции 

- 

10. Собственник объекта ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 
11. Форма собственности объекта Частная 
12. Конструктивный тип объекта Линейное водоотводное сооружение 
13. Число этажей - 
14. Наличие подвала - 
15. Период основного тона 
собственных колебаний (вдоль 
продольной и поперечной осей) 

Не определялся (см. Том 0) 

16. Крен объекта - 
17. Установленная категория 
технического состояния водоотводных 
сооружений 

Работоспособное 

 
Директор   
ООО «РостПроект»  __________________ А.И. Изместьев. 
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Таблица 12 

Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1.5 м на ПК 105+73 до 
приемного колодца трубы отв. 1.5 м на ПК 99+35 

1. Адрес объекта Краснодарский край, г. Сочи, район 
Адлерский, с. Эсто-Садок 

2. Время проведения обследования Октябрь 2014 - март 2015 
3. Организация, проводившая 
обследование 

ООО «РостПроект» 

4.Статус объекта (памятник 
архитектуры, исторический памятник и 
т.д.) 

Нормальный 

5. Тип проекта объекта Индивидуальный проект 01/Е-
108.РД.ВС 

6. Проектная организация, 
проектировавшая объект 

ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

7. Строительная организация, 
возводившая объект 

ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

8. Год ввода в эксплуатацию  2013 
9. Год и характер выполнения 
последнего капитального ремонта или 
реконструкции 

- 

10. Собственник объекта ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 
11. Форма собственности объекта Частная 
12. Конструктивный тип объекта Линейное водоотводное сооружение 
13. Число этажей - 
14. Наличие подвала - 
15. Период основного тона 
собственных колебаний (вдоль 
продольной и поперечной осей) 

Не определялся (см. Том 0) 

16. Крен объекта - 
17. Установленная категория 
технического состояния водоотводных 
сооружений 

Работоспособное 

 
Директор   
ООО «РостПроект»  __________________ А.И. Изместьев. 
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Таблица 13 

Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1.5 м на ПК 86+40 до 
приемного колодца трубы отв 1.5 м на ПК 82+60 

1. Адрес объекта Краснодарский край, г. Сочи, район 
Адлерский, с. Эсто-Садок 

2. Время проведения обследования Октябрь 2014 - март 2015 
3. Организация, проводившая 
обследование 

ООО «РостПроект» 

4.Статус объекта (памятник 
архитектуры, исторический памятник и 
т.д.) 

Нормальный 

5. Тип проекта объекта Индивидуальный проект 01/Е-
108.РД.ВС 

6. Проектная организация, 
проектировавшая объект 

ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

7. Строительная организация, 
возводившая объект 

ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

8. Год ввода в эксплуатацию  2013 
9. Год и характер выполнения 
последнего капитального ремонта или 
реконструкции 

- 

10. Собственник объекта ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 
11. Форма собственности объекта Частная 
12. Конструктивный тип объекта Линейное водоотводное сооружение 
13. Число этажей - 
14. Наличие подвала - 
15. Период основного тона 
собственных колебаний (вдоль 
продольной и поперечной осей) 

Не определялся (см. Том 0) 

16. Крен объекта - 
17. Установленная категория 
технического состояния водоотводных 
сооружений 

Работоспособное 

 
Директор   
ООО «РостПроект»  __________________ А.И. Изместьев. 
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Таблица 14 

Быстроток с гасителем от выходного оголовка трубы отв. 1,5 м на ПК 
84+15 основной дороги и на ПК 0+27,85 АС-2 со сбросом на рельеф 

1. Адрес объекта Краснодарский край, г. Сочи, район 
Адлерский, с. Эсто-Садок 

2. Время проведения обследования Октябрь 2014 - март 2015 
3. Организация, проводившая 
обследование 

ООО «РостПроект» 

4.Статус объекта (памятник 
архитектуры, исторический памятник и 
т.д.) 

Нормальный 

5. Тип проекта объекта Индивидуальный проект 01/Е-
108.РД.ВС 

6. Проектная организация, 
проектировавшая объект 

ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

7. Строительная организация, 
возводившая объект 

ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

8. Год ввода в эксплуатацию  2013 
9. Год и характер выполнения 
последнего капитального ремонта или 
реконструкции 

- 

10. Собственник объекта ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 
11. Форма собственности объекта Частная 
12. Конструктивный тип объекта Линейное водоотводное сооружение 
13. Число этажей - 
14. Наличие подвала - 
15. Период основного тона 
собственных колебаний (вдоль 
продольной и поперечной осей) 

Не определялся (см. Том 0) 

16. Крен объекта - 
17. Установленная категория 
технического состояния водоотводных 
сооружений 

Работоспособное 

 
Директор   
ООО «РостПроект»  __________________ А.И. Изместьев. 
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Таблица 15 

Быстроток от ПК 77+17,66 до приемного колодца трубы отв. 1,5 м на 
ПК 0+18,65 АС-1 

1. Адрес объекта Краснодарский край, г. Сочи, район 
Адлерский, с. Эсто-Садок 

2. Время проведения обследования Октябрь 2014 - март 2015 
3. Организация, проводившая 
обследование 

ООО «РостПроект» 

4.Статус объекта (памятник 
архитектуры, исторический памятник и 
т.д.) 

Нормальный 

5. Тип проекта объекта Индивидуальный проект 01/Е-
108.РД.ВС 

6. Проектная организация, 
проектировавшая объект 

ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

7. Строительная организация, 
возводившая объект 

ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

8. Год ввода в эксплуатацию  2013 
9. Год и характер выполнения 
последнего капитального ремонта или 
реконструкции 

- 

10. Собственник объекта ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 
11. Форма собственности объекта Частная 
12. Конструктивный тип объекта Линейное водоотводное сооружение 
13. Число этажей - 
14. Наличие подвала - 
15. Период основного тона 
собственных колебаний (вдоль 
продольной и поперечной осей) 

Не определялся (см. Том 0) 

16. Крен объекта - 
17. Установленная категория 
технического состояния водоотводных 
сооружений 

Работоспособное 
 

 
Директор   
ООО «РостПроект»  __________________ А.И. Изместьев. 
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Таблица 16 

Быстроток с приемным колодцем у трубы отв 1.5 м на ПК 75+45 до 
приемного колодца трубы отв 1,5 м на ПК 73+20 

1. Адрес объекта Краснодарский край, г. Сочи, район 
Адлерский, с. Эсто-Садок 

2. Время проведения обследования Октябрь 2014 - март 2015 
3. Организация, проводившая 
обследование 

ООО «РостПроект» 

4.Статус объекта (памятник 
архитектуры, исторический памятник и 
т.д.) 

Нормальный 

5. Тип проекта объекта Индивидуальный проект 01/Е-
108.РД.ВС 

6. Проектная организация, 
проектировавшая объект 

ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

7. Строительная организация, 
возводившая объект 

ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

8. Год ввода в эксплуатацию  2013 
9. Год и характер выполнения 
последнего капитального ремонта или 
реконструкции 

- 

10. Собственник объекта ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 
11. Форма собственности объекта Частная 
12. Конструктивный тип объекта Линейное водоотводное сооружение 
13. Число этажей - 
14. Наличие подвала - 
15. Период основного тона 
собственных колебаний (вдоль 
продольной и поперечной осей) 

Не определялся (см. Том 0) 

16. Крен объекта - 
17. Установленная категория 
технического состояния водоотводных 
сооружений 

Работоспособное 

 
Директор   
ООО «РостПроект»  __________________ А.И. Изместьев. 
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Таблица 17 

Быстроток с гасителем от выходного оголовка трубы отв 1,5 м на ПК 
73+20 до приемного колодца трубы отв. 1,5м на ПК 68+37,89 

1. Адрес объекта Краснодарский край, г. Сочи, район 
Адлерский, с. Эсто-Садок 

2. Время проведения обследования Октябрь 2014 - март 2015 
3. Организация, проводившая 
обследование 

ООО «РостПроект» 

4.Статус объекта (памятник 
архитектуры, исторический памятник и 
т.д.) 

Нормальный 

5. Тип проекта объекта Индивидуальный проект 01/Е-
108.РД.ВС 

6. Проектная организация, 
проектировавшая объект 

ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

7. Строительная организация, 
возводившая объект 

ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

8. Год ввода в эксплуатацию  2013 
9. Год и характер выполнения 
последнего капитального ремонта или 
реконструкции 

- 

10. Собственник объекта ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 
11. Форма собственности объекта Частная 
12. Конструктивный тип объекта Линейное водоотводное сооружение 
13. Число этажей - 
14. Наличие подвала - 
15. Период основного тона 
собственных колебаний (вдоль 
продольной и поперечной осей) 

Не определялся (см. Том 0) 

16. Крен объекта - 
17. Установленная категория 
технического состояния водоотводных 
сооружений 

Работоспособное 
 

 
Директор   
ООО «РостПроект»  __________________ А.И. Изместьев. 
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Таблица 18 

Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1.5 м на ПК 0+18,65 АС-1 
через поворотный колодец у трубы отв. 1.5 м на ПК 70+05 до приемного 

колодца трубы отв. 1.5 м на ПК 59+64,32 
1. Адрес объекта Краснодарский край, г. Сочи, район 

Адлерский, с. Эсто-Садок 
2. Время проведения обследования Октябрь 2014 - март 2015 
3. Организация, проводившая 
обследование 

ООО «РостПроект» 

4.Статус объекта (памятник 
архитектуры, исторический памятник и 
т.д.) 

Нормальный 

5. Тип проекта объекта Индивидуальный проект 01/Е-
108.РД.ВС 

6. Проектная организация, 
проектировавшая объект 

ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

7. Строительная организация, 
возводившая объект 

ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

8. Год ввода в эксплуатацию  2013 
9. Год и характер выполнения 
последнего капитального ремонта или 
реконструкции 

- 

10. Собственник объекта ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 
11. Форма собственности объекта Частная 
12. Конструктивный тип объекта Линейное водоотводное сооружение 
13. Число этажей - 
14. Наличие подвала - 
15. Период основного тона 
собственных колебаний (вдоль 
продольной и поперечной осей) 

Не определялся (см. Том 0) 

16. Крен объекта - 
17. Установленная категория 
технического состояния водоотводных 
сооружений 

Работоспособное 
 

 
Директор   
ООО «РостПроект»  __________________ А.И. Изместьев. 
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Таблица 19 

Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1.5 м на ПК 68+37,89 до 
приемного колодца трубы отв. 1,5 м на ПК 61+21 

1. Адрес объекта Краснодарский край, г. Сочи, район 
Адлерский, с. Эсто-Садок 

2. Время проведения обследования Октябрь 2014 - март 2015 
3. Организация, проводившая 
обследование 

ООО «РостПроект» 

4.Статус объекта (памятник 
архитектуры, исторический памятник и 
т.д.) 

Нормальный 

5. Тип проекта объекта Индивидуальный проект 01/Е-
108.РД.ВС 

6. Проектная организация, 
проектировавшая объект 

ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

7. Строительная организация, 
возводившая объект 

ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

8. Год ввода в эксплуатацию  2013 
9. Год и характер выполнения 
последнего капитального ремонта или 
реконструкции 

- 

10. Собственник объекта ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 
11. Форма собственности объекта Частная 
12. Конструктивный тип объекта Линейное водоотводное сооружение 
13. Число этажей - 
14. Наличие подвала - 
15. Период основного тона 
собственных колебаний (вдоль 
продольной и поперечной осей) 

Не определялся (см. Том 0) 

16. Крен объекта - 
17. Установленная категория 
технического состояния водоотводных 
сооружений 

Работоспособное 

 
Директор   
ООО «РостПроект»  __________________ А.И. Изместьев. 
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Таблица 20 

Ступенчатый быстроток из габионов от выходного оголовка трубы 
отв. 1.5 м на ПК 61+21 до приемного колодца трубы отв. 1,5 м на ПК 53+00 

1. Адрес объекта Краснодарский край, г. Сочи, район 
Адлерский, с. Эсто-Садок 

2. Время проведения обследования Октябрь 2014 - март 2015 
3. Организация, проводившая 
обследование 

ООО «РостПроект» 

4.Статус объекта (памятник 
архитектуры, исторический памятник и 
т.д.) 

Нормальный 

5. Тип проекта объекта Индивидуальный проект 01/Е-
108.РД.ВС 

6. Проектная организация, 
проектировавшая объект 

ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

7. Строительная организация, 
возводившая объект 

ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

8. Год ввода в эксплуатацию  2013 
9. Год и характер выполнения 
последнего капитального ремонта или 
реконструкции 

- 

10. Собственник объекта ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 
11. Форма собственности объекта Частная 
12. Конструктивный тип объекта Линейное водоотводное сооружение 
13. Число этажей - 
14. Наличие подвала - 
15. Период основного тона 
собственных колебаний (вдоль 
продольной и поперечной осей) 

Не определялся (см. Том 0) 

16. Крен объекта - 
17. Установленная категория 
технического состояния водоотводных 
сооружений 

Работоспособное 
 

 
Директор   
ООО «РостПроект»  __________________ А.И. Изместьев. 
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Таблица 21 

Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1.5 м на ПК 59+64,32 до 
приемного колодца трубы отв. 1,5 м на ПК 54+25 

1. Адрес объекта Краснодарский край, г. Сочи, район 
Адлерский, с. Эсто-Садок 

2. Время проведения обследования Октябрь 2014 - март 2015 
3. Организация, проводившая 
обследование 

ООО «РостПроект» 

4.Статус объекта (памятник 
архитектуры, исторический памятник и 
т.д.) 

Нормальный 

5. Тип проекта объекта Индивидуальный проект 01/Е-
108.РД.ВС 

6. Проектная организация, 
проектировавшая объект 

ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

7. Строительная организация, 
возводившая объект 

ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

8. Год ввода в эксплуатацию  2013 
9. Год и характер выполнения 
последнего капитального ремонта или 
реконструкции 

- 

10. Собственник объекта ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 
11. Форма собственности объекта Частная 
12. Конструктивный тип объекта Линейное водоотводное сооружение 
13. Число этажей - 
14. Наличие подвала - 
15. Период основного тона 
собственных колебаний (вдоль 
продольной и поперечной осей) 

Не определялся (см. Том 0) 

16. Крен объекта - 
17. Установленная категория 
технического состояния водоотводных 
сооружений 

Работоспособное 

 
Директор   
ООО «РостПроект»  __________________ А.И. Изместьев. 
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Таблица 22 

Быстроток с гасителем от выходного оголовка трубы отв. 1.5 м на ПК 
56+70 со сбросом на рельеф 

1. Адрес объекта Краснодарский край, г. Сочи, район 
Адлерский, с. Эсто-Садок 

2. Время проведения обследования Октябрь 2014 - март 2015 
3. Организация, проводившая 
обследование 

ООО «РостПроект» 

4.Статус объекта (памятник 
архитектуры, исторический памятник и 
т.д.) 

Нормальный 

5. Тип проекта объекта Индивидуальный проект 01/Е-
108.РД.ВС 

6. Проектная организация, 
проектировавшая объект 

ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

7. Строительная организация, 
возводившая объект 

ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

8. Год ввода в эксплуатацию  2013 
9. Год и характер выполнения 
последнего капитального ремонта или 
реконструкции 

- 

10. Собственник объекта ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 
11. Форма собственности объекта Частная 
12. Конструктивный тип объекта Линейное водоотводное сооружение 
13. Число этажей - 
14. Наличие подвала - 
15. Период основного тона 
собственных колебаний (вдоль 
продольной и поперечной осей) 

Не определялся (см. Том 0) 

16. Крен объекта - 
17. Установленная категория 
технического состояния водоотводных 
сооружений 

Работоспособное 

 
Директор   
ООО «РостПроект»  __________________ А.И. Изместьев. 
 



  

 
Формат А4 

 
108-43-ПИР-14.100000.2.4-КО.5.4 

И
н

в
. 
№

 п
о

д
л.

 

 
 

П
о

д
п

. 
и

 д
а

та
 

В
за

м
. 
и

н
в

. 
№

 

 

 

Дата Подл. №док. Лист Кол.уч. Изм. 

     
     

 
Лист 

56 

 
Таблица 23 

Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1.5 м на ПК 54+25 до 
приемного колодца трубы отв. 1,5 м на ПК 49+12 

1. Адрес объекта Краснодарский край, г. Сочи, район 
Адлерский, с. Эсто-Садок 

2. Время проведения обследования Октябрь 2014 - март 2015 
3. Организация, проводившая 
обследование 

ООО «РостПроект» 

4.Статус объекта (памятник 
архитектуры, исторический памятник и 
т.д.) 

Нормальный 

5. Тип проекта объекта Индивидуальный проект 01/Е-
108.РД.ВС 

6. Проектная организация, 
проектировавшая объект 

ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

7. Строительная организация, 
возводившая объект 

ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

8. Год ввода в эксплуатацию  2013 
9. Год и характер выполнения 
последнего капитального ремонта или 
реконструкции 

- 

10. Собственник объекта ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 
11. Форма собственности объекта Частная 
12. Конструктивный тип объекта Линейное водоотводное сооружение 
13. Число этажей - 
14. Наличие подвала - 
15. Период основного тона 
собственных колебаний (вдоль 
продольной и поперечной осей) 

Не определялся (см. Том 0) 

16. Крен объекта - 
17. Установленная категория 
технического состояния водоотводных 
сооружений 

Работоспособное 
 

 
Директор   
ООО «РостПроект»  __________________ А.И. Изместьев. 
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Таблица 24 

Ступенчатый быстроток из габионов от выходного оголовка трубы 
отв. 1.5 м на ПК 53+00 до приемного колодца трубы отв. 1,5 м на ПК 50+11 

1. Адрес объекта Краснодарский край, г. Сочи, район 
Адлерский, с. Эсто-Садок 

2. Время проведения обследования Октябрь 2014 - март 2015 
3. Организация, проводившая 
обследование 

ООО «РостПроект» 

4.Статус объекта (памятник 
архитектуры, исторический памятник и 
т.д.) 

Нормальный 

5. Тип проекта объекта Индивидуальный проект 01/Е-
108.РД.ВС 

6. Проектная организация, 
проектировавшая объект 

ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

7. Строительная организация, 
возводившая объект 

ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

8. Год ввода в эксплуатацию  2013 
9. Год и характер выполнения 
последнего капитального ремонта или 
реконструкции 

- 

10. Собственник объекта ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 
11. Форма собственности объекта Частная 
12. Конструктивный тип объекта Линейное водоотводное сооружение 
13. Число этажей - 
14. Наличие подвала - 
15. Период основного тона 
собственных колебаний (вдоль 
продольной и поперечной осей) 

Не определялся (см. Том 0) 

16. Крен объекта - 
17. Установленная категория 
технического состояния водоотводных 
сооружений 

Работоспособное 

 
Директор   
ООО «РостПроект»  __________________ А.И. Изместьев. 
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Таблица 25 

Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1.5 м на ПК 44+72,86 до 
приемного колодца трубы отв. 1,5 м на ПК 39+81,06 

1. Адрес объекта Краснодарский край, г. Сочи, район 
Адлерский, с. Эсто-Садок 

2. Время проведения обследования Октябрь 2014 - март 2015 
3. Организация, проводившая 
обследование 

ООО «РостПроект» 

4.Статус объекта (памятник 
архитектуры, исторический памятник и 
т.д.) 

Нормальный 

5. Тип проекта объекта Индивидуальный проект 01/Е-
108.РД.ВС 

6. Проектная организация, 
проектировавшая объект 

ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

7. Строительная организация, 
возводившая объект 

ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

8. Год ввода в эксплуатацию  2013 
9. Год и характер выполнения 
последнего капитального ремонта или 
реконструкции 

- 

10. Собственник объекта ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 
11. Форма собственности объекта Частная 
12. Конструктивный тип объекта Линейное водоотводное сооружение 
13. Число этажей - 
14. Наличие подвала - 
15. Период основного тона 
собственных колебаний (вдоль 
продольной и поперечной осей) 

Не определялся (см. Том 0) 

16. Крен объекта - 
17. Установленная категория 
технического состояния водоотводных 
сооружений 

Работоспособное 

 
Директор   
ООО «РостПроект»  __________________ А.И. Изместьев. 
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Таблица 26 

Ступенчатый быстроток из габионов от выходного оголовка трубы 
отв. 1.5 м на ПК 39+81,06 до входного оголовка трубы отв. 1.5 м на ПК 

34+01 
1. Адрес объекта Краснодарский край, г. Сочи, район 

Адлерский, с. Эсто-Садок 
2. Время проведения обследования Октябрь 2014 - март 2015 
3. Организация, проводившая 
обследование 

ООО «РостПроект» 

4.Статус объекта (памятник 
архитектуры, исторический памятник и 
т.д.) 

Нормальный 

5. Тип проекта объекта Индивидуальный проект 01/Е-
108.РД.ВС 

6. Проектная организация, 
проектировавшая объект 

ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

7. Строительная организация, 
возводившая объект 

ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

8. Год ввода в эксплуатацию  2013 
9. Год и характер выполнения 
последнего капитального ремонта или 
реконструкции 

- 

10. Собственник объекта ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 
11. Форма собственности объекта Частная 
12. Конструктивный тип объекта Линейное водоотводное сооружение 
13. Число этажей - 
14. Наличие подвала - 
15. Период основного тона 
собственных колебаний (вдоль 
продольной и поперечной осей) 

Не определялся (см. Том 0) 

16. Крен объекта - 
17. Установленная категория 
технического состояния водоотводных 
сооружений 

Работоспособное 
 

 
Директор   
ООО «РостПроект»  __________________ А.И. Изместьев. 
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4.3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
 
Для нормальной эксплуатации быстротоков необходимо выполнить 
рекомендации, данные в таблице 7. 
 
Таблица 27–Рекомендации по устранению дефектов и повреждений 
Дефекты, повреждения, 
несоответствия 

Мероприятия Примечание 

 
1 - поперечные трещины по 
поверхности откосов и днищу 
быстротоков тип 1 средней 
шириной раскрытия от 0,5 до 
2 мм, максимальная - до 10 
мм, расположены вдоль 
гасителей от стыка, 
параллельно деформационным 
швам. 

Выполнить очистку 
ремонтируемых поверхностей 
от грязи, краски, пыли, и 
произвести затирку трещин 
пластифицированным 
расширяющимся цементом 
MacFlow (BASF) или другими 
материалами, 
предназначенными для 
ремонта усадочных трещин. 

 2 - участки механического и 
физического разрушения 
бетонной поверхности 
(участки испытаний 
прочности бетона методом 
отрыва со скалыванием, 
вскрытий, сколы, физическое 
выветривание, абразия 
гасителей до 50 мм). 

Очистить поверхность на 
участке разрушения до бетона, 
выполнить восстановление 
отделочного слоя. 
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1 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. Федеральный 

закон №384-ФЗ от 30.12.2009 г. 
2 ГОСТ 26433.1-89. Система обеспечения точности геометрических 

параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. 
3 ГОСТ 26433.2-89. Система обеспечения точности геометрических 

параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров 
зданий и сооружений. 

4 ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и 
мониторинга технического состояния. 

5 ГОСТ 27751-88(2003). Надежность строительных конструкций и оснований 
6 ГОСТ 22904-93. Конструкции железобетонные. Магнитный метод 

определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры. 
7 ГОСТ 22690-88. Бетоны. Определение прочности механическими методами 

неразрушающего контроля. 
8 ГОСТ 18105-2010. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. 
9 СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 

положения. 
10 СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без 

предварительного напряжения арматуры. 
11 СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия. 
12 СП 131.13330.2012. Строительная климатология. 
13 СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. 
14 СП 14.13330.2014. Строительство в сейсмических районах. 
15 СП 13-102-2003. Правила обследования строительных конструкций зданий 

и сооружений. 
16 СП 34.13330.2012. Автомобильные дороги. 
17 СП 70.13330.2012. «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие 

конструкции». 
18 Пособие по обследованию строительных конструкций зданий. 

ОАО«ЦНИИПРОМЗДАНИЙ. М.: 1997 г. 
19 Рекомендаций по оценке надёжности строительных конструкций зданий и 

сооружений по внешним признакам. ЦНИИПРОМЗДАНИЙ, М.: 2001 г. 
20 Типовые проектные решения. 503-09-7.84. Материалы для 

проектирования.Водоотводные сооружения на автомобильных дорогах. 
21 Рабочая документация. 01/Е108-РД.ВС. «Совмещенный комплекс для 

проведения соревнований по лыжным гонкам и биатлону, горная 
олимпийская деревня (1100 мест), подъездная автомобильная дорога, хребет 
Псехако (проектные и изыскательские работы, строительство). Шестой этап 
строительства. Водоотводные сооружения».ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ». 
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ПРОТОКОЛЫ ПОСТРОЕЧНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА 
НЕРАЗРУШАЮЩИМ МЕТОДОМ 



Приложение А.1

1

более 28 суток

сроки бетонирования

способ бетонирования в естественных условиях

Сведения о бетоне:
вид бетона тяжелый бетон 

возраст бетона

Температурный лист  +10 °С
Сведения о конструкции:

Наименование конструкций монолитные бетонные и  железобетонные быстротоки

Реконструкция объекта «Совмещенный комплекс для 
проведения соревнований по лыжным гонкам и биатлону, горная 
олимпийская деревня (1100 мест), подъездная автомобильная 
дорога, хребет Псехако (проектные и изыскательские работы, 
строительство). Шестой этап строительства. Подъездные 
автомобильные дороги»

Дата испытаний 03-05.11.2014 г.
Определяемый показатель прочность бетона

ПРОТОКОЛ  ИСПЫТАНИЙ №
ПОСТРОЕЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА НЕРАЗРУШАЮЩИМ МЕТОДОМ

Объект

Заказчик ООО "Росинжиниринг Проект"

Приложение А.1

ООО «РостПроект»

350059, г. Краснодар,                                    
Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №1036.02-2012-
2312141995-II-133 от 06.12.2012 г 

ул. Уральская 122

36,92

6 ОСб-2.2 14,72 25,03

7 ОСб-2.3 19,67 33,44

10,83ОСб-1.4

30,41

ОСб-2.1 21,72

ОСб-1.1 20,09 34,15

18,23

38,10

30,99ОСб-1.2

ГОСТ 22690-88
метод отрыва со скалыванием (ОСК)

Прибор (№, дата поверки) ПОС 50 МГ4, №412
Ø 16×35 мм, тип II

Маркировка 
участка 

испытания
средняя по 

участку

Месторасположение 
участка испытаний

№ 
п/п 

Прочность бетона прибором 
ПОС-50МГ4, МПа

состояние бетона (визуально)

среднее по 
конструкции

Усилие вырыва, 
кН

щебень 20-40 ммвид и крупность заполнителя 

Методика испытаний:

Размер и тип анкера

вид бетона тяжелый бетон 

Вид неразрушающего контроля

18,414

2

1

22,41

Быстроток с гасителем 
от выходного оголовка 

рубы отв. 1,5 на ПК 
142+76 со сбросом на 

рельеф
3 ОСб-1.3

5

8 ОСб-2.4 17,20 29,24
Быстроток от ливневой 
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23,71

19 ОСб-4.2 13,84 23,53

18

Быстроток от 
выходного оголовка 
трубы отв. 1.5 м на ПК 
127+80 до приемного 

ОСб-4.1 17,02 28,93

24,50

15 ОСб-3.2 15,34 26,08

16 ОСб-3.3 12,73 21,64

17

14

Быстроток от 
выходного оголовка 
трубы отв. 1.5 м на ПК 
130+40 до приемного 
колодца трубы отв. 1.5 
м на ПК 127+80

ОСб-3.1 14,69 24,97

ОСб-3.4 14,88 25,30

12 ОСб-2.8 22,01 37,42

13 ОСб-2.9 18,73 31,84

10 ОСб-2.6 19,24 32,71

11 ОСб-2.7 19,93 33,88

9 ОСб-2.5 23,08 39,24 33,30
канализаций до 

приемного колодца 
трубы отв. 1.5 м на ПК 

130+40

32 ОСб-7.3 16,36 27,81

30 Быстроток от 
выходного оголовка 
трубы отв. 1.5 м на ПК 

86+40 до приемного 
колодца трубы отв 1.5 

м на ПК 82+60

ОСб-7.1 15,70 26,69

25,7731 ОСб-7.2 13,42 22,81

28 ОСб-6.3 19,07 32,42

29 ОСб-6.4 20,93 35,58

26

Быстроток от 
выходного оголовка 
трубы отв. 1.5 м на ПК 
105+73 до приемного 
колодца трубы отв. 1.5 

м на ПК 99+35

ОСб-6.1 12,30 20,91

31,39

27 ОСб-6.2 21,56 36,65

24 ОСб-5.3 16,67 28,34

25 ОСб-5.4 14,53 24,70

22

Быстроток от 
выходного оголовка 
трубы отв. 1.5 м на ПК 
113+74 до приемного 
колодца трубы отв. 1.5 
м на ПК 109+77

ОСб-5.1 20,57 34,97

29,67

23 ОСб-5.2 18,05 30,69

20 ОСб-4.3 12,43 21,13

21

127+80 до приемного 
колодца трубы отв. 1.5 
м на ПК 125+10

ОСб-4.4 12,49 21,23

32 ОСб-7.3 16,36 27,81

33 Быстроток с гасителем 
от выходного  оголовка 

ОСб-8.1 19,60 33,32

м на ПК 82+60
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32,93

44 ОСб-11.2 15,24 25,91

42 ОСб-10.3 21,43 36,43

43

Быстроток с гасителем 
от выходного оголовка 
трубы отв 1,5 м на ПК 
73+20 до приемного 

ОСб-11.1 18,31 31,13

40 Быстроток с приемным 
колодцем у трубы отв 
1.5 м на ПК 75+45 до 
приемного колодца 
трубы отв 1,5 м на ПК 

73+20

ОСб-10.1 16,63 28,27

31,0141 ОСб-10.2 16,67 28,34

38 ОСб-9.3 20,61 35,04

39 ОСб-9.4 13,34 22,68

36

Быстроток от ПК 
77+17,66 до приемного 
колодца трубы отв. 1,5 
м на ПК 0+18,65 АС-1

ОСб-9.1 19,24 32,71

33,09

37 ОСб-9.2 24,68 41,96

34,6634 ОСб-8.2 21,72 36,92

35 ОСб-8.3 19,85 33,75

от выходного  оголовка 
трубы отв. 1.5 м на ПК 
84+15 основной дороги 
и на ПК 0+27.85 АС-2 
со сбросом на рельеф

11,70 19,89

27,48

55 ОСб-14.2 20,30 34,51

56 ОСб-14.3 12,07 20,52

54

Ступенчатый 
быстроток из габионов 
от выходного оголовка 
трубы отв. 1.5 м на ПК 

61+21 до приемного 
колодца трубы отв. 1,5 

м на ПК 53+00

ОСб-14.1 20,58 34,99

ОСб-14.4

51 Быстроток от 
выходного оголовка 
трубы отв. 1.5 м на ПК 
68+37,89 до приемного 
колодца трубы отв. 1,5 

м на ПК 61+21

ОСб-13.1 18,76 31,89

57

53 ОСб-13.3 17,20 29,24

30,3652 ОСб-13.2 17,61 29,94

22,43

48 ОСб-12.2 12,91 21,95

49 ОСб-12.3 10,10 17,17

50

22,57 38,37

47 Быстроток от 
выходного оголовка 
трубы отв. 1.5 м на ПК 

0+18,65 АС-1 через 
поворотный колодец у 
трубы отв. 1.5 м на ПК 

70+05 до приемного 
колодца трубы отв. 1.5 
м на ПК 59+64.32

ОСб-12.1 18,79 31,94

ОСб-12.4 10,98 18,67

ОСб-11.4

45 ОСб-11.3 21,37 36,33

46

73+20 до приемного 
колодца трубы отв. 

1,5м на ПК 68+37,89

11,70 19,89

58 Быстроток от 
выходного оголовка 

ОСб-15.1 12,88 21,90

ОСб-14.457
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69 ОСб-18.3 19,63 33,37

67 Ступенчатый 
быстроток из габионов 
от выходного оголовка 
трубы отв. 1.5 м на ПК 

53+00 до приемного 
колодца трубы отв. 1,5 

м на ПК 50+11

ОСб-18.1 21,21 36,06

35,5168 ОСб-18.2 21,82 37,09

32,3265 ОСб-17.2 19,20 32,64

66 ОСб-17.3 18,74 31,86

63 ОСб-16.3 17,51 29,77

64 Быстроток от 
выходного оголовка 
трубы отв. 1.5 м на ПК 

54+25 до приемного 
колодца трубы отв. 1,5 

м на ПК 49+12

ОСб-17.1 19,10 32,47

61
Быстроток с гасителем 
от выходного оголовка 
трубы отв. 1.5 м на ПК 
56+70  со сбросом на 

рельеф

ОСб-16.1 18,10 30,77

30,4962 ОСб-16.2 18,20 30,94

27,7359 ОСб-15.2 19,75 33,58

60 ОСб-15.3 16,31 27,73

выходного оголовка 
трубы отв. 1.5 м на ПК 
59+64,32 до приемного 
колодца трубы отв. 1,5 

м на ПК 54+25

Испытания провели: Викленко И.С.

75 ОСб-20.3 19,63 33,37

73 Ступенчатый 
быстроток из габионов 
от выходного оголовка 
трубы отв. 1.5 м на ПК 
39+81.06 до входного 
оголовка трубы отв. 1.5 

м на ПК 34+01

ОСб-20.1 19,77 33,61

31,7874 ОСб-20.2 16,68 28,36

31,0571 ОСб-19.2 20,83 35,41

72 ОСб-19.3 17,73 30,14

70 Быстроток от 
выходного оголовка 
трубы отв. 1.5 м на ПК 
44+72,86 до приемного 
колодца трубы отв. 1,5 
м на ПК 39+81,06

ОСб-19.1 16,24 27,61

  -  прочность бетона 30-35 МПа
  -  прочность бетона 35 МПа

30,06

  -  прочность бетона < 15 МПа
  -  прочность бетона 15-20 МПа
  -  прочность бетона 20-25 МПа
  -  прочность бетона 25-30 МПа

Среднее значение
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А .1

1

№1

Прочность Коэффициент Коэффициент Фактич.

бетона вариации требуемой класс

(R i  - R m) (R i  - R m)^2 прочности прочности бетона, Мпа

МПа бетона

по схеме Г 
(п.п. 7.5)

R i V m* К Т* Вф

1
34,15

2
30,99

3
38,10

4
18,41

30,41

5
36,92

6
25,03

7
33,44

8
29,24

9
39,24

10
32,71

11
33,88

12
37,42

13
31,84

33,30

Быстроток с гасителем от 
выходного оголовка рубы 
отв. 1,5 на ПК 142+76 со 

сбросом на рельеф

Быстроток от ливневой 
канализаций до 

приемного колодца трубы 
отв. 1.5 м на ПК 130+40

18,41

Протокол испытаний

Методика обработки
Вид неразрушающего контроля метод отрыва со скалыванием

ПОС 50 МГ4, №412

№ 
Месторасположение 
участка испытаний 

Прибор (№, дата поверки)

Наименование конструкций монолитные бетонные и  железобетонные быстротоки

более 28 суток
Дата испытаний 03-05.11.2014 г.

ГОСТ 18105-2010

Приложение 

ООО «РостПроект»

350059, г. Краснодар,                                    Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №1036.02-2012-

2312141995-II-133 от 06.12.2012 г ул. Уральская 122

ЖУРНАЛ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ №
ПОСТРОЕЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА НЕРАЗРУШАЮЩИМ МЕТОДОМ

Заказчик ООО "Росинжиниринг Проект"

Объект
Реконструкция объекта «Совмещенный комплекс для проведения 
соревнований по лыжным гонкам и биатлону, горная олимпийская 
деревня (1100 мест), подъездная автомобильная дорога, хребет 
Псехако (проектные и изыскательские работы, строительство). 
Шестой этап строительства. Подъездные автомобильные дороги»

Возраст бетона

Определяемый показатель прочность бетона

Вид бетона тяжелый бетон 

25,03

Среднее значение

Среднее значение =mR

=mR



Приложение А.1

14
24,97

15
26,08

16
21,64

17
25,30

24,50

18
28,93

19
23,53

20
21,13

21
21,23

23,71

22
34,97

23
30,69

24
28,34

25
24,70

29,67

26
20,91

27
36,65

28
32,42

29
35,58

31,39

30
26,69

31
22,81

32
27,81

25,77

33
33,32

34
36,92

35
33,75

34,66

36
32,71

37
41,96

38
35,04

39
22,68

33,09

40
28,27

41
28,34

42
36,43

31,01

43
31,13

44
25,91

45
36,33

46
38,37

32,93

Среднее значение

Быстроток с приемным 
колодцем у трубы отв 1.5 

м на ПК 75+45 до 
приемного колодца трубы 

отв 1,5 м на ПК 73+20

Быстроток с гасителем от 
выходного оголовка трубы 
отв 1,5 м на ПК 73+20 до 
приемного колодца трубы 
отв. 1,5м на ПК 68+37,89

Быстроток от выходного 
оголовка трубы отв. 1.5 м 

на ПК 105+73 до 
приемного колодца трубы 

отв. 1.5 м на ПК 99+35

Быстроток от выходного 
оголовка трубы отв. 1.5 м 

на ПК 130+40 до 
приемного колодца трубы 
отв. 1.5 м на ПК 127+80

Быстроток от выходного 
оголовка трубы отв. 1.5 м 

на ПК 127+80 до 
приемного колодца трубы 
отв. 1.5 м на ПК 125+10

Быстроток от выходного 
оголовка трубы отв. 1.5 м 

на ПК 113+74 до 
приемного колодца трубы 
отв. 1.5 м на ПК 109+77

19,60

18,97

23,74

20,91

20,62

27,73

22,68

24,81

25,91

Среднее значение

Среднее значение

Быстроток от выходного 
оголовка трубы отв. 1.5 м 
на ПК 86+40 до приемного 
колодца трубы отв 1.5 м 

на ПК 82+60

Быстроток с гасителем от 
выходного  оголовка 

трубы отв. 1.5 м на ПК 
84+15 основной дороги и 
на ПК 0+27.85 АС-2 со 
сбросом на рельеф

Быстроток от ПК 77+17,66 
до приемного колодца 
трубы отв. 1,5 м на ПК 

0+18,65 АС-1

Среднее значение

Среднее значение

Среднее значение

Среднее значение

Среднее значение

Среднее значение =mR

=mR

=mR

=mR =mR

=mR

=mR

=mR

=mR =mR

=mR =mR

=mR =mR =mR

=mR =mR =mR =mR

=mR =mR =mR =mR =mR

=mR =mR =mR =mR =mR

=mR =mR =mR =mR =mR

=mR =mR =mR =mR =mR =mR =mR

=mR =mR =mR =mR =mR =mR



Приложение А.1

47
31,94

48
21,95

49
17,17

50
18,67

22,43

51
31,89

52
29,94

53
29,24

30,36

54
34,99

55
34,51

56
20,52

57
19,89

27,48

58
21,90

59
33,58

60
27,73

27,73

61
30,77

62
30,94

63
29,77

30,49

64
32,47

65
32,64

66
31,86

32,32

67
36,06

68
37,09

69
33,37

35,51

70
27,61

71
35,41

72
30,14

31,05

73
33,61

74
28,36

75
33,37

31,78

Испытание провели: Артамонов В.Н.

Викленко И.С.

Быстроток с гасителем от 
выходного оголовка трубы 
отв. 1.5 м на ПК 56+70  со 

сбросом на рельеф

Быстроток от выходного 
оголовка трубы отв. 1.5 м 
на ПК 54+25 до приемного 
колодца трубы отв. 1,5 м 

на ПК 49+12

Ступенчатый быстроток 
из габионов от выходного 
оголовка трубы отв. 1.5 м 
на ПК 53+00 до приемного 
колодца трубы отв. 1,5 м 

на ПК 50+11

Быстроток от выходного 
оголовка трубы отв. 1.5 м 

на ПК 44+72,86 до 
приемного колодца трубы 
отв. 1,5 м на ПК 39+81,06

Ступенчатый быстроток 
из габионов от выходного 
оголовка трубы отв. 1.5 м 

на ПК 39+81.06 до 
входного оголовка трубы 
отв. 1.5 м на ПК 34+01

Быстроток от выходного 
оголовка трубы отв. 1.5 м 

на ПК 68+37,89 до 
приемного колодца трубы 

отв. 1,5 м на ПК 61+21

Ступенчатый быстроток 
из габионов от выходного 
оголовка трубы отв. 1.5 м 
на ПК 61+21 до приемного 
колодца трубы отв. 1,5 м 

на ПК 53+00

Быстроток от выходного 
оголовка трубы отв. 1.5 м 

на ПК 59+64,32 до 
приемного колодца трубы 

отв. 1,5 м на ПК 54+25

25,86

17,17

24,29

19,89

21,90

24,39

Быстроток от выходного 
оголовка трубы отв. 1.5 м 
на ПК 0+18,65 АС-1 через 

поворотный колодец у 
трубы отв. 1.5 м на ПК 
70+05 до приемного 

колодца трубы отв. 1.5 м 
на ПК 59+64.32

Среднее значение

Среднее значение

28,41

24,84

25,42

Среднее значение

Среднее значение

Среднее значение

Среднее значение

Среднее значение

Среднее значение

Среднее значение

=mR

=mR

=mR

=mR

=mR

=mR =mR

=mR

=mR

=mR =mR =mR =mR =mR =mR =mR

=mR

=mR

=mR

=mR

=mR

=mR



Приложение А.2

350059, г. Краснодар,                                    
ул. Уральская 122

Тарировочная зависимость Т-1

1 32,20 ОСб-1.1 20,09 34,15 32,04 -0,71 32,04

2 29,80 ОСб-1.2 18,23 30,99 29,63 -0,46 29,63

3 35,20 ОСб-1.3 22,41 38,10 35,05 -1,02 35,05

4 24,00 ОСб-1.4 10,83 18,41 23,81 1,81 23,81

5 35,20 ОСб-2.1 21,72 36,92 35,05 -0,63 35,05

6 29,60 ОСб-2.2 14,72 25,03 29,43 1,48 29,43

7 36,60 ОСб-2.3 19,67 33,44 36,46 1,01 36,46

8 31,80 ОСб-2.4 17,20 29,24 31,64 0,80 31,64

9 35,40 ОСб-2.5 23,08 39,24 35,26 -1,33 35,26

10 34,60 ОСб-2.6 19,24 32,71 34,45 0,58 34,45

11 33,21 ОСб-2.7 19,93 33,88 33,06 -0,28 33,06

12 37,50 ОСб-2.8 22,01 37,42 37,36 -0,02 37,36

13 31,00 ОСб-2.9 18,73 31,84 30,84 -0,34 30,84

14 28,60 ОСб-3.1 14,69 24,97 28,43 1,16 28,43

15 30,10 ОСб-3.2 15,34 26,08 29,93 1,29 29,93

16 25,80 ОСб-3.3 12,73 21,64 25,62 1,33 25,62

17 28,10 ОСб-3.4 14,88 25,30 27,93 0,88 27,93

18 34,10 ОСб-4.1 17,02 28,93 33,95 1,68 33,95

19 28,50 ОСб-4.2 13,84 23,53 28,33 1,61 28,33

20 24,90 ОСб-4.3 12,43 21,13 24,71 1,20 24,71

21 26,10 ОСб-4.4 12,49 21,23 25,92 1,57 25,92

Приложение А.2

Быстроток с гасителем от 
выходного оголовка рубы 
отв. 1,5 на ПК 142+76 со 
сбросом на рельеф

Быстроток от ливневой 
канализаций до приемного 
колодца трубы отв. 1.5 м 

на ПК 130+40

Быстроток от выходного 
оголовка трубы отв. 1.5 м 

на ПК 130+40 до 
приемного колодца трубы 
отв. 1.5 м на ПК 127+80

Быстроток от выходного 
оголовка трубы отв. 1.5 м 

на ПК 127+80 до 
приемного колодца трубы 
отв. 1.5 м на ПК 125+10

Месторасположение 
участка по трассе Маркер. 

испыт.

Давл. в 
маномет. Р, 

КН

Прочн. Бетона 
R, МПа

a1
Прочность 
бетона по, 
МПа

№ 
п/п

Косвенная 
характерис

тика, H

Прочность бетона по испытаниям отрыва со 
скалыванием (ОС)

a0
Прочность после 
отбраковки, МПа

ООО «РостПроект»

Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства №1036.02-2012-2312141995-II-133 от 
06.12.2012 г 

ЖУРНАЛ ПОСТРОЕНИЯ ТАРИРОВОЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ "Косвенная характеристика - Прочность"

Заказчик ООО "Росинжиниринг Проект"

Вид бетона тяжелый бетон 

Объект

Реконструкция объекта «Совмещенный комплекс для проведения соревнований по лыжным гонкам и 
биатлону, горная олимпийская деревня (1100 мест), подъездная автомобильная дорога, хребет 
Псехако (проектные и изыскательские работы, строительство). Шестой этап строительства. 
Подъездные автомобильные дороги»

Наименование конструкций монолитные бетонные кюветы
Определяемый показатель зависимость между прочностью бетона по методу отрыва со скалыванием и косвенной 

характеристикой ударного импульса

Возраст бетона
Методика испытаний: ГОСТ 22690-88, ГОСТ 18105-2010

Дата испытаний 25.11.2014
Градуировочная зависимость

Вид неразрушающего контроля метод упругого отскока и отрыва со скалыванием
Прибор (№)

R a a HH = + ⋅0 1 ,

R R

S
iH iф

T

−



Приложение А.2

22 36,40 ОСб-5.1 20,57 34,97 36,26 0,43 36,26

23 31,20 ОСб-5.2 18,05 30,69 31,04 0,12 31,04

24 29,70 ОСб-5.3 16,67 28,34 29,53 0,40 29,53

25 26,40 ОСб-5.4 14,53 24,70 26,22 0,51 26,22

26 16,20 ОСб-6.1 8,02 13,63 15,98 0,78 15,98

27 38,90 ОСб-6.2 21,56 36,65 38,77 0,71 38,77

28 35,70 ОСб-6.3 19,07 32,42 35,56 1,05 35,56

29 34,90 ОСб-6.4 20,93 35,58 34,75 -0,28 34,75

30 31,20 ОСб-7.1 15,70 26,69 31,04 1,46 31,04

31 27,30 ОСб-7.2 13,42 22,81 27,12 1,44 27,12

32 31,40 ОСб-7.3 16,36 27,81 31,24 1,15 31,24

33 32,40 ОСб-8.1 19,60 33,32 32,24 -0,36 32,24

34 40,20 ОСб-8.2 21,72 36,92 40,07 1,06 40,07

35 30,80 ОСб-8.3 19,85 33,75 30,64 -1,04 30,64

36 35,40 ОСб-9.1 19,24 32,71 35,26 0,85 35,26

37 38,20 ОСб-9.2 24,68 41,96 38,07 -1,30 38,07

38 32,10 ОСб-9.3 20,61 35,04 31,94 -1,04 31,94

39 24,60 ОСб-9.4 13,34 22,68 24,41 0,58 24,41

40 32,20 ОСб-10.1 16,63 28,27 32,04 1,26 32,04

41 26,80 ОСб-10.2 16,67 28,34 26,62 -0,58 26,62

42 40,35 ОСб-10.3 21,43 36,43 40,23 1,27 40,23

43 32,80 ОСб-11.1 18,31 31,13 32,64 0,51 32,64

44 26,60 ОСб-11.2 15,24 25,91 26,42 0,17 26,42

45 37,40 ОСб-11.3 21,37 36,33 37,26 0,31 37,26

46 35,10 ОСб-11.4 22,57 38,37 34,95 -1,14 34,95

47 34,20 ОСб-12.1 18,79 31,94 34,05 0,71 34,05

48 22,60 ОСб-12.2 12,91 21,95 22,40 0,15 22,40

49 18,60 ОСб-12.3 10,10 17,17 18,39 0,41 18,39

50 16,50 ОСб-12.4 10,98 18,67 16,28 -0,80 16,28

51 30,50 ОСб-13.1 18,76 31,89 30,34 -0,52 30,34

52 27,80 ОСб-13.2 17,61 29,94 27,62 -0,77 27,62

53 29,50 ОСб-13.3 17,20 29,24 29,33 0,03 29,33

54 32,50 ОСб-14.1 20,58 34,99 32,34 -0,89 32,34

55 30,80 ОСб-14.2 20,30 34,51 30,64 -1,30 30,64

56 20,60 ОСб-14.3 12,07 20,52 20,39 -0,04 20,39

57 21,20 ОСб-14.4 11,70 19,89 21,00 0,37 21,00

58 24,00 ОСб-15.1 12,88 21,90 23,81 0,64 23,81

59 29,80 ОСб-15.2 19,75 33,58 29,63 -1,32 29,63

60 24,50 ОСб-15.3 16,31 27,73 24,31 -1,14 24,31

Быстроток от выходного 
оголовка трубы отв. 1.5 м 

на ПК 105+73 до 
приемного колодца трубы 
отв. 1.5 м на ПК 99+35

Быстроток от выходного 
оголовка трубы отв. 1.5 м 
на ПК 0+18,65 АС-1 через 
поворотный колодец у 
трубы отв. 1.5 м на ПК 

70+05 до приемного 
колодца трубы отв. 1.5 м 

на ПК 59+64.32

Быстроток с гасителем от 
выходного  оголовка 
трубы отв. 1.5 м на ПК 

84+15 основной дороги и 
на ПК 0+27.85 АС-2 со 
сбросом на рельеф

Быстроток от ПК 77+17,66 
до приемного колодца 
трубы отв. 1,5 м на ПК 

0+18,65 АС-1

Быстроток с приемным 
колодцем у трубы отв 1.5 

м на ПК 75+45 до 
приемного колодца трубы 
отв 1,5 м на ПК 73+20

Быстроток с гасителем от 
выходного оголовка трубы 
отв 1,5 м на ПК 73+20 до 
приемного колодца трубы 
отв. 1,5м на ПК 68+37,89

Быстроток от выходного 
оголовка трубы отв. 1.5 м 
на ПК 68+37,89 до 

приемного колодца трубы 
отв. 1,5 м на ПК 61+21

Ступенчатый быстроток 
из габионов от выходного 
оголовка трубы отв. 1.5 м 

на ПК 61+21 до 
приемного колодца трубы 
отв. 1,5 м на ПК 53+00

Быстроток от выходного 
оголовка трубы отв. 1.5 м 
на ПК 59+64,32 до 

приемного колодца трубы 
отв. 1,5 м на ПК 54+25

-0,290 1,004

Быстроток от выходного 
оголовка трубы отв. 1.5 м 

на ПК 113+74 до 
приемного колодца трубы 
отв. 1.5 м на ПК 109+77

Быстроток от выходного 
оголовка трубы отв. 1.5 м 

на ПК 86+40 до 
приемного колодца трубы 
отв 1.5 м на ПК 82+60



Приложение А.2

61 27,80 ОСб-16.1 18,10 30,77 27,62 -1,05 27,62

62 30,60 ОСб-16.2 18,20 30,94 30,44 -0,17 30,44

63 27,10 ОСб-16.3 17,51 29,77 26,92 -0,95 26,92

64 31,00 ОСб-17.1 19,10 32,47 30,84 -0,55 30,84

65 29,60 ОСб-17.2 19,20 32,64 29,43 -1,07 29,43

66 28,40 ОСб-17.3 18,74 31,86 28,23 -1,22 28,23

67 32,40 ОСб-18.1 21,21 36,06 32,24 -1,28 32,24

68 35,90 ОСб-18.2 21,82 37,09 35,76 -0,45 35,76

69 30,50 ОСб-18.3 19,63 33,37 30,34 -1,02 30,34

70 25,20 ОСб-19.1 16,24 27,61 25,01 -0,87 25,01

71 31,50 ОСб-19.2 20,83 35,41 31,34 -1,36 31,34

72 27,80 ОСб-19.3 17,73 30,14 27,62 -0,84 27,62

73 28,40 ОСб-20.1 19,77 33,61 28,23 -1,80 28,23

74 24,40 ОСб-20.2 16,68 28,36 24,21 -1,39 24,21

75 29,20 ОСб-20.3 19,63 33,37 29,03 -1,45 29,03

30,13 29,96 29,96 29,96

- отбракованные значения не участвующие в построении тарировочной зависимости

Среднеквадратическая ошибка градуировочной зависимости S T = 2,99
Погрешность определения прочности бетона по установленной зависимости 9,97%
Коэффициент корреляции = 0,87 0,87

Исполнитель Викленко И.С

График тарировочной зависимости "Косвенная характеристика - Прочность".

Быстроток с гасителем от 
выходного оголовка трубы 
отв. 1.5 м на ПК 56+70  со 

сбросом на рельеф

Быстроток от выходного 
оголовка трубы отв. 1.5 м 

на ПК 54+25 до 
приемного колодца трубы 
отв. 1,5 м на ПК 49+12

Средние значения

Ступенчатый быстроток 
из габионов от выходного 
оголовка трубы отв. 1.5 м 

на ПК 53+00 до 
приемного колодца трубы 
отв. 1,5 м на ПК 50+11

Быстроток от выходного 
оголовка трубы отв. 1.5 м 
на ПК 44+72,86 до 

приемного колодца трубы 
отв. 1,5 м на ПК 39+81,06

Ступенчатый быстроток 
из габионов от выходного 
оголовка трубы отв. 1.5 м 
на ПК 39+81.06 до 

входного оголовка трубы 
отв. 1.5 м на ПК 34+01
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Приложение  А.3

А,3

1

y = 1,0041х-0,2897

2,99 Sн.м = 3,87

r 0,87
Rф 29,96 МПа

SТ= 3,34 МПа

№ Маркировка Коэф. Коэф. Коэф.
п/п участка

испытания а2 а1 а0

№ V m К Т по схеме В

1 о УОб-1 33,80 33,6
2 о УОб-2 32,20 32,0
3 о УОб-3 27,00 26,8
4 о УОб-4 29,80 29,6
5 о УОб-5 32,40 32,2
6 о УОб-6 31,60 31,4
7 о УОб-7 37,60 37,5
8 о УОб-8 30,50 30,3
9 о УОб-9 27,60 27,4
10 о УОб-10 31,50 31,3
11 о УОб-11 30,40 30,2
12 о УОб-12 32,60 32,4
13 о УОб-13 35,70 35,6
14 о УОб-14 31,50 31,3
15 о УОб-15 30,70 30,5
16 о УОб-16 29,40 29,2
17 о УОб-17 28,80 28,6
18 о УОб-18 30,50 30,3
19 о УОб-19 35,60 35,5
20 о УОб-20 34,80 34,7
21 вс УОб-21 23,20 23,0
22 вс УОб-22 26,20 26,0
23 вс УОб-23 24,00 23,8
24 г УОб-24 26,00 25,8
25 г УОб-25 26,00 25,8
26 г УОб-26 24,50 24,3
27 г УОб-27 24,80 24,6

29,95 29,79 4,60

  -  прочность бетона < 15 МПа   -  прочность бетона  20-25  МПа   -  прочность бетона  30-35 МПа
  -  прочность бетона 15-20 МПа   -  прочность бетона  25-30 МПа   -  прочность бетона  > 35 МПа

Средняя измеренная прочность бетона в возрасте более 28 суток равна 29,79
Фактический класс прочности бетона, при коэффициенте вариации Vm равным 0,00 %
и среднем квадратическом отклонение значений Sm 4,60 равно 0,00

что соответствует нормированному классу бетона В 20

Испытание провели: Артамонов В.Н.

Викленко И.С.

73

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Б
ы
с
тр
о
то
к 
с
 г
а
с
и
те
л
е
м

 о
т 
в
ы
х
о
д
н
о
го

 о
го
л
о
в
ка

 т
р
у
б
ы

 о
тв

. 1
.5

 м
 н
а
 П
К

 
14

2+
76

 с
о
 с
б
р
о
с
о
м

 н
а
 р
е
л
ь
е
ф

о
- 
о
тк
о
с
 б
ы
с
тр
о
то
ка

, г
 -

 г
а
с
и
те
л
ь
, в
с
- 
с
те
н
ка

 в
о
д
о
б
о
й
н
о
го

 к
о
л
о
д
ц
а

Среднее значение

29,95 -0,29 1,0041 29,79 15,00 1,380 21,58

Фактическ

ий класс 
бетона, 
Вф

участка средняя участка средняя

Коэф. 
требуемой 
прочности

Тарировочная зависимость

Месторасположение 
участка испытаний 

Косвенная 
характеристика 

бетона

Прочность бетона 
по Schmidt, МПа

Коэф. 
вариации 

Среднеквадратическая ошибка 
построенной градуировочной зависимости
Коэффициент корреляции
Средняя прочность по ОС
Среднеквадратическая ошибка

Прибор (№, дата поверки) DIGI Schmidt 2000, № 5002/088-03368
Дата испытаний 07.11.2014
Методика обработки ГОСТ 18105-2010

Возраст бетона более 28 суток
Методика испытаний: по ГОСТ 22690-88
Вид неразрушающего контроля метод упругого отскока

ПРОТОКОЛ  ИСПЫТАНИЙ №

тяжелый бетон 

Наименование конструкций
Быстроток с гасителем от выходного оголовка трубы отв. 1.5 м на ПК 142+76 со 
сбросом на рельеф

Определяемый показатель прочность бетона
Вид бетона

Приложение 

ООО «РостПроект»

ПОСТРОЕЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА НЕРАЗРУШАЮЩИМ МЕТОДОМ

Заказчик ООО "Росинжиниринг Проект"

Объект

Реконструкция объекта «Совмещенный комплекс для проведения соревнований по 
лыжным гонкам и биатлону, горная олимпийская деревня (1100 мест), подъездная 
автомобильная дорога, хребет Псехако (проектные и изыскательские работы, 
строительство). Шестой этап строительства. Подъездные автомобильные дороги»

350059, г. Краснодар,                                    

Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства №1036.02-2012-2312141995-II-133 от 
06.12.2012 г 

ул. Уральская 122

mRmSmS

=... МНТ
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Приложение  А.3

А,3

2

y = 1,0041х-0,2897

2,99 Sн.м = 2,42

r 0,87
Rф 29,96 МПа

S Т= 3,34 МПа

№ Маркировка Коэф. Коэф. Коэф.
п/п участка

испытания а2 а1 а0
№ V m К Т по схеме В

1 о УОб-28 34,40 34,3
2 о УОб-29 29,60 29,4
3 о УОб-30 35,20 35,1
4 о УОб-31 33,40 33,2
5 о УОб-32 36,60 36,5
6 о УОб-33 33,20 33,0
7 о УОб-34 32,20 32,0
8 о УОб-35 31,80 31,6
9 о УОб-36 29,8 29,6
10 о УОб-37 32,4 32,2
11 о УОб-38 35,6 35,5
12 о УОб-39 34 33,9
13 о УОб-40 32,8 32,6
14 о УОб-41 34,6 34,5
15 о УОб-42 28,5 28,3
16 о УОб-43 27,4 27,2
17 о УОб-44 35,8 35,7
18 о УОб-45 34,2 34,1
19 вс УОб-46 33,8 33,6
20 вс УОб-47 28,5 28,3
21 вс УОб-48 31,4 31,2
22 ст УОб-49 28,50 28,3
23 с УОб-50 33,20 33,0
24 с УОб-51 33,40 33,2
25 с УОб-52 35,00 34,9
26 с УОб-53 34,60 34,5
27 ст УОб-54 28,90 28,7
28 с УОб-55 31,40 31,2
29 с УОб-56 28,80 28,6
30 ст УОб-57 33,20 33,0
31 с УОб-58 35,00 34,9
32 ст УОб-59 31,00 30,8
33 с УОб-60 32,40 32,2
34 ст УОб-61 36,00 35,9
35 с УОб-62 32,60 32,4
36 ст УОб-63 34,50 34,4
37 с УОб-64 35,10 35,0
38 ст УОб-65 31,50 31,3
39 с УОб-66 32,80 32,6
40 ст УОб-67 33,90 33,8

32,68 32,52 3,01

  -  прочность бетона < 15 МПа   -  прочность бетона  20-25  МПа   -  прочность бетона  30-35 МПа
  -  прочность бетона 15-20 МПа   -  прочность бетона  25-30 МПа   -  прочность бетона  > 35 МПа

Средняя измеренная прочность бетона в возрасте более 28 суток равна 32,52
Фактический класс прочности бетона, при коэффициенте вариации Vm равным 9,00 %
и среднем квадратическом отклонение значений Sm 3,01 равно 29,30
что соответствует нормированному классу бетона В 27,5

Испытание провели: Артамонов В.Н.

Викленко И.С.
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350059, г. Краснодар,                                    

Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства №1036.02-2012-2312141995-II-133 от 
06.12.2012 г 

ул. Уральская 122

ПРОТОКОЛ  ИСПЫТАНИЙ №
ПОСТРОЕЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА НЕРАЗРУШАЮЩИМ МЕТОДОМ

Заказчик ООО "Росинжиниринг Проект"

Объект

Реконструкция объекта «Совмещенный комплекс для проведения соревнований 
по лыжным гонкам и биатлону, горная олимпийская деревня (1100 мест), 
подъездная автомобильная дорога, хребет Псехако (проектные и изыскательские 
работы, строительство). Шестой этап строительства. Подъездные автомобильные 
дороги»

Наименование конструкций
Быстроток с гасителем от ливневой канализации до приемного колодца трубы отв. 
1.5 м на ПК 130+40

Определяемый показатель прочность бетона
Вид бетона тяжелый бетон 
Возраст бетона более 28 суток
Методика испытаний: по ГОСТ 22690-88
Вид неразрушающего контроля метод упругого отскока
Прибор (№, дата поверки) DIGI Schmidt 2000, № 5002/088-03368
Дата испытаний 07.11.2014
Методика обработки ГОСТ 18105-2010
Тарировочная зависимость

Месторасположение 
участка испытаний 

Косвенная 
характеристика 

бетона

Прочность бетона 
по Schmidt, МПа

Коэф. 
вариации 

Средняя прочность по ОС
Среднеквадратическая ошибка

9,00

Фактическ

ий класс 
бетона, 
Вф

участка средняя участка средняя

Коэф. 
требуемой 
прочности

1,110 29,30

Приложение 

Среднее значение

ООО «РостПроект»

32,68 -0,29 1,0041

Среднеквадратическая ошибка 
построенной градуировочной зависимости
Коэффициент корреляции

32,52

mRmSmS =mS

=... МНТ
S



Приложение  А.3

А,3

3

y = 1,0041х-0,2897

2,99 Sн.м = 2,89

r 0,87
Rф 29,96 МПа

SТ= 3,34 МПа

№ Маркировка Коэф. Коэф. Коэф.
п/п участка

испытания а2 а1 а0

№ V m К Т по схеме В

1 о УОб-68 24,40 24,2
2 о УОб-69 26,00 25,8
3 о УОб-70 34,20 34,1
4 о УОб-71 25,80 25,6
5 о УОб-72 26,70 26,5
6 о УОб-73 31,30 31,1
7 о УОб-74 24,50 24,3
8 о УОб-75 26,70 26,5
9 о УОб-76 24,80 24,6
10 о УОб-77 28,60 28,4
11 о УОб-78 30,10 29,9
12 о УОб-79 33,00 32,8
13 о УОб-80 26,30 26,1
14 о УОб-81 24,80 24,6
15 о УОб-82 27,10 26,9
16 о УОб-83 25,60 25,4
17 о УОб-84 27,60 27,4
18 о УОб-85 25,90 25,7
19 о УОб-86 27,00 26,8
20 о УОб-87 31,20 31,0
21 г УОб-88 30,40 30,2
22 г УОб-89 28,40 28,2
23 г УОб-90 27,60 27,4
24 г УОб-91 23,80 23,6
25 г УОб-92 33,00 32,8
26 г УОб-93 25,60 25,4
27 г УОб-94 27,10 26,9

27,69 27,51 3,61

  -  прочность бетона < 15 МПа   -  прочность бетона  20-25  МПа   -  прочность бетона  30-35 МПа
  -  прочность бетона 15-20 МПа   -  прочность бетона  25-30 МПа   -  прочность бетона  > 35 МПа

Средняя измеренная прочность бетона в возрасте 0 равна 27,51
Фактический класс прочности бетона, при коэффициенте вариации Vm равным 13,00 %
и среднем квадратическом отклонение значений Sm 3,61 равно 21,49

что соответствует нормированному классу бетона В 20

Испытание провели: Артамонов В.Н.

Викленко И.С.
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ООО «РостПроект»

350059, г. Краснодар,                                    

Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства №1036.02-2012-2312141995-II-133 от 
06.12.2012 г 

ул. Уральская 122

ПРОТОКОЛ  ИСПЫТАНИЙ №
ПОСТРОЕЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА НЕРАЗРУШАЮЩИМ МЕТОДОМ

Заказчик ООО "Росинжиниринг Проект"

Объект

Реконструкция объекта «Совмещенный комплекс для проведения соревнований по 
лыжным гонкам и биатлону, горная олимпийская деревня (1100 мест), подъездная 
автомобильная дорога, хребет Псехако (проектные и изыскательские работы, 
строительство). Шестой этап строительства. Подъездные автомобильные дороги»

Наименование конструкций
Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1.5 м на ПК 130+40 до приемного 
колодца трубы отв. 1.5 м на ПК 127+80

Определяемый показатель прочность бетона
Вид бетона тяжелый бетон 
Возраст бетона

Коэф. 
требуемой 
прочности

Методика испытаний: по ГОСТ 22690-88
Вид неразрушающего контроля метод упругого отскока
Прибор (№, дата поверки)

Методика обработки ГОСТ 18105-2010

Тарировочная зависимость

Месторасположение 
участка испытаний 

Косвенная 
характеристика 

бетона

Прочность бетона 
по Schmidt, МПа

участка средняя участка средняя

1,280

Среднее значение

27,69 -0,29 1,0041

Коэф. 
вариации 

27,51 13,00

Приложение 

21,49

Среднеквадратическая ошибка 
построенной градуировочной зависимости
Коэффициент корреляции
Средняя прочность по ОС
Среднеквадратическая ошибка

Фактическ

ий класс 
бетона, 
Вф

DIGI Schmidt 2000, № 5002/088-03368
Дата испытаний 20.10.2014
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Приложение  А.3

А,3

4

y = 1,0041х-0,2897

2,99 Sн.м = 2,39

r 0,87
Rф 29,96 МПа

SТ= 3,34 МПа

№ Маркировка Коэф. Коэф. Коэф.
п/п участка

испытания а2 а1 а0

№ V m К Т по схеме В

1 о УОб-95 26,70 26,5
2 о УОб-96 24,60 24,4
3 о УОб-97 28,50 28,3
4 о УОб-98 23,40 23,2
5 о УОб-99 29,50 29,3
6 о УОб-100 23,10 22,9
7 о УОб-101 27,50 27,3
8 о УОб-102 25,60 25,4
9 о УОб-103 26,70 26,5
10 о УОб-104 25,20 25,0
11 о УОб-105 24,70 24,5
12 о УОб-106 26,30 26,1
13 о УОб-107 22,50 22,3
14 о УОб-108 25,30 25,1
15 о УОб-109 27,40 27,2
16 о УОб-110 26,50 26,3
17 о УОб-111 27,50 27,3
18 о УОб-112 26,40 26,2
19 о УОб-113 28,90 28,7
20 о УОб-114 31,20 31,0
21 г УОб-115 23,10 22,9
22 г УОб-116 22,50 22,3
23 г УОб-117 25,20 25,0
24 г УОб-118 24,70 24,5
25 г УОб-119 23,80 23,6
26 г УОб-120 21,20 21,0
27 г УОб-121 23,50 23,3

25,61 25,43 3,11

  -  прочность бетона < 15 МПа   -  прочность бетона  20-25  МПа   -  прочность бетона  30-35 МПа
  -  прочность бетона 15-20 МПа   -  прочность бетона  25-30 МПа   -  прочность бетона  > 35 МПа

Средняя измеренная прочность бетона в возрасте более 28 суток равна 25,43
Фактический класс прочности бетона, при коэффициенте вариации Vm равным 12,00 %
и среднем квадратическом отклонение значений Sm 3,11 равно 20,67

что соответствует нормированному классу бетона В 20

Испытание провели: Артамонов В.Н.

Викленко И.С.
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ООО «РостПроект»

350059, г. Краснодар,                                    

Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства №1036.02-2012-2312141995-II-133 от 
06.12.2012 г 

ул. Уральская 122

ПРОТОКОЛ  ИСПЫТАНИЙ №
ПОСТРОЕЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА НЕРАЗРУШАЮЩИМ МЕТОДОМ

Заказчик ООО "Росинжиниринг Проект"

Объект

Реконструкция объекта «Совмещенный комплекс для проведения соревнований по 
лыжным гонкам и биатлону, горная олимпийская деревня (1100 мест), подъездная 
автомобильная дорога, хребет Псехако (проектные и изыскательские работы, 
строительство). Шестой этап строительства. Подъездные автомобильные дороги»

Наименование конструкций Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1.5 м на ПК 127+80 до приемного 
колодца трубы отв. 1.5 м на ПК 125+10

Определяемый показатель прочность бетона
Вид бетона тяжелый бетон 
Возраст бетона более 28 суток

Коэф. 
требуемой 
прочности

Методика испытаний: по ГОСТ 22690-88
Вид неразрушающего контроля метод упругого отскока
Прибор (№, дата поверки)

Методика обработки ГОСТ 18105-2010

Тарировочная зависимость

Месторасположение 
участка испытаний 

Косвенная 
характеристика 

бетона

Прочность бетона 
по Schmidt, МПа

участка средняя участка средняя

1,230

Среднее значение

25,61 -0,29 1,0041

Коэф. 
вариации 

25,43 12,00

Приложение 

20,67

Среднеквадратическая ошибка 
построенной градуировочной зависимости
Коэффициент корреляции
Средняя прочность по ОС
Среднеквадратическая ошибка

Фактическ

ий класс 
бетона, 
Вф

DIGI Schmidt 2000, № 5002/088-03368
Дата испытаний 07.11.2014
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Приложение  А.3

А,3

5

y = 1,0041х-0,2897

2,99 Sн.м = 3,64

r 0,87
Rф 29,96 МПа

SТ= 3,34 МПа

№ Маркировка Коэф. Коэф. Коэф.
п/п участка

испытания а2 а1 а0

№ V m К Т по схеме В

1 о УОб-122 28,40 28,2
2 о УОб-123 30,10 29,9
3 о УОб-124 26,70 26,5
4 о УОб-125 34,20 34,1
5 о УОб-126 25,80 25,6
6 о УОб-127 28,00 27,8
7 о УОб-128 31,80 31,6
8 о УОб-129 37,60 37,5
9 о УОб-130 27,40 27,2
10 о УОб-131 31,80 31,6
11 о УОб-132 30,90 30,7
12 о УОб-133 28,60 28,4
13 о УОб-134 25,70 25,5
14 о УОб-135 29,10 28,9
15 о УОб-136 32,70 32,5
16 о УОб-137 30,50 30,3
17 о УОб-138 27,60 27,4
18 о УОб-139 25,80 25,6
19 о УОб-140 32,60 32,4
20 о УОб-141 24,60 24,4
21 г УОб-142 27,50 27,3
22 г УОб-143 23,40 23,2
23 г УОб-144 26,40 26,2
24 г УОб-145 25,00 24,8
25 г УОб-146 23,40 23,2
26 г УОб-147 22,80 22,6
27 г УОб-148 22,30 22,1

28,17 28,23 4,37

  -  прочность бетона < 15 МПа   -  прочность бетона  20-25  МПа   -  прочность бетона  30-35 МПа
  -  прочность бетона 15-20 МПа   -  прочность бетона  25-30 МПа   -  прочность бетона  > 35 МПа

Средняя измеренная прочность бетона в возрасте более 28 суток равна 28,23
Фактический класс прочности бетона, при коэффициенте вариации Vm равным 15,00 %
и среднем квадратическом отклонение значений Sm 4,37 равно 20,45

что соответствует нормированному классу бетона В 20

Испытание провели: Артамонов В.Н.

Викленко И.С.

77

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

28,23
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28,40 -0,29 1,0041 15,00 20,45

ООО «РостПроект»

350059, г. Краснодар,                                    

Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства №1036.02-2012-2312141995-II-133 от 
06.12.2012 г 

ул. Уральская 122

ПРОТОКОЛ  ИСПЫТАНИЙ №
ПОСТРОЕЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА НЕРАЗРУШАЮЩИМ МЕТОДОМ

Заказчик ООО "Росинжиниринг Проект"

Объект

Реконструкция объекта «Совмещенный комплекс для проведения соревнований по 
лыжным гонкам и биатлону, горная олимпийская деревня (1100 мест), подъездная 
автомобильная дорога, хребет Псехако (проектные и изыскательские работы, 
строительство). Шестой этап строительства. Подъездные автомобильные дороги»

Наименование конструкций Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1.5 м на ПК 113+74 до приемного 
колодца трубы отв. 1.5 м на ПК 109+77

Определяемый показатель прочность бетона
Вид бетона тяжелый бетон 
Возраст бетона более 28 суток

Коэф. 
требуемой 
прочности

Методика испытаний: по ГОСТ 22690-88
Вид неразрушающего контроля метод упругого отскока
Прибор (№, дата поверки) DIGI Schmidt 2000, № 5002/088-03368

Фактическ

ий класс 
бетона, 
Вф

Среднеквадратическая ошибка 
построенной градуировочной зависимости
Коэффициент корреляции

Дата испытаний 07.11.2014
Методика обработки ГОСТ 18105-2010

Тарировочная зависимость

Месторасположение 
участка испытаний 

Косвенная 
характеристика 

бетона

Прочность бетона 
по Schmidt, МПа

Коэф. 
вариации 

Приложение 

Средняя прочность по ОС
Среднеквадратическая ошибка

Среднее значение

участка средняя участка средняя

1,380

mRmSmS

=... МНТ
S

=mS



Приложение  А.3

А,3

6

y = 1,0041х-0,2897

2,99 Sн.м = 2,99

r 0,87
Rф 29,96 МПа

S Т= 3,34 МПа

№ Маркировка Коэф. Коэф. Коэф.
п/п участка

испытания а2 а1 а0
№ V m К Т по схеме В

1 о УОб-149 35,60 35,5
2 о УОб-150 37,80 37,7
3 о УОб-151 35,20 35,1
4 о УОб-152 34,80 34,7
5 о УОб-153 30,80 30,6
6 о УОб-154 29,80 29,6
7 о УОб-155 34,50 34,4
8 о УОб-156 29,80 29,6
9 о УОб-157 31,40 31,2
10 о УОб-158 36,40 36,3
11 о УОб-159 35,80 35,7
12 о УОб-160 32,10 31,9
13 о УОб-161 36,70 36,6
14 о УОб-162 39,40 39,3
15 о УОб-163 35,80 35,7
16 о УОб-164 36,40 36,3
17 о УОб-165 28,40 28,2
18 о УОб-166 33,20 33,0
19 о УОб-167 35,60 35,5
20 о УОб-168 32,00 31,8

34,08 33,93 3,83

  -  прочность бетона < 15 МПа   -  прочность бетона  20-25  МПа   -  прочность бетона  30-35 МПа
  -  прочность бетона 15-20 МПа   -  прочность бетона  25-30 МПа   -  прочность бетона  > 35 МПа

Средняя измеренная прочность бетона в возрасте более 28 суток равна 33,93
Фактический класс прочности бетона, при коэффициенте вариации Vm равным 11,00 %
и среднем квадратическом отклонение значений Sm 3,83 равно 28,75
что соответствует нормированному классу бетона В 20

Испытание провели: Артамонов В.Н.

Викленко И.С.

78

ООО «РостПроект»

350059, г. Краснодар,                                    

Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства №1036.02-2012-2312141995-II-133 от 
06.12.2012 г 

ул. Уральская 122

ПРОТОКОЛ  ИСПЫТАНИЙ №
ПОСТРОЕЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА НЕРАЗРУШАЮЩИМ МЕТОДОМ

Заказчик ООО "Росинжиниринг Проект"

Объект

Реконструкция объекта «Совмещенный комплекс для проведения соревнований по 
лыжным гонкам и биатлону, горная олимпийская деревня (1100 мест), подъездная 
автомобильная дорога, хребет Псехако (проектные и изыскательские работы, 
строительство). Шестой этап строительства. Подъездные автомобильные дороги»

Наименование конструкций
Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1.5 м на ПК 105+73 до приемного колодца 
трубы отв. 1.5 м на ПК 99+35

Определяемый показатель прочность бетона
Вид бетона тяжелый бетон 
Возраст бетона более 28 суток

Косвенная 
характеристика 

бетона

Прочность бетона 
по Schmidt, МПа

Коэф. 
вариации 

Коэф. 
требуемой 
прочности

Методика испытаний: по ГОСТ 22690-88
Вид неразрушающего контроля метод упругого отскока
Прибор (№, дата поверки) DIGI Schmidt 2000, № 5002/088-03368

участка

1,0041 33,93 11,00

Дата испытаний 22.10.2014
Методика обработки ГОСТ 18105-2010
Тарировочная зависимость

Месторасположение 
участка испытаний 

-0,29

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Среднеквадратическая ошибка построенной 
градуировочной зависимости
Коэффициент корреляции
Средняя прочность по ОС
Среднеквадратическая ошибка
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участка средняя

Приложение 

Среднее значение

34,08

Фактическ

ий класс 
бетона, 
Вф

средняя

1,180 28,75
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Приложение  А.3

А,3

7

y = 1,0041х-0,2897

2,99 Sн.м = 3,53

r 0,87
Rф 29,96 МПа

SТ= 3,34 МПа

№ Маркировка Коэф. Коэф. Коэф.
п/п участка

испытания а2 а1 а0

№ V m К Т по схеме В

1 о УОб-169 35,80 35,7
2 о УОб-170 39,80 39,7
3 о УОб-171 37,20 37,1
4 о УОб-172 28,40 28,2
5 о УОб-173 35,20 35,1
6 о УОб-174 27,60 27,4
7 о УОб-175 36,20 36,1
8 о УОб-176 29,40 29,2
9 о УОб-177 28,40 28,2
10 о УОб-178 27,50 27,3
11 о УОб-179 30,10 29,9
12 о УОб-180 31,50 31,3
13 вс УОб-181 34,20 34,1
14 вс УОб-182 30,10 29,9
15 вс УОб-183 28,20 28,0
16 вс УОб-184 32,50 32,3
17 вс УОб-185 28,50 28,3
18 вс УОб-186 30,10 29,9
19 о УОб-187 31,20 31,0
20 о УОб-188 35,40 35,3
21 о УОб-189 30,20 30,0
22 о УОб-190 28,40 28,2
23 о УОб-191 31,90 31,7
24 о УОб-192 28,70 28,5
25 о УОб-193 28,50 28,3
26 о УОб-194 27,40 27,2
27 о УОб-195 26,90 26,7

31,09 30,92 4,25

  -  прочность бетона < 15 МПа   -  прочность бетона  20-25  МПа   -  прочность бетона  30-35 МПа
  -  прочность бетона 15-20 МПа   -  прочность бетона  25-30 МПа   -  прочность бетона  > 35 МПа

Средняя измеренная прочность бетона в возрасте более 28 суток равна 30,92
Фактический класс прочности бетона, при коэффициенте вариации Vm равным 14,00 %
и среднем квадратическом отклонение значений Sm 4,25 равно 23,25

что соответствует нормированному классу бетона В 22,5

Испытание провели: Артамонов В.Н.

Викленко И.С.

79

23,25

Косвенная 
характеристика 

бетона

-0,29 1,0041 30,92

участка средняя участка средняя

1,330

DIGI Schmidt 2000, № 5002/088-03368

31,09

Дата испытаний 07.11.2014
Методика обработки ГОСТ 18105-2010

Тарировочная зависимость

Месторасположение 
участка испытаний 

Возраст бетона более 28 суток

Прочность бетона 
по Schmidt, МПа

Коэф. 
вариации 

Коэф. 
требуемой 
прочности

Методика испытаний: по ГОСТ 22690-88
Вид неразрушающего контроля метод упругого отскока

Объект

Прибор (№, дата поверки)

Реконструкция объекта «Совмещенный комплекс для проведения соревнований по 
лыжным гонкам и биатлону, горная олимпийская деревня (1100 мест), подъездная 
автомобильная дорога, хребет Псехако (проектные и изыскательские работы, 
строительство). Шестой этап строительства. Подъездные автомобильные дороги»

Наименование конструкций
Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1.5 м на ПК 86+40 до приемного 
колодца трубы отв 1.5 м на ПК 82+60

Определяемый показатель прочность бетона
Вид бетона тяжелый бетон 

Фактическ

ий класс 
бетона, 
Вф

Среднее значение

ООО «РостПроект»

350059, г. Краснодар,                                    

Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства №1036.02-2012-2312141995-II-133 от 
06.12.2012 г 

ул. Уральская 122

ПРОТОКОЛ  ИСПЫТАНИЙ №
ПОСТРОЕЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА НЕРАЗРУШАЮЩИМ МЕТОДОМ

Заказчик ООО "Росинжиниринг Проект"

Приложение 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Среднеквадратическая ошибка 
построенной градуировочной зависимости
Коэффициент корреляции
Средняя прочность по ОС
Среднеквадратическая ошибка
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Приложение  А.3

А,3

8

y = 1,0041х-0,2897

2,99 Sн.м = 4,58

r 0,87
Rф 29,96 МПа

SТ= 3,34 МПа

№ Маркировка Коэф. Коэф. Коэф.
п/п участка

испытания а2 а1 а0

№ V m К Т по схеме В

1 о УОб-196 35,60 35,5
2 г УОб-197 25,20 25,0
3 о УОб-198 40,20 40,1
4 о УОб-199 38,80 38,7
5 о УОб-200 30,40 30,2
6 о УОб-201 28,40 28,2
7 о УОб-202 33,80 33,6
8 г УОб-203 26,40 26,2
9 о УОб-204 36,40 36,3
10 о УОб-205 35,40 35,3
11 вс УОб-206 32,20 32,0
12 вс УОб-207 30,50 30,3
13 вс УОб-208 33,50 33,3
14 вс УОб-209 34,80 34,7
15 о УОб-210 35,20 35,1
16 о УОб-211 36,50 36,4
17 о УОб-212 34,80 34,7
18 о УОб-213 40,40 40,3
19 о УОб-214 36,80 36,7
20 г УОб-215 26,40 26,2
21 г УОб-216 27,30 27,1
22 г УОб-217 26,20 26,0
23 г УОб-218 25,70 25,5
24 о УОб-219 37,50 37,4
25 о УОб-220 31,40 31,2
26 о УОб-221 32,50 32,3
27 о УОб-222 32,40 32,2

32,77 32,61 5,30

  -  прочность бетона < 15 МПа   -  прочность бетона  20-25  МПа   -  прочность бетона  30-35 МПа
  -  прочность бетона 15-20 МПа   -  прочность бетона  25-30 МПа   -  прочность бетона  > 35 МПа

Средняя измеренная прочность бетона в возрасте более 28 суток равна 32,61
Фактический класс прочности бетона, при коэффициенте вариации Vm равным 16,00 %
и среднем квадратическом отклонение значений Sm 5,30 равно 22,81

что соответствует нормированному классу бетона В 22,5

Испытание провели: Артамонов В.Н.

Викленко И.С.

80

1,430 22,81

Среднее значение

32,77 -0,29 1,0041 32,61

Тарировочная зависимость

Месторасположени

е участка 
испытаний 

Косвенная 
характеристика 

бетона

Прочность бетона 
по Schmidt, МПа

Коэф. 
вариации 

Коэф. 
требуемой 
прочности

участка средняя участка средняя

Прибор (№, дата поверки) DIGI Schmidt 2000, № 5002/088-03368
Дата испытаний 07.11.2014
Методика обработки ГОСТ 18105-2010

Возраст бетона более 28 суток
Методика испытаний: по ГОСТ 22690-88
Вид неразрушающего контроля метод упругого отскока

Реконструкция объекта «Совмещенный комплекс для проведения соревнований по 
лыжным гонкам и биатлону, горная олимпийская деревня (1100 мест), подъездная 
автомобильная дорога, хребет Псехако (проектные и изыскательские работы, 
строительство). Шестой этап строительства. Подъездные автомобильные дороги»

Наименование конструкций
Быстроток с гасителем от выходного  оголовка трубы отв. 1.5 м на ПК 84+15 
основной дороги и на ПК 0+27.85 АС-2 со сбросом на рельеф

Определяемый показатель прочность бетона
Вид бетона тяжелый бетон 

ООО «РостПроект»

350059, г. Краснодар,                                    

Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства №1036.02-2012-2312141995-II-133 от 
06.12.2012 г 

ул. Уральская 122

ПРОТОКОЛ  ИСПЫТАНИЙ №
ПОСТРОЕЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА НЕРАЗРУШАЮЩИМ МЕТОДОМ

Заказчик ООО "Росинжиниринг Проект"

Объект

Приложение 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Среднеквадратическая ошибка 
построенной градуировочной зависимости
Коэффициент корреляции
Средняя прочность по ОС
Среднеквадратическая ошибка
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Приложение  А.3

А,3

9

y = 1,0041х-0,2897

2,99 Sн.м = 5,41

r 0,87
Rф 29,96 МПа

SТ= 3,34 МПа

№ Маркировка Коэф. Коэф. Коэф.
п/п участка

испытания а2 а1 а0

№ V m К Т по схеме В

1 о УОб-223 34,35 34,2
2 о УОб-224 37,40 37,3
3 о УОб-225 31,2 31,0
7 о УОб-226 30,00 29,8
8 о УОб-227 40,20 40,1
9 о УОб-228 35,8 35,7
10 о УОб-229 38,80 38,7
11 о УОб-230 36,7 36,6
12 о УОб-231 37,1 37,0
13 вс УОб-232 30,40 30,2
14 вс УОб-233 28,40 28,2
15 вс УОб-234 27,5 27,3
16 вс УОб-235 36,4 36,3
17 о УОб-236 40,00 39,9
18 о УОб-237 36,88 36,7
19 о УОб-238 28,9 28,7
20 о УОб-239 36,40 36,3
21 о УОб-240 30,70 30,5
22 о УОб-241 35,20 35,1
23 с УОб-242 26,40 26,2
24 ст УОб-243 23,40 23,2
25 с УОб-244 25,80 25,6
26 ст УОб-245 24,70 24,5
27 с УОб-246 23,80 23,6
28 ст УОб-247 26,90 26,7
29 с УОб-248 27,10 26,9
30 ст УОб-249 25,40 25,2

31,70 31,54 6,09

  -  прочность бетона < 15 МПа   -  прочность бетона  20-25  МПа   -  прочность бетона  30-35 МПа
  -  прочность бетона 15-20 МПа   -  прочность бетона  25-30 МПа   -  прочность бетона  > 35 МПа

Средняя измеренная прочность бетона в возрасте более 28 суток равна 31,54
Фактический класс прочности бетона, при коэффициенте вариации Vm равным 19,00 %
и среднем квадратическом отклонение значений Sm 6,09 равно 22,05

что соответствует нормированному классу бетона В 20

Испытание провели: Артамонов В.Н.

Викленко И.С.

81

ООО «РостПроект»

350059, г. Краснодар,                                    

Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства №1036.02-2012-2312141995-II-133 от 
06.12.2012 г 

ул. Уральская 122

ПРОТОКОЛ  ИСПЫТАНИЙ №
ПОСТРОЕЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА НЕРАЗРУШАЮЩИМ МЕТОДОМ

Заказчик ООО "Росинжиниринг Проект"

Объект

Реконструкция объекта «Совмещенный комплекс для проведения соревнований по 
лыжным гонкам и биатлону, горная олимпийская деревня (1100 мест), подъездная 
автомобильная дорога, хребет Псехако (проектные и изыскательские работы, 
строительство). Шестой этап строительства. Подъездные автомобильные дороги»

Наименование конструкций
Быстроток от ПК 77+17,66 до приемного колодца трубы отв. 1,5 м на ПК 0+18,65 АС-
1

Определяемый показатель прочность бетона
Вид бетона тяжелый бетон 
Возраст бетона более 28 суток

Косвенная 
характеристика 

бетона

Прочность бетона 
по Schmidt, МПа

Коэф. 
вариации 

Коэф. 
требуемой 
прочности

Методика испытаний: по ГОСТ 22690-88
Вид неразрушающего контроля метод упругого отскока
Прибор (№, дата поверки) DIGI Schmidt 2000, № 5002/088-03368

участка средняя участка средняя

Дата испытаний 22.10.2014
Методика обработки ГОСТ 18105-2010

Тарировочная зависимость

Среднее значение

-0,29 1,0041 31,54

Среднеквадратическая ошибка 
построенной градуировочной зависимости
Коэффициент корреляции
Средняя прочность по ОС
Среднеквадратическая ошибка

31,60

Приложение 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Б
ы
с
тр
о
то
к 
о
т 
П
К

 7
7+

17
,6

6 
д
о
 п
р
и
е
м
н
о
го

 к
о
л
о
д
ц
а
 т
р
у
б
ы

 о
тв

. 1
,5

 м
 н
а
 П
К

 
0+

18
,6

5 
А
С

-1

о
- 
о
тк
о
с
 б
ы
с
тр
о
то
ка

, г
 -

 г
а
с
и
те
л
ь
, в
с
- 
с
те
н
ка

 в
о
д
о
б
о
й
н
о
го

 к
о
л
о
д
ц
а
, с
т 

-
с
ту
п
е
н
ь
, с

- 
б
о
ко
в
а
я
 с
те
н
ка

 л
о
тк
а

1,430 22,0519,00

Фактическ

ий класс 
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Приложение  А.3

А,3

10

y = 1,0041х-0,2897

2,99 Sн.м = 4,04

r 0,87
Rф 29,96 МПа

SТ= 3,34 МПа

№ Маркировка Коэф. Коэф. Коэф.
п/п участка

испытания а2 а1 а0

№ V m К Т по схеме В

1 вс УОб-250 38,20 38,1
2 вс УОб-251 35,80 35,7
3 вс УОб-252 35,00 34,9
4 вс УОб-253 40,80 40,7
5 о УОб-254 26,80 26,6
6 о УОб-255 32,40 32,2
7 о УОб-256 32,40 32,2
8 о УОб-257 29,10 28,9
9 о УОб-258 34,50 34,4
10 о УОб-259 28,70 28,5
11 о УОб-260 26,40 26,2
12 о УОб-261 30,80 30,6
13 о УОб-262 33,40 33,2
14 о УОб-263 36,80 36,7
15 о УОб-264 28,00 27,8
16 о УОб-265 31,00 30,8
17 о УОб-266 34,00 33,9
18 о УОб-267 36,10 36,0
19 о УОб-268 30,10 29,9
20 о УОб-269 28,50 28,3
21 о УОб-270 24,70 24,5
22 о УОб-271 28,90 28,7
23 о УОб-272 26,80 26,6
24 о УОб-273 31,50 31,3
25 о УОб-274 32,80 32,6
26 о УОб-275 30,80 30,6
27 о УОб-276 26,40 26,2

31,51 31,35 4,76

  -  прочность бетона < 15 МПа   -  прочность бетона  20-25  МПа   -  прочность бетона  30-35 МПа
  -  прочность бетона 15-20 МПа   -  прочность бетона  25-30 МПа   -  прочность бетона  > 35 МПа

Средняя измеренная прочность бетона в возрасте более 28 суток равна 31,35
Фактический класс прочности бетона, при коэффициенте вариации Vm равным 15,00 %
и среднем квадратическом отклонение значений Sm 4,76 равно 22,72

что соответствует нормированному классу бетона В 22,5

Испытание провели: Артамонов В.Н.

Викленко И.С.

82

22,72

Косвенная 
характеристика 

бетона

-0,29 1,0041 31,35

участка средняя участка средняя

1,380

DIGI Schmidt 2000, № 5002/088-03368

31,51

Дата испытаний 07.11.2014
Методика обработки ГОСТ 18105-2010

Тарировочная зависимость

Месторасположение 
участка испытаний 

Возраст бетона более 28 суток

Прочность бетона 
по Schmidt, МПа

Коэф. 
вариации 

Коэф. 
требуемой 
прочности

Методика испытаний: по ГОСТ 22690-88
Вид неразрушающего контроля метод упругого отскока
Прибор (№, дата поверки)

Реконструкция объекта «Совмещенный комплекс для проведения соревнований по 
лыжным гонкам и биатлону, горная олимпийская деревня (1100 мест), подъездная 
автомобильная дорога, хребет Псехако (проектные и изыскательские работы, 
строительство). Шестой этап строительства. Подъездные автомобильные дороги»

Наименование конструкций
Быстроток с приемным колодцем у трубы отв 1.5 м на ПК 75+45 до приемного 
колодца трубы отв 1,5 м на ПК 73+20

Определяемый показатель прочность бетона
Вид бетона тяжелый бетон 

Среднее значение

ООО «РостПроект»

350059, г. Краснодар,                                    

Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства №1036.02-2012-2312141995-II-133 от 
06.12.2012 г 

ул. Уральская 122

ПРОТОКОЛ  ИСПЫТАНИЙ №
ПОСТРОЕЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА НЕРАЗРУШАЮЩИМ МЕТОДОМ

Заказчик ООО "Росинжиниринг Проект"

Объект

Приложение 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Среднеквадратическая ошибка 
построенной градуировочной зависимости
Коэффициент корреляции
Средняя прочность по ОС
Среднеквадратическая ошибка

Б
ы
с
тр
о
то
к 
с
 п
р
и
е
м
н
ы
м

 к
о
л
о
д
ц
е
м

 у
 т
р
у
б
ы

 о
тв

 1
.5

 м
 н
а
 П
К

 7
5+

45
 д
о
 

п
р
и
е
м
н
о
го

 к
о
л
о
д
ц
а
 т
р
у
б
ы

 о
тв

 1
,5

 м
 н
а
 П
К

 7
3+

20

о
- 
о
тк
о
с
 б
ы
с
тр
о
то
ка

, г
 -

 г
а
с
и
те
л
ь
, в
с
- 
с
те
н
ка

 в
о
д
о
б
о
й
н
о
го

 к
о
л
о
д
ц
а

15,00

Фактическ

ий класс 
бетона, 
Вф

mRmSmS

=mS

=... МНТ
S



Приложение  А.3

А,3

11

y = 1,0041х-0,2897

2,99 Sн.м = 5,32

r 0,87
Rф 29,96 МПа

SТ= 3,34 МПа

№ Маркировка Коэф. Коэф. Коэф.
п/п участка

испытания а2 а1 а0

№ V m К Т по схеме В

1 о УОб-277 32,80 32,6
2 о УОб-278 37,40 37,3
3 о УОб-279 33,00 32,8
4 о УОб-280 34,40 34,3
5 г УОб-281 21,80 21,6
6 г УОб-282 26,60 26,4
7 о УОб-283 25,20 25,0
8 о УОб-284 33,60 33,4
9 о УОб-285 35,40 35,3
10 г УОб-286 21,80 21,6
11 о УОб-287 34,60 34,5
12 о УОб-288 28,60 28,4
13 о УОб-289 25,60 25,4
14 о УОб-290 31,00 30,8
15 г УОб-291 23,60 23,4
16 с УОб-292 17,80 17,6
17 ст УОб-293 24,80 24,6
18 с УОб-294 25,00 24,8
19 ст УОб-295 23,00 22,8
20 ст УОб-296 35,00 34,9
21 ст УОб-297 20,60 20,4
22 с УОб-298 23,00 22,8
23 ст УОб-299 27,40 27,2
24 с УОб-300 23,40 23,2
25 ст УОб-301 28,40 28,2
26 с УОб-302 26,10 25,9
27 ст УОб-303 29,50 29,3

27,76 27,58 6,05

  -  прочность бетона < 15 МПа   -  прочность бетона  20-25  МПа   -  прочность бетона  30-35 МПа
  -  прочность бетона 15-20 МПа   -  прочность бетона  25-30 МПа   -  прочность бетона  > 35 МПа

Средняя измеренная прочность бетона в возрасте более 28 суток равна 27,58
Фактический класс прочности бетона, при коэффициенте вариации Vm равным 22,00 %
и среднем квадратическом отклонение значений Sm 6,05 равно 19,29

что соответствует нормированному классу бетона В 15

Испытание провели: Артамонов В.Н.

Викленко И.С.

83

19,29

Косвенная 
характеристика 

бетона

-0,29 1,0041 27,58

участка средняя участка средняя

1,430

DIGI Schmidt 2000, № 5002/088-03368

27,76

Дата испытаний 07.11.2014
Методика обработки ГОСТ 18105-2010

Тарировочная зависимость

Месторасположение 
участка испытаний 

Возраст бетона более 28 суток

Прочность бетона 
по Schmidt, МПа

Коэф. 
вариации 

Коэф. 
требуемой 
прочности

Методика испытаний: по ГОСТ 22690-88
Вид неразрушающего контроля метод упругого отскока
Прибор (№, дата поверки)

Реконструкция объекта «Совмещенный комплекс для проведения соревнований по 
лыжным гонкам и биатлону, горная олимпийская деревня (1100 мест), подъездная 
автомобильная дорога, хребет Псехако (проектные и изыскательские работы, 
строительство). Шестой этап строительства. Подъездные автомобильные дороги»

Наименование конструкций
Быстроток с гасителем от выходного оголовка трубы отв 1,5 м на ПК 73+20 до 
приемного колодца трубы отв. 1,5м на ПК 68+37,89

Определяемый показатель прочность бетона
Вид бетона тяжелый бетон 

Среднее значение

ООО «РостПроект»

350059, г. Краснодар,                                    

Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства №1036.02-2012-2312141995-II-133 от 
06.12.2012 г 

ул. Уральская 122

ПРОТОКОЛ  ИСПЫТАНИЙ №
ПОСТРОЕЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА НЕРАЗРУШАЮЩИМ МЕТОДОМ

Заказчик ООО "Росинжиниринг Проект"

Объект

Приложение 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Среднеквадратическая ошибка 
построенной градуировочной зависимости
Коэффициент корреляции
Средняя прочность по ОС
Среднеквадратическая ошибка
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Приложение  А.3

А,3

12

y = 1,0041х-0,2897

2,99 Sн.м = 4,81

r 0,87
Rф 29,96 МПа

S Т= 3,34 МПа

№ Маркировка Коэф. Коэф. Коэф.
п/п участка

испытания а2 а1 а0
№ V m К Т по схеме В

1 о УОб-304 28,60 28,4
2 о УОб-305 26,20 26,0
3 о УОб-306 29,00 28,8
4 о УОб-307 34,20 34,1
5 о УОб-308 26,80 26,6
6 о УОб-309 24,1 23,9
7 с УОб-310 19,00 18,8
8 с УОб-311 21,00 20,8
9 с УОб-312 16,10 15,9

10 с УОб-313 15,60 15,4
11 с УОб-314 15,60 15,4
12 с УОб-315 22,60 22,4
13 ст УОб-316 26,00 25,8
14 с УОб-317 15,60 15,4
15 ст УОб-318 16,00 15,8
16 с УОб-319 20,80 20,6
17 ст УОб-320 18,60 18,4
18 с УОб-321 19,40 19,2
19 ст УОб-322 16,80 16,6
20 с УОб-323 17,40 17,2
21 ст УОб-324 21,20 21,0
22 с УОб-325 22,30 22,1
23 ст УОб-326 18,40 18,2
24 с УОб-327 21,60 21,4
25 ст УОб-328 18,90 18,7
26 с УОб-329 19,00 18,8
27 ст УОб-330 18,70 18,5

21,09 20,89 5,53

  -  прочность бетона < 15 МПа   -  прочность бетона  20-25  МПа   -  прочность бетона  30-35 МПа
  -  прочность бетона 15-20 МПа   -  прочность бетона  25-30 МПа   -  прочность бетона  > 35 МПа

Средняя измеренная прочность бетона в возрасте более 28 суток равна 20,89
Фактический класс прочности бетона, при коэффициенте вариации Vm равным 26,00 %
и среднем квадратическом отклонение значений Sm 5,53 равно 14,61
что соответствует нормированному классу бетона В 12,5

Испытание провели: Артамонов В.Н.

Викленко И.С.

84

1,430 14,61

Среднее значение

21,09 -0,29 1,0041 20,89

Тарировочная зависимость

Месторасположение 
участка испытаний 

Косвенная 
характеристика 

бетона

Прочность бетона 
по Schmidt, МПа

Коэф. 
вариации 

Коэф. 
требуемой 
прочности

участка средняя участка средняя

Прибор (№, дата поверки) DIGI Schmidt 2000, № 5002/088-03368
Дата испытаний 06.11.2014
Методика обработки ГОСТ 18105-2010

Возраст бетона более 28 суток
Методика испытаний: по ГОСТ 22690-88
Вид неразрушающего контроля метод упругого отскока

Реконструкция объекта «Совмещенный комплекс для проведения соревнований по 
лыжным гонкам и биатлону, горная олимпийская деревня (1100 мест), подъездная 
автомобильная дорога, хребет Псехако (проектные и изыскательские работы, 
строительство). Шестой этап строительства. Подъездные автомобильные дороги»

Наименование конструкций
Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1.5 м на ПК 0+18,65 АС-1 через 
поворотный колодец у трубы отв. 1.5 м на ПК 70+05 до приемного колодца трубы отв. 
1.5 м на ПК 59+64.32

Определяемый показатель прочность бетона
Вид бетона тяжелый бетон 

ООО «РостПроект»

350059, г. Краснодар,                                    

Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства №1036.02-2012-2312141995-II-133 от 
06.12.2012 г 

ул. Уральская 122

ПРОТОКОЛ  ИСПЫТАНИЙ №
ПОСТРОЕЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА НЕРАЗРУШАЮЩИМ МЕТОДОМ

Заказчик ООО "Росинжиниринг Проект"

Объект

Приложение 

Среднеквадратическая ошибка построенной 
градуировочной зависимости
Коэффициент корреляции
Средняя прочность по ОС
Среднеквадратическая ошибка
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Приложение  А.3

А,3

13

y = 1,0041х-0,2897

2,99 Sн.м = 5,28

r 0,87
Rф 29,96 МПа

SТ= 3,34 МПа

№ Маркировка Коэф. Коэф. Коэф.
п/п участка

испытания а2 а1 а0

№ V m К Т по схеме В

1 о УОб-331 28,60 28,4
2 о УОб-332 30,6 30,4
3 о УОб-333 26,20 26,0
4 о УОб-334 29,00 28,8
5 о УОб-335 31,8 31,6
6 о УОб-336 29,5 29,3
7 о УОб-337 34,20 34,1
8 о УОб-338 26,80 26,6
9 о УОб-339 27,4 27,2
10 о УОб-340 25,6 25,4
11 о УОб-341 24,30 24,1
12 о УОб-342 25,80 25,6
13 о УОб-343 33,2 33,0
14 о УОб-344 30,4 30,2
15 о УОб-345 26,40 26,2
16 о УОб-346 21,70 21,5
17 о УОб-347 27,6 27,4
18 о УОб-348 23,80 23,6
19 о УОб-349 22,60 22,4
20 о УОб-350 28,9 28,7
21 г УОб-351 17,40 17,2
22 г УОб-352 15,60 15,4
23 г УОб-353 18,6 18,4
24 г УОб-354 16,00 15,8
25 г УОб-355 20,80 20,6
26 г УОб-356 18,60 18,4
27 г УОб-357 19,40 19,2

25,21 25,03 6,00

  -  прочность бетона < 15 МПа   -  прочность бетона  20-25  МПа   -  прочность бетона  30-35 МПа
  -  прочность бетона 15-20 МПа   -  прочность бетона  25-30 МПа   -  прочность бетона  > 35 МПа

Средняя измеренная прочность бетона в возрасте более 28 суток равна 25,03
Фактический класс прочности бетона, при коэффициенте вариации Vm равным 24,00 %
и среднем квадратическом отклонение значений Sm 6,00 равно 17,50

что соответствует нормированному классу бетона В 15

Испытание провели: Артамонов В.Н.

Викленко И.С.

85

ООО «РостПроект»

350059, г. Краснодар,                                    

Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства №1036.02-2012-2312141995-II-133 от 
06.12.2012 г 

ул. Уральская 122

ПРОТОКОЛ  ИСПЫТАНИЙ №
ПОСТРОЕЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА НЕРАЗРУШАЮЩИМ МЕТОДОМ

Заказчик ООО "Росинжиниринг Проект"

Объект

Реконструкция объекта «Совмещенный комплекс для проведения соревнований по 
лыжным гонкам и биатлону, горная олимпийская деревня (1100 мест), подъездная 
автомобильная дорога, хребет Псехако (проектные и изыскательские работы, 
строительство). Шестой этап строительства. Подъездные автомобильные дороги»

Наименование конструкций
Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1.5 м на ПК 68+37,89 до приемного 
колодца трубы отв. 1,5 м на ПК 61+21

Определяемый показатель прочность бетона
Вид бетона тяжелый бетон 
Возраст бетона более 28 суток

Косвенная 
характеристика 

бетона

Прочность бетона 
по Schmidt, МПа

Коэф. 
вариации 

Коэф. 
требуемой 
прочности

Методика испытаний: по ГОСТ 22690-88
Вид неразрушающего контроля метод упругого отскока
Прибор (№, дата поверки) DIGI Schmidt 2000, № 5002/088-03368

участка средняя участка средняя

Дата испытаний 23.10.2014
Методика обработки ГОСТ 18105-2010

Тарировочная зависимость

Среднее значение

-0,29 1,0041 25,03

Среднеквадратическая ошибка 
построенной градуировочной зависимости
Коэффициент корреляции
Средняя прочность по ОС
Среднеквадратическая ошибка

25,21

Приложение 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Фактическ

ий класс 
бетона, 
Вф

Месторасположение 
участка испытаний 
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Приложение  А.3

А,3

14

y = 1,0041х-0,2897

2,99 Sн.м = 3,29

r 0,87
Rф 29,96 МПа

SТ= 3,34 МПа

№ Маркировка Коэф. Коэф. Коэф.
п/п участка

испытания а2 а1 а0

№ V m К Т по схеме В

1 о УОб-358 26,5 26,3
2 о УОб-359 31,8 31,6
3 о УОб-360 27,6 27,4
4 о УОб-361 20,60 20,4
5 о УОб-362 25,1 24,9
6 о УОб-363 24,80 24,6
7 о УОб-364 25,80 25,6
8 о УОб-365 30,7 30,5
9 о УОб-366 29,60 29,4
10 с УОб-367 32,40 32,2
11 с УОб-368 28,20 28,0
12 с УОб-369 27,5 27,3
13 с УОб-370 25,60 25,4
14 ст УОб-371 26,4 26,2
15 ст УОб-372 27,9 27,7
16 с УОб-373 28,40 28,2
17 ст УОб-374 30,80 30,6
18 с УОб-375 33,5 33,3
19 ст УОб-376 24,20 24,0
20 с УОб-377 31,2 31,0
21 ст УОб-378 24,9 24,7
22 с УОб-379 28,40 28,2
23 ст УОб-380 24,20 24,0
24 с УОб-381 30,2 30,0
25 ст УОб-382 24,60 24,4
26 с УОб-383 21,20 21,0
27 ст УОб-384 24,80 24,6

27,29 27,12 4,01

  -  прочность бетона < 15 МПа   -  прочность бетона  20-25  МПа   -  прочность бетона  30-35 МПа
  -  прочность бетона 15-20 МПа   -  прочность бетона  25-30 МПа   -  прочность бетона  > 35 МПа

Средняя измеренная прочность бетона в возрасте более 28 суток равна 27,12
Фактический класс прочности бетона, при коэффициенте вариации Vm равным 15,00 %
и среднем квадратическом отклонение значений Sm 4,01 равно 19,65

что соответствует нормированному классу бетона В 15

Испытание провели: Артамонов В.Н.

Викленко И.С.

86

ООО «РостПроект»

350059, г. Краснодар,                                    

Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства №1036.02-2012-2312141995-II-133 от 
06.12.2012 г 

ул. Уральская 122

ПРОТОКОЛ  ИСПЫТАНИЙ №
ПОСТРОЕЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА НЕРАЗРУШАЮЩИМ МЕТОДОМ

Заказчик ООО "Росинжиниринг Проект"

Объект

Реконструкция объекта «Совмещенный комплекс для проведения соревнований по 
лыжным гонкам и биатлону, горная олимпийская деревня (1100 мест), подъездная 
автомобильная дорога, хребет Псехако (проектные и изыскательские работы, 
строительство). Шестой этап строительства. Подъездные автомобильные дороги»

Наименование конструкций
Ступенчатый быстроток из габионов от выходного оголовка трубы отв. 1.5 м на ПК 
61+21 до приемного колодца трубы отв. 1,5 м на ПК 53+00

Определяемый показатель прочность бетона
Вид бетона тяжелый бетон 
Возраст бетона более 28 суток

Среднеквадратическая ошибка 
построенной градуировочной зависимости

Методика испытаний: по ГОСТ 22690-88
Вид неразрушающего контроля метод упругого отскока
Прибор (№, дата поверки) DIGI Schmidt 2000, № 5002/088-03368

Коэффициент корреляции
Средняя прочность по ОС
Среднеквадратическая ошибка

Месторасположение 
участка испытаний 

Косвенная 
характеристика 

бетона

Дата испытаний 23.10.2014
Методика обработки ГОСТ 18105-2010

Тарировочная зависимость

Фактическ

ий класс 
бетона, 
Вф

Прочность бетона 
по Schmidt, МПа

участка средняя участка средняя

27,64 -0,29 1,0041

Коэф. 
вариации 

Коэф. 
требуемой 
прочности

Приложение 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

27,12 15,00 1,380 19,65

Среднее значение
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Приложение  А.3

А,3

15

y = 1,0041х-0,2897

2,99 Sн.м = 4,56

r 0,87
Rф 29,96 МПа

SТ= 3,34 МПа

№ Маркировка Коэф. Коэф. Коэф.
п/п участка

испытания а2 а1 а0

№ V m К Т по схеме В

1 о УОб-385 24,5 24,3
2 о УОб-386 23,1 22,9
3 о УОб-387 29,00 28,8
4 о УОб-388 27,5 27,3
5 г УОб-389 16,2 16,0
6 о УОб-390 26,1 25,9
7 г УОб-391 18,8 18,6
8 о УОб-392 26,80 26,6
9 г УОб-393 19,40 19,2
10 о УОб-394 27,5 27,3
11 г УОб-395 16,2 16,0
12 о УОб-396 26,8 26,6
13 о УОб-397 27,40 27,2
14 о УОб-398 25,50 25,3
15 о УОб-399 24,80 24,6
16 о УОб-400 30,80 30,6
17 о УОб-401 34,60 34,5
18 о УОб-402 32,70 32,5
19 о УОб-403 28,50 28,3
20 о УОб-404 27,40 27,2
21 о УОб-405 24,30 24,1
22 о УОб-406 31,80 31,6
23 о УОб-407 30,90 30,7
24 о УОб-408 27,00 26,8
25 о УОб-409 27,60 27,4
26 о УОб-410 28,20 28,0
27 о УОб-411 24,80 24,6

26,23 26,05 5,28

  -  прочность бетона < 15 МПа   -  прочность бетона  20-25  МПа   -  прочность бетона  30-35 МПа
  -  прочность бетона 15-20 МПа   -  прочность бетона  25-30 МПа   -  прочность бетона  > 35 МПа

Средняя измеренная прочность бетона в возрасте более 28 суток равна 26,05
Фактический класс прочности бетона, при коэффициенте вариации Vm равным 20,00 %
и среднем квадратическом отклонение значений Sm 5,28 равно 18,22

что соответствует нормированному классу бетона В 15

Испытание провели: Артамонов В.Н.

Викленко И.С.

87

1,430 18,22

Среднее значение

26,42 -0,29 1,0041 26,05

Тарировочная зависимость

Месторасположение 
участка испытаний 

Косвенная 
характеристика 

бетона

Прочность бетона 
по Schmidt, МПа

Коэф. 
вариации 

Коэф. 
требуемой 
прочности

участка средняя участка средняя

Прибор (№, дата поверки) DIGI Schmidt 2000, № 5002/088-03368
Дата испытаний 23.10.2014
Методика обработки ГОСТ 18105-2010

Возраст бетона более 28 суток
Методика испытаний: по ГОСТ 22690-88
Вид неразрушающего контроля метод упругого отскока

Реконструкция объекта «Совмещенный комплекс для проведения соревнований по 
лыжным гонкам и биатлону, горная олимпийская деревня (1100 мест), подъездная 
автомобильная дорога, хребет Псехако (проектные и изыскательские работы, 
строительство). Шестой этап строительства. Подъездные автомобильные дороги»

Наименование конструкций
Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1.5 м на ПК 59+64,32 до приемного 
колодца трубы отв. 1,5 м на ПК 54+25

Определяемый показатель прочность бетона
Вид бетона тяжелый бетон 

ООО «РостПроект»

350059, г. Краснодар,                                    

Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства №1036.02-2012-2312141995-II-133 от 
06.12.2012 г 

ул. Уральская 122

ПРОТОКОЛ  ИСПЫТАНИЙ №
ПОСТРОЕЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА НЕРАЗРУШАЮЩИМ МЕТОДОМ

Заказчик ООО "Росинжиниринг Проект"

Объект

Приложение 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Среднеквадратическая ошибка 
построенной градуировочной зависимости
Коэффициент корреляции
Средняя прочность по ОС
Среднеквадратическая ошибка
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бетона, 
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Приложение  А.3

А,3

16

y = 1,0041х-0,2897

2,99 Sн.м = 2,75

r 0,87
Rф 29,96 МПа

SТ= 3,34 МПа

№ Маркировка Коэф. Коэф. Коэф.
п/п участка

испытания а2 а1 а0

№ V m К Т по схеме В

1 о УОб-412 24,40 24,2
2 о УОб-413 25,6 25,4
3 о УОб-414 31,2 31,0
4 о УОб-415 30,8 30,6
5 о УОб-416 28,7 28,5
6 о УОб-417 28,1 27,9
7 о УОб-418 27,80 27,6
8 о УОб-419 25,6 25,4
9 о УОб-420 28,9 28,7
10 о УОб-421 27,4 27,2
11 о УОб-422 29,5 29,3
12 о УОб-423 26,30 26,1
13 о УОб-424 28,40 28,2
14 о УОб-425 30,20 30,0
15 о УОб-426 20,00 19,8
16 о УОб-427 28,9 28,7
17 о УОб-428 33,4 33,2
18 о УОб-429 28,5 28,3
19 о УОб-430 27,60 27,4
20 о УОб-431 25,80 25,6
21 о УОб-432 24,1 23,9
22 вс УОб-433 31,8 31,6
23 вс УОб-434 26,40 26,2
24 вс УОб-435 25,60 25,4
25 вс УОб-436 28,4 28,2
26 вс УОб-437 27,10 26,9
27 вс УОб-438 30,00 29,8

27,80 27,62 3,47

  -  прочность бетона < 15 МПа   -  прочность бетона  20-25  МПа   -  прочность бетона  30-35 МПа
  -  прочность бетона 15-20 МПа   -  прочность бетона  25-30 МПа   -  прочность бетона  > 35 МПа

Средняя измеренная прочность бетона в возрасте более 28 суток равна 27,62
Фактический класс прочности бетона, при коэффициенте вариации Vm равным 13,00 %
и среднем квадратическом отклонение значений Sm 3,47 равно 21,58

что соответствует нормированному классу бетона В 20

Испытание провели: Артамонов В.Н.

Викленко И.С.

88

21,58

Косвенная 
характеристика 

бетона

-0,29 1,0041 27,62

участка средняя участка средняя

1,280

DIGI Schmidt 2000, № 5002/088-03368

27,80

Дата испытаний 23.10.2014
Методика обработки ГОСТ 18105-2010

Тарировочная зависимость

Месторасположение 
участка испытаний 

Возраст бетона более 28 суток

Прочность бетона 
по Schmidt, МПа

Коэф. 
вариации 

Коэф. 
требуемой 
прочности

Методика испытаний: по ГОСТ 22690-88
Вид неразрушающего контроля метод упругого отскока
Прибор (№, дата поверки)

Реконструкция объекта «Совмещенный комплекс для проведения соревнований по 
лыжным гонкам и биатлону, горная олимпийская деревня (1100 мест), подъездная 
автомобильная дорога, хребет Псехако (проектные и изыскательские работы, 
строительство). Шестой этап строительства. Подъездные автомобильные дороги»

Наименование конструкций
Быстроток с гасителем от выходного оголовка трубы отв. 1.5 м на ПК 56+70  со 
сбросом на рельеф

Определяемый показатель прочность бетона
Вид бетона тяжелый бетон 

Среднее значение

ООО «РостПроект»

350059, г. Краснодар,                                    

Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства №1036.02-2012-2312141995-II-133 от 
06.12.2012 г 

ул. Уральская 122

ПРОТОКОЛ  ИСПЫТАНИЙ №
ПОСТРОЕЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА НЕРАЗРУШАЮЩИМ МЕТОДОМ

Заказчик ООО "Росинжиниринг Проект"

Объект

Приложение 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Среднеквадратическая ошибка 
построенной градуировочной зависимости
Коэффициент корреляции
Средняя прочность по ОС
Среднеквадратическая ошибка
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бетона, 
Вф

mRmSmS

=mS

=... МНТ
S



Приложение  А.3

А,3

17

y = 1,0041х-0,2897

2,99 Sн.м = 4,61

r 0,87
Rф 29,96 МПа

SТ= 3,34 МПа

№ Маркировка Коэф. Коэф. Коэф.
п/п участка

испытания а2 а1 а0

№ V m К Т по схеме В

1 о УОб-439 31,00 30,8
2 о УОб-440 33,40 33,2
3 о УОб-441 35,60 35,5
4 о УОб-442 27,40 27,2
5 о УОб-443 30,10 29,9
6 о УОб-444 28,10 27,9
7 о УОб-445 24,70 24,5
8 о УОб-446 32,80 32,6
9 о УОб-447 29,40 29,2
10 о УОб-448 27,50 27,3
11 о УОб-449 26,40 26,2
12 о УОб-450 28,50 28,3
13 о УОб-451 16,80 16,6
14 о УОб-452 20,50 20,3
15 о УОб-453 26,80 26,6
16 о УОб-454 35,70 35,6
17 о УОб-455 29,40 29,2
18 о УОб-456 27,60 27,4
19 о УОб-457 33,10 32,9
20 о УОб-458 34,50 34,4
21 о УОб-459 32,80 32,6
22 о УОб-460 27,60 27,4
23 о УОб-461 38,40 38,3
24 о УОб-462 28,10 27,9
25 о УОб-463 29,50 29,3
26 о УОб-464 30,50 30,3
27 о УОб-465 32,80 32,6

29,59 29,42 5,33

  -  прочность бетона < 15 МПа   -  прочность бетона  20-25  МПа   -  прочность бетона  30-35 МПа
  -  прочность бетона 15-20 МПа   -  прочность бетона  25-30 МПа   -  прочность бетона  > 35 МПа

Средняя измеренная прочность бетона в возрасте более 28 суток равна 29,42
Фактический класс прочности бетона, при коэффициенте вариации Vm равным 18,00 %
и среднем квадратическом отклонение значений Sm 5,33 равно 20,58

что соответствует нормированному классу бетона В 20

Испытание провели: Артамонов В.Н.

Викленко И.С.

89

29,42

Дата испытаний 23.10.2014
Методика обработки ГОСТ 18105-2010

Тарировочная зависимость

Месторасположение 
участка испытаний 

Косвенная 
характеристика 

бетона

Среднеквадратическая ошибка 
построенной градуировочной зависимости

Прибор (№, дата поверки) DIGI Schmidt 2000, № 5002/088-03368

средняя

1,430 20,58

Коэф. 
требуемой 
прочности

Коэффициент корреляции
Средняя прочность по ОС

29,59 -0,29 1,0041

Возраст бетона более 28 суток
Методика испытаний: по ГОСТ 22690-88
Вид неразрушающего контроля метод упругого отскока

Реконструкция объекта «Совмещенный комплекс для проведения соревнований по 
лыжным гонкам и биатлону, горная олимпийская деревня (1100 мест), подъездная 
автомобильная дорога, хребет Псехако (проектные и изыскательские работы, 
строительство). Шестой этап строительства. Подъездные автомобильные дороги»

Наименование конструкций
Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1.5 м на ПК 54+25 до приемного 
колодца трубы отв. 1,5 м на ПК 49+12

Среднеквадратическая ошибка

участка средняя

Определяемый показатель прочность бетона
Вид бетона тяжелый бетон 

участка

ООО «РостПроект»

350059, г. Краснодар,                                    

Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства №1036.02-2012-2312141995-II-133 от 
06.12.2012 г 

ул. Уральская 122

ПРОТОКОЛ  ИСПЫТАНИЙ №
ПОСТРОЕЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА НЕРАЗРУШАЮЩИМ МЕТОДОМ

Заказчик ООО "Росинжиниринг Проект"

Объект

Приложение 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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18,00

Фактическ

ий класс 
бетона, 
Вф

Среднее значение

Прочность бетона 
по Schmidt, МПа

Коэф. 
вариации 
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Приложение  А.3

А,3

18

y = 1,0041х-0,2897

2,99 Sн.м = 3,91

r 0,87
Rф 29,96 МПа

SТ= 3,34 МПа

№ Маркировка Коэф. Коэф. Коэф.
п/п участка

испытания а2 а1 а0

№ V m К Т по схеме В

1 с УОб-466 27,80 27,6
2 ст УОб-467 31,60 31,4
3 с УОб-468 26,50 26,3
4 ст УОб-469 28,40 28,2
5 с УОб-470 29,50 29,3
6 ст УОб-471 32,80 32,6
7 с УОб-472 36,10 36,0
8 ст УОб-473 38,00 37,9
9 с УОб-474 29,28 29,1
10 ст УОб-475 24,80 24,6
11 с УОб-476 28,30 28,1
12 ст УОб-477 25,80 25,6
13 с УОб-478 35,10 35,0
14 ст УОб-479 29,60 29,4
15 с УОб-480 30,50 30,3
16 ст УОб-481 34,90 34,8
17 с УОб-482 37,40 37,3
18 ст УОб-483 28,70 28,5
19 с УОб-484 26,10 25,9
20 ст УОб-485 28,60 28,4
21 с УОб-486 32,20 32,0
22 ст УОб-487 35,80 35,7
23 с УОб-488 34,60 34,5
24 ст УОб-489 37,90 37,8
25 с УОб-490 30,70 30,5
26 ст УОб-491 28,60 28,4
27 с УОб-492 31,40 31,2

31,15 30,99 4,63

  -  прочность бетона < 15 МПа   -  прочность бетона  20-25  МПа   -  прочность бетона  30-35 МПа
  -  прочность бетона 15-20 МПа   -  прочность бетона  25-30 МПа   -  прочность бетона  > 35 МПа

Средняя измеренная прочность бетона в возрасте более 28 суток равна 30,99
Фактический класс прочности бетона, при коэффициенте вариации Vm равным 15,00 %
и среднем квадратическом отклонение значений Sm 4,63 равно 22,45

что соответствует нормированному классу бетона В 20

Испытание провели: Артамонов В.Н.

Викленко И.С.

90

22,45

Среднее значение

31,15 -0,29 1,0041 30,99
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Средняя прочность по ОС
Среднеквадратическая ошибка

15,00

Фактическ

ий класс 
бетона, 
Вф

участка средняя участка средняя

1,380

Методика обработки ГОСТ 18105-2010

Тарировочная зависимость

Месторасположение 
участка испытаний 

Косвенная 
характеристика 

бетона

Прочность бетона 
по Schmidt, МПа

Коэф. 
вариации 

Коэф. 
требуемой 
прочности

Среднеквадратическая ошибка 
построенной градуировочной зависимости
Коэффициент корреляции

Вид неразрушающего контроля метод упругого отскока
Прибор (№, дата поверки) DIGI Schmidt 2000, № 5002/088-03368
Дата испытаний 23.10.2014

Вид бетона тяжелый бетон 
Возраст бетона более 28 суток
Методика испытаний: по ГОСТ 22690-88

Объект

Реконструкция объекта «Совмещенный комплекс для проведения соревнований по 
лыжным гонкам и биатлону, горная олимпийская деревня (1100 мест), подъездная 
автомобильная дорога, хребет Псехако (проектные и изыскательские работы, 
строительство). Шестой этап строительства. Подъездные автомобильные дороги»

Наименование конструкций
Ступенчатый быстроток из габионов от выходного оголовка трубы отв. 1.5 м на ПК 
53+00 до приемного колодца трубы отв. 1,5 м на ПК 50+11

Определяемый показатель прочность бетона

Приложение 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ООО «РостПроект»

350059, г. Краснодар,                                    

Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства №1036.02-2012-2312141995-II-133 от 
06.12.2012 г 

ул. Уральская 122

ПРОТОКОЛ  ИСПЫТАНИЙ №
ПОСТРОЕЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА НЕРАЗРУШАЮЩИМ МЕТОДОМ

Заказчик ООО "Росинжиниринг Проект"
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Приложение  А.3

А,3

19

2,99 Sн.м = 3,52

r 0,87
Rф 29,96 МПа

SТ= 3,34 МПа

№ Маркировка Коэф. Коэф. Коэф.
п/п участка

испытания а2 а1 а0

№ V m К Т по схеме В

1 с УОб-493 23,40 23,2
2 с УОб-494 28,60 28,4
3 с УОб-495 25,40 25,2
4 с УОб-496 27,10 26,9
5 с УОб-497 31,20 31,0
6 ст УОб-498 34,60 34,5
7 с УОб-499 37,40 37,3
8 ст УОб-500 25,60 25,4
9 с УОб-501 28,10 27,9
10 ст УОб-502 26,40 26,2
11 ст УОб-503 24,80 24,6
12 с УОб-504 25,80 25,6
13 с УОб-505 28,60 28,4
14 ст УОб-506 26,10 25,9
15 с УОб-507 25,80 25,6
16 ст УОб-508 24,10 23,9
17 с УОб-509 30,60 30,4
18 ст УОб-510 34,80 34,7
19 с УОб-511 25,80 25,6
20 ст УОб-512 29,00 28,8
21 с УОб-513 31,00 30,8
22 ст УОб-514 27,00 26,8
23 с УОб-515 28,00 27,8
24 с УОб-516 24,20 24,0
25 ст УОб-517 25,60 25,4
26 с УОб-518 27,00 26,8
27 с УОб-519 24,50 24,3

27,80 27,62 4,24

  -  прочность бетона < 15 МПа   -  прочность бетона  20-25  МПа   -  прочность бетона  30-35 МПа
  -  прочность бетона 15-20 МПа   -  прочность бетона  25-30 МПа   -  прочность бетона  > 35 МПа

Средняя измеренная прочность бетона в возрасте более 28 суток равна 27,62
Фактический класс прочности бетона, при коэффициенте вариации Vm равным 15,00 %
и среднем квадратическом отклонение значений Sm 4,24 равно 20,02

что соответствует нормированному классу бетона В 20

Испытание провели: Артамонов В.Н.

Викленко И.С.

91

ООО «РостПроект»

350059, г. Краснодар,                                    

Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства №1036.02-2012-2312141995-II-133 от 
06.12.2012 г 

ул. Уральская 122

ПРОТОКОЛ  ИСПЫТАНИЙ №
ПОСТРОЕЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА НЕРАЗРУШАЮЩИМ МЕТОДОМ

Заказчик ООО "Росинжиниринг Проект"

Объект

Реконструкция объекта «Совмещенный комплекс для проведения соревнований по 
лыжным гонкам и биатлону, горная олимпийская деревня (1100 мест), подъездная 
автомобильная дорога, хребет Псехако (проектные и изыскательские работы, 
строительство). Шестой этап строительства. Подъездные автомобильные дороги»

Наименование конструкций
Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1.5 м на ПК 44+72,86 до приемного 
колодца трубы отв. 1,5 м на ПК 39+81,06

Определяемый показатель прочность бетона
Вид бетона тяжелый бетон 
Возраст бетона более 28 суток
Методика испытаний: по ГОСТ 22690-88
Вид неразрушающего контроля метод упругого отскока
Прибор (№, дата поверки) DIGI Schmidt 2000, № 5002/088-03368

участка средняя участка средняя

Тарировочная зависимость

Месторасположение 
участка испытаний 

Косвенная 
характеристика 

бетона

Прочность бетона 
по Schmidt, МПа

1,0041 27,62 15,00

Фактическ

ий класс 
бетона, 
Вф

Коэф. 
вариации 

Коэф. 
требуемой 
прочности

Среднее значение

27,80 -0,29

y = 1,0041х-0,2897
Среднеквадратическая ошибка 
построенной градуировочной зависимости
Коэффициент корреляции
Средняя прочность по ОС

ГОСТ 18105-2010

Приложение 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1,380 20,02

Среднеквадратическая ошибка

Дата испытаний 20.10.2014
Методика обработки
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Приложение  А.3

А,3

20

2,99 Sн.м = 3,62

r 0,87
Rф 30,0 МПа

SТ= 3,34 МПа

№ Маркировка Коэф. Коэф. Коэф.
п/п участка

испытания а2 а1 а0

№ V m К Т по схеме В

1 с УОб-520 23,20 23,0
2 с УОб-521 24,40 24,2
3 с УОб-522 23,60 23,4
4 с УОб-523 27,80 27,6
5 с УОб-524 28,00 27,8
6 с УОб-525 29,20 29,0
7 с УОб-526 24,80 24,6
8 с УОб-527 20,00 19,8
9 ст УОб-528 24,80 24,6
10 ст УОб-529 16,60 16,4
11 ст УОб-530 29,20 29,0
12 с УОб-531 27,20 27,0
13 ст УОб-532 28,00 27,8
14 с УОб-533 18,40 18,2
15 ст УОб-534 24,40 24,2
16 с УОб-535 28,20 28,0
17 ст УОб-536 27,80 27,6
18 с УОб-537 22,80 22,6
19 ст УОб-538 22,20 22,0
20 с УОб-539 23,80 23,6
21 ст УОб-540 20,80 20,6
22 с УОб-541 26,40 26,2
23 ст УОб-542 29,50 29,3
24 с УОб-543 27,90 27,7
25 ст УОб-544 25,40 25,2
26 с УОб-545 28,60 28,4
27 ст УОб-546 31,00 30,8

25,33 25,15 4,34

  -  прочность бетона < 15 МПа   -  прочность бетона  20-25  МПа   -  прочность бетона  30-35 МПа
  -  прочность бетона 15-20 МПа   -  прочность бетона  25-30 МПа   -  прочность бетона  > 35 МПа

Средняя измеренная прочность бетона в возрасте более 28 суток равна 25,15
Фактический класс прочности бетона, при коэффициенте вариации Vm равным 17,00 %
и среднем квадратическом отклонение значений Sm 4,34 равно 17,59

что соответствует нормированному классу бетона В 15

Испытание провели: Артамонов В.Н.

Викленко И.С.
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Среднее значение

25,33 -0,29 1,0041 25,15
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участка средняя участка средняя

1,430 17,59

Фактическ

ий класс 
бетона, 
Вф

17,00

Тарировочная зависимость

Месторасположение 
участка испытаний 

Косвенная 
характеристика 

бетона

Прочность бетона 
по Schmidt, МПа

Коэф. 
вариации 

Коэф. 
требуемой 
прочности

Прибор (№, дата поверки) DIGI Schmidt 2000, № 5002/088-03368
Дата испытаний 06.11.2014
Методика обработки ГОСТ 18105-2010

Возраст бетона более 28 суток
Методика испытаний: по ГОСТ 22690-88
Вид неразрушающего контроля метод упругого отскока

Реконструкция объекта «Совмещенный комплекс для проведения соревнований 
по лыжным гонкам и биатлону, горная олимпийская деревня (1100 мест), 
подъездная автомобильная дорога, хребет Псехако (проектные и изыскательские 
работы, строительство). Шестой этап строительства. Подъездные автомобильные 
дороги»

Наименование конструкций
Ступенчатый быстроток из габионов от выходного оголовка трубы отв. 1.5 м на ПК 
39+81.06 до входного оголовка трубы отв. 1.5 м на ПК 34+01

Определяемый показатель прочность бетона
Вид бетона тяжелый бетон 

ООО «РостПроект»

350059, г. Краснодар,                                    

Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства №1036.02-2012-2312141995-II-133 
от 06.12.2012 г 

ул. Уральская 122

ПРОТОКОЛ  ИСПЫТАНИЙ №
ПОСТРОЕЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА НЕРАЗРУШАЮЩИМ МЕТОДОМ

Заказчик ООО "Росинжиниринг Проект"

Объект

Приложение 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

y = 1,0041х-0,2897
Среднеквадратическая ошибка построенной 
градуировочной зависимости
Коэффициент корреляции
Средняя прочность по ОС
Среднеквадратическая ошибка
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Список фотографий 
 

Фото 1. Быстроток от оголовка трубы на ПК 142+76 со сбросом на рельеф (см. прил. В, л. 
2). 97 

Фото 2. Тоже см. ф. 1, вид на колодец – гаситель, наблюдается заиливание дна (см. прил. В, 
л. 2). 97 

Фото 3. Тоже см. ф. 1, повреждение тип 1 – трещина вдоль гасителя шириной раскрытия до 
2 мм (см. прил. Г, л.). 97 

Фото 4. Фрагмент быстротока от ливневой канализации до приемного колодца на ПК 
130+40, тип конструкции 1 (см. прил. В, л. 3). 97 

Фото 5. Тоже см. ф. 4, наблюдается повреждение тип 1 – трещина вблизи и параллельно 
деформационного шва шириной раскрытия до 2 мм (см. прил. В, л. 3). 97 

Фото 6. Тоже см. ф. 4, вид на поворотный колодец на ПК 130+40, наблюдается заиливание 
дна (см. прил. В, л. 3). 97 

Фото 7. Ступенчатый быстроток на ПК 130+40, тип конструкции 2, лоток монолитный 
железобетонный по габионам (см. прил. В, л. 3). 98 

Фото 8. Участок испытания прочности бетона методом отрыва со скалыванием и 
исследования армирования боковой стенки ВСб-1, наблюдается арматура Ø10A-I, 
защитный слой бетона 15-20 мм (см. прил. В, л. 3). 98 

Фото 9. Быстроток от выходного оголовка трубы на ПК 130+40 до приемного колодца на 
ПК 127+80, вид от приемного колодца на ПК 127+80, монолитный бетонный 
трапецеидального сечения с гасителями, тип конструкции 1 (см. прил. В, л. 4). 98 

Фото 10. Тоже см. ф. 9, повреждение тип 1 – поперечная трещина вдоль гасителя от стыка 
шириной раскрытия до 2 мм, слева участок испытания прочность бетона методом 
отрыва со скалыванием – повреждение тип 2 (см. прил. В, л. 4). 98 

Фото 11. Быстроток от выходного оголовка трубы на ПК 127+80, вид в сторону приемного 
колодца на ПК 125+10 выполнен из монолитного бетона трапецеидального сечения 
с гасителями, тип конструкции - 1 (см. прил. В, л. 5). 98 

Фото 12. Крупнее см. ф. 11, участок с повреждением тип 1– поперечная трещина вдоль 
гасителя от стыка, шириной раскрытия до 2 мм (см. прил. В, л. 5). 98 

Фото 13. Быстроток от выходного оголовка трубы на ПК 113+74 до приемного колодца 
трубы на ПК 109+77 – монолитный бетонный трапецеидального сечения с 
гасителями, по типу 1 (см. прил. В, л. 6). 99 

Фото 14. Тоже см. ф. 13, вид на приемный колодец на ПК 109+77 (см. прил. В, л. 6). 99 
Фото 15. Быстроток от выходного оголовка трубы на ПК 105+73 до приемного колодца на 

ПК 99+35, конструкция по типу 1, вид в сторону колодца (см. прил. В, л. 7). 99 
Фото 16. Тоже см. ф. 50, участок быстротока, наблюдается повреждение по типу 1 – 

деформационная трещина, шириной раскрытия до 10 мм (см. прил. В, л. 7). 99 
Фото 17. Водоотвод с кювета, расположенного справа дороги от ПК 87+25 в сторону 

быстротока на ПК 86+40, конструкция по типу 1 из монолитного бетона 
трапецеидального сечения с гасителями  (см. прил. В, л. 8). 99 

Фото 18. Крупнее фрагмент быстротока см. 17, наблюдается типовое повреждение по типу 1 
– трещина вдоль гасителя от стыка, ширина раскрытия до 3 (см. прил. В, л. 8). 99 

Фото 19. Вид от выходного оголовка трубы на ПК 86+40, на сопряжение  быстротоков (см. 
прил. В, л. 8). 100 

Фото 20. Вид вдоль быстротока в сторону приемного колодца на ПК 82+60 (см. прил. В, л. 
8). 100 

Фото 21. Быстроток с гасителями от выходного оголовка трубы на ПК 84+15 основной 
дороги и на ПК 0+27,85 АС-2 со сбросом на рельеф (см. прил. В, л. 9). 100 

Фото 22. Тоже см. ф. 21, вид на водобойный колодец, расположенный на участке сброса, 
наблюдается скрытие грунтом распределительной бетонной плиты (см. прил. В, л. 
9). 100 
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Фото 23. Тоже см. ф. 21, вид на быстроток в сторону выходного оголовка на ПК 0+27,85 АС-
2, отчетливо видно разделение быстротока на секции деформационными швами с 
шагом 2 м (см. прил. В, л. 9). 100 

Фото 24. Быстроток от выходного оголовка трубы на ПК 77+17,66 на ПК 0+18,65 съезд АС-
1. Вид на водоприемный колодец  (см. прил. В, л. 10). 100 

Фото 25. Тоже см. ф. 24, вид от водоприемного колодца до ступенчатого быстротока (см. 
прил. В, л. 10). 101 

Фото 26. Тоже см. ф. 40, общий вид ступенчатого быстротока в сторону приемного колодца 
на ПК 0+18,65 АС-1 (см. прил. В, л. 10). 101 

Фото 27. Участок испытания прочности бетона методом отрыва со скалыванием и 
исследования армирования боковой стенки ВСб-2, наблюдаются арматурная сетка  
Ø10A-I, с ячейкой 150-200 (вертик.) / 180-210 (горизонт.)  мм, вертикальные 
стержни спаренные, защитный слой бетона 15-20 мм (см. прил. В, л. 10). 101 

Фото 28. Быстроток от выходного оголовка трубы на ПК 75+45 до приемного колодца на ПК 
73+20, вид на поворотный колодец (см. прил. В, л. 11). 101 

Фото 29. Тоже см. ф. 28, вид вдоль быстротока, деформационные швы через 2 м, шаг 
гасителей 4 м (см. прил. В, л. 11). 101 

Фото 30. Тоже см. ф. 28, вид на приемный колодец на ПК 73+20 (см. прил. В, л. 11). 101 
Фото 31. Быстроток по типу 1, вид от выходного оголовка трубы на ПК 73+20 (см. прил. В, л 

12). 102 

Фото 32. Трещина по стыку водоприемного колодца и боковой стенки ступенчатого 
быстротока, ширина раскрытия до 5 мм (см. прил. В, л. 12). 102 

Фото 33. Ступенчатый быстроток, вид от колодца на ПК 68+39, видны трещины по стенкам 
ступеней (см. прил. В, л. 12). 102 

Фото 34. Крупнее см. ф. 33, трещины по стенкам ступени шириной раскрытия до 2 мм (см. 
прил. В, л. 12). 102 

Фото 35. Участок испытания прочности бетона методом отрыва со скалыванием и 
исследования армирования боковой стенки ВСб-3, наблюдаются арматурная сетка  
Ø10A-I, с ячейкой 140-160 (вертик.) / 150-200 (горизонт.)  мм, вертикальные 
стержни спаренные, защитный слой бетона 25 мм (см. прил. В, л. 12). 102 

Фото 36. Быстроток трапецеидального сечения с гасителями по типу 1, вид от выходного 
оголовка от ПК 0+18,65 съезд АС-1 до поворотного колодца на ПК 70+05 (см. 
прил. В, л. 13). 102 

Фото 37. Вид на водосборный колодец на ПК 70+05 (см. прил. В, л. 13). 103 
Фото 38. Ступенчатый быстроток тип конструкции 2, в виде монолитного железобетонного 

лотка по габионам, вид от приемного колодца на ПК 59+64,32  (см. прил. В, л. 13). 103 
Фото 39. Фрагмент боковой стенки, повреждение тип 3 – сквозная трещина шириной 

раскрытия до 2 мм (см. прил. В, л 13). 103 

Фото 40. Участок испытания прочности бетона методом отрыва со скалыванием и 
исследования армирования боковой стенки ВСб-4, видна вертикальная арматурная 
2Ø12A-III и Ø10A-I, шаг 250 мм, горизонтальная - Ø10A-I шаг 220-250 мм, 
защитный слой бетона 20-30 мм (см. прил. В, л. 13). 103 

Фото 41. Быстроток от выходного оголовка трубы на ПК 68+37,89 до приемного колодца на 
ПК 61+21 (см. прил. В, л. 14). 103 

Фото 42. Тоже см. ф. 41, вид в сторону выходного оголовка на ПК 68+37,89, 
деформационные швы расположены между гасителями с шагом 4 м (см. прил. В, л. 
14). 103 

Фото 43. Фрагмент быстротока от выходного оголовка трубы на ПК 62+05, вид на 
водоприемный колодец (см. прил. В, л. 15). 104 

Фото 44. Тоже см. ф. 43, вид вдоль монолитного бетонного быстротока трапецеидального в 
сторону выходного оголовка на ПК 61+21 (см. прил. В, л. 15). 104 
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Фото 45. Тоже см. ф. 44, наклонная трещина по поверхности шириной раскрытия до 2 мм 
(см. прил. В, л. 15). 104 

Фото 46. Вид вдоль быстротока от выходного оголовка трубы на ПК 61+21 в сторону 
ступенчатого быстротока (см. прил. В, л. 15). 104 

Фото 47. Ступенчатый быстроток в виде монолитного ж.б. лотка , вид в сторону приемного 
колодца на ПК 53+00 (см. прил. В, л. 15). 104 

Фото 48. Крупнее см. ф. 47, наблюдаются отслоение и разрушение набетонки от боковых 
стенок лотка (см. прил. В, л. 15). 104 

Фото 49. Быстроток от выходного оголовка трубы на ПК 59+64,32 до приемного колодца на 
ПК 54+25, вид на выходной оголовок трубы на ПК 59+64,32 (см. прил. В, л. 16). 105 

Фото 50. Крупнее  см. ф. 49, вид на гасители наблюдается абразия бетона потоком воды до 
30 мм (см. прил. В, л 16). 105 

Фото 51. Быстроток из монолитного бетона трапецеидального сечения от выходного 
оголовка трубы на ПК 56+70 со сбросом на рельеф  (см. прил. В, л. 17). 105 

Фото 52. Тоже см. ф. 51, вид на водобойный колодец (см. прил. В, л. 17). 105 
Фото 53. Тоже см. ф. 51, наблюдаются повреждения в виде трещин расположенных 

зеркально относительно деформационного шва, шириной раскрытия до 2 мм (см. 
прил. В, л. 17). 105 

Фото 54. Быстроток по типу конструкции 1, от выходного оголовка трубы на ПК 54+25 до 
приемного колодца трубы на ПК 49+12  (см. прил. В, л. 18). 105 

Фото 55. Тоже см. ф. 54, наблюдается трещина шириной раскрытия до 5 мм (см. прил. В, л. 
18). 106 

Фото 56. Ступенчатый быстроток из монолитного ж.б. лотка по габионам от выходного 
оголовка трубы на ПК 53+00 до приемного колодца на ПК 50+11 (см. прил. В, л. 
19). 106 

Фото 57. Тоже см. ф. 56, повреждение по типу 3 –сквозная трещина по боковой стенке от 
угла сопряжения со ступенью (см. прил. В, л. 19). 106 

Фото 58. Ступенчатый быстроток от выходного оголовка трубы на ПК 44+72,86 до 
приемного колодца трубы на ПК 39+81,06  (см. прил. В, л. 20 ). 106 

Фото 59. Тоже см. ф. 58, вид на трещину по стыку с плитой выходного оголовка шириной 
раскрытия до 5 мм (см. прил. В, л. 20). 106 

Фото 60. Тоже см. ф. 58, фрагмент лотка,  видна трещина по днищу и стенкам, ширина 
раскрытия до 3 мм (см. прил. В, л. 20). 106 

Фото 61. Тоже см. ф. 58, участок исследования армирования монолитной ж.б. ступени, 
вскрытие ВСб-5, вертикальная арматурная Ø10A-I шаг 200-220 мм, горизонтальная  
- Ø8A-I шаг 200-250 мм, защитный слой бетона 30 мм (см. прил. В, л. 21). 107 

Фото 62. Ступенчатый быстроток от выходного оголовка трубы на ПК 39+81,06 до входного 
оголовка трубы на ПК 34+01, вид снизу вверх от приемного колодца (см. прил. В, 
л. 21). 107 

Фото 63. Тоже см. ф. 62, фрагмент монолитного бетонного быстротока трапецеидального 
сечения с гасителями, прямо наблюдается выходной оголовок на ПК 39+81,06 (см. 
прил. В, л. 21). 107 

Фото 64. Участок исследования армирования боковой стенки ВСб-7, вскрытие по трещине 
(тип повреждения – 3), наблюдается арматурная сетка Ø10A-I с ячейкой 190-
210(вертик.) мм / 117-230 (горизонт.) мм, защитный слой бетона 15-20 мм, 
сплошная поверхностная коррозия арматуры (см. прил. В, л. 13). 107 

Фото 65. Тоже см. ф. 62, вид снаружи лотка на  габион (см. прил. В, л. 21). 107 
Фото 66. Участок исследования армирования ступени лотка, вскрытие ВСб-8,  толщина 

стенки 200 мм, торцы арматуры расположены в два ряда, Ø10A-I, шаг вдоль стенки 
190-210 мм, защитный слой бетона от боковой поверхности 80 мм, расстояние 
между сетками 100 мм (см. прил. В, л. 21). 107 
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Фото 1. Быстроток от оголовка трубы на ПК 142+76 со сбросом на рельеф 
(см. прил. В, л. 2). 

Фото 2. Тоже см. ф. 1, вид на колодец – гаситель, наблюдается заилива-
ние дна (см. прил. В, л. 2). 

Фото 3. Тоже см. ф. 1, повреждение тип 1 – трещина вдоль гасителя ши-
риной раскрытия до 2 мм (см. прил. Г, л.). 

   
Фото 4. Фрагмент быстротока от ливневой канализации до приемного ко-
лодца на ПК 130+40, тип конструкции 1 (см. прил. В, л. 3). 

Фото 5. Тоже см. ф. 4, наблюдается повреждение тип 1 – трещина вбли-
зи и параллельно деформационного шва шириной раскрытия до 2 мм 
(см. прил. В, л. 3). 

Фото 6. Тоже см. ф. 4, вид на поворотный колодец на ПК 130+40, наблю-
дается заиливание дна (см. прил. В, л. 3). 
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Фото 7. Ступенчатый быстроток на ПК 130+40, тип конструкции 2, лоток 
монолитный железобетонный по габионам (см. прил. В, л. 3). 

Фото 8. Участок испытания прочности бетона методом отрыва со ска-
лыванием и исследования армирования боковой стенки ВСб-1, наблю-
дается арматура Ø10A-I, защитный слой бетона 15-20 мм (см. прил. В, 
л. 3). 

Фото 9. Быстроток от выходного оголовка трубы на ПК 130+40 до при-
емного колодца на ПК 127+80, вид от приемного колодца на ПК 
127+80, монолитный бетонный трапецеидального сечения с гасителя-
ми, тип конструкции 1 (см. прил. В, л. 4). 

   
Фото 10. Тоже см. ф. 9, повреждение тип 1 – поперечная трещина вдоль 
гасителя от стыка шириной раскрытия до 2 мм, слева участок испытания 
прочность бетона методом отрыва со скалыванием – повреждение тип 2 
(см. прил. В, л. 4). 

Фото 11. Быстроток от выходного оголовка трубы на ПК 127+80, вид в 
сторону приемного колодца на ПК 125+10 выполнен из монолитного 
бетона трапецеидального сечения с гасителями, тип конструкции - 1 
(см. прил. В, л. 5). 

Фото 12. Крупнее см. ф. 11, участок с повреждением тип 1– попереч-
ная трещина вдоль гасителя от стыка, шириной раскрытия до 2 мм (см. 
прил. В, л. 5). 
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Фото 13. Быстроток от выходного оголовка трубы на ПК 113+74 до прием-
ного колодца трубы на ПК 109+77 – монолитный бетонный трапецеидаль-
ного сечения с гасителями, по типу 1 (см. прил. В, л. 6). 

Фото 14. Тоже см. ф. 13, вид на приемный колодец на ПК 109+77 (см. 
прил. В, л. 6). 

Фото 15. Быстроток от выходного оголовка трубы на ПК 105+73 до 
приемного колодца на ПК 99+35, конструкция по типу 1, вид в сторону 
колодца (см. прил. В, л. 7). 

   
Фото 16. Тоже см. ф. 50, участок быстротока, наблюдается повреждение по 
типу 1 – деформационная трещина, шириной раскрытия до 10 мм (см. 
прил. В, л. 7). 

Фото 17. Водоотвод с кювета, расположенного справа дороги от ПК 
87+25 в сторону быстротока на ПК 86+40, конструкция по типу 1 из 
монолитного бетона трапецеидального сечения с гасителями  (см. прил. 
В, л. 8). 

Фото 18. Крупнее фрагмент быстротока см. 17, наблюдается типовое 
повреждение по типу 1 – трещина вдоль гасителя от стыка, ширина рас-
крытия до 3 (см. прил. В, л. 8). 
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Фото 19. Вид от выходного оголовка трубы на ПК 86+40, на сопряжение  
быстротоков (см. прил. В, л. 8). 

Фото 20. Вид вдоль быстротока в сторону приемного колодца на ПК 
82+60 (см. прил. В, л. 8). 

Фото 21. Быстроток с гасителями от выходного оголовка трубы на ПК 
84+15 основной дороги и на ПК 0+27,85 АС-2 со сбросом на рельеф (см. 
прил. В, л. 9). 

   
Фото 22. Тоже см. ф. 21, вид на водобойный колодец, расположенный на 
участке сброса, наблюдается скрытие грунтом распределительной бетон-
ной плиты (см. прил. В, л. 9). 

Фото 23. Тоже см. ф. 21, вид на быстроток в сторону выходного ого-
ловка на ПК 0+27,85 АС-2, отчетливо видно разделение быстротока на 
секции деформационными швами с шагом 2 м (см. прил. В, л. 9). 

Фото 24. Быстроток от выходного оголовка трубы на ПК 77+17,66 на 
ПК 0+18,65 съезд АС-1. Вид на водоприемный колодец  (см. прил. В, л. 
10). 
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Фото 25. Тоже см. ф. 24, вид от водоприемного колодца до ступенчатого 
быстротока (см. прил. В, л. 10). 

Фото 26. Тоже см. ф. 40, общий вид ступенчатого быстротока в сторону 
приемного колодца на ПК 0+18,65 АС-1 (см. прил. В, л. 10). 

Фото 27. Участок испытания прочности бетона методом отрыва со скалы-
ванием и исследования армирования боковой стенки ВСб-2, наблюдаются 
арматурная сетка  Ø10A-I, с ячейкой 150-200 (вертик.) / 180-210 (гори-
зонт.)  мм, вертикальные стержни спаренные, защитный слой бетона 15-20 
мм (см. прил. В, л. 10). 

   
Фото 28. Быстроток от выходного оголовка трубы на ПК 75+45 до при-
емного колодца на ПК 73+20, вид на поворотный колодец (см. прил. В, 
л. 11). 

Фото 29. Тоже см. ф. 28, вид вдоль быстротока, деформационные швы 
через 2 м, шаг гасителей 4 м (см. прил. В, л. 11). 

Фото 30. Тоже см. ф. 28, вид на приемный колодец на ПК 73+20 (см. 
прил. В, л. 11). 
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Фото 31. Быстроток по типу 1, вид от выходного оголовка трубы на ПК 
73+20 (см. прил. В, л 12). 

Фото 32. Трещина по стыку водоприемного колодца и боковой стенки 
ступенчатого быстротока, ширина раскрытия до 5 мм (см. прил. В, л. 
12). 

Фото 33. Ступенчатый быстроток, вид от колодца на ПК 68+39, видны 
трещины по стенкам ступеней (см. прил. В, л. 12). 

   
Фото 34.  Крупнее см. ф. 33, трещины по стенкам ступени шириной рас-
крытия до 2 мм (см. прил. В, л. 12). 

Фото 35. Участок испытания прочности бетона методом отрыва со ска-
лыванием и исследования армирования боковой стенки ВСб-3, наблю-
даются арматурная сетка  Ø10A-I, с ячейкой 140-160 (вертик.) / 150-200 
(горизонт.)  мм, вертикальные стержни спаренные, защитный слой бе-
тона 25 мм (см. прил. В, л. 12). 

Фото 36. Быстроток трапецеидального сечения с гасителями по типу 1, 
вид от выходного оголовка от ПК 0+18,65 съезд АС-1 до поворотного ко-
лодца на ПК 70+05 (см. прил. В, л. 13). 
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Фото 37.  Вид на водосборный колодец на ПК 70+05 (см. прил. В, л. 13). Фото 38. Ступенчатый быстроток тип конструкции 2, в виде монолит-

ного железобетонного лотка по габионам, вид от приемного колодца на 
ПК 59+64,32  (см. прил. В, л. 13). 

Фото 39. Фрагмент боковой стенки, повреждение тип 3 – сквозная тре-
щина шириной раскрытия до 2 мм (см. прил. В, л 13). 

   
Фото 40. Участок испытания прочности бетона методом отрыва со ска-
лыванием и исследования армирования боковой стенки ВСб-4, видна 
вертикальная арматурная 2Ø12A-III и Ø10A-I, шаг 250 мм, горизон-
тальная - Ø10A-I шаг 220-250 мм, защитный слой бетона 20-30 мм (см. 
прил. В, л. 13). 

Фото 41. Быстроток от выходного оголовка трубы на ПК 68+37,89 до 
приемного колодца на ПК 61+21 (см. прил. В, л. 14). 

Фото 42. Тоже см. ф. 41, вид в сторону выходного оголовка на ПК 
68+37,89, деформационные швы расположены между гасителями с ша-
гом 4 м (см. прил. В, л. 14). 
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Фото 43. Фрагмент быстротока от выходного оголовка трубы на ПК 
62+05, вид на водоприемный колодец (см. прил. В, л. 15). 

Фото 44. Тоже см. ф. 43, вид вдоль монолитного бетонного быстротока 
трапецеидального в сторону выходного оголовка на ПК 61+21 (см. 
прил. В, л. 15). 

Фото 45. Тоже см. ф. 44, наклонная трещина по поверхности шириной 
раскрытия до 2 мм (см. прил. В, л. 15). 

   
Фото 46. Вид вдоль быстротока от выходного оголовка трубы на ПК 
61+21 в сторону ступенчатого быстротока (см. прил. В, л. 15). 

Фото 47. Ступенчатый быстроток в виде монолитного ж.б. лотка , вид в 
сторону приемного колодца на ПК 53+00 (см. прил. В, л. 15). 

Фото 48. Крупнее см. ф. 47, наблюдаются отслоение и разрушение на-
бетонки от боковых стенок лотка (см. прил. В, л. 15). 
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Фото 49. Быстроток от выходного оголовка трубы на ПК 59+64,32 до 
приемного колодца на ПК 54+25, вид на выходной оголовок трубы на 
ПК 59+64,32 (см. прил. В, л. 16). 

Фото 50. Крупнее  см. ф. 49, вид на гасители наблюдается абразия бе-
тона потоком воды до 30 мм (см. прил. В, л 16). 

Фото 51. Быстроток из монолитного бетона трапецеидального сечения 
от выходного оголовка трубы на ПК 56+70 со сбросом на рельеф  (см. 
прил. В, л. 17). 

   
Фото 52. Тоже см. ф. 51, вид на водобойный колодец (см. прил. В, л. 17). Фото 53. Тоже см. ф. 51, наблюдаются повреждения в виде трещин 

расположенных зеркально относительно деформационного шва, шири-
ной раскрытия до 2 мм (см. прил. В, л. 17). 

Фото 54. Быстроток по типу конструкции 1, от выходного оголовка 
трубы на ПК 54+25 до приемного колодца трубы на ПК 49+12  (см. 
прил. В, л. 18). 
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Фото 55. Тоже см. ф. 54, наблюдается трещина шириной раскрытия до 5 
мм (см. прил. В, л. 18). 

Фото 56. Ступенчатый быстроток из монолитного ж.б. лотка по габио-
нам от выходного оголовка трубы на ПК 53+00 до приемного колодца 
на ПК 50+11 (см. прил. В, л. 19). 

Фото 57. Тоже см. ф. 56, повреждение по типу 3 –сквозная трещина по 
боковой стенке от угла сопряжения со ступенью (см. прил. В, л. 19). 

   
Фото 58. Ступенчатый быстроток от выходного оголовка трубы на ПК 
44+72,86 до приемного колодца трубы на ПК 39+81,06  (см. прил. В, л. 
20 ). 

Фото 59. Тоже см. ф. 58, вид на трещину по стыку с плитой выходного 
оголовка шириной раскрытия до 5 мм (см. прил. В, л. 20). 

Фото 60. Тоже см. ф. 58, фрагмент лотка,  видна трещина по днищу и 
стенкам, ширина раскрытия до 3 мм (см. прил. В, л. 20). 
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Фото 61. Тоже см. ф. 58, участок исследования армирования монолит-
ной ж.б. ступени, вскрытие ВСб-5, вертикальная арматурная Ø10A-I 
шаг 200-220 мм, горизонтальная  - Ø8A-I шаг 200-250 мм, защитный 
слой бетона 30 мм (см. прил. В, л. 21). 

Фото 62. Ступенчатый быстроток от выходного оголовка трубы на ПК 
39+81,06 до входного оголовка трубы на ПК 34+01, вид снизу вверх от 
приемного колодца (см. прил. В, л. 21). 

Фото 63. Тоже см. ф. 62, фрагмент монолитного бетонного быстротока 
трапецеидального сечения с гасителями, прямо наблюдается выходной 
оголовок на ПК 39+81,06 (см. прил. В, л. 21). 

   
Фото 64. Участок исследования армирования боковой стенки ВСб-7, 
вскрытие по трещине (тип повреждения – 3), наблюдается арматурная 
сетка Ø10A-I с ячейкой 190-210(вертик.) мм / 117-230 (горизонт.) мм, 
защитный слой бетона 15-20 мм, сплошная поверхностная коррозия ар-
матуры (см. прил. В, л. 13). 

Фото 65. Тоже см. ф. 62, вид снаружи лотка на  габион (см. прил. В, л. 
21). 

Фото 66. Участок исследования армирования ступени лотка, вскрытие 
ВСб-8,  толщина стенки 200 мм, торцы арматуры расположены в два 
ряда, Ø10A-I, шаг вдоль стенки 190-210 мм, защитный слой бетона от 
боковой поверхности 80 мм, расстояние между сетками 100 мм (см. 
прил. В, л. 21). 
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ПАСПОРТ 

на водоотводные сооружения, входящие в состав дорожных 
искусственных сооружений объекта: «Реконструкция объекта 

«Совмещенный комплекс для проведения соревнований по лыжным 
гонкам и биатлону, горная олимпийская деревня (1100 мест), подъездная 
автомобильная дорога, хребет Псехако (проектные и изыскательские 

работы, строительство). Подъездные автомобильные дороги» 

Быстроток с гасителем от выходного оголовка трубы отв. 1,5 м на ПК 142+76 со 
сбросом на рельеф 

1 Адрес объекта 
Краснодарский край, г. Сочи, район 

Адлерский, с. Эсто-Садок 
2 Время составления паспорта Март 2015 г. 
3 Организация, составившая паспорт ООО «РостПроект» 
4 Назначение объекта Водоотводные сооружения 
5 Тип проекта объекта Рабочие чертежи 
6 Число этажей объекта 1 уровень  
7 Наименование собственника объекта ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 

8 Адрес собственника объекта 
г. Санкт-Петербург, Аптекарская 
набережная, д. 20а 

9 Степень ответственности объекта нормальная 
10 Год ввода объекта в эксплуатацию 2013 г. 
11 Конструктивный тип объекта Линейные водоотводные сооружения 
12 Форма объекта в плане криволинейная 
13 Схема объекта Приложение Г 
14 Год разработки проекта объекта 2011-12 г.г. 
15 Наличие подвала, подземных этажей - 
16 Конфигурация объекта по высоте Постоянная с уклоном по рельефу 
17 Ранее осуществлявшиеся 
реконструкции и усиления 

Нет 

18 Высота объекта, м 0,35 
19 Длина объекта, м 128  
20 Ширина объекта, м 4,83 
21 Строительный объем объекта, м3  
22 Несущие конструкции V-образные железобетонные лотки 
23 Стены - 
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 обследование зданий и сооружений
 функции ген.проектировщика
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Россия, 350059, г. Краснодар 
 ул. Уральская, 122 

тел
 
 

24 Каркас 
25 Конструкция перекрытий
26 Конструкция кровли 
27 Несущие конструкции покрытия
28 Стеновые ограждения 
29 Перегородки 
30 Фундаменты 
31 Категория технического состояния
объекта 
32 Тип воздействия наиболее
для объекта 
33 Период основного тона собственных
колебаний вдоль большой оси
34 Период основного тона собственных
колебаний вдоль малой оси
35 Период основного тона собственных
колебаний вдоль вертикальной
36 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль большой оси 
37 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль малой оси 
38 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль вертикальной оси 
39 Крен здания вдоль большой
40 Крен здания вдоль малой оси
41 Фотографии объекта 
 
Директор   
ООО «РостПроект»  
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Krasnodar, 350059, Russia
тел./tel(861) 200-91-15, (918) 444-69-33 

перекрытий 

покрытия 
 

технического состояния 
Работоспособное

воздействия наиболее опасного 
сейсмическое

основного тона собственных 
большой оси 

основного тона собственных 
малой оси 

основного тона собственных 
вертикальной оси 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

вдоль большой оси 
вдоль малой оси 
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остроечные и лабораторные испытания строительных 

Приложение Г 
 

122, Ural'skayastr, 
Krasnodar, 350059, Russia 
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- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Работоспособное 

сейсмическое 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

Приложение В 

______________ Изместьев А.И. 



 проектирование зданий 

 обследование зданий и сооружений 

 функции ген.проектировщика 

 построечные и лабораторные испытания строительных 
конструкций 

Приложение Г 
 

 
Россия, 350059, г. Краснодар 
 ул. Уральская, 122 

122, Ural'skayastr, 
Krasnodar, 350059, Russia 

тел./tel(861) 200-91-15, (918) 444-69-33 
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ПАСПОРТ 

на водоотводные сооружения, входящие в состав дорожных 
искусственных сооружений объекта: «Реконструкция объекта 

«Совмещенный комплекс для проведения соревнований по лыжным 
гонкам и биатлону, горная олимпийская деревня (1100 мест), подъездная 
автомобильная дорога, хребет Псехако (проектные и изыскательские 

работы, строительство). Подъездные автомобильные дороги» 

Быстроток от ливневой канализаций до приемного колодца трубы отв. 1.5 м на 
ПК 130+40, проложенной от выходного оголовка трубы на ПК 139+07 

1 Адрес объекта 
Краснодарский край, г. Сочи, район 

Адлерский, с. Эсто-Садок 
2 Время составления паспорта Март 2015 г. 
3 Организация, составившая паспорт ООО «РостПроект» 
4 Назначение объекта Водоотводные сооружения 
5 Тип проекта объекта Рабочие чертежи 
6 Число этажей объекта 1 уровень  
7 Наименование собственника объекта ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 

8 Адрес собственника объекта 
г. Санкт-Петербург, Аптекарская 
набережная, д. 20а 

9 Степень ответственности объекта нормальная 
10 Год ввода объекта в эксплуатацию 2013 г. 
11 Конструктивный тип объекта Линейные водоотводные сооружения 
12 Форма объекта в плане криволинейная 
13 Схема объекта Приложение Г 
14 Год разработки проекта объекта 2011-12 г.г. 
15 Наличие подвала, подземных этажей - 

16 Конфигурация объекта по высоте 
Тип 1 – постоянная с уклоном по рельефу; 

Тип 2 - ступенчатая 
17 Ранее осуществлявшиеся 
реконструкции и усиления 

Нет 

18 Высота объекта, м 1,21 
19 Длина объекта, м 169.2 
20 Ширина объекта, м 4,3 
21 Строительный объем объекта, м3  
22 Несущие конструкции Тип 1 – V-образный железобетонный лоток; 



 проектирование зданий
 обследование зданий и сооружений
 функции ген.проектировщика
 построечные и лабораторные испытания строительных 

конструкций

 
Россия, 350059, г. Краснодар 
 ул. Уральская, 122 

тел
 
 

23 Стены 
24 Каркас 
25 Конструкция перекрытий
26 Конструкция кровли 
27 Несущие конструкции покрытия
28 Стеновые ограждения 
29 Перегородки 
30 Фундаменты 
31 Категория технического состояния
объекта 
32 Тип воздействия наиболее
для объекта 
33 Период основного тона собственных
колебаний вдоль большой оси
34 Период основного тона собственных
колебаний вдоль малой оси
35 Период основного тона собственных
колебаний вдоль вертикальной
36 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль большой оси 
37 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль малой оси 
38 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль вертикальной оси 
39 Крен здания вдоль большой
40 Крен здания вдоль малой оси
41 Фотографии объекта 
 
Директор   
ООО «РостПроект»  

проектирование зданий 

обследование зданий и сооружений 

функции ген.проектировщика 

остроечные и лабораторные испытания строительных 
конструкций 

Krasnodar, 350059, Russia
тел./tel(861) 200-91-15, (918) 444-69-33 

Тип 2 – коробчатого
железобетонный

перекрытий 

конструкции покрытия 
 

технического состояния 
Работоспособное

воздействия наиболее опасного 
сейсмическое

основного тона собственных 
большой оси 

основного тона собственных 
малой оси 

основного тона собственных 
вертикальной оси 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

большой оси 
вдоль малой оси 

Приложение

______________ 

остроечные и лабораторные испытания строительных 

Приложение Г 
 

122, Ural'skayastr, 
Krasnodar, 350059, Russia 

144

коробчатого сечения 
железобетонный лоток 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Работоспособное 

сейсмическое 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

Приложение В 

______________ Изместьев А.И. 



 проектирование зданий 

 обследование зданий и сооружений 

 функции ген.проектировщика 

 построечные и лабораторные испытания строительных 
конструкций 

Приложение Г 
 

 
Россия, 350059, г. Краснодар 
 ул. Уральская, 122 

122, Ural'skayastr, 
Krasnodar, 350059, Russia 

тел./tel(861) 200-91-15, (918) 444-69-33 
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ПАСПОРТ 

на водоотводные сооружения, входящие в состав дорожных 
искусственных сооружений объекта: «Реконструкция объекта 

«Совмещенный комплекс для проведения соревнований по лыжным 
гонкам и биатлону, горная олимпийская деревня (1100 мест), подъездная 
автомобильная дорога, хребет Псехако (проектные и изыскательские 

работы, строительство). Подъездные автомобильные дороги» 

Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1.5 м на ПК 130+40 до приемного 
колодца трубы отв. 1.5 м на ПК 127+80 

1 Адрес объекта 
Краснодарский край, г. Сочи, район 

Адлерский, с. Эсто-Садок 
2 Время составления паспорта Март 2015 г. 
3 Организация, составившая паспорт ООО «РостПроект» 
4 Назначение объекта Водоотводные сооружения 
5 Тип проекта объекта Рабочие чертежи 
6 Число этажей объекта 1 уровень  
7 Наименование собственника объекта ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 

8 Адрес собственника объекта 
г. Санкт-Петербург, Аптекарская 
набережная, д. 20а 

9 Степень ответственности объекта нормальная 
10 Год ввода объекта в эксплуатацию 2013 г. 
11 Конструктивный тип объекта Линейные водоотводные сооружения 
12 Форма объекта в плане криволинейная 
13 Схема объекта Приложение Г 
14 Год разработки проекта объекта 2011-12 г.г. 
15 Наличие подвала, подземных этажей - 
16 Конфигурация объекта по высоте Постоянная с уклоном по рельефу 
17 Ранее осуществлявшиеся 
реконструкции и усиления 

Нет 

18 Высота объекта, м 0,6 
19 Длина объекта, м 56 
20 Ширина объекта, м 3,72 
21 Строительный объем объекта, м3  
22 Несущие конструкции V-образный железобетонный лоток 
23 Стены - 



 проектирование зданий
 обследование зданий и сооружений
 функции ген.проектировщика
 построечные и лабораторные испытания строительных 

конструкций

 
Россия, 350059, г. Краснодар 
 ул. Уральская, 122 

тел
 
 

24 Каркас 
25 Конструкция перекрытий
26 Конструкция кровли 
27 Несущие конструкции покрытия
28 Стеновые ограждения 
29 Перегородки 
30 Фундаменты 
31 Категория технического состояния
объекта 
32 Тип воздействия наиболее
для объекта 
33 Период основного тона собственных
колебаний вдоль большой оси
34 Период основного тона собственных
колебаний вдоль малой оси
35 Период основного тона собственных
колебаний вдоль вертикальной
36 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль большой оси 
37 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль малой оси 
38 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль вертикальной оси 
39 Крен здания вдоль большой
40 Крен здания вдоль малой оси
41 Фотографии объекта 
 
Директор   
ООО «РостПроект»  

проектирование зданий 

обследование зданий и сооружений 

функции ген.проектировщика 

остроечные и лабораторные испытания строительных 
конструкций 

Krasnodar, 350059, Russia
тел./tel(861) 200-91-15, (918) 444-69-33 

перекрытий 

конструкции покрытия 
 

технического состояния 
Работоспособное

воздействия наиболее опасного 
сейсмическое

основного тона собственных 
большой оси 

основного тона собственных 
малой оси 

основного тона собственных 
вертикальной оси 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

вдоль большой оси 
вдоль малой оси 

Приложение

______________ 

остроечные и лабораторные испытания строительных 

Приложение Г 
 

122, Ural'skayastr, 
Krasnodar, 350059, Russia 
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- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Работоспособное 

сейсмическое 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

Приложение В 

______________ Изместьев А.И. 



 проектирование зданий 

 обследование зданий и сооружений 

 функции ген.проектировщика 

 построечные и лабораторные испытания строительных 
конструкций 

Приложение Г 
 

 
Россия, 350059, г. Краснодар 
 ул. Уральская, 122 

122, Ural'skayastr, 
Krasnodar, 350059, Russia 

тел./tel(861) 200-91-15, (918) 444-69-33 
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ПАСПОРТ 

на водоотводные сооружения, входящие в состав дорожных 
искусственных сооружений объекта: «Реконструкция объекта 

«Совмещенный комплекс для проведения соревнований по лыжным 
гонкам и биатлону, горная олимпийская деревня (1100 мест), подъездная 
автомобильная дорога, хребет Псехако (проектные и изыскательские 

работы, строительство). Подъездные автомобильные дороги» 

Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1.5 м на ПК 127+80 до приемного 
колодца трубы отв. 1.5 м на ПК 125+10 

1 Адрес объекта 
Краснодарский край, г. Сочи, район 

Адлерский, с. Эсто-Садок 
2 Время составления паспорта Март 2015 г. 
3 Организация, составившая паспорт ООО «РостПроект» 
4 Назначение объекта Водоотводные сооружения 
5 Тип проекта объекта Рабочие чертежи 
6 Число этажей объекта 1 уровень  
7 Наименование собственника объекта ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 

8 Адрес собственника объекта 
г. Санкт-Петербург, Аптекарская 
набережная, д. 20а 

9 Степень ответственности объекта нормальная 
10 Год ввода объекта в эксплуатацию 2013 г. 
11 Конструктивный тип объекта Линейные водоотводные сооружения 
12 Форма объекта в плане криволинейная 
13 Схема объекта Приложение Г 
14 Год разработки проекта объекта 2011-12 г.г. 
15 Наличие подвала, подземных этажей - 
16 Конфигурация объекта по высоте Постоянная с уклоном по рельефу 
17 Ранее осуществлявшиеся 
реконструкции и усиления 

Нет 

18 Высота объекта, м 0,635 
19 Длина объекта, м 52 
20 Ширина объекта, м 3,76 
21 Строительный объем объекта, м3  
22 Несущие конструкции V-образный железобетонный лоток 
23 Стены - 



 проектирование зданий
 обследование зданий и сооружений
 функции ген.проектировщика
 построечные и лабораторные испытания строительных 

конструкций

 
Россия, 350059, г. Краснодар 
 ул. Уральская, 122 

тел
 
 

24 Каркас 
25 Конструкция перекрытий
26 Конструкция кровли 
27 Несущие конструкции покрытия
28 Стеновые ограждения 
29 Перегородки 
30 Фундаменты 
31 Категория технического состояния
объекта 
32 Тип воздействия наиболее
для объекта 
33 Период основного тона собственных
колебаний вдоль большой оси
34 Период основного тона 
колебаний вдоль малой оси
35 Период основного тона собственных
колебаний вдоль вертикальной
36 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль большой оси 
37 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль малой оси 
38 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль вертикальной оси 
39 Крен здания вдоль большой
40 Крен здания вдоль малой оси
41 Фотографии объекта 
 
Директор   
ООО «РостПроект»  

проектирование зданий 

обследование зданий и сооружений 

функции ген.проектировщика 

остроечные и лабораторные испытания строительных 
конструкций 

Krasnodar, 350059, Russia
тел./tel(861) 200-91-15, (918) 444-69-33 

перекрытий 

конструкции покрытия 
 

технического состояния 
Работоспособное

воздействия наиболее опасного 
сейсмическое

основного тона собственных 
большой оси 

основного тона собственных 
малой оси 

основного тона собственных 
вертикальной оси 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

вдоль большой оси 
вдоль малой оси 

Приложение

______________ 

остроечные и лабораторные испытания строительных 

Приложение Г 
 

122, Ural'skayastr, 
Krasnodar, 350059, Russia 
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- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Работоспособное 

сейсмическое 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

Приложение В 

______________ Изместьев А.И. 



 проектирование зданий 

 обследование зданий и сооружений 

 функции ген.проектировщика 

 построечные и лабораторные испытания строительных 
конструкций 

Приложение Г 
 

 
Россия, 350059, г. Краснодар 
 ул. Уральская, 122 

122, Ural'skayastr, 
Krasnodar, 350059, Russia 

тел./tel(861) 200-91-15, (918) 444-69-33 
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ПАСПОРТ 

на водоотводные сооружения, входящие в состав дорожных 
искусственных сооружений объекта: «Реконструкция объекта 

«Совмещенный комплекс для проведения соревнований по лыжным 
гонкам и биатлону, горная олимпийская деревня (1100 мест), подъездная 
автомобильная дорога, хребет Псехако (проектные и изыскательские 

работы, строительство). Подъездные автомобильные дороги» 

Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1.5 м на ПК 113+74 до приемного 
колодца трубы отв. 1.5 м на ПК 109+77 

1 Адрес объекта 
Краснодарский край, г. Сочи, район 

Адлерский, с. Эсто-Садок 
2 Время составления паспорта Март 2015 г. 
3 Организация, составившая паспорт ООО «РостПроект» 
4 Назначение объекта Водоотводные сооружения 
5 Тип проекта объекта Рабочие чертежи 
6 Число этажей объекта 1 уровень  
7 Наименование собственника объекта ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 

8 Адрес собственника объекта 
г. Санкт-Петербург, Аптекарская 
набережная, д. 20а 

9 Степень ответственности объекта нормальная 
10 Год ввода объекта в эксплуатацию 2013 г. 
11 Конструктивный тип объекта Линейные водоотводные сооружения 
12 Форма объекта в плане криволинейная 
13 Схема объекта Приложение Г 
14 Год разработки проекта объекта 2011-12 г.г. 
15 Наличие подвала, подземных этажей - 
16 Конфигурация объекта по высоте Постоянная с уклоном по рельефу 
17 Ранее осуществлявшиеся 
реконструкции и усиления 

Нет 

18 Высота объекта, м 0,61 
19 Длина объекта, м 75.4 
20 Ширина объекта, м 3,65 
21 Строительный объем объекта, м3  
22 Несущие конструкции V-образный железобетонный лоток 
23 Стены - 



 проектирование зданий
 обследование зданий и сооружений
 функции ген.проектировщика
 построечные и лабораторные испытания строительных 

конструкций

 
Россия, 350059, г. Краснодар 
 ул. Уральская, 122 

тел
 
 

24 Каркас 
25 Конструкция перекрытий
26 Конструкция кровли 
27 Несущие конструкции покрытия
28 Стеновые ограждения 
29 Перегородки 
30 Фундаменты 
31 Категория технического состояния
объекта 
32 Тип воздействия наиболее
для объекта 
33 Период основного тона собственных
колебаний вдоль большой оси
34 Период основного тона собственных
колебаний вдоль малой оси
35 Период основного тона собственных
колебаний вдоль вертикальной
36 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль большой оси 
37 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль малой оси 
38 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль вертикальной оси 
39 Крен здания вдоль большой
40 Крен здания вдоль малой оси
41 Фотографии объекта 
 
Директор   
ООО «РостПроект»  

проектирование зданий 

обследование зданий и сооружений 

функции ген.проектировщика 

остроечные и лабораторные испытания строительных 
конструкций 

Krasnodar, 350059, Russia
тел./tel(861) 200-91-15, (918) 444-69-33 

перекрытий 

конструкции покрытия 
 

технического состояния 
Работоспособное

воздействия наиболее опасного 
сейсмическое

основного тона собственных 
большой оси 

основного тона собственных 
малой оси 

основного тона собственных 
вертикальной оси 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

вдоль большой оси 
вдоль малой оси 

Приложение

______________ 

остроечные и лабораторные испытания строительных 

Приложение Г 
 

122, Ural'skayastr, 
Krasnodar, 350059, Russia 
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- 
- 
- 
- 
- 
- 

Работоспособное 

сейсмическое 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

Приложение В 

______________ Изместьев А.И. 



 проектирование зданий 

 обследование зданий и сооружений 

 функции ген.проектировщика 

 построечные и лабораторные испытания строительных 
конструкций 

Приложение Г 
 

 
Россия, 350059, г. Краснодар 
 ул. Уральская, 122 

122, Ural'skayastr, 
Krasnodar, 350059, Russia 

тел./tel(861) 200-91-15, (918) 444-69-33 
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ПАСПОРТ 

на водоотводные сооружения, входящие в состав дорожных 
искусственных сооружений объекта: «Реконструкция объекта 

«Совмещенный комплекс для проведения соревнований по лыжным 
гонкам и биатлону, горная олимпийская деревня (1100 мест), подъездная 
автомобильная дорога, хребет Псехако (проектные и изыскательские 

работы, строительство). Подъездные автомобильные дороги» 

Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1.5 м на ПК 105+73 до приемного 
колодца трубы отв. 1.5 м на ПК 99+35 

1 Адрес объекта 
Краснодарский край, г. Сочи, район 

Адлерский, с. Эсто-Садок 
2 Время составления паспорта Март 2015 г. 
3 Организация, составившая паспорт ООО «РостПроект» 
4 Назначение объекта Водоотводные сооружения 
5 Тип проекта объекта Рабочие чертежи 
6 Число этажей объекта 1 уровень  
7 Наименование собственника объекта ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 

8 Адрес собственника объекта 
г. Санкт-Петербург, Аптекарская 
набережная, д. 20а 

9 Степень ответственности объекта нормальная 
10 Год ввода объекта в эксплуатацию 2013 г. 
11 Конструктивный тип объекта Линейные водоотводные сооружения 
12 Форма объекта в плане криволинейная 
13 Схема объекта Приложение Г 
14 Год разработки проекта объекта 2011-12 г.г. 
15 Наличие подвала, подземных этажей - 
16 Конфигурация объекта по высоте Постоянная с уклоном по рельефу 
17 Ранее осуществлявшиеся 
реконструкции и усиления 

Нет 

18 Высота объекта, м 0,61 
19 Длина объекта, м 82 
20 Ширина объекта, м 3,4 
21 Строительный объем объекта, м3  
22 Несущие конструкции V-образный железобетонный лоток 
23 Стены - 



 проектирование зданий
 обследование зданий и сооружений
 функции ген.проектировщика
 построечные и лабораторные испытания строительных 

конструкций

 
Россия, 350059, г. Краснодар 
 ул. Уральская, 122 

тел
 
 

24 Каркас 
25 Конструкция перекрытий
26 Конструкция кровли 
27 Несущие конструкции покрытия
28 Стеновые ограждения 
29 Перегородки 
30 Фундаменты 
31 Категория технического состояния
объекта 
32 Тип воздействия наиболее
для объекта 
33 Период основного тона собственных
колебаний вдоль большой оси
34 Период основного тона собственных
колебаний вдоль малой оси
35 Период основного тона собственных
колебаний вдоль вертикальной
36 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль большой оси 
37 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль малой оси 
38 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль вертикальной оси 
39 Крен здания вдоль большой
40 Крен здания вдоль малой оси
41 Фотографии объекта 
 
Директор   
ООО «РостПроект»  

проектирование зданий 

обследование зданий и сооружений 

функции ген.проектировщика 

остроечные и лабораторные испытания строительных 
конструкций 

Krasnodar, 350059, Russia
тел./tel(861) 200-91-15, (918) 444-69-33 

перекрытий 

конструкции покрытия 
 

технического состояния 
Работоспособное

воздействия наиболее опасного 
сейсмическое

основного тона собственных 
большой оси 

основного тона собственных 
малой оси 

основного тона собственных 
вертикальной оси 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

вдоль большой оси 
вдоль малой оси 

Приложение

______________ 

остроечные и лабораторные испытания строительных 

Приложение Г 
 

122, Ural'skayastr, 
Krasnodar, 350059, Russia 
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- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Работоспособное 

сейсмическое 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

Приложение В 

______________ Изместьев А.И. 



 проектирование зданий 

 обследование зданий и сооружений 

 функции ген.проектировщика 

 построечные и лабораторные испытания строительных 
конструкций 

Приложение Г 
 

 
Россия, 350059, г. Краснодар 
 ул. Уральская, 122 

122, Ural'skayastr, 
Krasnodar, 350059, Russia 

тел./tel(861) 200-91-15, (918) 444-69-33 
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ПАСПОРТ 

на водоотводные сооружения, входящие в состав дорожных 
искусственных сооружений объекта: «Реконструкция объекта 

«Совмещенный комплекс для проведения соревнований по лыжным 
гонкам и биатлону, горная олимпийская деревня (1100 мест), подъездная 
автомобильная дорога, хребет Псехако (проектные и изыскательские 

работы, строительство). Подъездные автомобильные дороги» 

Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1.5 м на ПК 86+40 до приемного 
колодца трубы отв 1.5 м на ПК 82+60 

1 Адрес объекта 
Краснодарский край, г. Сочи, район 

Адлерский, с. Эсто-Садок 
2 Время составления паспорта Март 2015 г. 
3 Организация, составившая паспорт ООО «РостПроект» 
4 Назначение объекта Водоотводные сооружения 
5 Тип проекта объекта Рабочие чертежи 
6 Число этажей объекта 1 уровень  
7 Наименование собственника объекта ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 

8 Адрес собственника объекта 
г. Санкт-Петербург, Аптекарская 
набережная, д. 20а 

9 Степень ответственности объекта нормальная 
10 Год ввода объекта в эксплуатацию 2013 г. 
11 Конструктивный тип объекта Линейные водоотводные сооружения 
12 Форма объекта в плане криволинейная 
13 Схема объекта Приложение Г 
14 Год разработки проекта объекта 2011-12 г.г. 
15 Наличие подвала, подземных этажей - 
16 Конфигурация объекта по высоте Постоянная с уклоном по рельефу 
17 Ранее осуществлявшиеся 
реконструкции и усиления 

Нет 

18 Высота объекта, м 0,61 
19 Длина объекта, м 59,2 
20 Ширина объекта, м 3,59-3,82 
21 Строительный объем объекта, м3  
22 Несущие конструкции V-образный железобетонный лоток 
23 Стены - 



 проектирование зданий
 обследование зданий и сооружений
 функции ген.проектировщика
 построечные и лабораторные испытания строительных 

конструкций

 
Россия, 350059, г. Краснодар 
 ул. Уральская, 122 

тел
 
 

24 Каркас 
25 Конструкция перекрытий
26 Конструкция кровли 
27 Несущие конструкции покрытия
28 Стеновые ограждения 
29 Перегородки 
30 Фундаменты 
31 Категория технического состояния
объекта 
32 Тип воздействия наиболее
для объекта 
33 Период основного тона собственных
колебаний вдоль большой оси
34 Период основного тона собственных
колебаний вдоль малой оси
35 Период основного тона собственных
колебаний вдоль вертикальной
36 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль большой оси 
37 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль малой оси 
38 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль вертикальной оси 
39 Крен здания вдоль большой
40 Крен здания вдоль малой оси
41 Фотографии объекта 
 
Директор   
ООО «РостПроект»  

проектирование зданий 

обследование зданий и сооружений 

функции ген.проектировщика 

остроечные и лабораторные испытания строительных 
конструкций 

Krasnodar, 350059, Russia
тел./tel(861) 200-91-15, (918) 444-69-33 

перекрытий 

конструкции покрытия 
 

технического состояния 
Работоспособное

воздействия наиболее опасного 
сейсмическое

основного тона собственных 
большой оси 

основного тона собственных 
малой оси 

основного тона собственных 
вертикальной оси 

декремент 
собственных колебаний 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

вдоль большой оси 
вдоль малой оси 

Приложение

______________ 

остроечные и лабораторные испытания строительных 

Приложение Г 
 

122, Ural'skayastr, 
Krasnodar, 350059, Russia 
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Работоспособное 

сейсмическое 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

Приложение В 

______________ Изместьев А.И. 



 проектирование зданий 

 обследование зданий и сооружений 

 функции ген.проектировщика 

 построечные и лабораторные испытания строительных 
конструкций 

Приложение Г 
 

 
Россия, 350059, г. Краснодар 
 ул. Уральская, 122 

122, Ural'skayastr, 
Krasnodar, 350059, Russia 

тел./tel(861) 200-91-15, (918) 444-69-33 
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ПАСПОРТ 

на водоотводные сооружения, входящие в состав дорожных 
искусственных сооружений объекта: «Реконструкция объекта 

«Совмещенный комплекс для проведения соревнований по лыжным 
гонкам и биатлону, горная олимпийская деревня (1100 мест), подъездная 
автомобильная дорога, хребет Псехако (проектные и изыскательские 

работы, строительство). Подъездные автомобильные дороги» 

Быстроток с гасителем от выходного оголовка трубы отв. 1,5 м на ПК 84+15 
основной дороги и на ПК 0+27,85 АС-2 со сбросом на рельеф 

1 Адрес объекта 
Краснодарский край, г. Сочи, район 

Адлерский, с. Эсто-Садок 
2 Время составления паспорта Март 2015 г. 
3 Организация, составившая паспорт ООО «РостПроект» 
4 Назначение объекта Водоотводные сооружения 
5 Тип проекта объекта Рабочие чертежи 
6 Число этажей объекта 1 уровень  
7 Наименование собственника объекта ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 

8 Адрес собственника объекта 
г. Санкт-Петербург, Аптекарская 
набережная, д. 20а 

9 Степень ответственности объекта нормальная 
10 Год ввода объекта в эксплуатацию 2013 г. 
11 Конструктивный тип объекта Линейные водоотводные сооружения 
12 Форма объекта в плане криволинейная 
13 Схема объекта Приложение Г 
14 Год разработки проекта объекта 2011-12 г.г. 
15 Наличие подвала, подземных этажей - 
16 Конфигурация объекта по высоте Постоянная с уклоном по рельефу 
17 Ранее осуществлявшиеся 
реконструкции и усиления 

Нет 

18 Высота объекта, м 0,61 
19 Длина объекта, м 70 
20 Ширина объекта, м 3,66 
21 Строительный объем объекта, м3  
22 Несущие конструкции V-образный железобетонный лоток 
23 Стены - 



 проектирование зданий
 обследование зданий и сооружений
 функции ген.проектировщика
 построечные и лабораторные испытания строительных 

конструкций

 
Россия, 350059, г. Краснодар 
 ул. Уральская, 122 

тел
 
 

24 Каркас 
25 Конструкция перекрытий
26 Конструкция кровли 
27 Несущие конструкции покрытия
28 Стеновые ограждения 
29 Перегородки 
30 Фундаменты 
31 Категория технического состояния
объекта 
32 Тип воздействия наиболее
для объекта 
33 Период основного тона собственных
колебаний вдоль большой оси
34 Период основного тона собственных
колебаний вдоль малой оси
35 Период основного тона собственных
колебаний вдоль вертикальной
36 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль большой оси 
37 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль малой оси 
38 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль вертикальной оси 
39 Крен здания вдоль большой
40 Крен здания вдоль малой оси
41 Фотографии объекта 
 
Директор   
ООО «РостПроект»  

проектирование зданий 

обследование зданий и сооружений 

функции ген.проектировщика 

остроечные и лабораторные испытания строительных 
конструкций 

Krasnodar, 350059, Russia
тел./tel(861) 200-91-15, (918) 444-69-33 

перекрытий 

конструкции покрытия 
 

технического состояния 
Работоспособное

воздействия наиболее опасного 
сейсмическое

основного тона собственных 
большой оси 

основного тона собственных 
малой оси 

основного тона собственных 
вертикальной оси 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

большой оси 
вдоль малой оси 

Приложение

______________ 

остроечные и лабораторные испытания строительных 

Приложение Г 
 

122, Ural'skayastr, 
Krasnodar, 350059, Russia 
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Работоспособное 

сейсмическое 

- 

- 
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Приложение В 

______________ Изместьев А.И. 
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 построечные и лабораторные испытания строительных 
конструкций 

Приложение Г 
 

 
Россия, 350059, г. Краснодар 
 ул. Уральская, 122 

122, Ural'skayastr, 
Krasnodar, 350059, Russia 

тел./tel(861) 200-91-15, (918) 444-69-33 
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ПАСПОРТ 

на водоотводные сооружения, входящие в состав дорожных 
искусственных сооружений объекта: «Реконструкция объекта 

«Совмещенный комплекс для проведения соревнований по лыжным 
гонкам и биатлону, горная олимпийская деревня (1100 мест), подъездная 
автомобильная дорога, хребет Псехако (проектные и изыскательские 

работы, строительство). Подъездные автомобильные дороги» 

Быстроток от ПК 77+17,66 до приемного колодца трубы отв. 1,5 м на ПК 0+18,65 
АС-1 

1 Адрес объекта 
Краснодарский край, г. Сочи, район 

Адлерский, с. Эсто-Садок 
2 Время составления паспорта Март 2015 г. 
3 Организация, составившая паспорт ООО «РостПроект» 
4 Назначение объекта Водоотводные сооружения 
5 Тип проекта объекта Рабочие чертежи 
6 Число этажей объекта 1 уровень  
7 Наименование собственника объекта ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 

8 Адрес собственника объекта 
г. Санкт-Петербург, Аптекарская 
набережная, д. 20а 

9 Степень ответственности объекта нормальная 
10 Год ввода объекта в эксплуатацию 2013 г. 
11 Конструктивный тип объекта Линейные водоотводные сооружения 
12 Форма объекта в плане криволинейная 
13 Схема объекта Приложение Г 
14 Год разработки проекта объекта 2011-12 г.г. 
15 Наличие подвала, подземных этажей - 

16 Конфигурация объекта по высоте 
Тип 1 – постоянная с уклоном по рельефу; 

Тип 2 - ступенчатая 
17 Ранее осуществлявшиеся 
реконструкции и усиления 

Нет 

18 Высота объекта, м 
Тип 1 – 0,61; 
Тип 2 – 1,13 

19 Длина объекта, м 70.4 

20 Ширина объекта, м 
Тип 1 – 3,73; 
Тип 2 – 2,29 - 3 



 проектирование зданий
 обследование зданий и сооружений
 функции ген.проектировщика
 построечные и лабораторные испытания строительных 

конструкций

 
Россия, 350059, г. Краснодар 
 ул. Уральская, 122 

тел
 
 

21 Строительный объем объекта

22 Несущие конструкции 

23 Стены 
24 Каркас 
25 Конструкция перекрытий
26 Конструкция кровли 
27 Несущие конструкции покрытия
28 Стеновые ограждения 
29 Перегородки 
30 Фундаменты 
31 Категория технического состояния
объекта 
32 Тип воздействия наиболее
для объекта 
33 Период основного тона собственных
колебаний вдоль большой оси
34 Период основного тона собственных
колебаний вдоль малой оси
35 Период основного тона собственных
колебаний вдоль вертикальной
36 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль большой оси 
37 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль малой оси 
38 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль вертикальной оси 
39 Крен здания вдоль большой
40 Крен здания вдоль малой оси
41 Фотографии объекта 
 
Директор   
ООО «РостПроект»  

проектирование зданий 

обследование зданий и сооружений 

функции ген.проектировщика 

остроечные и лабораторные испытания строительных 
конструкций 

Krasnodar, 350059, Russia
тел./tel(861) 200-91-15, (918) 444-69-33 

объем объекта, м3 

 
Тип 1 - V-образный железобетонный

Тип 2 – коробчатого
железобетонный

перекрытий 

конструкции покрытия 
 

технического состояния 
Работоспособное

воздействия наиболее опасного 
сейсмическое

основного тона собственных 
большой оси 

основного тона собственных 
малой оси 

основного тона собственных 
вертикальной оси 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

вдоль большой оси 
вдоль малой оси 

Приложение

______________ 

остроечные и лабораторные испытания строительных 

Приложение Г 
 

122, Ural'skayastr, 
Krasnodar, 350059, Russia 
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образный железобетонный лоток; 

коробчатого сечения 
железобетонный лоток 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Работоспособное 

сейсмическое 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

Приложение В 

______________ Изместьев А.И. 



 проектирование зданий 

 обследование зданий и сооружений 

 функции ген.проектировщика 

 построечные и лабораторные испытания строительных 
конструкций 

Приложение Г 
 

 
Россия, 350059, г. Краснодар 
 ул. Уральская, 122 
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тел./tel(861) 200-91-15, (918) 444-69-33 
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ПАСПОРТ 

на водоотводные сооружения, входящие в состав дорожных 
искусственных сооружений объекта: «Реконструкция объекта 

«Совмещенный комплекс для проведения соревнований по лыжным 
гонкам и биатлону, горная олимпийская деревня (1100 мест), подъездная 
автомобильная дорога, хребет Псехако (проектные и изыскательские 

работы, строительство). Подъездные автомобильные дороги» 

Быстроток с приемным колодцем у трубы отв 1.5 м на ПК 75+45 до приемного 
колодца трубы отв 1,5 м на ПК 73+20 

1 Адрес объекта 
Краснодарский край, г. Сочи, район 

Адлерский, с. Эсто-Садок 
2 Время составления паспорта Март 2015 г. 
3 Организация, составившая паспорт ООО «РостПроект» 
4 Назначение объекта Водоотводные сооружения 
5 Тип проекта объекта Рабочие чертежи 
6 Число этажей объекта 1 уровень  
7 Наименование собственника объекта ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 

8 Адрес собственника объекта 
г. Санкт-Петербург, Аптекарская 
набережная, д. 20а 

9 Степень ответственности объекта нормальная 
10 Год ввода объекта в эксплуатацию 2013 г. 
11 Конструктивный тип объекта Линейные водоотводные сооружения 
12 Форма объекта в плане криволинейная 
13 Схема объекта Приложение Г 
14 Год разработки проекта объекта 2011-12 г.г. 
15 Наличие подвала, подземных этажей - 
16 Конфигурация объекта по высоте Постоянная с уклоном по рельефу 
17 Ранее осуществлявшиеся 
реконструкции и усиления 

Нет 

18 Высота объекта, м 0,61 
19 Длина объекта, м 219.6 
20 Ширина объекта, м 3,43 – 3,56 
21 Строительный объем объекта, м3  
22 Несущие конструкции V-образный железобетонный лоток 
23 Стены - 



 проектирование зданий
 обследование зданий и сооружений
 функции ген.проектировщика
 построечные и лабораторные испытания строительных 

конструкций

 
Россия, 350059, г. Краснодар 
 ул. Уральская, 122 

тел
 
 

24 Каркас 
25 Конструкция перекрытий
26 Конструкция кровли 
27 Несущие конструкции покрытия
28 Стеновые ограждения 
29 Перегородки 
30 Фундаменты 
31 Категория технического состояния
объекта 
32 Тип воздействия наиболее
для объекта 
33 Период основного тона собственных
колебаний вдоль большой оси
34 Период основного тона собственных
колебаний вдоль малой оси
35 Период основного тона собственных
колебаний вдоль вертикальной
36 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль большой оси 
37 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль малой оси 
38 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль вертикальной оси 
39 Крен здания вдоль большой
40 Крен здания вдоль малой оси
41 Фотографии объекта 
 
Директор   
ООО «РостПроект»  

проектирование зданий 

обследование зданий и сооружений 

функции ген.проектировщика 

остроечные и лабораторные испытания строительных 
конструкций 

Krasnodar, 350059, Russia
тел./tel(861) 200-91-15, (918) 444-69-33 

перекрытий 

конструкции покрытия 
 

технического состояния 
Работоспособное

воздействия наиболее опасного 
сейсмическое

основного тона собственных 
большой оси 

основного тона собственных 
малой оси 

основного тона собственных 
вертикальной оси 

декремент 
собственных колебаний 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

вдоль большой оси 
вдоль малой оси 

Приложение

______________ 

остроечные и лабораторные испытания строительных 

Приложение Г 
 

122, Ural'skayastr, 
Krasnodar, 350059, Russia 
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- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Работоспособное 

сейсмическое 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

Приложение В 

______________ Изместьев А.И. 
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 функции ген.проектировщика 

 построечные и лабораторные испытания строительных 
конструкций 

Приложение Г 
 

 
Россия, 350059, г. Краснодар 
 ул. Уральская, 122 

122, Ural'skayastr, 
Krasnodar, 350059, Russia 

тел./tel(861) 200-91-15, (918) 444-69-33 
 
 

161

ПАСПОРТ 

на водоотводные сооружения, входящие в состав дорожных 
искусственных сооружений объекта: «Реконструкция объекта 

«Совмещенный комплекс для проведения соревнований по лыжным 
гонкам и биатлону, горная олимпийская деревня (1100 мест), подъездная 
автомобильная дорога, хребет Псехако (проектные и изыскательские 

работы, строительство). Подъездные автомобильные дороги» 

Быстроток с гасителем от выходного оголовка трубы отв 1,5 м на ПК 73+20 до 
приемного колодца трубы отв. 1,5м на ПК 68+37,89 

1 Адрес объекта 
Краснодарский край, г. Сочи, район 

Адлерский, с. Эсто-Садок 
2 Время составления паспорта Март 2015 г. 
3 Организация, составившая паспорт ООО «РостПроект» 
4 Назначение объекта Водоотводные сооружения 
5 Тип проекта объекта Рабочие чертежи 
6 Число этажей объекта 1 уровень  
7 Наименование собственника объекта ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 

8 Адрес собственника объекта 
г. Санкт-Петербург, Аптекарская 
набережная, д. 20а 

9 Степень ответственности объекта нормальная 
10 Год ввода объекта в эксплуатацию 2013 г. 
11 Конструктивный тип объекта Линейные водоотводные сооружения 
12 Форма объекта в плане криволинейная 
13 Схема объекта Приложение Г 
14 Год разработки проекта объекта 2011-12 г.г. 
15 Наличие подвала, подземных этажей - 

16 Конфигурация объекта по высоте 
Тип 1 – постоянная с уклоном по рельефу; 

Тип 2 - ступенчатая 
17 Ранее осуществлявшиеся 
реконструкции и усиления 

Нет 

18 Высота объекта, м 
Тип 1 - 0,61; 
Тип 2 – 1,34 

19 Длина объекта, м 132,4 

20 Ширина объекта, м 
Тип 1 - 3,82; 
Тип 2 – 2,69 



 проектирование зданий
 обследование зданий и сооружений
 функции ген.проектировщика
 построечные и лабораторные испытания строительных 

конструкций

 
Россия, 350059, г. Краснодар 
 ул. Уральская, 122 

тел
 
 

21 Строительный объем объекта

22 Несущие конструкции 

23 Стены 
24 Каркас 
25 Конструкция перекрытий
26 Конструкция кровли 
27 Несущие конструкции покрытия
28 Стеновые ограждения 
29 Перегородки 
30 Фундаменты 
31 Категория технического состояния
объекта 
32 Тип воздействия наиболее
для объекта 
33 Период основного тона собственных
колебаний вдоль большой оси
34 Период основного тона собственных
колебаний вдоль малой оси
35 Период основного тона собственных
колебаний вдоль вертикальной
36 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль большой оси 
37 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль малой оси 
38 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль вертикальной оси 
39 Крен здания вдоль большой
40 Крен здания вдоль малой оси
41 Фотографии объекта 
 
Директор   
ООО «РостПроект»  

проектирование зданий 

обследование зданий и сооружений 

функции ген.проектировщика 

остроечные и лабораторные испытания строительных 
конструкций 

Krasnodar, 350059, Russia
тел./tel(861) 200-91-15, (918) 444-69-33 

объем объекта, м3 

 
Тип 1 - V-образный железобетонный

Тип 2 – коробчатого
железобетонный

перекрытий 

конструкции покрытия 
 

технического состояния 
Работоспособное

воздействия наиболее опасного 
сейсмическое

основного тона собственных 
большой оси 

основного тона собственных 
малой оси 

основного тона собственных 
вертикальной оси 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

вдоль большой оси 
вдоль малой оси 

Приложение

______________ 

остроечные и лабораторные испытания строительных 

Приложение Г 
 

122, Ural'skayastr, 
Krasnodar, 350059, Russia 
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железобетонный лоток; 

коробчатого сечения 
железобетонный лоток 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Работоспособное 

сейсмическое 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

Приложение В 

______________ Изместьев А.И. 
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 обследование зданий и сооружений 

 функции ген.проектировщика 

 построечные и лабораторные испытания строительных 
конструкций 

Приложение Г 
 

 
Россия, 350059, г. Краснодар 
 ул. Уральская, 122 

122, Ural'skayastr, 
Krasnodar, 350059, Russia 

тел./tel(861) 200-91-15, (918) 444-69-33 
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ПАСПОРТ 

на водоотводные сооружения, входящие в состав дорожных 
искусственных сооружений объекта: «Реконструкция объекта 

«Совмещенный комплекс для проведения соревнований по лыжным 
гонкам и биатлону, горная олимпийская деревня (1100 мест), подъездная 
автомобильная дорога, хребет Псехако (проектные и изыскательские 

работы, строительство). Подъездные автомобильные дороги» 

Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1.5 м на ПК 0+18,65 АС-1 через 
поворотный колодец у трубы отв. 1.5 м на ПК 70+05 до приемного колодца 

трубы отв. 1.5 м на ПК 59+64,32 

1 Адрес объекта 
Краснодарский край, г. Сочи, район 

Адлерский, с. Эсто-Садок 
2 Время составления паспорта Март 2015 г. 
3 Организация, составившая паспорт ООО «РостПроект» 
4 Назначение объекта Водоотводные сооружения 
5 Тип проекта объекта Рабочие чертежи 
6 Число этажей объекта 1 уровень  
7 Наименование собственника объекта ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 

8 Адрес собственника объекта 
г. Санкт-Петербург, Аптекарская 
набережная, д. 20а 

9 Степень ответственности объекта нормальная 
10 Год ввода объекта в эксплуатацию 2013 г. 
11 Конструктивный тип объекта Линейные водоотводные сооружения 
12 Форма объекта в плане криволинейная 
13 Схема объекта Приложение Г 
14 Год разработки проекта объекта 2011-12 г.г. 
15 Наличие подвала, подземных этажей - 

16 Конфигурация объекта по высоте 
Тип 1 – постоянная с уклоном по рельефу; 

Тип 2 - ступенчатая 
17 Ранее осуществлявшиеся 
реконструкции и усиления 

Нет 

18 Высота объекта, м 
Тип 1 – 0,61; 
Тип 2 – 1,06 

19 Длина объекта, м 110.4 
20 Ширина объекта, м Тип 1 – 3,73; 



 проектирование зданий
 обследование зданий и сооружений
 функции ген.проектировщика
 построечные и лабораторные испытания строительных 

конструкций

 
Россия, 350059, г. Краснодар 
 ул. Уральская, 122 

тел
 
 

21 Строительный объем объекта

22 Несущие конструкции 

23 Стены 
24 Каркас 
25 Конструкция перекрытий
26 Конструкция кровли 
27 Несущие конструкции покрытия
28 Стеновые ограждения 
29 Перегородки 
30 Фундаменты 
31 Категория технического состояния
объекта 
32 Тип воздействия наиболее
для объекта 
33 Период основного тона собственных
колебаний вдоль большой оси
34 Период основного тона собственных
колебаний вдоль малой оси
35 Период основного тона собственных
колебаний вдоль вертикальной
36 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль большой оси 
37 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль малой оси 
38 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль вертикальной оси 
39 Крен здания вдоль большой
40 Крен здания вдоль малой оси
41 Фотографии объекта 
Директор   
ООО «РостПроект»  

проектирование зданий 

обследование зданий и сооружений 

функции ген.проектировщика 

остроечные и лабораторные испытания строительных 
конструкций 

Krasnodar, 350059, Russia
тел./tel(861) 200-91-15, (918) 444-69-33 

Тип 2 
объем объекта, м3 

 
Тип 1 - V-образный железобетонный

Тип 2 – коробчатого
железобетонный

перекрытий 

конструкции покрытия 
 

технического состояния 
Работоспособное

воздействия наиболее опасного 
сейсмическое

основного тона собственных 
большой оси 

основного тона собственных 
малой оси 

основного тона собственных 
вертикальной оси 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

большой оси 
вдоль малой оси 

Приложение

______________ 

остроечные и лабораторные испытания строительных 

Приложение Г 
 

122, Ural'skayastr, 
Krasnodar, 350059, Russia 
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Тип 2 – 2,75 
 

образный железобетонный лоток; 
коробчатого сечения 

железобетонный лоток 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Работоспособное 

сейсмическое 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

Приложение В 

______________ Изместьев А.И. 
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 построечные и лабораторные испытания строительных 
конструкций 

Приложение Г 
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ПАСПОРТ 

на водоотводные сооружения, входящие в состав дорожных 
искусственных сооружений объекта: «Реконструкция объекта 

«Совмещенный комплекс для проведения соревнований по лыжным 
гонкам и биатлону, горная олимпийская деревня (1100 мест), подъездная 
автомобильная дорога, хребет Псехако (проектные и изыскательские 

работы, строительство). Подъездные автомобильные дороги» 

Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1.5 м на ПК 68+37,89 до 
приемного колодца трубы отв. 1,5 м на ПК 61+21 

1 Адрес объекта 
Краснодарский край, г. Сочи, район 

Адлерский, с. Эсто-Садок 
2 Время составления паспорта Март 2015 г. 
3 Организация, составившая паспорт ООО «РостПроект» 
4 Назначение объекта Водоотводные сооружения 
5 Тип проекта объекта Рабочие чертежи 
6 Число этажей объекта 1 уровень  
7 Наименование собственника объекта ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 

8 Адрес собственника объекта 
г. Санкт-Петербург, Аптекарская 
набережная, д. 20а 

9 Степень ответственности объекта нормальная 
10 Год ввода объекта в эксплуатацию 2013 г. 
11 Конструктивный тип объекта Линейные водоотводные сооружения 
12 Форма объекта в плане криволинейная 
13 Схема объекта Приложение Г 
14 Год разработки проекта объекта 2011-12 г.г. 
15 Наличие подвала, подземных этажей - 
16 Конфигурация объекта по высоте Постоянная с уклоном по рельефу 
17 Ранее осуществлявшиеся 
реконструкции и усиления 

Нет 

18 Высота объекта, м 0,61 
19 Длина объекта, м 66 
20 Ширина объекта, м 3,8 
21 Строительный объем объекта, м3  
22 Несущие конструкции V-образный железобетонный лоток 
23 Стены - 



 проектирование зданий
 обследование зданий и сооружений
 функции ген.проектировщика
 построечные и лабораторные испытания строительных 

конструкций

 
Россия, 350059, г. Краснодар 
 ул. Уральская, 122 

тел
 
 

24 Каркас 
25 Конструкция перекрытий
26 Конструкция кровли 
27 Несущие конструкции покрытия
28 Стеновые ограждения 
29 Перегородки 
30 Фундаменты 
31 Категория технического состояния
объекта 
32 Тип воздействия наиболее
для объекта 
33 Период основного тона собственных
колебаний вдоль большой оси
34 Период основного тона собственных
колебаний вдоль малой оси
35 Период основного тона собственных
колебаний вдоль вертикальной
36 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль большой оси 
37 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль малой оси 
38 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль вертикальной оси 
39 Крен здания вдоль большой
40 Крен здания вдоль малой оси
41 Фотографии объекта 
 
Директор   
ООО «РостПроект»  

проектирование зданий 

обследование зданий и сооружений 

функции ген.проектировщика 

остроечные и лабораторные испытания строительных 
конструкций 

Krasnodar, 350059, Russia
тел./tel(861) 200-91-15, (918) 444-69-33 

перекрытий 

конструкции покрытия 
 

технического состояния 
Работоспособное

воздействия наиболее опасного 
сейсмическое

основного тона собственных 
большой оси 

основного тона собственных 
малой оси 

основного тона собственных 
вертикальной оси 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

вдоль большой оси 
вдоль малой оси 

Приложение

______________ 

остроечные и лабораторные испытания строительных 

Приложение Г 
 

122, Ural'skayastr, 
Krasnodar, 350059, Russia 
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- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Работоспособное 

сейсмическое 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

Приложение В 

______________ Изместьев А.И. 
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 обследование зданий и сооружений 

 функции ген.проектировщика 

 построечные и лабораторные испытания строительных 
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Приложение Г 
 

 
Россия, 350059, г. Краснодар 
 ул. Уральская, 122 

122, Ural'skayastr, 
Krasnodar, 350059, Russia 

тел./tel(861) 200-91-15, (918) 444-69-33 
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ПАСПОРТ 

на водоотводные сооружения, входящие в состав дорожных 
искусственных сооружений объекта: «Реконструкция объекта 

«Совмещенный комплекс для проведения соревнований по лыжным 
гонкам и биатлону, горная олимпийская деревня (1100 мест), подъездная 
автомобильная дорога, хребет Псехако (проектные и изыскательские 

работы, строительство). Подъездные автомобильные дороги» 

Ступенчатый быстроток из габионов от выходного оголовка трубы отв. 1.5 м на 
ПК 61+21 до приемного колодца трубы отв. 1,5 м на ПК 53+00 

1 Адрес объекта 
Краснодарский край, г. Сочи, район 

Адлерский, с. Эсто-Садок 
2 Время составления паспорта Март 2015 г. 
3 Организация, составившая паспорт ООО «РостПроект» 
4 Назначение объекта Водоотводные сооружения 
5 Тип проекта объекта Рабочие чертежи 
6 Число этажей объекта 1 уровень  
7 Наименование собственника объекта ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 

8 Адрес собственника объекта 
г. Санкт-Петербург, Аптекарская 
набережная, д. 20а 

9 Степень ответственности объекта нормальная 
10 Год ввода объекта в эксплуатацию 2013 г. 
11 Конструктивный тип объекта Линейные водоотводные сооружения 
12 Форма объекта в плане криволинейная 
13 Схема объекта Приложение Г 
14 Год разработки проекта объекта 2011-12 г.г. 
15 Наличие подвала, подземных этажей - 

16 Конфигурация объекта по высоте 
Тип 1 – постоянная с уклоном по высоте; 

Тип 2 - ступенчатая 
17 Ранее осуществлявшиеся 
реконструкции и усиления 

Нет 

18 Высота объекта, м 
Тип 1 – 0,61; 
Тип 2 – 1,06 

19 Длина объекта, м 146.4 

20 Ширина объекта, м 
Тип 1 – 3,93; 
Тип 2 – 2,9 



 проектирование зданий
 обследование зданий и сооружений
 функции ген.проектировщика
 построечные и лабораторные испытания строительных 

конструкций

 
Россия, 350059, г. Краснодар 
 ул. Уральская, 122 

тел
 
 

21 Строительный объем объекта

22 Несущие конструкции 

23 Стены 
24 Каркас 
25 Конструкция перекрытий
26 Конструкция кровли 
27 Несущие конструкции покрытия
28 Стеновые ограждения 
29 Перегородки 
30 Фундаменты 
31 Категория технического состояния
объекта 
32 Тип воздействия наиболее
для объекта 
33 Период основного тона собственных
колебаний вдоль большой оси
34 Период основного тона собственных
колебаний вдоль малой оси
35 Период основного тона собственных
колебаний вдоль вертикальной
36 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль большой оси 
37 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль малой оси 
38 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль вертикальной оси 
39 Крен здания вдоль большой
40 Крен здания вдоль малой оси
41 Фотографии объекта 
 
Директор   
ООО «РостПроект»  

проектирование зданий 

обследование зданий и сооружений 

функции ген.проектировщика 

остроечные и лабораторные испытания строительных 
конструкций 

Krasnodar, 350059, Russia
тел./tel(861) 200-91-15, (918) 444-69-33 

объем объекта, м3 

 
Тип 1 - V-образный железобетонный

Тип 2 – коробчатого
железобетонный

перекрытий 

конструкции покрытия 
 

технического состояния 
Работоспособное

воздействия наиболее опасного 
сейсмическое

основного тона собственных 
большой оси 

основного тона собственных 
малой оси 

основного тона собственных 
вертикальной оси 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

вдоль большой оси 
вдоль малой оси 

Приложение

______________ 

остроечные и лабораторные испытания строительных 

Приложение Г 
 

122, Ural'skayastr, 
Krasnodar, 350059, Russia 
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образный железобетонный лоток; 

коробчатого сечения 
железобетонный лоток 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Работоспособное 

сейсмическое 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

Приложение В 

______________ Изместьев А.И. 
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 обследование зданий и сооружений 

 функции ген.проектировщика 

 построечные и лабораторные испытания строительных 
конструкций 

Приложение Г 
 

 
Россия, 350059, г. Краснодар 
 ул. Уральская, 122 

122, Ural'skayastr, 
Krasnodar, 350059, Russia 

тел./tel(861) 200-91-15, (918) 444-69-33 
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ПАСПОРТ 

на водоотводные сооружения, входящие в состав дорожных 
искусственных сооружений объекта: «Реконструкция объекта 

«Совмещенный комплекс для проведения соревнований по лыжным 
гонкам и биатлону, горная олимпийская деревня (1100 мест), подъездная 
автомобильная дорога, хребет Псехако (проектные и изыскательские 

работы, строительство). Подъездные автомобильные дороги» 

Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1.5 м на ПК 59+64,32 до 
приемного колодца трубы отв. 1,5 м на ПК 54+25 

1 Адрес объекта 
Краснодарский край, г. Сочи, район 

Адлерский, с. Эсто-Садок 
2 Время составления паспорта Март 2015 г. 
3 Организация, составившая паспорт ООО «РостПроект» 
4 Назначение объекта Водоотводные сооружения 
5 Тип проекта объекта Рабочие чертежи 
6 Число этажей объекта 1 уровень  
7 Наименование собственника объекта ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 

8 Адрес собственника объекта 
г. Санкт-Петербург, Аптекарская 
набережная, д. 20а 

9 Степень ответственности объекта нормальная 
10 Год ввода объекта в эксплуатацию 2013 г. 
11 Конструктивный тип объекта Линейные водоотводные сооружения 
12 Форма объекта в плане прямолинейная 
13 Схема объекта Приложение Г 
14 Год разработки проекта объекта 2011-12 г.г. 
15 Наличие подвала, подземных этажей - 
16 Конфигурация объекта по высоте Постоянная с уклоном по рельефу 
17 Ранее осуществлявшиеся 
реконструкции и усиления 

Нет 

18 Высота объекта, м 0,61 
19 Длина объекта, м 40 
20 Ширина объекта, м 3,77 
21 Строительный объем объекта, м3  
22 Несущие конструкции V-образный железобетонный лоток 
23 Стены - 



 проектирование зданий
 обследование зданий и сооружений
 функции ген.проектировщика
 построечные и лабораторные испытания строительных 

конструкций

 
Россия, 350059, г. Краснодар 
 ул. Уральская, 122 

тел
 
 

24 Каркас 
25 Конструкция перекрытий
26 Конструкция кровли 
27 Несущие конструкции покрытия
28 Стеновые ограждения 
29 Перегородки 
30 Фундаменты 
31 Категория технического состояния
объекта 
32 Тип воздействия наиболее
для объекта 
33 Период основного тона собственных
колебаний вдоль большой оси
34 Период основного тона собственных
колебаний вдоль малой оси
35 Период основного тона собственных
колебаний вдоль вертикальной
36 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль большой оси 
37 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль малой оси 
38 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль вертикальной оси 
39 Крен здания вдоль большой
40 Крен здания вдоль малой оси
41 Фотографии объекта 
 
Директор   
ООО «РостПроект»  

проектирование зданий 

обследование зданий и сооружений 

функции ген.проектировщика 

остроечные и лабораторные испытания строительных 
конструкций 

Krasnodar, 350059, Russia
тел./tel(861) 200-91-15, (918) 444-69-33 

перекрытий 

конструкции покрытия 
 

технического состояния 
Работоспособное

воздействия наиболее опасного 
сейсмическое

основного тона собственных 
большой оси 

основного тона собственных 
малой оси 

основного тона собственных 
вертикальной оси 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

большой оси 
вдоль малой оси 

Приложение

______________ 

остроечные и лабораторные испытания строительных 

Приложение Г 
 

122, Ural'skayastr, 
Krasnodar, 350059, Russia 
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- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Работоспособное 

сейсмическое 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

Приложение В 

______________ Изместьев А.И. 
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Приложение Г 
 

 
Россия, 350059, г. Краснодар 
 ул. Уральская, 122 

122, Ural'skayastr, 
Krasnodar, 350059, Russia 

тел./tel(861) 200-91-15, (918) 444-69-33 
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ПАСПОРТ 

на водоотводные сооружения, входящие в состав дорожных 
искусственных сооружений объекта: «Реконструкция объекта 

«Совмещенный комплекс для проведения соревнований по лыжным 
гонкам и биатлону, горная олимпийская деревня (1100 мест), подъездная 
автомобильная дорога, хребет Псехако (проектные и изыскательские 

работы, строительство). Подъездные автомобильные дороги» 

Быстроток с гасителем от выходного оголовка трубы отв. 1.5 м на ПК 56+70 со 
сбросом на рельеф 

1 Адрес объекта 
Краснодарский край, г. Сочи, район 

Адлерский, с. Эсто-Садок 
2 Время составления паспорта Март 2015 г. 
3 Организация, составившая паспорт ООО «РостПроект» 
4 Назначение объекта Водоотводные сооружения 
5 Тип проекта объекта Рабочие чертежи 
6 Число этажей объекта 1 уровень  
7 Наименование собственника объекта ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 

8 Адрес собственника объекта 
г. Санкт-Петербург, Аптекарская 
набережная, д. 20а 

9 Степень ответственности объекта нормальная 
10 Год ввода объекта в эксплуатацию 2013 г. 
11 Конструктивный тип объекта Линейные водоотводные сооружения 
12 Форма объекта в плане прямоолинейная 
13 Схема объекта Приложение Г 
14 Год разработки проекта объекта 2011-12 г.г. 
15 Наличие подвала, подземных этажей - 
16 Конфигурация объекта по высоте Постоянная с уклоном по рельефу 
17 Ранее осуществлявшиеся 
реконструкции и усиления 

Нет 

18 Высота объекта, м 0,6 
19 Длина объекта, м 28 
20 Ширина объекта, м 3,85 
21 Строительный объем объекта, м3  
22 Несущие конструкции V-образный железобетонный лоток 
23 Стены - 



 проектирование зданий
 обследование зданий и сооружений
 функции ген.проектировщика
 построечные и лабораторные испытания строительных 

конструкций

 
Россия, 350059, г. Краснодар 
 ул. Уральская, 122 

тел
 
 

24 Каркас 
25 Конструкция перекрытий
26 Конструкция кровли 
27 Несущие конструкции покрытия
28 Стеновые ограждения 
29 Перегородки 
30 Фундаменты 
31 Категория технического состояния
объекта 
32 Тип воздействия наиболее
для объекта 
33 Период основного тона собственных
колебаний вдоль большой оси
34 Период основного тона собственных
колебаний вдоль малой оси
35 Период основного тона собственных
колебаний вдоль вертикальной
36 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль большой оси 
37 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль малой оси 
38 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль вертикальной оси 
39 Крен здания вдоль большой
40 Крен здания вдоль малой оси
41 Фотографии объекта 
 
Директор   
ООО «РостПроект»  

проектирование зданий 

обследование зданий и сооружений 

функции ген.проектировщика 

остроечные и лабораторные испытания строительных 
конструкций 

Krasnodar, 350059, Russia
тел./tel(861) 200-91-15, (918) 444-69-33 

перекрытий 

покрытия 
 

технического состояния 
Работоспособное

воздействия наиболее опасного 
сейсмическое

основного тона собственных 
большой оси 

основного тона собственных 
малой оси 

основного тона собственных 
вертикальной оси 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

вдоль большой оси 
вдоль малой оси 

Приложение

______________ 

остроечные и лабораторные испытания строительных 

Приложение Г 
 

122, Ural'skayastr, 
Krasnodar, 350059, Russia 
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- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Работоспособное 

сейсмическое 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

Приложение В 

______________ Изместьев А.И. 



 проектирование зданий 

 обследование зданий и сооружений 

 функции ген.проектировщика 

 построечные и лабораторные испытания строительных 
конструкций 

Приложение Г 
 

 
Россия, 350059, г. Краснодар 
 ул. Уральская, 122 

122, Ural'skayastr, 
Krasnodar, 350059, Russia 

тел./tel(861) 200-91-15, (918) 444-69-33 
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ПАСПОРТ 

на водоотводные сооружения, входящие в состав дорожных 
искусственных сооружений объекта: «Реконструкция объекта 

«Совмещенный комплекс для проведения соревнований по лыжным 
гонкам и биатлону, горная олимпийская деревня (1100 мест), подъездная 
автомобильная дорога, хребет Псехако (проектные и изыскательские 

работы, строительство). Подъездные автомобильные дороги» 

Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1.5 м на ПК 54+25 до приемного 
колодца трубы отв. 1,5 м на ПК 49+12 

1 Адрес объекта 
Краснодарский край, г. Сочи, район 

Адлерский, с. Эсто-Садок 
2 Время составления паспорта Март 2015 г. 
3 Организация, составившая паспорт ООО «РостПроект» 
4 Назначение объекта Водоотводные сооружения 
5 Тип проекта объекта Рабочие чертежи 
6 Число этажей объекта 1 уровень  
7 Наименование собственника объекта ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 

8 Адрес собственника объекта 
г. Санкт-Петербург, Аптекарская 
набережная, д. 20а 

9 Степень ответственности объекта нормальная 
10 Год ввода объекта в эксплуатацию 2013 г. 
11 Конструктивный тип объекта Линейные водоотводные сооружения 
12 Форма объекта в плане прямолинейная 
13 Схема объекта Приложение Г 
14 Год разработки проекта объекта 2011-12 г.г. 
15 Наличие подвала, подземных этажей - 
16 Конфигурация объекта по высоте Постоянная с уклоном по рельефу 
17 Ранее осуществлявшиеся 
реконструкции и усиления 

Нет 

18 Высота объекта, м 0,59 
19 Длина объекта, м 60 
20 Ширина объекта, м 4,34 
21 Строительный объем объекта, м3  
22 Несущие конструкции V-образный железобетонный лоток 
23 Стены - 



 проектирование зданий
 обследование зданий и сооружений
 функции ген.проектировщика
 построечные и лабораторные испытания строительных 

конструкций

 
Россия, 350059, г. Краснодар 
 ул. Уральская, 122 

тел
 
 

24 Каркас 
25 Конструкция перекрытий
26 Конструкция кровли 
27 Несущие конструкции покрытия
28 Стеновые ограждения 
29 Перегородки 
30 Фундаменты 
31 Категория технического состояния
объекта 
32 Тип воздействия наиболее
для объекта 
33 Период основного тона собственных
колебаний вдоль большой оси
34 Период основного тона 
колебаний вдоль малой оси
35 Период основного тона собственных
колебаний вдоль вертикальной
36 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль большой оси 
37 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль малой оси 
38 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль вертикальной оси 
39 Крен здания вдоль большой
40 Крен здания вдоль малой оси
41 Фотографии объекта 
 
Директор   
ООО «РостПроект»  

проектирование зданий 

обследование зданий и сооружений 

функции ген.проектировщика 

остроечные и лабораторные испытания строительных 
конструкций 

Krasnodar, 350059, Russia
тел./tel(861) 200-91-15, (918) 444-69-33 

перекрытий 

конструкции покрытия 
 

технического состояния 
Работоспособное

воздействия наиболее опасного 
сейсмическое

основного тона собственных 
большой оси 

основного тона собственных 
малой оси 

основного тона собственных 
вертикальной оси 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

вдоль большой оси 
вдоль малой оси 

Приложение

______________ 

остроечные и лабораторные испытания строительных 

Приложение Г 
 

122, Ural'skayastr, 
Krasnodar, 350059, Russia 
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сейсмическое 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

Приложение В 

______________ Изместьев А.И. 
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ПАСПОРТ 

на водоотводные сооружения, входящие в состав дорожных 
искусственных сооружений объекта: «Реконструкция объекта 

«Совмещенный комплекс для проведения соревнований по лыжным 
гонкам и биатлону, горная олимпийская деревня (1100 мест), подъездная 
автомобильная дорога, хребет Псехако (проектные и изыскательские 

работы, строительство). Подъездные автомобильные дороги» 

Ступенчатый быстроток из габионов от выходного оголовка трубы отв. 1.5 м на 
ПК 53+00 до приемного колодца трубы отв. 1,5 м на ПК 50+11 

1 Адрес объекта 
Краснодарский край, г. Сочи, район 

Адлерский, с. Эсто-Садок 
2 Время составления паспорта Март 2015 г. 
3 Организация, составившая паспорт ООО «РостПроект» 
4 Назначение объекта Водоотводные сооружения 
5 Тип проекта объекта Рабочие чертежи 
6 Число этажей объекта 1 уровень  
7 Наименование собственника объекта ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 

8 Адрес собственника объекта 
г. Санкт-Петербург, Аптекарская 
набережная, д. 20а 

9 Степень ответственности объекта нормальная 
10 Год ввода объекта в эксплуатацию 2013 г. 
11 Конструктивный тип объекта Линейные водоотводные сооружения 
12 Форма объекта в плане прямолинейная 
13 Схема объекта Приложение Г 
14 Год разработки проекта объекта 2011-12 г.г. 
15 Наличие подвала, подземных этажей - 
16 Конфигурация объекта по высоте СТупенчатая 
17 Ранее осуществлявшиеся 
реконструкции и усиления 

Нет 

18 Высота объекта, м 1,03 
19 Длина объекта, м 22,6 
20 Ширина объекта, м 2,99 
21 Строительный объем объекта, м3  

22 Несущие конструкции 
Коробчатого сечения железобетонный 

лоток 
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 функции ген.проектировщика
 построечные и лабораторные испытания строительных 

конструкций

 
Россия, 350059, г. Краснодар 
 ул. Уральская, 122 

тел
 
 

23 Стены 
24 Каркас 
25 Конструкция перекрытий
26 Конструкция кровли 
27 Несущие конструкции покрытия
28 Стеновые ограждения 
29 Перегородки 
30 Фундаменты 
31 Категория технического состояния
объекта 
32 Тип воздействия наиболее
для объекта 
33 Период основного тона собственных
колебаний вдоль большой оси
34 Период основного тона собственных
колебаний вдоль малой оси
35 Период основного тона собственных
колебаний вдоль вертикальной
36 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль большой оси 
37 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль малой оси 
38 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль вертикальной оси 
39 Крен здания вдоль большой
40 Крен здания вдоль малой оси
41 Фотографии объекта 
 
Директор   
ООО «РостПроект»  

проектирование зданий 

обследование зданий и сооружений 

функции ген.проектировщика 

остроечные и лабораторные испытания строительных 
конструкций 

Krasnodar, 350059, Russia
тел./tel(861) 200-91-15, (918) 444-69-33 

перекрытий 

конструкции покрытия 
 

технического состояния 
Работоспособное

воздействия наиболее опасного 
сейсмическое

основного тона собственных 
большой оси 

основного тона собственных 
оси 

основного тона собственных 
вертикальной оси 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

вдоль большой оси 
вдоль малой оси 

Приложение

______________ 

остроечные и лабораторные испытания строительных 

Приложение Г 
 

122, Ural'skayastr, 
Krasnodar, 350059, Russia 

176

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Работоспособное 

сейсмическое 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

Приложение В 

______________ Изместьев А.И. 
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ПАСПОРТ 

на водоотводные сооружения, входящие в состав дорожных 
искусственных сооружений объекта: «Реконструкция объекта 

«Совмещенный комплекс для проведения соревнований по лыжным 
гонкам и биатлону, горная олимпийская деревня (1100 мест), подъездная 
автомобильная дорога, хребет Псехако (проектные и изыскательские 

работы, строительство). Подъездные автомобильные дороги» 

Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1.5 м на ПК 44+72,86 до 
приемного колодца трубы отв. 1,5 м на ПК 39+81,06 

1 Адрес объекта 
Краснодарский край, г. Сочи, район 

Адлерский, с. Эсто-Садок 
2 Время составления паспорта Март 2015 г. 
3 Организация, составившая паспорт ООО «РостПроект» 
4 Назначение объекта Водоотводные сооружения 
5 Тип проекта объекта Рабочие чертежи 
6 Число этажей объекта 1 уровень  
7 Наименование собственника объекта ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 

8 Адрес собственника объекта 
г. Санкт-Петербург, Аптекарская 
набережная, д. 20а 

9 Степень ответственности объекта нормальная 
10 Год ввода объекта в эксплуатацию 2013 г. 
11 Конструктивный тип объекта Линейные водоотводные сооружения 
12 Форма объекта в плане прямолинейная 
13 Схема объекта Приложение Г 
14 Год разработки проекта объекта 2011-12 г.г. 
15 Наличие подвала, подземных этажей - 
16 Конфигурация объекта по высоте Ступенчатая 
17 Ранее осуществлявшиеся 
реконструкции и усиления 

Нет 

18 Высота объекта, м 1,03 
19 Длина объекта, м 31.4 
20 Ширина объекта, м 2,67 
21 Строительный объем объекта, м3  

22 Несущие конструкции 
Коробчатого сечения железобетонный 

лоток 
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Россия, 350059, г. Краснодар 
 ул. Уральская, 122 

тел
 
 

23 Стены 
24 Каркас 
25 Конструкция перекрытий
26 Конструкция кровли 
27 Несущие конструкции покрытия
28 Стеновые ограждения 
29 Перегородки 
30 Фундаменты 
31 Категория технического состояния
объекта 
32 Тип воздействия наиболее
для объекта 
33 Период основного тона собственных
колебаний вдоль большой оси
34 Период основного тона собственных
колебаний вдоль малой оси
35 Период основного тона собственных
колебаний вдоль вертикальной
36 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль большой оси 
37 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль малой оси 
38 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль вертикальной оси 
39 Крен здания вдоль большой
40 Крен здания вдоль малой оси
41 Фотографии объекта 
 
Директор   
ООО «РостПроект»  

проектирование зданий 

обследование зданий и сооружений 

функции ген.проектировщика 

остроечные и лабораторные испытания строительных 
конструкций 

Krasnodar, 350059, Russia
тел./tel(861) 200-91-15, (918) 444-69-33 

перекрытий 

конструкции покрытия 
 

технического состояния 
Работоспособное

воздействия наиболее опасного 
сейсмическое

основного тона собственных 
большой оси 

основного тона собственных 
малой оси 

основного тона собственных 
вертикальной оси 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

вдоль большой оси 
вдоль малой оси 

Приложение

______________ 

остроечные и лабораторные испытания строительных 

Приложение Г 
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Приложение В 

______________ Изместьев А.И. 
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ПАСПОРТ 

на водоотводные сооружения, входящие в состав дорожных 
искусственных сооружений объекта: «Реконструкция объекта 

«Совмещенный комплекс для проведения соревнований по лыжным 
гонкам и биатлону, горная олимпийская деревня (1100 мест), подъездная 
автомобильная дорога, хребет Псехако (проектные и изыскательские 

работы, строительство). Подъездные автомобильные дороги» 

Ступенчатый быстроток из габионов от выходного оголовка трубы отв. 1.5 м на 
ПК 39+81,06 до входного оголовка трубы отв. 1.5 м на ПК 34+01 

1 Адрес объекта 
Краснодарский край, г. Сочи, район 

Адлерский, с. Эсто-Садок 
2 Время составления паспорта Март 2015 г. 
3 Организация, составившая паспорт ООО «РостПроект» 
4 Назначение объекта Водоотводные сооружения 
5 Тип проекта объекта Рабочие чертежи 
6 Число этажей объекта 1 уровень  
7 Наименование собственника объекта ПО ДЮР ООО «Газпром Социнвест» 

8 Адрес собственника объекта 
г. Санкт-Петербург, Аптекарская 
набережная, д. 20а 

9 Степень ответственности объекта нормальная 
10 Год ввода объекта в эксплуатацию 2013 г. 
11 Конструктивный тип объекта Линейные водоотводные сооружения 
12 Форма объекта в плане прямоолинейная 
13 Схема объекта Приложение Г 
14 Год разработки проекта объекта 2011-12 г.г. 
15 Наличие подвала, подземных этажей - 

16 Конфигурация объекта по высоте 
Тип 1 – постоянная с уклоном по рельефу; 

Тип 2 - ступенчатая 
17 Ранее осуществлявшиеся 
реконструкции и усиления 

Нет 

18 Высота объекта, м 
Тип 1 – 0,61; 
Тип 2 – 0,29 

19 Длина объекта, м 65 

20 Ширина объекта, м 
Тип 1 – 3,52; 
Тип 2 – 2,93 
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конструкций

 
Россия, 350059, г. Краснодар 
 ул. Уральская, 122 

тел
 
 

21 Строительный объем объекта

22 Несущие конструкции 

23 Стены 
24 Каркас 
25 Конструкция перекрытий
26 Конструкция кровли 
27 Несущие конструкции покрытия
28 Стеновые ограждения 
29 Перегородки 
30 Фундаменты 
31 Категория технического состояния
объекта 
32 Тип воздействия наиболее
для объекта 
33 Период основного тона собственных
колебаний вдоль большой оси
34 Период основного тона собственных
колебаний вдоль малой оси
35 Период основного тона собственных
колебаний вдоль вертикальной
36 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль большой оси 
37 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль малой оси 
38 Логарифмический декремент
основного тона собственных
вдоль вертикальной оси 
39 Крен здания вдоль большой
40 Крен здания вдоль малой оси
41 Фотографии объекта 
Директор   
ООО «РостПроект»  

 

проектирование зданий 

обследование зданий и сооружений 

функции ген.проектировщика 

остроечные и лабораторные испытания строительных 
конструкций 

Krasnodar, 350059, Russia
тел./tel(861) 200-91-15, (918) 444-69-33 

объем объекта, м3 

 
Тип 1 - V-образный железобетонный

Тип 2 – коробчатого
железобетонный

перекрытий 

покрытия 
 

технического состояния 
Работоспособное

воздействия наиболее опасного 
сейсмическое

основного тона собственных 
большой оси 

основного тона собственных 
малой оси 

основного тона собственных 
вертикальной оси 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

Логарифмический декремент 
собственных колебаний 

вдоль большой оси 
вдоль малой оси 

Приложение

______________ 

остроечные и лабораторные испытания строительных 

Приложение Г 
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образный железобетонный лоток; 

коробчатого сечения 
железобетонный лоток 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Работоспособное 

сейсмическое 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

Приложение В 

______________ Изместьев А.И. 
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	Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1.5м на ПК 127+74 до приемного колодца трубы отв. 1.5м на ПК 125+10
	Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1.5м на ПК 113+74 до приемного колодца трубы отв. 1.5м на ПК 109+77
	Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1.5м на ПК 105+73 до приемного колодца трубы отв. 1.5м на ПК 99+35

	Быстроток с гасителем от выходного оголовка трубы отв. 1.5м на ПК 84+15 основной дороги  и на ПК 0+27,85 АС-2 со сбросом на рельеф
	Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1.5м на ПК 86+40 до приемного колодца трубы отв. 1.5м на ПК 82+60
	Быстроток от ПК 77+17,66 до приемного колодца трубы отв. 1,5м на ПК 0+18,65 АС-1
	Быстроток с приемным колодцем у трубы отв. 1,5м на ПК 75+45 до приемного колодца трубы на ПК 73+20
	Быстроток с гасителем от выходного оголовка трубы отв. 1,5м на ПК 73+20 до приемного колодца трубы отв. 1,5м на ПК 68+37,89
	Быстроток от выходного оголовка трубы отв 1,5м на ПК 0+18,65 АС-1 через поворотный колодец у трубы отв. 1,5м на ПК 70+07 до приемного колодца трубы отв 1,5м на ПК 59+64,32
	Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1,5м на ПК 68+37,89 до приемного колодца трубы отв. 1,5м на ПК 61+21
	Ступенчатый быстроток из габионов от выходного оголовка трубы отв. 1,5м на ПК 61+21 до приемного колодца трубы отв. 1,5м на ПК 53+00 и от выходного оголовка трубы отв. 1,5м на ПК 62+05
	Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1,5м на ПК 59+64,32 до приемного колодца трубы отв. 1,5м на ПК 54+25
	Быстроток с гасителем от выходного оголовка трубы отв. 1,5м на ПК 56+70 со сбросом на рельеф
	Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1.5м на ПК 54+25 до приемного колодца трубы отв. 1.5м на ПК 49+12
	Ступенчатый быстроток из габионов от выходного оголовка трубы отв. 1,5м на ПК 53+00 до приемного колодца трубы отв. 1,5м на ПК 50+11 
	Быстроток от выходного оголовка трубы отв. 1.5м на ПК 44+72,86 до приемного колодца трубы отв. 1.5м на ПК 39+81,06
	Ступенчатый быстроток из габионов от выходного оголовка трубы отв. 1,5м на ПК 39+81,06 до входного оголовка отв 1,5м на ПК 34+01
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