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ВИЗУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ, ИНЖЕНЕРНАЯ 

ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ, ПРОТИВОЭРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА, 

УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ, ДЕФЕКТЫ, ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ, ВЫДАЧА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ 

ДЕФЕКТОВ. 

Объект обследования: Реконструкция объекта «Совмещенный комплекс 

для проведения соревнований по лыжным гонкам и биатлону, горная 

олимпийская деревня (1100 мест), подъездная автомобильная дорога, хребет 

Псехако (проектные и изыскательские работы, строительство)» Шестой этап 

строительства. Подъездные автомобильные дороги». Противоэрозионная 

защита. 

Целями обследования является установление соответствия 

выполненных работ проектным решениям и требованиям нормативных 

документов по объекту: «Реконструкция объекта «Совмещенный комплекс для 

проведения соревнований по лыжным гонкам и биатлону, горная олимпийская 

деревня (1100 мест), подъездная автомобильная дорога, хребет Псехако 

(проектные и изыскательские работы, строительство). Шестой этап 

строительства. Подъездные автомобильные дороги». Оценка качества и 

состояния автомобильной дороги и дорожных сооружений. Установление 

соответствия выполненных работ проектным решениям и требованиям 

нормативных документов по диагностике и оценке эксплуатационного 

состоянии автомобильных дорог.  

Методика обследования и этапы проведения работ, а также список 

используемых приборов и инструментов, представлены в «Общей 

пояснительной записке» (см. Том 0). 

Обследование противоэрозионной защиты проводилось в соответствии с 

ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния» [4], Технического регламента о безопасности зданий и 

сооружений. Федеральный закон №384-ФЗ от 30.12.2009 г [11] и др. 

нормативной документацией, действующей на территории РФ. 

ООО «РостПроект» осуществляет техническое обследование сооружений 

на основании свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства №1036.02-2012-

2312141995-II-133 от 06.12.2012 г. (см. Том 0, прил. А). 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий технический отчет подготовлен специалистами ООО 

«РостПроект» по результатам технического обследования противоэрозионной 

защиты объекта: «Реконструкция объекта «Совмещенный комплекс для 

проведения соревнований по лыжным гонкам и биатлону, горная олимпийская 

деревня (1100 мест), подъездная автомобильная дорога, хребет Псехако 

(проектные и изыскательские работы, строительство). Шестой этап 

строительства. Подъездные автомобильные дороги». 

Работы по обследованию противоэрозионной защиты выполнялись в 

период октябрь 2014 - март 2015 г. по техническому заданию к договору № 

02/Е1504 от 17.11.2014 г. между ООО «РостПроект» и ООО «Росинжиниринг 
Проект». Копия технического задания представлена в Томе 0, прил. Б. 

1.1. Сведения об объекте 

Подъездные автомобильные дороги, на которых устроена обследуемая 

противоэрозионная защита, проложены на территории Горно-туристического 

центра ОАО «Газпром» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский 

район, с. Эсто-Садок.  

Трасса автодороги проложена по долинам р. Ачипсе на западном склоне 

хребта Псехако до территории Совмещенного комплекса для проведения 

соревнований по лыжным гонкам и биатлону. От ПК0 до ПК30 трасса 

автодороги проходит вдоль р. Ачипсе по правому берегу, далее перейдя через 
реку продолжается вдоль левого берега. От ПК30 до ПК167+17.44 трасса 

проходит напряженным серпантинным ходом. 

Подъездная автомобильная дорога расположена в областях с 

низкогорным и среднегорным рельефом на абсолютных отметках от 535 м до 

1435 м. Рельеф участка работ сложный, сильно расчлененный. 

Обзорная схема расположения автомобильной дороги представлена на рис. 

1. 
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Рисунок 1 – Обзорная схема расположения подъездной автомобильной 

дороги на территории Горно-туристического центра ОАО «Газпром» 

 

Противоэрозионные мероприятия входят в состав инженерной защиты 

территории расположения подъездной автомобильной дороги и предназначены 

для предотвращения размывания поверхности откосов и склонов. 

Для удобства предоставления и восприятия данных о противоэрозионной 

защите трассу подъездной автомобильной дороги условно разделили на шесть 

участков: 

Участок 1. ПК0+00-ПК16+00; 

Участок 2. ПК16+00-ПК33+00; 

Участок 3. ПК33+00-ПК80+30; 

Участок 4. ПК80+30-ПК107+50; 

Участок 5. ПК107+50-ПК140+00; 

Участок 6. ПК140+00-ПК167+02; 

Результаты обследования противоэрозионной защиты на каждом участке 

см. Раздел 2 Технического отчета. 

1.2. Данные о предоставленной документации 

В ходе подготовительных работ по проведению технического 

обследования противоэрозионной защиты, Заказчиком предоставлена 
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следующая проектно-исполнительная документация (ниже приведен перечень 

документации, который относится только к противоэрозионной защите): 

01/Е108-РД.ПЭ. «Совмещенный комплекс для проведения соревнований 

по лыжным гонкам и биатлону, горная олимпийская деревня (1100 мест), 

подъездная автомобильная дорога, хребет Псехако (проектные и 

изыскательские работы, строительство)». Шестой этап строительства. 

Противоэрозионные мероприятия [12]. 

01/Е108-РД.ПМ. «Совмещенный комплекс для проведения соревнований 

по лыжным гонкам и биатлону, горная олимпийская деревня (1100 мест), 

подъездная автомобильная дорога, хребет Псехако (проектные и 

изыскательские работы, строительство)». Шестой этап строительства. 

Противооползневые мероприятия [13]. 

01/Е108-ТКР7 Раздел 3. Технологические и конструктивные решения 

линейного объекта. Искусственные сооружения. Часть 7. Инженерная защита 

территории. Противооползневые мероприятия [14]. 

01/Е108-ПОС3 Раздел 5. Проект организации строительства Часть 3. 

Сооружения инженерной защиты [15]. 

01/Е108-ГОЧС Часть 2. Перечень мероприятий по  гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера [16]. 

Исполнительная документация: акты освидетельствования скрытых 

работ, документы удостоверяющие качество, исполнительные схемы [17]. 

Полный перечень предоставленной проектно-исполнительной 

документации см. Том 0. 108-43-ПИР-14.100000.2.4-КО «Общая пояснительная 

записка». 

1.3. Анализ инженерно-геологических условий 

Анализ инженерно-геологических условий площадки приведен в Томе 0. 

108-43-ПИР-14.100000.2.4-КО «Общая пояснительная записка». 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ВИЗУАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ПРОТИВОЭРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ 

Для выполнения целей настоящего технического обследования 

противоэрозионной защиты проведен анализ имеющейся рабочей и 

исполнительной документации с установлением соответствия выполненных 

работ проектным решениям и исполнительной документации. 

Согласно документации 01/Е108-РД.ПЭ [12] и 01/Е108-ГОЧС Часть 2, л. 

79 на территории расположения подъездной автомобильной дороги 

предусмотрено 4 типа противоэрозионной защиты: 

Тип 1 − укрепление откосов и склонов противоэрозионной защитой с 

применением противоэрозионного материала «Enkamat» с накрытием 

сеткой двойного кручения (далее СДК) в соответствии с ГОСТ Р 51285-99 

[5] с последующим гидропосевом. 

Тип 2 − укрепление склонов противоэрозионной защитой с применением 

противоэрозионного материала «Enkamat» с последующим гидропосевом. 

Тип 3 – противоэрозионная защита откосов и склонов с применением 

гидропосева по слою растительного грунта. 

Тип 4 – противоэрозионная защита откосов с применением сетки 

двойного кручения (далее СДК). 

Фактическое расположение типов противоэрозионной защиты откосов и 

склонов на период проведения обследования представлено в прил. Б, 

фотоматериалы обследования см. прил. А. 

Необходимо отметить, что в ходе проведения обследования 

зафиксированы склоновые участки, на которых с периода устройства 

противоэрозионной защиты и по настоящее время происходят активные 

эрозионные процессы (см. прил. А, ф.ф. 1.6, 3.3, 3.4; прил. Б). 

2.1. Участок ПК0+00-ПК16+00 

На данном участке автодороги противоэрозионная защита не 

предусмотрена (см. рабочую документацию [12], л. 2), вследствие чего 

обследование участка не проводилось. 

2.2. Участок ПК16+00-ПК33+00 

На данном участке выявлено 2 типа укреплений противоэрозионной 

защиты откосов и склонов. Расположение укреплений противоэрозионной 

защиты сведено в табл. 1. 
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Таблица 1 –Фактическое расположение укреплений противоэрозионной защиты 

на участке ПК16+00-ПК33+00 

№ 

Тип 

противоэрозионной 

защиты 

Расположение (пикеты) 

укрепления 

противоэрозионной защиты 

Выявленные дефекты и оценка 

технического состояния 

противоэрозионной защиты 

1 2 3 4 

1 

Тип 1 

(«Enkamat»+СДК+ 

гидропосев) 

Склон у торца подпорной 

стенки СТ-4 (ПК29+80.50) 

 

Откос подпорной стенки СТ-4 

в месте расположения 

водоприемного колодца 

ПК31+83 

Выявлены значительные дефекты: 

1. Типовой дефект устройства 

противоэрозионной защиты, 

характеризующийся 

ненадежным закреплением 

материала «Enkamat» и сетки 

двойного кручения. 

Закрепление материалов 

выполнено анкерными скобами 

из арматурных стержней. 

2. Противоэрозионная защита 

откоса выполнена таким 

образом, что материал 

«Enkamat» уложен поверх СДК, 

а не наоборот, как 

предусмотрено проектом. 

Состояние противоэрозионной 

защиты  оценивается как 

ограниченно-работоспособное 

(см. п. 3.12 [4]). 

Фотоматериалы см. прил. А.1, ф.ф. 

1.4, 1,5, 1.8, 1.9. 

2 
Тип 3  

(гидропосев) 

Откос подпорной стенки СТ-2 

(ПК00+73.88-ПК22+41.64) 

 

Откос подпорной стенки СТ-3 

(ПК28+56.17-ПК29+80.00) 

 

Откос подпорной стенки СТ-4 

(ПК29+80.50-ПК33+00) 

Выявлены малозначительные 

дефекты:  

1. Высокий травостой 

(нескошенная трава) на откосе 

подпорной стены СТ-2, 

способствующий засорению 

лотков для сбора ливневых 

поверхностных вод; 

Состояние противоэрозионной 

защиты оценивается как 

работоспособное (см. п. 3.11 [4]). 

Фотоматериалы см. прил. А.1, ф.ф. 

1.1, 1.2, 1.3, 1.7, 1.10. 
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2.3. Участок ПК33+00-ПК80+30 

На участке ПК33+00-ПК80+30 выявлено 4 типа укреплений 

противоэрозионной защиты откосов и склонов. Расположение укреплений 

противоэрозионной защиты сведено в табл. 2. 

Таблица 2 –Фактическое расположение укреплений противоэрозионной 

защиты на участке ПК33+00-ПК80+30 

№ 

Тип 

противоэрозионной 

защиты 

Расположение (пикеты) 

укрепления 

противоэрозионной защиты 

Выявленные дефекты и оценка 

технического состояния 

противоэрозионной защиты 

1 2 3 4 

1 

Тип 1 

(«Enkamat»+СДК+ 

гидропосев) 

Склоны подпорных стенок 

СТ-4 и СТ-6 

(ПК33+54-ПК34+34) 

Выявлены значительные дефекты: 

1. Типовой дефект устройства 

противоэрозионной защиты, 

характеризующийся 

ненадежным закреплением 

материала «Enkamat» и сетки 

двойного кручения. Закрепление 

материалов выполнено 

анкерными скобами из 
арматурных стержней; 

2. Нарушение технологии укладки 

материала «Enkamat» 

противоэрозионной защиты 

склона подпорных стенок СТ-7, 

СТ-10/2, СТ-13/1, СТ-17, СТ-18− 

отсутствует крепление верхнего 

и нижнего краев в анкерных 

траншеях; 

3. Несоответствие исполнительной 

документации заявленной 

площади противоэрозионной 

защита откоса подпорной стенки 

СТ-17 (ПК59+39-ПК60+36.9). 

Фактическая площадь 

укреплений противоэрозионной 

защиты составляет около 1449,12 

м2, по исполнительной 

документации − 2412,12 м2. 

Склон у торца подпорной 

стенки СТ-7 

Откосы и склоны подпорных 

стенок СТ-8/1 и СТ-9 

(ПК40+46.00-ПК42+28.29) 

Склон подпорной стенки 

СТ-10/2 

(ПК49+79-ПК50+41) 

Откос подпорной стенки  

СТ-13/1 

(ПК52+59.16-ПК53+70) 

Откос 

(ПК53+70-ПК54+91) 

Откос подпорной стенки  

СТ-13 

(ПК55+61.59-ПК54+25) 

Откос подпорной стенки  

СТ-17 

(ПК59+39-ПК60+36.9) 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 

1 

Тип 1 

(«Enkamat»+СДК+ 

гидропосев) 

Откос подпорной стенки  

СТ-17 

(ПК61+12.80-ПК62+00, 

ПК67+60.00-ПК68+61.45) 

Выявлены малозначительные 

дефекты: 

1. Наличие локального участка 

со складками и волнами 

материала «Enkamat» 

2. противоэрозионной защиты 

склонов подпорных стенок 

СТ-4 и СТ-6 (см. прил. А.2, 

ф.ф. 2.1-2.4.); 

3. Наличие локального разрыва 

СДК противоэрозионной 

защиты откоса подпорной 

стенки СТ-17 (ПК61+12.80-

ПК62+00, ПК67+60.00-

ПК68+61.45) 

Техническое состояние 

противоэрозионной защиты 

откосов и склонов на участке 

ПК33+00-ПК80-30 оценивается 

как ограниченно-

работоспособное (см. п. 3.12 [4]). 

Фотоматериалы см. прил. А.2, 

ф.ф. 2.1-2.5, 2.7, 2.8, 2.15, 2.16, 

2.19-2.21, 2.23-2.31, 2.34, 2.35. 

Склон подпорной стенки 

СТ-18 

(ПК61+21-ПК61+80) 

Откос подпорной стенки  

СТ-21 

(ПК0+15 (АС-1)-

ПК71+28.32) 

Склон подпорной стенки 

СТ-23 

(ПК73+86.07-ПК74+00) 

2 Тип 1, Тип 2 

Склон подпорной стенки 

СТ-23 

(ПК75+23.36-ПК76+50.37) 

3 
Тип 2 

(«Enkamat»+гидропосев) 

Склон подпорной стенки 

СТ-10/1 

(ПК44+23.90) 

Выявлены значительные дефекты:  

1. Типовой дефект устройства 

противоэрозионной защиты, 

характеризующийся 

ненадежным закреплением 

материала «Enkamat». 

Закрепление материала 

выполнено анкерными 

скобами из арматурных 

стержней; 

2. Повсеместные волны, не 

плотное прилегание материала 

«Enkamat» противоэрозионной 

защиты склона подпорной 

стенки СТ-10/1 (ПК44+23.90); 

 

Склон подпорной стенки 

СТ-10/1 

(ПК48+64.00) 

Откос подпорной стенки 

СТ-23 

(ПК74+00-ПК74+10.3) 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 

3 
Тип 2 

(«Enkamat»+гидропосев) 
 

Выявлен малозначительный 

дефект:  

1. Отсутствие гидропосева 

противоэрозионной защиты 

склона подпорной стенки СТ-

10/1 (ПК48+64.00). 

Фотоматериалы см. прил. А.2, 

ф.ф. 2.11, 2.13, 2.14, 2.33, 2.34. 

4 Тип 3 (гидропосев) 

Откос подпорной стенки 

СТ-4 (ПК33+00- 

ПК33+88.86) 

Дефекты не выявлены. 

Техническое состояние 

противоэрозионной защиты 

откосов (Тип 3) на участке 

ПК33+00-ПК80-30 оценивается 

как работоспособное (см. п. 3.11 

[4]). 

Фотоматериалы см. прил. А.2, 

ф.ф. 2.9, 2.32, 2.36. 

Откос подпорной стенки 

СТ-5 (ПК33+54.00-

ПК34+41.00) 

Откос подпорной стенки 

СТ-6 

(ПК33+34.70-ПК36+46.92) 

Откос подпорной стенки 

СТ-6/1  

(ПК36+15.52-ПК36+98.41) 

Откос подпорной стенки 

СТ-7 (ПК37+05.25-

ПК37+45.05) 

Откос подпорной стенки 

СТ-7/1 (ПК38+08.25-

ПК41+29.52) 

Откос подпорной стенки 

СТ-7/2 (ПК37+45.05-

ПК38+08.25) 

Откос подпорной стенки 

СТ-10/0 

(ПК42+43.20-ПК42+97.14) 

Откос подпорной стенки 

СТ-10/2 

(ПК49+25-ПК49+92.71) 

Откос подпорной стенки 

СТ-13/1 

(ПК51+70-ПК52+59.16) 

Откос подпорной стенки 

СТ-17 

(ПК58+33.63-ПК62+01.66) 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3  4 

4 Тип 3 (гидропосев) 

Откос подпорной стенки 

СТ-24 

(ПК75+80-ПК76+90) 

Дефекты не выявлены. 

Техническое состояние 

противоэрозионной защиты 

откосов (Тип 3) на участке 

ПК33+00-ПК80-30 оценивается 

как работоспособное (см. п. 3.11 

[4]). 

Фотоматериалы см. прил. А.2, 

ф.ф. 2.9, 2.32, 2.36. 

Откос подпорной стенки 

СТ-19 

(ПК66+20-ПК69+00) 

Откос подпорной стенки 

СТ-АС1 

Откос подпорной стенки 

СТ-22 

(ПК72+43-ПК73+72.14) 

Откос подпорной стенки 

СТ-23 

(ПК74+10.3-ПК75+23.36) 

Склон подпорной стенки 

СТ-24 

(ПК75+80-ПК76+90) 

Склон подпорной стенки 

СТ-26 

(ПК77+18.80-ПК78+36.80) 

Склон подпорной стенки 

СТ-1 (VIP1) 

(ПК0+30.00-ПК2+80.50) 

5 Тип 4 (СДК) 

Откос подпорной стенки 

СТ-7 (ПК37+45.05-

ПК41+29.52) 

Выявлен значительный дефект: 

1. Отсутствие 

противоэрозионной защиты 

откоса подпорной стенки СТ-

10 ПК42+79-ПК48+64, СТ-10/1 

(ПК43+25-ПК44+16.22). 

 

Откос подпорной стенки 

СТ-7/1 (ПК37+45.05-

ПК38+08.25) 

Откос подпорной стенки 

СТ-10 

(ПК42+79-ПК48+64) 

(ПК49+25-ПК49+92.71) 

Откос подпорной стенки 

СТ-10/1 

(ПК43+25-ПК44+16.22) 

Откос подпорной стенки 

СТ-14 

(ПК51+70-ПК53+70) 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 

5 Тип 4 (СДК) 

Откос подпорной стенки 

СТ-17 

(ПК57+20-ПК58+33.63) 

Выявлен значительный дефект: 

1. Отсутствие 

противоэрозионной защиты 

откоса подпорной стенки СТ-

10 ПК42+79-ПК48+64, СТ-10/1 

(ПК43+25-ПК44+16.22). 

Техническое состояние 

противоэрозионной защиты 

откосов (Тип 4) на участке 

ПК33+00-ПК80-30 оценивается 

как работоспособное (см. п. 3.11 

[4]). 

Фотоматериалы см. прил. А.2, 

ф.ф. 2.6, 2.17, 2.18, 2.22. 

Откос подпорной стенки 

СТ-17/1 

(ПК57+30-ПК57+98.87) 

Откос подпорной стенки 

СТ-17/2 

(ПК57+30-ПК57+98.87) 

 

2.4. Участок ПК80+30-ПК107+50 

На участке ПК80+30-ПК107+50 выявлено 3 типа укреплений 

противоэрозионной защиты откосов и склонов. Расположение укреплений 

противоэрозионной защиты сведено в табл. 3. 

Таблица 3 –Фактическое расположение укреплений противоэрозионной 

защиты на участке ПК80+30-ПК107+50 

№ 

Тип 

противоэрозионной 

защиты 

Расположение (пикеты) 

укрепления 

противоэрозионной защиты 

Выявленные дефекты и оценка 

технического состояния 

противоэрозионной защиты 

1 2 3 4 

1 

Тип 1 

(«Enkamat»+СДК+ 

гидропосев) 

Склон подпорной стенки СТ-

25 

ПК80+32-ПК80+67.78 

Выявлены значительные дефекты: 

1. Типовой дефект устройства 

противоэрозионной защиты, 

характеризующийся 

ненадежным закреплением 

материала «Enkamat» и сетки 

двойного кручения. Закрепление 

материалов выполнено 

анкерными скобами из 
арматурных стержней. 

Склон подпорной стенки СТ-

25 

ПК82+33.56-ПК82+83.32 

Склон подпорной стенки СТ-

25/2 

(ПК86+21-ПК86+52) 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 

1 

Тип 1 

(«Enkamat»+СДК+ 

гидропосев) 

Склон подпорной стенки  

СТ-27 

(ПК87+25-ПК87+54) 

2. Нарушение технологии укладки 

материала «Enkamat» 

противоэрозионной защиты 

склона подпорных стенок СТ-27 

− отсутствует крепление 

верхнего и нижнего краев в 

анкерных траншеях; 

3. Наличие разрывов материала 

«Enkamat» и СДК 

противоэрозионной защиты 

откоса СТ-27 (ПК87+25-

ПК87+54). 

Техническое состояние 

противоэрозионной защиты  (Тип 1) 

откосов и склонов на участке 

ПК80+30-ПК107+50 оценивается 

как ограниченно-работоспособное 

(см. п. 3.12 [4]). 

Фотоматериалы см. прил. А.3, ф.ф. 

3.1, 3.2, 3.5-3.10. 

Склон подпорной стенки  

СТ-33 

2 Тип 3 (гидропосев) 

Откос подпорной стенки  

СТ-25  

(ПК80+60-ПК82+40) 

Дефекты не выявлены. 

Техническое состояние 

противоэрозионной защиты откосов 

(Тип 3) на участке ПК80+30-

ПК107+50 оценивается как 

работоспособное (см. п. 3.11 [4]). 

Фотоматериалы см. прил. А.3, ф.ф. 

3.5, 3.14-3.18. 

Откос подпорной стенки  

СТ-25/1  

(ПК82+80-ПК84+10) 

Откос подпорной стенки  

СТ-АС2/1 

(ПК0+15-ПК0+90) 

Откос подпорной стенки  

СТ-25/2 

(ПК0+25 (АС-3)-ПК86+20) 

Откос подпорной стенки  

СТ-25/3 

(ПК86+20-ПК87+00) 

Откос подпорной стенки СТ-

27 

(ПК87+50-ПК88+97) 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 

2 Тип 3 (гидропосев) 

Откос подпорной стенки  

СТ-33 

(ПК95+62-ПК96+93,75) 

Дефекты не выявлены. 

Техническое состояние 

противоэрозионной защиты откосов 

(Тип 3) на участке ПК80+30-

ПК107+50 оценивается как 

работоспособное (см. п. 3.11 [4]). 

Фотоматериалы см. прил. А.3, ф.ф. 

3.5, 3.14-3.18. 

Откос подпорной стенки  

СТ-33а 

(ПК96+93.75-ПК98+71.50) 

Откос подпорной стенки  

СТ-34 

(ПК100+08-ПК100+86) 

Откос подпорной стенки  

СТ-35 

(ПК101+88.61-ПК102+96.70) 

Откос подпорной стенки  

СТ-36 

(ПК103+48-ПК104+92.58) 

Откос подпорной стенки  

СТ-37 

(ПК105+12.44-ПК105+87.42) 

Откос подпорной стенки  

СТ-41 

(ПК105+79-ПК107+00.50) 

3 Тип 4 (СДК) 

Откос подпорной стенки 

СТ-33 

(ПК96+93.75-ПК98+71.50) 

Дефекты не выявлены. 

Техническое состояние 

противоэрозионной защиты откосов 

(Тип 4) на участке ПК80+30-

ПК107+50 оценивается как 

работоспособное (см. п. 3.11 [4]). 

Фотоматериалы см. прил. А.3, ф. 

3.13. 

 

2.5. Участок ПК107+50-ПК140+00 

На участке ПК107+50-ПК140+00 выявлено 4 типа укреплений 

противоэрозионной защиты откосов и склонов. Расположение укреплений 

противоэрозионной защиты сведено в табл. 4. 
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Таблица 4 – Фактическое расположение укреплений противоэрозионной 

защиты на участке ПК107+50-ПК140+00 

№ 
Тип (по 

проекту) 

Расположение (пикеты) 

укрепления противоэрозионной 

защиты 

Выявленные дефекты и оценка 

технического состояния 

противоэрозионной защиты 

1 2 3 4 

1 

Тип 1 

(«Enkamat»+

СДК+  

гидропосев) 

Откос подпорной стенки СТ-55 

(ПК130+39-ПК130+61) 

Выявлены значительные дефекты: 

1. Типовой дефект устройства 

противоэрозионной защиты, 

характеризующийся ненадежным 

закреплением материала «Enkamat» 

и сетки двойного кручения. 

Закрепление материалов выполнено 

анкерными скобами из арматурных 

стержней. 

Техническое состояние 

противоэрозионной защиты (Тип 1) 

откосов и склонов на участке 

ПК107+50-ПК140+00 оценивается как 

ограниченно-работоспособное (см. п. 

3.12 [4]). 

Фотоматериалы см. прил. А.4, ф.ф. 4.3-

4.5, 4.7. 

Склон подпорной стенки СТ-54 

(ПК129+00.26-ПК129+27) 

2 

Тип 2 

(«Enkamat»+

гидропосев) 

Откос ПК109+88-ПК110+44 Выявлены значительные дефекты: 

1. Типовой дефект устройства 

противоэрозионной защиты, 

характеризующийся ненадежным 

закреплением материала «Enkamat». 

Закрепление материалов выполнено 

анкерными скобами из арматурных 

стержней. 

Техническое состояние 

противоэрозионной защиты (Тип 2) 

откосов и склонов на участке 

ПК107+50-ПК140+00 оценивается как 

ограниченно-работоспособное (см. п. 

3.12 [4]). 

Фотоматериалы см. прил. А.4, ф.ф. 4.1, 

4.6, 4.7. 

Откос ПК121+55-ПК122+37 

Откос подпорной стенки СТ-54 

(ПК130+17-ПК130+39) 

 

Склон (ПК128+90-

ПК129+00.26) 

 



  

 

Формат А4 

 

108-43-ПИР-14.100000.2.4-КО.8 
 И

нв
. 
№

 п
од

л.
 

 
 

П
од

п.
 и

 д
ат
а 

В
за
м

. 
ин

в.
 №

 

 

 

Дата Подп. №док. Лист Кол.учИзм. 

     

     

 

Лист 

21 

Продолжение таблицы 4 

3 
Тип 3 

(гидропосев) 

Откос подпорной стенки СТ-42 

(ПК107+06.50-ПК107+50) 

Дефекты не выявлены. 

Техническое состояние 

противоэрозионной защиты откосов 

(Тип 3) на участке ПК107+50-

ПК140+00 оценивается как 

работоспособное (см. п. 3.11 [4]). 

Фотоматериалы см. прил. А.4, ф. 4.2. 

Откос подпорной стенки СТ-43 

(ПК108+37-ПК109+69.90) 

Откос подпорной стенки СТ-47 

(ПК113+33.41-ПК113+82.67) 

Откос подпорной стенки СТ-48 

(ПК114+45.11-ПК115+38.09.90) 

Откос подпорной стенки СТ-49 

(ПК115+36.50-ПК117+40.50) 

Откос подпорной стенки СТ-51 

(ПК123+00.87-ПК124+78.58) 

Откос подпорной стенки СТ-52 

(ПК123+71.65-ПК125+03.49) 

Откос подпорной стенки СТ-53 

(ПК126+40-ПК127+42.87) 

Откос подпорной стенки СТ-55 

(ПК130+17-ПК130+39) 

Откос подпорной стенки СТ-58 

(ПК135+40.06-ПК136+29.63) 

Откос подпорной стенки СТ-60 

(ПК135+17.99-ПК136+29.63) 

Откос подпорной стенки СТ-62 

(ПК139+38.21-ПК140+00) 

Откос подпорной стенки СТ-63 

(ПК137+57.43- ПК140+00) 

4 Тип 4 (СДК) 

Откос подпорной стенки СТ-56 

(ПК131+78-ПК132+02) 

Дефекты не выявлены. 

Техническое состояние 

противоэрозионной защиты откосов 

(Тип 4) на участке ПК107+50-

ПК140+00 оценивается как 

работоспособное (см. п. 3.11 [4]). 

Фотоматериалы см. прил. А.4, ф.ф. 4.8-

4.12. 

Откос подпорной стенки СТ-81 

(ПК136+60.38-ПК136+72.38) 

Откосы и склоны подпорных 

стенок СТ-82 и СТ-83 

Откос подпорной стенки СТ-61 

(ПК137+78.27-ПК138+04.71) 

Откос подпорной стенки  

СТ-61/1 

(ПК138+45.70-ПК138+83.26) 

Откос подпорной стенки СТ-84 

(ПК138+55.32-ПК138+67.32) 
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2.6. Участок ПК140+00-ПК167+02 

На участке ПК140+00-ПК167+02 выявлено 4 типа укреплений 

противоэрозионной защиты откосов и склонов. Расположение укреплений 

противоэрозионной защиты сведено в табл. 5. 

Таблица 5 –Фактическое расположение укреплений противоэрозионной 

защиты на участке ПК140+00-ПК167+02 

№ 
Тип (по 

проекту) 

Расположение (пикеты) 

укрепления 

противоэрозионной защиты 

Выявленные дефекты и оценка 

технического состояния 

противоэрозионной защиты 

1 2 3 4 

1 

Тип 1 

(«Enkamat»+

СДК+  

гидропосев) 

Откосы подпорной стенки СТ-

88 и габионной стенки СТ-93 

(ПК142+58.77-ПК142+70.77) 

Выявлены значительные дефекты: 

1. Типовой дефект устройства 

противоэрозионной защиты, 

характеризующийся ненадежным 

закреплением материала «Enkamat» и 

СДК. Закрепление материалов 

выполнено анкерными скобами из 
арматурных стержней. 

2. Разрывы противоэрозионного 

материала «Enkamat» 

противоэрозионной защиты откоса 

подпорной стенки СТ-73/1 

(ПК158+31-ПК159+00) 

 

Выявлены малозначительные дефекты: 

1. Отсутствует гидропосев 

противоэрозионной защиты откосов 

подпорных стенок СТ-88 и СТ-93 

(ПК142+58.77-ПК142.77). 

Техническое состояние 

противоэрозионной защиты (Тип 1) 

откосов и склонов на участке ПК140+00-

ПК167+02 оценивается как 

ограниченно-работоспособное (см. п. 

3.12 [4]). 

Фотоматериалы см. прил. А.5, ф.ф. 5.4, 

5.5, 5.15-5.18. 

Откос подпорной стенки СТ-

65 

(ПК144+79.99-ПК145+44.56) 

Откос подпорной стенки СТ-

73/1 

ПК158+31-ПК159+00 
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2 

Тип 2 

(«Enkamat»+

гидропосев) 

Склон с торца подпорной 

стенки СТ-68 

Выявлены значительные дефекты: 

1. Типовой дефект устройства 

противоэрозионной защиты, 

характеризующийся ненадежным 

закреплением материала «Enkamat». 

Закрепление материалов выполнено 

анкерными скобами из арматурных 

стержней; 

2. Складки и волны, образовавшиеся 

при укладке противоэрозионного 

материала «Enkamat» 

противоэрозионной защиты склона 

подпорной стенки СТ-68. 

Техническое состояние 

противоэрозионной защиты (Тип 2) 

откосов и склонов на участке ПК140+00-

ПК167+02 оценивается как 

ограниченно-работоспособное (см. п. 

3.12 [4]). 

Фотоматериалы см. прил. А.5, ф. 5.8-

5.14, 5.20, 5.21. 

Склон подпорной стенки СТ-

69 

Склон подпорной стенки СТ-

69/1 

Склоны с торцов подпорной 

стенки СТ-78 

Откос подпорной стенки СТ-

73 

(ПК160+12.07-ПК161+50.20) 

3 Тип 2, Тип 3 

Откос подпорной стенки СТ-

64 

(ПК143+42.57-ПК0+58.66 

(съезд №9)) 

4 
Тип 3 

(гидропосев) 

Откос подпорной стенки СТ-

62 

(ПК140+00-ПК141+24.81) Выявлены малозначительные дефекты: 

1. Отсутствует гидропосев 

противоэрозионной защиты откоса 

подпорной стенки СТ-63/1. 

Техническое состояние 

противоэрозионной защиты откосов (Тип 

3) на участке ПК140+00-ПК167+02 

оценивается как работоспособное (см. п. 

3.11 [4]). 

Фотоматериалы см. прил. А.5, ф.ф. 5.1, 

5.2, 5.6, 5.22. 

Откос подпорной стенки СТ-

63 

(ПК140+00-ПК141+24.83) 

Откос подпорной стенки СТ-

67 

(ПК146+73.00-ПК147+46.45) 

Откос подпорной стенки СТ-

68 

(ПК147+99.90-ПК148+97.69) 

Откос подпорной стенки СТ-

69/1 

(ПК149+45.00-ПК150+23.74) 
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4 
Тип 3 

(гидропосев) 

Откос подпорной стенки  

СТ-69 

(ПК147+99.68-ПК148+27.93) 

Выявлены малозначительные дефекты: 

1. Отсутствует гидропосев 

противоэрозионной защиты 

откоса подпорной стенки СТ-63/1. 

Техническое состояние 

противоэрозионной защиты откосов (Тип 

3) на участке ПК140+00-ПК167+02 

оценивается как работоспособное (см. п. 

3.11 [4]). 

Фотоматериалы см. прил. А.5, ф.ф. 5.1, 

5.2, 5.6, 5.22. 

Откос подпорной стенки 

СТ-71 

(ПК153+80.00-ПК155+18.70) 

Откос подпорной стенки  

СТ-72 

(ПК157+04.00-ПК00+71.15) 

Откос подпорной стенки  

СТ-76 

(ПК166+19.88-ПК166+70.00) 

5 Тип 4 (СДК) 

Откос подпорной стенки  

СТ-85 

(ПК141+75.38-ПК141+87.38) 

Дефекты не выявлены. 

Техническое состояние 

противоэрозионной защиты откосов (Тип 

4) на участке ПК140+00-ПК167+02 

оценивается как работоспособное (см. п. 

3.11 [4]). 

Фотоматериалы см. прил. А.5, ф. 5.3, 5.7. 

Откос подпорной стенки  

СТ-86 

(ПК142+15.98-ПК142+28.02) 

Откос подпорной стенки  

СТ-87 

(ПК142+58.77-ПК142+70.77) 

Откос подпорной стенки  

СТ-89 

(ПК146+73.00) 

Откос подпорной стенки  

СТ-67/1 

(ПК147+15.99-ПК147+45.99) 
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2.7. Снегоудерживающие конструкции (ПК86+21-ПК86+52) 

На участке ПК86+21-ПК86+52 выявлено 1 тип снегоудерживающих 

сооружений. Снегоудерживающие барьеры выполнены выполнены в два ряда 

над подпорной стеной Ст-25/2, протяженность 1го ряда составляет 80,5 м, 2-го 

87,5 м. Общий вид сооружений представлен в приложении А6, графические 

материалы представлены в приложении Б лист 4. 

Снегоудерживающие барьеры выполнены сетчатого типа, Х-образная 

рама из оцинкованных квадратных труб 60×5 мм с закрепленной на ней сеткой 

типа «рабица», габариты рамы составляют 1,0×1,0 (b×h) м. Рама закреплена 

болтами М16 на телескопической стойке из оцинкованных квадратных труб 

100×5 (внутренняя) и 110×5 (наружная). На конце телескопической стойки 

выполнена петля из прута ∅16 мм для крепления к грунтовому анкеру, вылет 

петли составляет 200 мм.  

Согласно проектной документации крепление снегоудерживающих 

барьеров к склону выполняется грунтовыми анкерами АД-88 длиной 3 м, через 
рым-гайку, прикрученную к анкеру. Фактически крепление анкера выполнено 

гайкой через подкладку из металлической пластины 150×150×4 мм, устроенной 

поверх петли. 

 

В ходе обследования конструкций дефектов, влияющих на несущую 

способность и эксплуатационную пригодность не выявлено. 

 

Состояние снегоудерживающих конструкции оценивается как 

работоспособное (см. п. 3.11 [4]) 



  

 

Формат А4 

 

108-43-ПИР-14.100000.2.4-КО.8 
 И

нв
. 
№

 п
од

л.
 

 
 

П
од

п.
 и

 д
ат
а 

В
за
м

. 
ин

в.
 №

 

 

 

Дата Подп. №док. Лист Кол.учИзм. 

     

     

 

Лист 

26 

3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

3.1. Общие выводы по результатам обследования и оценка объема 

выполнения поставленных задач 

Работы по обследованию противоэрозионной защиты объекта: 

«Реконструкция объекта «Совмещенный комплекс для проведения 

соревнований по лыжным гонкам и биатлону, горная олимпийская деревня 

(1100 мест), подъездная автомобильная дорога, хребет Псехако (проектные и 

изыскательские работы, строительство). Шестой этап строительства. 

Подъездные автомобильные дороги» проводились в период с октября 2014 г. по 

март 2015 г. В указанный период проведено сплошное визуальное 

обследование противоэрозионной защиты в объеме, предусмотренном 

техническим заданием Заказчика. 

Целью обследования являлось установление соответствия выполненных 

работ проектным решениям и требованиям нормативных документов по 

объекту: «Реконструкция объекта «Совмещенный комплекс для проведения 

соревнований по лыжным гонкам и биатлону, горная олимпийская деревня 

(1100 мест), подъездная автомобильная дорога, хребет Псехако (проектные и 

изыскательские работы, строительство). Шестой этап строительства. 

Подъездные автомобильные дороги». Оценка качества и состояния 

автомобильной дороги и дорожных сооружений. Установление соответствия 

выполненных работ проектным решениям и требованиям нормативных 

документов по диагностике и оценке эксплуатационного состоянии 

автомобильных дорог. 

При исследовании противоэрозионной защиты получены следующие 

результаты: 

1. Подъездная автомобильная дорога, на которой устроена обследуемая 

противоэрозионная защита, проложены на территории Горно-

туристического центра ОАО «Газпром» по адресу: Краснодарский край, 

г. Сочи, Адлерский район, с. Эсто-Садок. 

2. Трасса подъездной автодороги расположена в областях с низкогорным и 

среднегорным рельефом на абсолютных отметках от 535 м до 1435 м. 

Рельеф участка работ сложный, сильно расчлененный. 

3. В ходе обследования для удобства предоставления и восприятия данных о 

противоэрозионной защите трассу подъездной автомобильной дороги 

условно разделили на 6 участков: Участок 1 (ПК0+00-ПК16+00), Участок 

2 (ПК16+00-ПК33+00), Участок 3 (ПК33+00-ПК80+30), Участок 4 
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(ПК80+30-ПК107+50), Участок 5 (ПК107+50-ПК140+00), Участок 6 

(ПК140+00-ПК167+02). От ПК0 до ПК30 трасса автодороги проходит 

вдоль р. Ачипсе по правому берегу, далее перейдя через реку 

продолжается вдоль левого берега. От ПК30 до ПК167+17.44 трасса 

проходит напряженным серпантинным ходом. 

4. На территории расположения подъездной автодороги выделено 4 типа 

противоэрозионной защиты: 

Тип 1 – противоэрозионная защита откосов и склонов с применением 

противоэрозионного материала «Enkamat» с накрытием сеткой двойного 

кручения (далее СДК) в соответствии с ГОСТ Р 51285-99 [5] с последующим 

гидропосевом. 

Тип 2 – противоэрозионная защита откосов с применением 

противоэрозионного материала «Enkamat» с последующим гидропосевом. 

Тип 3 – противоэрозионная защита откосов и склонов с применением 

гидропосева по слою растительного грунта. 

Тип 4 – противоэрозионная защита откосов с применением сетки 

двойного кручения. 

Фактическое расположение укреплений противоэрозионной защитой см. 

Графическую часть (прил. Б). 

5. На участке ПК86+21-ПК86+52 выявлено 1 тип снегоудерживающих 

сооружений. Снегоудерживающие барьеры выполнены выполнены в 

один ряд над подпорной стеной Ст-25/2, общая протяженность 

сооружения составляет 196 м. 

6. По результатам анализа имеющейся документации и установления 

соответствия выполненных и предусмотренных работ можно сделать 

вывод, что в целом объем выполненных работ по устройству 

противоэрозионной защиты территории соответствует заявленному в 

проектно-исполнительной документации. Выявлено единичное 

несоответствие выполненного объема работ с объемом работ по 

исполнительной документации. Согласно акта освидетельствования 

скрытых работ на устройство противоэрозионной защиты подпорных 

стенок СТ-17 и СТ-20/1 (ПК59+67.2-ПК60+29.7) и исполнительной 

схемы (от 20.12.2013 г.) следует, что геометрическая площадь 

противоэрозионной защиты составляет 2412,12 м2, а фактически площадь 

составляет 1449,12 м2. 

7. В ходе обследования противоэрозионной защиты выявлены следующие 

дефекты: 

Значительные 
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-типовой дефект устройства противоэрозионной защиты, 

характеризующийся ненадежным закреплением на откос материала 

«Enkamat» и сетки двойного кручения. Закрепление материалов 

выполнено анкерными скобами из арматурных стержней. 

-нарушение технологии укладки противоэрозионного материала 

«Enkamat», характеризующееся отсутствием креплений верхних и 

нижних краев в анкерных траншеях. Нарушение технологии устройства 

противоэрозионной защиты выявлено на следующих участках:  

а. Склон у торца подпорной стенки СТ-7; 

б. Склон подпорной стенки СТ-27 (ПК87+25-ПК87+54); 

в. Склон подпорной стенки СТ-10/2 (ПК 49+79-ПК50+41); 

г. Откос подпорной стенки СТ-13/1 (ПК52+59.16-ПК54+91); 

д. Откос подпорной стенки СТ-17 (ПК61+12.80-ПК62+00, ПК67+60-

ПК68+61.45) 

 

-повсеместные складки и волны материала «Enkamat» укрепления 

противоэрозионной защиты склонов подпорных стенок СТ-7, СТ-10/1, 

СТ-27, СТ-68, являющиеся следствием нарушения технологии устройства 

противоэрозионной защиты; 

-отсутствие противоэрозионной защиты (Тип 4) откосов подпорной 

стенки СТ-10 на участках ПК42+79-ПК48+64, предусмотренные 

проектом; 

-локальные разрывы противоэрозионного материала «Enkamat» 

противоэрозионной защиты откоса подпорной стенки СТ-73/1. 

 

Малозначительные 

- высокий травостой (нескошенная трава) на откосе подпорных стен СТ-2, 

СТ-35, способствующий засорению лотков для сбора ливневых 

поверхностных вод; 

-изменение порядка укладки материалов противоэрозионной защиты 

откоса СТ-4 (ПК31+83) по сравнению с проектным решением; 

-наличие локальных участков со складками и волнами материала 

«Enkamat» противоэрозионной защиты склонов подпорных стенок СТ-4 и 

СТ-6. 

 

При обследовании противоэрозионной защиты выявлены значительные 

дефекты: нарушение технологии укладки примененного 

противоэрозионного материала «Enkamat», ненадежное крепление 

материала «Enkamat» и сетки двойного кручения к откосу, выполненное 
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анкерными скобами из арматурных стержней и др. Выявленные дефекты 

свидетельствуют о снижении надежности противоэрозионной защиты и 

повышении вероятности размывания откосов и склонов. Рекомендации по 

устанению дефектов приведены в п. 3.2. 

 

8. Анализируя выявленные дефекты противоэрозионной защиты и 

результаты инженерно-геологических изысканий (108-ПИР-

14.100000.2.4-ИГЛ), а также с учетом п.5 настоящего заключения (см. 

л.26), можно сделать вывод, что основная причина появления дефектов - 

геологические процессы.  

Негативное воздействие на геологическую среду, повлекшее за собой 

деформацию сооружений, оказал антропогенный фактор, обусловленный 

интенсивным развитием спортивного комплекса, в том числе 

строительством автомобильной дороги. Совокупное влияния всех видов 

техногенного воздействия при строительстве и дальнейшей эксплуатации 

автомобильной дороги (подрезка деревьев, разрыхление грунтов, 

большой объем планировочных работ, пригрузки склонов, динамические 

воздействия, создание обширных подъездных путей, нарушение 

поверхностного и подземного стока воды и т.д.) повлекло за собой 

непредсказуемую реакцию геологической среды. 

Благодаря инженерной защите, возведенной ранее в рамках 

строительства автомобильной дороги, стабилизировались многие опасные 

экзогенные инженерно-геологические процессы (далее – ЭГП). Однако в 

результате самоуплотнения техногенных насыпных грунтов, с учетом 

дополнительного воздействия динамических нагрузок от движения 

автотранспорта (в т.ч. большегрузного) и изменения влажности грунтов 

возникли новые ЭГП и трансформировались старые ЭГП. 
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3.2. Заключение о состоянии противоэрозионной защиты и рекомендации для 

устранения дефектов 

На основании проведенного визуального обследования 

противоэрозионной защиты территории расположения подъездных 

автомобильных дорог можно сделать следующие заключения: 

1. Техническое состояние противоэрозионной защиты территории 

оценивается как ограниченно-работоспособное (см. п. 3.12, ГОСТ 

31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния [4]). По определению ГОСТ 

«Ограниченно-работоспособное техническое состояние − категория 

технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в 

целом, включая состояние грунтов основания, при которой имеются крены, 

дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но 

отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или 

опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания или 

сооружения возможны либо при контроле (мониторинге) технического 

состояния, либо при проведении необходимых мероприятий по восстановлению 

или усилению конструкций и (или) грунтов основания и последующем мониторинге 

технического состояния (при необходимости)». 

2. При обследовании выявлены значительные дефекты (нарушение 

технологии укладки примененного противоэрозионного материала 

«Enkamat», ненадежное крепление материала «Enkamat» и сетки 

двойного кручения к откосу, выполненное анкерными скобами из 
арматурных стержней), и как следствие, приведшие к снижению 

надежности материала и повышению вероятности размывания откосов 

и склонов. 

3. Для устранения выявленных дефектов и приведения 

противоэрозионной защиты территории подъездной автомобильной 

дороги в работоспособное техническое состояние необходимо 

выполнить следующие мероприятия: 

3.1 Выполнить дополнительную проработку конструктивного 

решения креплений противоэрозионной защиты к поверхности 

откоса (склона). Крепления противоэрозионной защиты с 

помощью анкерных скоб не надежны и не выполняют своей 

функции в полной мере. 

3.2 Устранить все нарушения целостности материалов 

противоэрозионной защиты («Enkamat», СДК) с помощью 

выполнения накладок (заплат) из того же материала с 
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закреплением анкерными скобами ∅16 длиной 0,6 м или др. 

способом, обеспечивающим надежное крепление материалов.  

3.3 Выполнить ремонт (или замену) участков противоэрозионной 

защиты с наличием волн и складок материала «Enkamat». 

3.4 Выполнить противоэрозионную защиту на участке склона 

подпорной стенки СТ-17 ПК59+83.14-ПК60+29.55 согласно 

исполнительной схемы устройства противоэрозионной защиты.  

3.5 Выполнить противоэрозионную защиту откосов подпорной 

стенки СТ-10 участке ПК42+79-ПК48+64, подпорной стенки СТ-

10/1 на участке ПК43+25-ПК44+16.22 с отсутствием 

противоэрозионной защиты Тип 4 (СДК). 

3.6 Провести засев травы на склонах, на которых выявлено 

отсутствие гидропосева. На участках склонов с изреженным 

травостоем следует также провести посев травы.  

3.7 Выполнять регулярные покосы травы на откосах с 

периодичностью 15-20 дней. 

3.8 Выполнить актуализацию топосъемки, необходимую для 

принятия правильных решений по инженерной защите 

территории, на склоновых участках которой с периода устройства 

защиты и до момента обследования происходят активные 

эрозионные и оползневые процессы. 

4. Техническое состояние снегоудерживающих конструкций (ПК86+21-

ПК86+52) оценивается как работоспособное (см. п. 3.11 [4]) 

 

Разработку конструктивных решений для повышения надежности и 

долговечности противоэрозионной защиты, а также ее восстановление должны 

выполнять специализированные организации, имеющие положительный опыт в 

проектировании и выполнении мероприятий по инженерной защите территорий 

с высокой сейсмичностью и развитием оползневых процессов. 

Выводы и заключение, представленные в настоящем Техническом отчете, 

соответствуют состоянию противоэрозионной защиты на период обследования 

октябрь 2014 г. – февраль 2015 г. Технический отчет действителен в течение 5 

лет. 

Для получения дополнительных данных по материалам обследования 

следует обращаться по тел. (861) 200-91-15 или эл. почте mail@ros-pro.ru. 

 

Директор   

ООО «РостПроект»  __________________ Изместьев А.И. 
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4 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 ГОСТ 26433.1-89. Система обеспечения точности геометрических 

параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. 

2 ГОСТ 26433.2-89. Система обеспечения точности геометрических 

параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров 

зданий и сооружений. 

3 ГОСТ 27751-88 (2003) Надежность строительных конструкций и оснований. 

4 ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния. 

5 ГОСТ Р 51285-99 Сетки проволочные крученые с шестиугольными 

ячейками для габионных конструкций. Технические условия. 

6 СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. 

7 СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций 

зданий и сооружений. 

8 СП 116. 13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений 

от опасных геологических процессов. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003. 

9 СП 131.13330.2012 Строительная климатология. 

10 СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах; 

11 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. Федеральный 

закон №384-ФЗ от 30.12.2009 г. 
12 Рабочая документация 01/Е108-РД.ПЭ. «Совмещенный комплекс для 

проведения соревнований по лыжным гонкам и биатлону, горная 

олимпийская деревня (1100 мест), подъездная автомобильная дорога, хребет 

Псехако (проектные и изыскательские работы, строительство)». Шестой 

этап строительства. Противоэрозионные мероприятия. − Северо-Кавказский 

филиал ООО «ИНСТРОЙПРОЕКТ», 2013 г. 
13 Рабочая документация 01/Е108-РД.ПМ. «Совмещенный комплекс для 

проведения соревнований по лыжным гонкам и биатлону, горная 

олимпийская деревня (1100 мест), подъездная автомобильная дорога, хребет 

Псехако (проектные и изыскательские работы, строительство)». Шестой 

этап строительства. Противооползневые мероприятия. − Северо-Кавказский 

филиал ООО «ИНСТРОЙПРОЕКТ», 2013 г. 
14 01/Е108-ТКР7 Раздел 3. Технологические и конструктивные решения 

линейного объекта. Искусственные сооружения. Часть 7. Инженерная 

защита территории. Противооползневые мероприятия. 

15 01/Е108-ПОС3 Раздел 5. Проект организации строительства Часть 3. 

Сооружения инженерной защиты. 
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16 01/Е108-ГОЧС Часть 2. Перечень мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. – ООО «МОАБ-ПРОЕКТ», 2011 г. 
17 Исполнительная документация: акты освидетельствования скрытых работ, 

документы, удостоверяющие качество, исполнительные схемы. 




