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1  ВВЕДЕНИЕ 

 

Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов» по объекту выполнен в соответствии с требованиями 

действующих строительных норм и правил: 

Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 « О составе разделов проектной 

документации и требованиях к  их содержанию» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 

18.05.2009 № 427,  от 21.12.2009 №1044,  от 13.04.2010 № 235, 10.12.2010 №1006, 15.02.2011 

№73, 25.06.2012 № 628, 02.08.2012 №788);  

Постановление Правительства РФ № 1221 от 31.12.2009 « Об утверждении правил 

установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение 

которых осуществляется для государственных и муниципальных нужд; 

СНКК 23-302-2000 (ТСН 23-319-2000 Краснодарского края) «Энергетическая 

эффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по теплозащите зданий»; 

СНКК 22-301-2000 (ТСН 22-302-2000 Краснодарского края) Строительство в 

сейсмических районах Краснодарского края. 

Постановление Правительства РФ № 67 от 20.02.2010 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий Федеральных 

органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности»; 

Федерального закона Российской федерации от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ  «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской федерации»; 

Приказ Министерства экономического развития РФ №61 от 17.02.2010 «Об утверждении 

примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, 

муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; 

Распоряжение Правительства РФ № 1830-р от 01.12.2009 «Об утверждении плана 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в РФ, 

направленные на реализацию ФЗ «Об энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ»; 

Распоряжение Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521; 

 Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 833 «О создании 

туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и 

Республике Адыгея»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12. 2011 № 1195 «Об 

особых экономических зонах в Северо-Кавказском федеральном округе»; 

СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-

01-99*; 

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-

2003;  

СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий; 
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СТО 000 44807-001-2006 Теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий; 

СП 4.13130.2013  Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения       

пожара на объектах защиты; 

СП 14.13330.2014 "СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах". 

ГОСТ Р 51749-2001. Энергосбережение. Энергопотребляющее 

оборудование общепромышленного применения; 

ГОСТ 31532-2012 Энергосбережения.   

Энергетическая эффективность. Состав показателей. Общие положения. 
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2 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

В соответствии с требованиями федеральной целевой программы «Энергосбережения 

России» настоящим проектом предусматриваются следующие инженерные мероприятия: 

1) В соответствии со СП 50.13330.2012 «Тепловая защита здания» все ограждающие 

наружные конструкции здания выполняются энергоэффективными. 

2) Расход электроэнергии экономится за счет применения энергосберегающих 

осветительных приборов. 

При этом в процессе эксплуатации инженерных систем здания при существенных 

снижениях затрат на энергию и обслуживание поддерживается постоянный уровень 

комфортности, увеличивается надёжность и эффективность технического оборудования. 

Автоматическая система управления, в плане энергоэффективности предусматривает: 

управление наружным освещением; 

контроль работы электрической сети здания, технический учёт электроэнергии; 

управление климатическими системами (отопление, вентиляция и кондиционирования 

воздуха). 

 

Теплотехнический расчёт здания для временного пребывания обслуживающего 

персонала 

 

Теплотехнический расчёт производится на основании следующих нормативных 

документов: 

СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 

23-01-99*; 

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-

2003; 

СП 23-101-2004  Проектирование тепловой защиты зданий; 

СТО 000 44807-001-2006 Теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий; 

Район строительства относится к IIIБ климатическому району и                         

характеризуется следующими данными: 

продолжительность отопительного периода – 155сут (Z отопительного периода). 

(основание СП 50.13330.2012 СНиП 23-01-99* таблица 3.1, графа 11) 

средняя температура воздуха отопительного периода плюс 3 оC (t от. пер.) (основание 

СП 50.13330.2012  СНиП 23-01-99* таблица 3.1, графа 12) 

расчётная температура внутреннего воздуха +18 оC (tвн)  

(основание ТСН 23-340-2003 таблица 4.2) 

Расчётная температура наружного воздуха по СП 131.13330.2012 «Строительная 

климатология»                 – минус 9 оC. 

 

Определяем градусо-сутки отопительного периода (основание СП 50.13330.2012 

формула 5.2) для помещений с tвн.=+18 оС 

   .... перZоперtоtвГСОП   
 

   сутCГСОП /2325155318   
ГСОП = 2325 оC /сут 

 

Определяем требуемое значение сопротивления теплопередаче ограждающих 

конструкций (основание СП 50.13330.2012, табл.3) методом интерполяции с tвн.=+18 оC. 

 

ВтСмR о

стен /89,1325
2000

8,14,2
8,1 2 
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ВтСмR о

покр /53,2325
2000

4,22,3
4,2 2 




 

ВтСмR о

окон /36,0325
2000

3,04,0
3,0 2 




 
 

Входные двери в здание, ворота: 

Rо тр. = 0,6*Rreq = 0,6* (18+9) / (4,5*8,7)  = 0,41 м2 · оС/Вт 

 

Расчет ограждающей конструкции наружной стены здания для временного 

пребывания обслуживающего персонала 

 

Расчет на основании СТО 000 44807-001-2006 Теплозащитные свойства ограждающих 

конструкций зданий (на основе требований Федерального закона). 

Термическое сопротивление многослойной ограждающей конструкции определяется по 

формуле 4 

 

Н

К

В

О RR


11


, где 

В  - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции 

равный 8,7 )/( 2 СмВт о  таблица 6 

КR - термическое сопротивление ограждающей многослойной конструкции 

Н  - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции 

равный 23 )/( 2 СмВт о  таблица 9 

 

Характеристика конструкции наружной стены: 

– Лист ГКЛ – 12,5 мм                                                        )/(15,0 2 СмВт о  

– Пароизоляция 

– Теплоизоляция Rockwool Венти Баттс – 100 мм в теле  

ТПС 150-1.0                                                                                )/(040,0 2 СмВт о  

– Воздушная прослойка – 50 мм                                      )/(17,0 2 СмВт о  

– Ветрозащитная пленка TYVEK 

– Аквапанель наружная KNAUF 12,5 мм в  

2 слоя – 25 мм                                                                              )/(36,0 2 СмВт о  

– Обрешетка из вертикальных брусков 20×40                )/(18,0 2 СмВт о  

– Облицовка доской (вагонкой) покрытой бесцветным 

лаком – 20 мм                                                                               )/(15,0 2 СмВт о  

*коэффициент теплопроводности воздушной прослойки 17,0 принят на основании 

СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты, табл. Е.1 

 

Определяем Rтр.ст. с учетом понижающего коэффициента = 0.75  

ВтСмR о

сттр /52,2
75,0

89,1 2

.. 

 

15,0

02,0

18,0

04,0

36,0

025,0
17,0

04,0

100,0

23

1

15,0

0125,0

7,8

1
.. стфактR
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13,022,0069,017,05,2043,0083,0115,0.. стфактR
 

ВтСмR о

стфакт /33,3 2

.. 
 

ВтСмRR о

стфактсттр /33,352,2 2

.... 
 

 

Характеристика конструкции кровли: 

– Кровельный профилированный настил Н-75-750-0.7 ГОСТ 24045-2012 с полимерным 

покрытием  по ГОСТ 30246-94, цвет по RAL 6002 (зеленый) 

– Обрешетка – брус 40×40мм с шагом 400 мм               )/(18,0 2 СмВт о  

– Контробрешетка – брус 40×40мм с шагом 700 мм      )/(18,0 2 СмВт о   

– Лента Delta-Schaum SB 60 – 3 мм  

– Гидроизоляция Delta Maxx plus 

– Утеплитель Rockwool РУФ БАТТС – 150 мм            )/(043,0 2 СмВт о  

– Пароизоляционная пленка Delta reflex 

– Конструкция покрытия см. КМ 

 

Определяем Rтр.покр. с учетом понижающего коэффициента = 0.75 

ВтСмR о

покртр /37,3
75,0

53,2 2

.. 

 

043,0

15,0

18,0

04,0

23

1

18,0

04,0

7,8

1
.. покрфактR

 
48,322,0043,022,0115,0.. покрфактR

 
ВтСмR о

покрфакт /07,4 2

.. 
 

ВтСмRR о

покрфактпокртр /07,437,3 2

.... 
 

 

Теплотехнический расчет окон 

 

Окна – металлопластиковые с заполнением двухкамерным стеклопакетом с 

микропроветриванием и клапаном давления. 

ВтСмRR о

окфактоктр /46,036,0 2

.... 
 

Rфакт. принято на основании СП 23-101-2004, табл. К.1 

 

Наружные двери  

– индивидуального изготовления фирмы  НПО «Пульс». 

Состав:   

- лист стальной                                                   δ = 1мм, λ = 58 Вт/(м 0С) 

- плита минераловатная П125 (ГОСТ 9573)  = 50мм, λ = 0,09 Вт/(м 0С) 

- лист стальной                                                    δ = 1мм, λ = 58 Вт/(м 0С) 

 

R0 =1 / 8,7 + 0,001/58 + 0,05/0,09 + 0,001/58 + 1/23= 0,55 (м2 ∙ 0С)/Вт 

В результате cравнения получаем, что Red>Rreg  

[0,55 (м2 ∙ 0С)/Вт > 0,41 (м2 ∙ 0С)/Вт],    

Входные двери в здание, ворота: 

Rо факт. =  0,55 м2 · оС/Вт 
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 2.1 ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ УДЕЛЬНУЮ  

ВЕЛИЧИНУ РАСХОДА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ЗДАНИИ 

      

Здание для временного пребывания обслуживающего персонала. 

Общие теплопотери через ограждающую оболочку здания за отопительный период: 

Qh = 10430 МДж 

Удельные тепловые тепловыделения в здании: 

qint = 23,88 Вт/м2 

Бытовые теплопоступления в здание за отопительный период: 

Qint = 3773 МДж 

Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период: 

Qs =481 МДж 

Потребность в тепловой энергии на отопление здания  за отопительный период: 

Qhу = 7556 МДж 

 

Удельный расход тепловой энергии на отопление здания: 

qdesh = 42,0 кДж/(м2 оСсут) 

 

Для обеспечения нормальной работы зданий объекта требуются следующие 

энергоресурсы: 

Здание для временного пребывания обслуживающего персонала 

 электроснабжение – 19,46 кВт расчетной мощности. 

Контрольно-пропускной пункт (КПП) 

 электроснабжение – 19,9 кВт расчетной мощности. 

 

 

3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЙ 

Местоположение объекта: Российская Федерация, Краснодарский край, город Сочи, 

Адлерский район, Сочинский национальный парк. 

Район расположен в юго-восточной части Краснодарского края, на южных склонах 

Главного Кавказского хребта. Рассматриваемая территория находится на северной периферии 

субтропической зоны и южной Фишт-Агепстинской зоны хвойных лесов и лугов. 

Согласно климатическому районированию для строительства СП131.13330.2012 

(Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* «Строительная климатология») территория 

относится к подрайонам IIБ, IIБ1. Объект расположен в границах рекреационной зоны 

Сочинского национального парка. Частично проходит по территории населенного пункта – село 

Эстосадок. 

В геоморфологическом отношении территория относится к провинции Большого 

Кавказа, к области низкогорного и среднегорного рельефа (абсолютные отметки от 547 м до 550 

м) на раннеальпийских мезозойско-палеогеновых складчато-глыбовых структурах.  

Расчетные значения 92%-й обеспеченности для самой холодной 5-ти дневки составляет 

- 9.0°С. 

Площадка строительства по ветровому давлению относится к горному району (карта 1 

ТСН 20-302-2002), расчетное значение ветрового давления 1.00 кПа. 

Согласно СНиП II-7-81* и СНКК-22-301-2000* (2004 г)  

(ТСН 22-302-2000)  для средних грунтовых условий (II категория) интенсивность 

землетрясений в баллах сейсмической шкалы MSK-64 - В(5%) по карте ОСР-97 для данной 

площадки оценивается в 9 баллов (карта Б). Сейсмичность участка изысканий в соответствии с 

данными приведенными в отчете по уточнению сейсмичности и расчета параметров 

сейсмических воздействий на площадке строительства – 9 баллов. 
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4 ТРЕБОВАНИЯ К АРХИТЕКТУРНЫМ, ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ, 

КОНСТРУКТИВНЫМ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ РЕШЕНИЯМ, ВЛИЯЩИМ 

НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗДАНИЙ 

 

4.1 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 

В рамках объекта «Реконструкция объекта «Совмещенный комплекс для проведения 

соревнований по лыжным гонкам и биатлону, горная олимпийская деревня (1100 мест), 

подъездная автомобильная дорога, хребет Псехако (проектные и изыскательские работы, 

строительство). Шестой этап строительства. Подъездные автомобильные дороги»,  

предусматриваются следующие подобъекты: 

Здание для временного пребывания обслуживающего персонала; 

Здание КПП (существующее); 

Подобъекты инженерной защиты территории (подпорные стены). 

 

4.2 КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 

Существующее здание КПП 

Здание КПП существующее здание. В томе 108-43-ПИР-14.1000000.2.4-КО7 

представлено комплексное обследование и техническое состояние здания КПП. 

Строительство  здания велось в период с апреля по август 2013 г. Здание КПП 

одноэтажное, бесподвальное, с террасой.  В плане здание имеет прямоугольную форму с 

габаритными размерами: 6.92×3.19 м. По периметру здания устроена бетонная отмостка с 

покрытием брусчаткой. 

Фундаменты стен ленточные, железобетонные. 

Каркас здания монолитный железобетонный. 

Заполнение      стен      кладкой      из      камней      керамзитобетонных стеновых. 

Толщина кладки 390 мм (при размерах камня b×h×l– 190×188×390 мм),288 мм (при размерах 

камня b×h×l– 138×138×288 мм). Кладка армирована по всей высоте через три ряда сетками из 

 

Чердачное    перекрытие    выполнено    по    деревянным    балкам,    с устройством   

деревянного   наката.   Теплоизоляция   обеспечивается   слоем минеральной ваты толщиной 

100 мм. 

Крыша двухскатная    с    фронтонами.    Кровля    выполнена из    гибкой битумной 

черепицы. Водоотвод с кровли не организованный. 

Напольное покрытие в помещениях комнаты охраны и комнаты отдыха выполнено  

из  линолеума.  В  помещении  биотуалета  уложена  керамическая плитка. Напольное 

покрытие террас выполнено керамогранитной плиткой. 

Окна – деревянные стеклопакеты (евродерево). 

Двери – металлопластиковые. 

Потолок здания подшит доской-вагонкой по деревянным рейкам. 

Наружная отделка фасадов выполнена двух типов: доской-вагонкой с защитным  

лакокрасочным  покрытием  и  облицовкой  природным  камнем неправильной формы. 

 

Техническое   состояния   здания   КПП,   входящее   в   состав   объекта: 

«Реконструкция     объекта     «Совмещенный     комплекс     для     проведения 

соревнований  по  лыжным  гонкам  и  биатлону,  горная  олимпийская  деревня (1100 мест), 

подъездная автомобильная дорога, хребет Псехако (проектные и изыскательские работы, 

строительство). Подъездные автомобильные дороги» оценивается как РАБОТОСПОСОБНОЕ 

(п. 3.11 4    ГОСТ   31937-2011«Здания   и   сооружения.   Правила   обследования   и 

мониторинга технического состояния»). 
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Класс функциональной пожарной опасности – Ф4.3; 

Степень огнестойкости – IV; 

Класс конструктивной пожарной опасности – С2. 

 

Здание для временного пребывания обслуживающего персонала. 

Степень огнестойкости здания – IV; 

Класс конструктивной пожарной опасности здания – С2; 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф4.3. 

  Вновь проектируемое одноэтажное здание, прямоугольное в плане, размерами в осях 

6,4х2,6 м с пристроенной крытой террасой (размеры в плане с учетом террасы 8,0х4,1 м).  

Каркас здания решён в металлических конструкциях по рамно-связевой схеме. Кровля 

двухскатная по прогонам, уклон кровли задается металлическими конструкциями каркаса. 

Поперечник здания представляет собой двухпролетную, одноэтажную раму с 

шарнирными узлами соединения ригелей с колоннами. Соединение колонн с фундаментами - 

жесткое. Соединение прогонов покрытия с ригелями рам запроектировано в уровне главных 

балок.  

Ригели запроектированы из прокатных двутавров по СТО АСЧМ 20-93, прогоны из 

прокатных швеллеров по ГОСТ 8240-97. Колонны рам каркаса и вертикальные связи 

запроектированы из стальных гнутых замкнутых профилей по ГОСТ 30245-2003. 

Горизонтальные связи из уголков горячекатаных по ГОСТ 8509-93. 

Фундамент здания запроектирован в виде ленты из монолитного железобетона 

сечением 700x850(h) на естественном основании. Соединение металлических колонн с 

фундаментами – жесткое, приваркой к закладным деталям. 

Фундаменты под ограждение выполнены в виде монолитной железобетонной ленты 

сечением 0.35х0,7м со столбами сечением 0.35х0,35х2,35(h). Столбы устанавливаются с шагом 

3,0м. Лента заглублена в грунт на 0,3м. Бетон фундамента В20, F75, W6, арматура кл. А500с и 

А240. Под фундаментом устраивается бетонная подготовка из бетона В7,5, толщиной 100мм. 

Фундаментная лента выполняется на сваях из труб Ду273 глубиной 3,95м, устанавливаемых в 

просверленные скважины. Тело трубы заполняется пластичным бетоном В20, F75, W6. В 

верхнюю часть трубы устанавливается каркас, который заводится в фундамент (в местах 

столбов). Фундамент под стойки ворот : столб сечением 0,5х0,5х2,45((h). Опирание столба на 

сваю из трубы Ду273. 

Для крепления кованных стальных панелей, в столбах фундамента предусмотрены 

закладные элементы. По длине монолитного фундамента устраиваются 2 деформационных шва. 

Стены здания – поэлементной сборки, состоящие из металлического каркаса из 

термопрофиля, теплоизоляционных плит, ветрозащитной пленки, пароизоляционной пленки, 

аквапанели с декорированием деревянной вагонкой с внешней стороны и гипсокартона с  

чистовой отделкой – с внутренней. Данная конструкция удовлетворяет теплоизоляционным 

требованиям для данного региона (см. Приложение А). 

Кровля – поэлементной сборки с утеплением теплоизоляционными плитами по каркасу. 

Данная конструкция удовлетворяет теплоизоляционным требованиям для данного региона. 

Полы: 

керамический гранит с антискользящим покрытием, линолеум 

теплозвукоизоляционный. 

 Технико-экономические показатели сведены в таблицу №1. 

 

ТАБЛИЦА №1 

Площадь застройки 42.4 кв.м 

Общая площадь 16.6 кв.м 

Строительный объем  77.1 куб.м 
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5 СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
 

Шестой этап строительства включает в себя: 
            - линейно-кабельные сооружения на участке №1; 
            - линейно-кабельные сооружения на участке №2; 
            - линейно-кабельные сооружения на участке №3;  
            - контрольно-пропускной пункт (КПП). 
В томе 108-43-ПИР-14.130000.2.4-ИЛО-ЭС1 распределение электроэнергии трехфазной 

сети 380В, 50Гц в здании КПП к электроприемникам осуществляется от ВРУ.  
В основных технических решениях рассматривается прием и распределение 

электроэнергии трехфазной сети 380В, 50Гц с глухозаземленной нейтралью: 
 от существующей блочной комплектной трансформаторной подстанции к 

потребителям электрической энергии в здании КПП; 
  от закрытого распределительного устройства ( далее ЗРУ- 0,4 кВ) к потребителям 

электрической энергии (комплексная система безопасности)  путепроводы 1-8. 
Электроснабжение здания КПП осуществляется по III категории надежности. 
В здании КПП установлен  один счетчик электроэнергии марки IEM 3155. 
Нагрузки ВРУ КПП представлены в таблице №2. 
ТАБЛИЦА №2 

№ 
п/п 

 Руст. 
кВт 

Iрас. 
А 

Р расч. 
кВт 

1 Рабочее осевещение 0,144 0,65 0,13 
2 Аварийное освещение 0,075 0,34 0,07 
3 Розеточная группа 2,00 10,23 1,8 
4 Подключение электромобиля 2,00 9,63 1,8 
5 Электроконвекторы 3,9 16,68 3,12 
6 Вытяжной вентилятор 0,09 0,33 0,07 
7 Сплит-система 2,25 0,35 1,8 
8 Блок розеток (СОУЭ) 0,91 4,22 0,91 
9 СГЭП 2,5 12,6 2,5 
10 Контрольная панель (СПС) 0,2 0,93 0,2 
11 СОС 0,12 0,56 0,12 
12 СКУД 0,07 0,45 0,07 
13 Въездной терминал 1,5 7,58 1,5 
14 Въездной терминал 1,5 7,58 1,5 
15 Терминал оплаты 2,5 12,6 2,5 
16 ШД_КПП 0,05 0,3 0,05 
17 Управление 0,1 0,5 0,1 

Расчетная мощность -18,2кВт, Iрасч.=31А. 
Установленная мощность -19,9 кВт. 
 
Здание для временного пребывания обслуживающего персонала. 
В помещениях с постоянным пребыванием людей предусмотрено естественное 

освещение. В соответствии с СП 52.13330-2011 (СНиПа 23-05-95). 
*Для общего освещения помещений используются энергосберегающие источники 

освещения, а также комбинированное освещение (естественное и искусственное).  
 

Расчет электрических нагрузок сведен в таблицу №3. 
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ТАБЛИЦА №3 

№  

Наименование 

потребителя nэ.п. Ру, кВт Кс cosφ tgφ 

  Расчетная 

мощность 
Ток 

 

      одного  всех       

Р, 

кВт 

Q, 

квар 

S, 

кВА 
Iр, А 

   Секция 1                      

 1 Рабочее освещение 9 0,05 0,45 1,00 0,95 0,33 0,5 0,1 0,5   

 2 Конвекторы отопления 3 0,5 1,50 0,9 0,98 0,20 1,4 0,3 1,4   

 3 Компьютер 1 0,5 0,50 1,0 0,95 0,33 0,5 0,2 0,5   

 4 Наружное освещение 4 0,3 1,1 1,0 0,85 0,62 1,1 0,7 1,3   

 5 АРМ СМИС, СМИК 1 0,5 0,5 1,0 0,9 0,48 0,5 0,2 0,6   

 6 Шлагбаум 2 0,5 1,00 0,8 0,8 0,75 0,8 0,6 1,0   

 7 ТШ 1 5,0 5,0 0,9 0,9 0,48 4,5 2,2 5,0   

   Итого по секции 1     10,05 0,92 0,91 0,47 9,20 4,29 10,15 15,42 

   Секция 2                     

 8 Аварийное освещение 5 0,025 0,13 1,0 0,95 0,33 0,1 0,0 0,1   

 9 Конвекторы отопления 4 0,75 3,00 0,9 0,98 0,20 2,6 0,5 2,6   

 10 Перспектива 1 2,0 2,00 0,8 0,98 0,20 1,6 0,3 1,6   

 11 СВЧ-печь, чайник 2 1,25 2,50 0,9 0,98 0,20 2,3 0,5 2,3   

 12 Вентиляция вытяжная 3 0,029 0,09 0,9 0,8 0,75 0,1 0,1 0,1   

 13 Кондиционер 1 1,7 1,70 1,0 0,85 0,62 1,7 1,1 2,0   

   Итого по секции 2     9,41 0,88 0,96 0,30 8,30 2,45 8,66 13,15 

 

  
Всего ВРУ в 

аварийном режиме: 
    

19,46 0,90 0,93 0,39 17,5 6,7 18,8 
28,50 

 

             Коммерческие узлы учета организованы на вводах в ВРУ здания временного 

пребывания обслуживающего персонала. 

Узлы реализованы на трехфазных счетчиках ЭЭ прямого подключения концерна 

АВВ типа: 

DELTAplus - 2CMA139467R1000; DВL 13200-108; 3х57-288 В/5(80) А, кл.т.1, в 

количестве 2 штук. 

В здании для временного пребывания обслуживающего персонала для системы 

общего освещения применены энергосберегающие световые приборы: 

1 тип– светильник накладной со светодиодным источником света -  Prisma LED-

1x18, 9 шт.; 

2 тип- светильник накладной с люминесцентным источником света -  Loire 1x28, 5 

шт. 

Электроснабжение здания выполняется от КТП 387-2БКТП 1000/10/0.4кВ 

2х630кВА. Расчетные данные системы электроснабжения: 

- установленная мощность -19,46 кВт; 

- расчетная активная мощность -17,5 кВт; 

- полная расчетная мощность -18,8 кВА; 

- расчетный ток -28,5 A. 

Категория электроприемников: слаботочных систем и аварийного освещения -I, 

остальных –II категория. 
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6 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ  

 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по экономии электроэнергии: 

- применение кабелей с медными жилами; 

- применение светильников с ЭПРА. 

 

7 СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.  

 

Не предусмотрено. Наружный противопожарный водопровод не предусматривается. 

 

8 СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ  

 

Предусмотрен биотуалет. 

 

 

9 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 

 ВОЗДУХА 

 

Параметры наружного воздуха:  

В зимний период - Параметры "Б" Температура t = -9 °С; 

 Энтальпия J = -4,1 кДж/кг;  

Средняя скорость ветра v = 4 м/с 

В летний период - Параметры "А" Температура t = + 23 °С;  

Энтальпия J = + 63,0 кДж/кг;  

Средняя скорость ветра v = 1 м/с. 

Основные показатели по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха 

сведены в таблицу №4. 

 

ТАБЛИЦА №4 

 

Наименование 

здания 

(сооружения), 

помещения 

 

Периоды 

года 

при 

tн, С 

 

Расход теплоты, кВт   

Расход 

холода, 

кВт 

 

 

Установл

енная 

мощность 

электродв

игателей, 

кВт 

 

на 

отопление 

 

 

 

на 

венти- 

ляцию  

 

на 

воздушно-

тепловые 

завесы 

 

 

общий 

 

 

 

 

 

Здание КПП 

Холодны

й 
4.0 - - 4.0 - 6,314* 

Теплый     5,0 2,314 

Здание для 

временного 

пребывания 

обслуживающего 

персонала, 

V=76,6м³ 

 

Холодны

й 

- - -  - 2,5 

Теплый 3,6 - - 3,6 5,0 3,8 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

10.17 

Дата 

19 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

Лист 

108-43-ПИР-14.100000.2.4-ЭЭ 
 

 

 

Подп. № док. Лист Изм. Кол.уч. 12 

 

309-17 

 

Зам. 

 

- 1 

 

КПП 

 

Отопление  

Источник тепловой энергии - электроэнергия. В качестве приборов отопления 

установить электроконвекторы NOBO, имеющих встроенный термостат, позволяющий 

регулировать температуру воздуха в помещении с точностью 0,1 град.С 

       Расчетные параметры воздуха в помещениях приняты в соответствии с 

действующими нормами (для отопления): 

- помещения охраны -  +18  °С; 

- санузел -           +16  °С. 

Вентиляция 

В помещениях  проектом предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с 

естественным и механическим побуждением. Приточный воздух поступает в помещения 

через приточные клапаны КИВ, системы микропроветривания окон  и нижние подрезы 

дверей. Для вытяжки воздуха предусмотрены механические вентиляторы К125М. Вытяжные 

системы  В1-В3 и электроконвекторы отключаются при пожаре. 

 

Кондиционирование воздуха 

Для снятия теплоизбытков по помещению №2, предусмотрена   система 

кондиционирования в виде сплит-системы настенного типа фирмы "Daikin". Наружный блок 

установлен  на наружной стене под свесом кровли со свободным доступом воздуха. 

Конденсат от внутреннего блока сливается в канализацию санузла через сифон с разрывом 

струи. Конденсат от наружного блока выведен в дождевой слив.  

 

Здание для временного пребывания обслуживающего персонала. 

Отопление 

Источник тепловой энергии – электроэнергия. 

Внутренняя температура в помещении принята в холодный период 18С, в теплый  

20С. Для поддержания расчетных параметров внутреннего воздуха предусмотрена 

установка  приборов отопления. В качестве приборов отопления используются 

нагревательные приборы NOBO, имеющие встроенный термостат, позволяющий 

регулировать температуру воздуха в помещении с точностью 0,1С. 

Вентиляция 

В здании   запроектирована  приточно-вытяжная  вентиляция  с  механическим и 

естественным побуждением  в  соответствии  с  нормативными  требованиями  Приточный 

воздух подается приточной системой ПЕ-1 и ПЕ-2, в подсобном помещении приток воздуха 

осуществляется  через дверной проем и через нижний подрез двери. Количество воздуха 

принято из расчета 30 м.куб.час  на 1 человека.  Вытяжка осуществляется системой В1, В2 и 

В3.   Приточные и вытяжные системы располагаются под  потолком обслуживаемых 

помещений.  

В проекте вентиляции используется оборудование фирмы «Systemair». 

Воздуховоды изготавливаются из оцинкованной листовой стали по ГОСТ 14918-80. 

Кондиционирование воздуха 

   Для снятия  теплоизбытков в теплый период года, в помещении для временного 

пребывания предусматривается система кондиционирования. В качестве системы 

кондиционирования используется сплит-система настенного типа фирмы «Daikin». 

Конденсат от внутреннего блока в систему сливается в водосток  здания. 
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10 ОПИСАНИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ И  

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ ПРОЦЕССА РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ  

ВОЗДУХА 

 

КПП 

Мощность теплоотдачи отопительных приборов предусматривается с помощью 

встроенных термостатов.  

Включение систем вентиляции предусмотрено вручную. Защита электродвигателей и 

электрокалориферов от перегрева. Оборудование и воздуховоды систем вентиляции закреплены 

в соответствии с действующими нормативными актами. Управление работой сплит-систем 

кондиционирования воздуха осуществляется с помощью пультов управления. 

Проектом предусматривается отключение  вентсистем, сплит-систем 

кондиционирвания воздуха при возникновении пожара.  Предусмотрено заземление всего 

отопительно-вентиляционного оборудования  (смотри электротехническую часть проекта).  

Здание для временного пребывания обслуживающего персонала. 

Мощность теплоотдачи отопительных приборов предусматривается с помощью 

встроенных термостатов.  

Включение систем вентиляции предусмотрено вручную. Защита электродвигателей и 

электрокалориферов от перегрева. Оборудование и воздуховоды систем вентиляции закреплены 

в соответствии с действующими нормативными актами. Управление работой сплит-систем 

кондиционирования воздуха осуществляется с помощью пультов управления. 

Проектом предусматривается отключение  вентсистем, сплит-систем 

кондиционирвания воздуха при возникновении пожара.  Предусмотрено заземление всего 

отопительно-вентиляционного оборудования  (смотри электротехническую часть проекта).  

 

11 ЗАЩИТА ОТ ШУМА И ВИБРАЦИИ 

 

  Снижение шума и вибрации от работающего оборудования уровня шума до 

допустимых значений обеспечивается следующими мероприятиями: 

- все вентиляторы подобраны с КПД близким к максимальному; скорости 

движения воздуха в воздуховодах и воздухораспределителях приняты с учетом акустических 

требований и в пределах нормативных требований; оборудование; 

- подсоединение вентагрегатов к воздуховодам осуществляется через гибкие 

вставки; места прохода воздуховодов через стены и перекрытия виброизолируются 

минеральной плитой или силиконом.       

 

12 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

В целях экономии тепловой энергии в приточно-вытяжных установках предусмотрено: 

 отключение вентиляционных установок в нерабочее время; 

 наружные ограждающие конструкции с улучшенными теплотехническими 

характеристиками в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; 

 автоматическое регулирование подачи тепла в зависимости от температуры 

наружного воздуха; 

 установка автоматических терморегуляторов на отопительных приборах; 

 используются высокоэффективные источники света (люминесцентные и 

светодиодные лампы) и осветительная арматура с электронным ПРА; 

 применение кабелей с медными жилами, для обеспечения минимальных потерь 

напряжения; 

 устранение эксплуатационных дефектов и отклонений от проекта; 

 уточнение расчетных условий (выбор расчетных температур наружного и 

внутреннего воздуха, правильный выбор необходимого количества свежего воздуха). 
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13 ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ, КОТОРЫМ ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ И  

СООРУЖЕНИЕ  ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ 

 

Вводимое в эксплуатацию при строительстве здание должно быть оборудовано: 

-отопительными электроприборами; 

-терморегуляторами потребляемой тепловой энергии, установленными на 

отопительных приборах; 

-электродвигателями для вентиляторов вентсистем, систем кондиционирования; 

-приборами технического учета энергетических и водных ресурсов, установленными 

на вводе в здании; 

-энергосберегающими осветительными приборами в местах общего пользования. 

 

14 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

 

Расчетные условия сведены в таблицу №5 

ТАБЛИЦА № 5  

Наименование расчетных параметров 

Обозна-

чение 

параметра 

Ед. 

измере-

ния 

Расчетное 

значение 

Расчетная температура    

- внутреннего воздуха  °С  +18 

- наружного воздуха  °С -9 

Продолжительность отопительного периода  сут 155 

Средняя температура наружного воздуха за 

отопительный период  
°С +3,0 

Градусо-сутки отопительного периода  
°С·с

ут 

    2325,0 

 

Назначение здания Общественное 

 

Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания сведены в таблицу 

№6. 

ТАБЛИЦА №6 

Здание для временного пребывания обслуживающего персонала 

Местоположение 

Российская Федерация, Краснодарский край, город Сочи, 

Адлерский район, Сочинский национальный парк. 

«Горно-туристический центр ПАО «Газпром». 

Наименование  
Здание для временного пребывания обслуживающего 

персонала 

Назначение Общественное 
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Размещение в застройке Отдельно стоящее 

Тип здания 1 этажное 

Конструктивное решение 

здания 

Здание поэлементной сборки с вентилируемым фасадом, 

утеплитель: теплоизоляция Rockwool Венти Баттс 100 

мм. 

Оснащенность здания 

приборами регулирования 

отопления 

Встроенные терморегуляторы 

Наличие узлов учета 

расхода электрической 

энергии и воды 

имеются 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ сведены в таблицу №7 

ТАБЛИЦА №7 

Показатель 

Обозначени

е и размер-

ность 

показа-теля 

Норма-

тивное 

значение 

показа-

теля 

Расчет-ное 

(проект-

ное) 

значение 

показа-

теля 

кв.м 

Фактиче

ское 

значе-

ние 

пока-

зателя 

Здание для временного пребывания обслуживающего персонала 

Общая площадь наружных ограждающих 

конструкций здания в пределах отапливаемого 

объема, в т.ч. 

, м  

   

 

 

 

- наружных стен  , м   58,0  

- окон, витражей /окон , м   7,64  

- дверей и ворот A ed, м
2
 

 2,1  

- зенитных фонарей   A Z , м
2
 

 -  

- покрытия  (совмещенных)  , м   17.0  

- чердачных перекрытий (холодного чердака)  , м    -  

- перекрытий теплых чердаков , м      

- перекрытий над "теплыми" подвалами , м     

- перекрытий над неотапливаемыми подвалами 

и подпольями 
, м    

 

- перекрытий над проездами и эркерами , м   - 
 

 

- ограждений по грунту , м   -  
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Площадь отапливаемых помещений здания , м   
11,8 

 

 

Жилая площадь  
1
, м   -  

Расчетная площадь 
2
, м   11,8  

Отапливаемый объем , м   77,1  

Коэффициент остекленности фасадов здания  , м   0.12  

Показатель компактности здания , м   1,25  

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
сведены в таблицу №8 

ТАБЛИЦА №8 

Показатель 

 

Обозначение 

и единица 

измерения 

показателя 

Норма-

тивное 

значение 

показателя 

Расчетное (проектное 

значение показателя) 

Здание для временного пребывания обслуживающего персонала 

Приведенное сопротивление 

теплопередаче наружных ограждений: 

Ro
r
 

м
2  о

С/Вт 
  

стен, тип I Rw1 2,52 3,33 

окон, балконный дверей, витражей RF 0,36 0,46 

входных дверей Red 0,41 0,55 

покрытие  Rp1 3,37 4,07 

полов  Rf 2,11 2,2 

Приведенный трансмиссионный 

коэффициент теплопередачи здания 

Кm 
tr
 

Вт/ (м
2  о

С) 
- 0,35 

Кратность воздухообмена 
n 

1/ч 
- 0,76 

Приведенный (условный) 

инфильтрационный коэффициент 

теплопередачи здания 

Кm 
int 

Вт (м
2  о

С) 
- 0,18 

Общий коэффициент теплопередачи 

здания 

Кm
 

Вт (м
2  о

С) 
- 0,54 

 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИсведены в таблицу №9. 

ТАБЛИЦА  №9 

Наименование 

здания 

Qh , 

  МДж 

qint , 

 Вт/м² 

Qint , 

 МДж 

Qs  , 

  МДж 

Qh
у  

,   

МДж 

q
des

h, 

кДж/(м

³°Ссут) 

2. Здание для 

временного 

пребывания 

обслуживающего 

персонала 

10430 23,88 3773 481 7556 42,0 
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Сопоставление с нормативными требованиями представлены в таблице №10 

ТАБЛИЦА № 10 

Показатель 

Значение  

Примечание 
Здание для временного 

пребывания обслуживающего 

персонала 

Требуемый удельный расход 

тепловой энергии системой 

теплоснабжения на отопление 

здания   q
req

h    кДж/(м
3 о

Ссут) 

42,00 

По табл. 3.7 

СНКК 23-302-2000 

 (ТСН 23-319-2000) 

Удельный расход тепловой энергии 

на отопление здания   q
des

h    

кДж/(м
3
 
о
Ссут) 

42,0  

Соответствует ли проект здания 

нормативному требованию 
Да  

Класс энергетической 

эффективности 
С (нормальный) 

По таблице 15 

СП 50.13330-2012 

Дорабатывать ли проект здания нет  

 

Коэффициенты снесены в таблицу №11 

 

ТАБЛИЦА №11  

Показатель 

Обозначение и 

размерность 

показателя 

Нормативное 

значение 

показателя 

Факти

ческое 

значен

ие 

показа

теля 

Расчетный коэффициент энергетической 

эффективности системы централизованного 

теплоснабжения здания от источника теплоты. 

ε0des   

Расчетный коэффициент энергетической 

эффективности поквартирных и автономных систем 

теплоснабжения здания от источника теплоты 

ε des 0,5  

Коэффициент эффективности авторегулирования ζ 0,95  

Коэффициент учета встречного теплового потока к 0,9  

Коэффициент учета дополнительного 

теплопотребления 

βh 1,07  
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