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Обозначение Наименование С. 

170-34-ПИР-

14.130000-2.4-ГОЧС-

С 

Содержание 

3 

170-34-ПИР-

14.130000-2.4- СП 

Состав проектной документации 
7 

170-34-ПИР-

14.130000-2.4-ГОЧС  

Текстовая часть 10 

 
1 Список разработчиков подраздела с указанием сведений 

об их аттестации на выполнение работ 
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 2 Заверения проектной организации 12 

 3 Общие положения 13 

 4 Перечень мероприятий по гражданской обороне 19 

 
4.1 Сведения об отнесении проектируемого объекта к 

категории по гражданской обороне 
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4.2 Сведения об удалении проектируемого объекта от 

городов, отнесенных к группам по гражданской обороне и 

объектов особой важности по гражданской обороне 

19 

 

4.3 Сведения о границах зон возможных опасностей, в 

которых может оказаться проектируемый объект при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, в 

т.ч. зон возможных разрушений, возможного химического 

заражения, катастрофического затопления, радиоактивного 

загрязнения (заражения), зон возможного образования 

завалов, а также сведения о расположении проектируемого 

объекта относительно зоны световой маскировки 
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4.4 Сведения о продолжении функционирования 

проектируемого объекта в военное время или 

прекращении, или переносе деятельности объекта в другое 

место, а также о перепрофилировании проектируемого 

производства на выпуск иной продукции 

19 
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смены проектируемого объекта в военное время, а также 

численности дежурного и линейного персонала 

проектируемого объекта, обеспечивающего 

жизнедеятельность городов, отнесенных к группам по 

гражданской обороне и объектов особой важности в 

военное время 

20 

 

4.6 Сведения о соответствии степени огнестойкости 

проектируемых зданий (сооружений) требованиям, 

предъявляемым к зданиям (сооружениям) объектов, 

отнесенным к категориям по гражданской обороне 

20 
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Обозначение Наименование С. 

 

4.7 Решения по управлению гражданской обороной 

проектируемого объекта, системам оповещения персонала 

об опасностях, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действии 

20 

 
4.8 Мероприятия по световой и другим видам маскировки 

проектируемого объекта 
22 

 

4.9 Проектные решения по повышению устойчивости 

работы источников водоснабжения и их защите от 

радиоактивных и отравляющих веществ, разработанные с 

учетом требований ГОСТ Р 22.6.01 и ВСН ВК4 [6] 

23 

 

4.10 Обоснование введения режимов радиационной 

защиты на территории проектируемого объекта, 

подвергшейся радиоактивному загрязнению (заражению) 
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4.11 Проектные решения по обеспечению безаварийной 

остановки технологических процессов при угрозе 

воздействия или воздействии по проектируемому объекту 

поражающих факторов современных средств поражения 

23 

 

4.12 Мероприятия по повышению эффективности защиты 

производственных фондов проектируемого объекта при 

воздействии по ним современных средств поражения 

24 

 

4.13 Мероприятия по приспособлению объектов 

коммунально-бытового назначения для санитарной 

обработки людей, обеззараживания одежды и специальной 

обработки техники 

24 

 

4.14 Мероприятия по мониторингу состояния 

радиационной и химической обстановки на территории 

проектируемого объекта 
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4.15 Мероприятия по инженерной защите (укрытию) 

персонала объекта в защитных сооружениях гражданской 

обороны, разработанные с учетом положений СНиП 11-11 

[7], СНиП 2.01.54 [8]. СП 32-106 [9] 

24 

 

4.16 Решения по созданию и содержанию запасов 

материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств, обеспечению населения и 

персонала проектируемого объекта средствами 

индивидуальной защиты 

25 

 
4.17 Мероприятия по обеспечению эвакуации персонала и 

материальных ценностей в безопасные районы 
25 

 

5 Перечень мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

26 

 

5.1 Перечень и характеристики производств 

(технологического оборудования) проектируемого объекта, 

аварии на которых могут привести к возникновению 

чрезвычайной ситуации техногенного характера, как на 

территории проектируемого объекта, так и за его 

пределами 

26 
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аварии на которые могут привести к возникновению 
чрезвычайной ситуации техногенного характера на 
проектируемом объекте 
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и явлений, которые могут привести к возникновению 
чрезвычайной ситуации природного характера на 
проектируемом объекте 
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5.4 Результаты определения (расчета) границ и 
характеристик зон воздействия поражающих факторов 
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или природного характера как на проектируемом объекте, 
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веществами: мониторингу стационарными 
автоматизированными системами состояния систем 
инженерно-технического обеспечения, строительные 
конструкций зданий (сооружений) проектируемого 
объекта, мониторингу технологических процессов, 
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вызванных опасными природными процессами и 
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22-02 [14], СНиП 11-7 [15], СНиП 2.01.09 [16] 
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ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 

 

 

1 СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ ПОДРАЗДЕЛА «ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» 

 

 

Должность  Ф.И.О 
Примечание 

(сведения о краткосрочном повышении 

квалификации) 

ГИП Вершинина Е.С.  

Начальник отдела Хохлов А.Н. 

Московский государственный технический 

университет радиотехники, электроники и 

автоматики 

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации № 8147/3-11. 

Тема: «Проектирование зданий и сооружений, 

в том числе на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах». 

Москва 2011 год 

Негосударственное образовательное 

учреждений УКК «МОСДОР» 

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации № 092532. 

Тема: «Проектирование зданий и сооружений. 

Системы безопасности и жизнеобеспечения. 

Структурированные системы мониторинга и 

управления инженерными системами 

критически важных для национальной 

безопасности и потенциально опасных 

объектов, зданий и сооружений». 

Москва 2011 год 
Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» 

Удостоверение о повышении квалификации 

 № 010155. 

Тема: «Разработка в составе проектной 

документации мероприятий ГОЧС, 

деклараций безопасности ОПО и ГТС, 

антитеррористических мероприятий и 

мероприятий по безопасной эксплуатации 

объектов строительства: новые требования». 

В объеме 72 (семьдесят два) часа. 

Москва 2014 год 

Инженер 

проектировщик 
Коваленко С.А.  
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Сведения об аттестации разработчиков подраздела «Перечень мероприятий по 

гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» на выполнение работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов кап. строительства 

 



 
 

 

      

107-34-ПИР-14.130000-2.4-ГОЧС 
Лист 

      
3 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

 

 

12 

 

 

 

2 ЗАВЕРЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 
 

Проектная документация по объекту «Соединительные трассы между горнолыжными 

склонами «G» и «F» на площадке «Пихтовая поляна» Горно – туристского центра ОАО 

«Газпром»» выполнена в соответствии с градостроительным планом земельного участка, 

заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, 

в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации 

зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, 

и с соблюдением технических условий. 

 

Главный инженер проекта 
 

Е.С. Вершинина 
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

3.1 Данные об организации - разработчике проектной документации «Перечень 

мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

 
Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера(в дальнейшем –«ПМ ГОЧС») 

разработан обществом с ограниченной ответственностью «АЛЬФАПРОЕКТ». 

Адрес: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2. 

Телефон/факс: (495) 665-62-73. 

 

3.2 Сведения о наличии у организации - разработчика «ПМ ГОЧС», 

свидетельства, выданного саморегулируемой организацией  

 

Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФАПРОЕКТ» имеет допуск к виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  

от «02» августа 2012 г. № П-7-12-0090 приведено в приложении А. 

 

3.3 Исходные данные, полученные для разработки мероприятий ГОЧС 

 

Для разработки мероприятий ГОЧС получены следующие исходные данные: 

− исходные данные ГУ МЧС России по Краснодарскому краю от 02.06.2015 г № 23-

1616-9-4 (см. приложение Б); 

− проектные материалы и исходные данные (задание на проектирование, ГПЗУ и т. 

д.) от Заказчика. 

«ПМ ГОЧС» разработан в соответствии с: 

− Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

− Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 

− Градостроительным кодексом Российской Федерации (Федеральный закон от 

29.12.2004 г. № 191-ФЗ, ст. 48,49); 

− Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 18.05.2009 г. № 427, от 21.12.2009 г. № 1044, от 

13.04.2010 г. № 235); 

− ГОСТ Р 55201-2012 «Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской 

обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства»; 

− СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской 

обороне (Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90)». 

− Методическими рекомендациями по составлению раздела «Инженерно-

технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций» проектов строительства предприятий, зданий и сооружений       

МДС 11-16.2002, утвержденными первым заместителем министра МЧС России       

12.10.2001 г. 

В настоящем разделе рассмотрен перечень основных мероприятий, направленных на 

защиту объекта корректировку проектной документации по объекту Соединительные трассы 

между горнолыжными склонами «G» и «F» на площадке «Пихтовая поляна» Горно – 
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туристского центра ОАО «Газпром» (далее именуется проектируемый объект) от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Реализация проектных решений, содержащихся в подразделе «ПМ ГОЧС», 
осуществляется путём их учёта при разработке рабочей документации (на следующей стадии 
проектирования) и в процессе строительства. 

 
3.4 Краткая характеристика проектируемого объекта, его место расположения и 

основных технологических процессов 
 
Краткая характеристика месторасположения проектируемого объекта 
Площадки строительства расположены на северном склоне хребта Псехако, 

Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок. Район расположен в юго-
восточной части Краснодарского края, на северном склоне Главного Кавказского хребта. 

Район проектирования расположен в области предгорного Черноморского побережья 
средне- и высокогорного рельефа северного склона Северо-Западного Кавказа с высотными 
отметками более 500 м. над уровнем моря. 

В административном отношении территория относится к Адлерскому району города 
Сочи. 

 При размещении объектов инженерной защиты на генплане учитывались следующие 
факторы: 

− преобладающее направление ветров – для создания оптимальных условий  
проветриваемости; 

− расположение транспортных коммуникаций – для наиболее рационального 
подключения их к внешним коммуникациям. 

Автотранспортная связь площадки с внешними автомобильными дорогами 
осуществляется путём примыкания к проектируемой автодороге от Лауры к совмещенному 
комплексу по северному склону хребта "Псехако".   

Поверхностный водосбор с проектируемых территорий решается в открытую систему 
водоотведения, путём устройства водоотводных лотков с последующим сбросом на 
поверхность, в пониженные места рельефа. 

Электроснабжение объектов предусматривается от существующих операторских 
нижних станций КД «Псехако II-Н», «Псехако II-G». 

 
Карта - схема места расположения проектируемого объекта 

 
Рисунок 1 

Место расположения 
проектируемого 

объекта 
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Ситуационный план места расположения проектируемого объекта 

 
 

Рисунок 2 

 

Территория, на которой располагается проектируемый объект согласно                         

СП 131.13330.2012 (СНиП 23-01-99*) «Строительная климатология» относится к IVБ  

климатическому подрайону IV климатического района. 

Краткая климатическая характеристика района расположения проектируемого объекта, 

приведена в п. 5.3 настоящего подраздела. 

 

Геологические условия 

В геологическом строении территории принимают участие комплекс мезокайнозойских 

отложений, представленный породами юрского и четвертичного возраста.  

В бзерпийскую свиту включаются комплекс песчаников, алевролитов и аргиллитов 

перекрывающий свиту р. Туровой. 

Коренные дислоцированные отложения нижней юры Бзерпинской свиты представлены 

преимущественно сланцами глинистыми, слоистыми, с прослоями алевролитов и 

песчаников, серыми, темно-серыми, различной степени выветрелости, макротрещиноватыми. 

В составе терригенных отложений четвертичной системы встречаются грунты 

эллювиально - делювиального  генезиса, в составе которых возможно присутствие грунтов и 

флювиогляциального, коллювиального и оползневого генезиса, а также встречаются 

элювиальные образования – выветрелые, не перемещенные по склону коренные породы.  

Эллювиально - делювиальные отложения представлены следующими грунтами: 

суглинками от полутвердых до твердых, щебенистых и дресвяно-щебенистыми грунтами. 

Место расположения 

проектируемого 

объекта 

 

Место расположения 

проектируемого 

объекта 
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Элювиальные отложения залегают, преимущественно под вышеописанными, выходя на 

поверхность на небольших участках крутых склонов. Это не перемещенные по склону 

коренные породы коры выветривания с сохранившимися элементами залегания пород, но 

раздробленные трещинами до состояния дресвы, щебня и глыб; трещины чаще всего 

заполнены суглинком. 

 По анализам изменчивости состава и состояний грунтов, с учетом 

геоморфологического строения на территории выделено 12 инженерно-геологических 

элементов (ИГЭ): 

ИГЭ-1а - Техногенный грунт: суглинок тяжелый песчанистый, твердый, дресвяный, не 

набухающий. Залегает с поверхности, на участках подвергнутых перепланировке в ходе 

строительства. Вскрыт с поверхности до глубины 0,3…15,2. 

ИГЭ-2а - Суглинок тяжелый песчанистый, твердый, с дресвой глинистого  сланца, не 

набухающий. Вскрыт до глубины 0,9…17,2 м. 

ИГЭ-2б - Суглинок тяжелый песчанистый, полутвердый, с дресвой глинистого сланца, 

не набухающий.  Вскрыт до глубины 3,6…17,5 м. 

ИГЭ-2в - Суглинок тяжелый песчанистый, тугопластичный, с дресвой глинистого  

сланца, не набухающий. Вскрыт до глубины 6,0…13,5  м.  

ИГЭ-3а - Дресвяный грунт глинистого  сланца с суглинистым легким песчанистым 

заполнителем твердой консистенции, неоднородный, средней степени водонасыщения, 

сильновыветрелый, пониженной прочности.  Вскрыт до глубины 2,5…12,8 м. 

ИГЭ-3б - Дресвяный грунт глинистого  сланца с суглинистым легким песчанистым 

заполнителем полутвердой консистенции, неоднородный, водонасыщенный, 

сильновыветрелый, пониженной прочности.  Вскрыт до глубины 3,8…17,9 м. 

ИГЭ-4а - Щебенистый грунт глинистого сланца с суглинистым легким песчанистым 

заполнителем твердой консистенции, неоднородный, средней степени водонасыщения, 

сильновыветрелый, пониженной прочности. Вскрыт до глубины 4,8…19,5 м.   

ИГЭ-4б - Щебенистый грунт глинистого сланца с суглинистым легким песчанистым 

заполнителем полутвердой консистенции, неоднородный, водонасыщенный, 

сильновыветрелый, пониженной прочности.  Вскрыт до глубины 9,5…21,7 м.   

ИГЭ-5а (J1bz) - Глинистый сланец  низкой прочности, средней плотности, 

сильновыветрелый, размягчаемый, труднорастворимый, водопроницаемый. Вскрыт до 

глубины 10,0…16,0 м.   

ИГЭ-5б - Глинистый сланец малопрочный, очень плотный, сильновыветрелый, 

размягчаемый, труднорастворимый, водопроницаемый. Вскрыт до глубины 4,2…25,0 м, 

мощность изменяется от 0,7 до 15,0 м.  

ИГЭ-5в - Глинистый сланец  средней прочности, очень плотный, средневетрелый, 

размягчаемый, труднорастворимый, водопроницаемый. Вскрыт до глубины 10,0…40,0 м. 

 

Гидрологические условия 

Подземные воды в пределах территории исследования распространены локально. До 

изученной глубины 40 м они представлены двумя водоносными горизонтами: элювиально-

делювиальным и юрским. 

Подземные воды элювиально-делювиального горизонта приурочены к глинистым и 

крупнообломочным разностям поверхностных отложений. Грунтовые воды распределены 

весьма неравномерно, благодаря разной уплотненности отложений и расчлененности 

рельефа. Более водоносные участки приурочены к депрессиям, где возникают локальные 

замкнутые горизонты с более или менее выдержанным режимом. Возвышенные участки 

могут быть вообще безводными. Режим грунтовых вод данного горизонта зависит от 

количества выпавших атмосферных осадков. Разгрузка осуществляется перетеканием в 

нижележащие водоносные горизонты, дренированием ручьями и родниками. Большая доля 

уходит на испарение и транспирацию. Относительным водоупором служат плотные 

суглинистые и глинистые разности. 
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Юрский водоносный горизонт приурочен к зонам повышенной трещиноватости 

различного генезиса в терригенных отложениях юры. Питание юрского водоносного 

горизонта осуществляется преимущественно за счет инфильтрации атмосферных осадков, а 

так же за счет нисходящего перетекания из элювиально-делювиального водоносного 

горизонта. Разгрузка подземных вод осуществляется путем дренирования реками, ручьями и 

родниками, за счет перетекания в нижележащие горизонты, а так же за счет транспирации и 

испарения.  

Глубина залегания грунтовых вод зависит от крутизны и расчлененности рельефа и 

изменяется от 0,1 м в тальвегах пересекающих склон балок до 10-20 м на относительно 

пологих участках склона. На отдельных крутых участках склона и в бортах и днищах 

балочных понижений отмечено выклинивание грунтовых вод с образованием мочажин и 

заболоченностей. 

Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков; 

величина этого питания составляет 0,005 мм/сутки из-за большого количества осадков и 

высоких показателей водопроницаемости покровных грунтов. 

Разгрузка подземных вод осуществляется за счет выхода их в виде родников на 

склонах, дренажа реками и ручьями, транспирации и испарения в теплый период года. 

Направление движения подземных вод, как правило, совпадает с направлением 

склонов. Величина уклонов потоков подземных вод изменяется от 0,03 до 0,8. 

В уровненном режиме подземных вод отмечается один максимум в период снеготаяния 

(март, апрель) и минимум в осенне-зимний период (сентябрь-февраль); кратковременные 

подъемы уровней в период ливней или оттепелей зимой и спады уровней в засушливые 

периоды могут наблюдаться в любой период года. Амплитуда колебания уровня изменяется 

в больших пределах – от 0,5 до 5 м, чаще составляет 1,5-2,5 м. 

Фильтрационные параметры водовмещающих пород очень неоднородны; при наличии 

макротрещин и пустот в обломочных грунтах значения коэффициентов фильтрации их могут 

достигать 100 и более метров в сутки (при среднем значении 15 м/сутки), а среднее значение 

коэффициента фильтрации делювиальных суглинков составляет 0,53 м/сутки. Расчетное 

значение коэффициента фильтрации дресвяно-щебенистых грунтов ИГЭ-3, 4, 6 

рекомендуется принимать равным 10 м/сутки.  

Подземные воды в ноябре-декабре 2014 года вскрыты на глубине 1,5…17,0 м (абс. 

отм.1055,41…1581,04). 

Подземные воды с февраля по декабрь 2013 года вскрыты на глубине 4,0…12,0 м (абс. 

отм.1011,10…1412,50). 

На участке работ возможно развитие временного водоносного горизонта – верховодка. 

По данным бурения воды верховодки имеют спорадическое распространение. Вода 

временного (сезонного) горизонта «верховодки» развита в покровных глинистых отложениях 

делювиально-оползневого генезиса до глубин 1,5-2,5 м. Питание осуществляется за счет 

атмосферных осадков. Формирование верховодки приурочено к толще естественных 

крупнообломочных и техногенных грунтов подверженным сезонным усыханию и 

увлажнению. Водоупором служат плотные суглинистые и глинистые грунты. Образование 

этого типа подземных вод возможно в период интенсивного снеготаяния в весенне-летний 

период. Образование верховодки также возможно при строительных работах, в случае 

перекрытия естественных стоков талых вод по существующим балкам. 

Поверхностные воды на исследуемом участке представлены ручьями. Питание 

осуществляется за счет атмосферных осадков и разгрузки подземных вод. 
 

Проектом предполагается размещение следующих объектов: 

− соединительная трасса №1; 

− соединительная трасса №2; 
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− сети организации безопасного катания на горнолыжных трассах. 
Инженерная защита территории в составе: 
− подпорные стены СТ-3, СТ-4, СТ-6, СТ-7; 
− противоэрозийная защита участков склонов; 
− уположение и поверхностное укрепление склонов; 
− удерживающие сооружения на оползнево опасных и опасных склонах и откосах. 
 
Соединительная трасса №1 имеет средний уклон 77% (4,4°). Перепад высот составляет 

76,3 м, длина трассы – 1108,58 м, средняя ширина – 7 м. Площадь - 58 867,80 м2 , из них 
13004,9 м2 территория, предназначенная непосредственно для катания. 

 
Соединительная трасса №2 имеет средний уклон 113% (6.4°). Перепад высот составляет 

117,99 м, длина трассы – 1128,47 м, средняя ширина – 7 м. Площадь - 86 060,78 м2 , из них    
13282 м2 территория, предназначенная непосредственно для катания. 

 
Инженерная защита территорий: 
− защита участков склонов; 
− дренажные мероприятия; 
− противоэрозионная защита склонов; 
− укрепление откосов (подпорные стены). 
 
Основные технологические процессы 
Соединительные трассы №1, №2 служат для перехода лыжников с существующих 

трасс F1и F2 на нижнюю отметку трассы G1, не нарушая технологии потока. 
 

3.5 Сведения о размерах и границах территории объекта, границах запретных, 
охранных и санитарно-защитных зон проектируемого объекта 

 
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для проектируемого объекта не 
требуется установление санитарно-защитной зоны. 

Запретные и охранные зоны на проектируемом объекте отсутствуют. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 

 

 

4.1 Сведения об отнесении проектируемого объекта к категории по гражданской 

обороне 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от       

19.09.1998 г. № 1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской 

обороне», приказом МЧС РФ от 11.09.2012 г №536 ДСП «Об утверждении показателей для 

отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в 

экономике государства или влияния на безопасность населения» и исходными данными 

Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (см. Приложение Б) 

проектируемый объект не подлежит отнесению к категории по гражданской обороне - 

является не категорированным. 

 

4.2 Сведения об удалении проектируемого объекта от городов, отнесенных к 

группам по гражданской обороне и объектов особой важности по гражданской обороне 

 

Проектируемый объект расположен на удалении 160 м от г. Сочи, отнесённого к 

категории по гражданской обороне. 

Ограничения на размещение проектируемого объекта требованиями СП 

165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» 

(Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90) не устанавливаются. 

 

4.3 Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых может оказаться 

проектируемый объект при ведении военных действий или вследствие этих действий, в 

т.ч. зон возможных разрушений, возможного химического заражения, 

катастрофического затопления, радиоактивного загрязнения (заражения), зон 

возможного образования завалов, а также сведения о расположении проектируемого 

объекта относительно зоны световой маскировки 

 

Согласно СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской 

обороне» (Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90) проектируемый объект при ведении 

военных действий или вследствие этих действий расположен вне зон возможных разрушений 

при воздействии обычных средств поражения, возможного химического заражения при 

разрушении химически опасных объектов, возможного радиоактивного заражения от атомных 

станций и других объектов использования ядерной энергии, возможного образования завалов 

от обрушающихся конструкций зданий и сооружений объекта. 

Проектируемый объект в зону катастрофического затопления не попадает. 

В связи с расположением объекта на удалении менее 600 км от государственной границы 

(п. 3.15 ГОСТ Р 55201-2012), он находится в зоне светомаскировки.  

 

4.4 Сведения о продолжении функционирования проектируемого объекта в 

военное время или прекращении, или переносе деятельности объекта в другое место, а 

также о перепрофилировании проектируемого производства на выпуск иной 

продукции 

 

Проектируемый объект является стационарным объектом, его функционирование в 

период мобилизации и военное время прекращается (по ссылке Заказчика), перенос 

деятельности объекта в другое место не предусматривается. 
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Проектируемый объект не предназначен для осуществления производственной 

деятельности, в связи с этим, перепрофилирование производства на выпуск иной продукции 

проектной документацией не предусматривается. 

 

4.5 Сведения о численности наибольшей работающей смены проектируемого 

объекта в военное время, а также численности дежурного и линейного персонала 

проектируемого объекта, обеспечивающего жизнедеятельность городов, отнесенных к 

группам по гражданской обороне и объектов особой важности в военное время 

 

Проектируемый объект прекращает своё функционирование в период мобилизации и 

военное время и не является объектом, обеспечивающим жизнедеятельность городов, 

отнесенных к группам по гражданской обороне и объектов особой важности в военное 

время. 

В связи с этим, сведения о численности наибольшей работающей смены 

проектируемого объекта в военное время, а также численности дежурного и линейного 

персонала проектируемого объекта, обеспечивающего жизнедеятельность городов, 

отнесенных к группам по гражданской обороне и объектов особой важности в военное время 

проектной документацией, не предусматриваются.  

 

4.6 Сведения о соответствии степени огнестойкости проектируемых зданий 

(сооружений) требованиям, предъявляемым к зданиям (сооружениям) объектов, 

отнесенным к категориям по гражданской обороне 

 

Проектируемый объект не подлежит отнесению к категории по гражданской обороне.  

СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. 

Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» не устанавливает требований по степени 

огнестойкости проектируемых зданий (сооружений) в зависимости от категорий объектов по 

гражданской обороне и мест их размещения. 

В связи с этим, сведения о соответствии степени огнестойкости проектируемых зданий 

(сооружений) объекта требованиям, предъявляемым к зданиям (сооружениям) объектов, 

отнесенным к категориям по гражданской обороне, проектной документацией не 

предусматриваются.  

 

4.7 Решения по управлению гражданской обороной проектируемого объекта, 

системам оповещения персонала об опасностях, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действии 

 

4.7.1 Решения по системе оповещения персонала об опасностях, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действии 

 

Доведение сигналов об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий до персонала проектируемого объекта в соответствии с 

Положением о системах оповещения гражданской обороны (утверждено совместным 

приказом МЧС России, Министерства информационных технологий и связи РФ, 

Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.07.2006 г. № 422/90/376) и 

Положением о системах оповещения населения (утверждено совместным приказом МЧС 

России, Госкомсвязи России и ВГТРК от 7.12.98 г. №701/212/803) осуществляется через 

местную систему оповещения населения (МСОН) Адлерского района города Сочи (через 

радиотрансляционную и телевизионную сети, сирены, мобильную связь) на оперативно – 

мониторинговый центр Горно – туристского центра «Газпром» (ГТЦ «Газпром»).  

Для своевременного оповещения посетителей объекта об опасностях, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действии (доведения сигналов 
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гражданской обороны-ГО) на существующем ГТЦ «Газпром» предусматривается объектовая 

система оповещения для проектируемого объекта. 

Основным способом оповещения посетителей проектируемого объекта по сигналам ГО 

является передача речевой информации. 

Управление объектовой системой оповещения осуществляется из помещения 

оперативно – мониторингового центра ГТЦ «Газпром». 

 

Краткие сведения о сетях связи, предусматривающихся к использованию для 

приема и передачи сигналов оповещения 

Проектные решения по сетям связи существующих горнолыжных трасс рассмотрены в 

разделе 5.5.1 «Сети связи» проектной документации Горно-туристический центр ОАО 

«Газпром», в том числе канатные дороги и горнолыжные спуски, объекты инженерной и 

транспортной инфраструктуры (проектные и изыскательские работы, строительство). 

Одиннадцатый этап строительства слаботочные сети системы ГТЦ ОАО «Газпром». 

 

Порядок доведения сигналов оповещения до персонала и посетителей объекта 

Решение на задействование объектовой системы оповещения принимает руководитель 

ГТЦ Газпром или лицо его замещающее. В исключительных случаях, не терпящих 

отлагательств, решение о задействовании объектовой системы оповещения может быть 

принято дежурным диспетчером оперативно – мониторингового центра ГТЦ «Газпром». 

Получив сигнал по ГО, а также информацию о порядке поведения в условиях 

возникшей обстановки дежурный диспетчер оперативно – мониторингового центра ГТЦ 

«Газпром» обязан немедленно доложить о нем руководителю ГТЦ «Газпром» или лицу его 

замещающему и действовать по его указанию.  

Оповещение и сбор персонала проектируемого объекта осуществляются в соответствии 

с заранее разработанной схемой оповещения и сбора. 

Рабочее место дежурного диспетчера оперативно – мониторингового центра ГТЦ 

«Газпром» оборудуется техническими средствами, обеспечивающими: 

− управление объектовой системой оповещения; 

− прямую телефонную и, при необходимости, радиосвязь с оперативными 

дежурными органа управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

города Сочи; 

− прямую радиосвязь с отдыхающими проектируемого объекта; 

− прием сообщений, передаваемых по территориальной системе централизованного 

оповещения; 

− контроль прохождения сигналов и информации, передаваемых по объектовой 

системе оповещения; 

− телефонную связь общего пользования. 

Структурная схема доведения сигналов оповещения об опасностях, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действии и информации по гражданской 

обороне до персонала и посетителей объекта приведена на рисунке 3. 
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Структурная схема доведения сигналов оповещения об опасностях, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действии и информации по 

гражданской обороне до персонала и посетителей объекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 

 

4.7.2 Решения по управлению гражданской обороной объекта 

 

Основой управления мероприятиями гражданской обороны и защиты персонала 

объекта является целенаправленная деятельность должностных лиц объекта по решению 

задач, направленных на всестороннюю подготовку и ведение гражданской обороны. Для 

обеспечения управления создается соответствующая система управления. 

Выполнение мероприятий ГО возлагается на персонал ГТЦ «Газпром» в соответствии со 

схемой организации и управления ГО объекта (разрабатывается уполномоченным 

должностным лицом, в настоящем подразделе не рассматривается), под руководством 

руководителя ГТЦ «Газпром». 

Система связи для управления ГО на объекте включает штатные средства связи, 

имеющиеся на объекте.  

В целом, управление гражданской обороной на объекте осуществляется в рамках 

планирования и выполнения мероприятий гражданской обороной в соответствии с 

указаниями уполномоченного органа на решение задач в области гражданской обороны при 

администрации Адлерского района города Сочи. 
 

4.8 Мероприятия по световой и другим видам маскировки проектируемого 

объекта 

 

В связи с расположением объекта на удалении менее 600 км от государственной 

границы (п. 3.15 ГОСТ Р 55201-2012), он находится в зоне светомаскировки.  

Согласно требованиям СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне (Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90)» пункт 10.2 световую 

маскировку, скрытие, имитацию, а также демонстративные действия - проводят на 

территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне и в населенных пунктах с 

расположенными на их территориях организациями, отнесенными к категориям по 

гражданской обороне, предусматривают маскировку объектов организаций и 

инфраструктуры населенных пунктов при проведении как определенных мероприятий по 

гражданской обороне, так и с целью обеспечения защиты объектов, продолжающих работу 

(функционирование) в военное время, если они являются вероятными целями поражения в 

военное время. 

Орган повседневного управления РСЧС  

(оперативно-дежурные службы органов, осуществляющих управление ГО) местной 

системы оповещения города Сочи 

Администрация 

проектируемого  

объекта 

Дежурный диспетчер оперативно – 

мониторингового центра 

ГТЦ «Газпром» 

 

Посетители проектируемого объекта  

 

Объектовая система оповещения 

Тех. средства МСОН (сирены, радио, телевидение, телефон) 

Тлф. 
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Проектируемый объект не подлежит отнесению к категории по гражданской обороне - 

является не категорированным, его функционирование в военное время прекращается. 

В связи с этим мероприятия по световой и другим видам маскировки проектируемого 

объекта проектной документацией не предусматриваются». 

 

4.9 Проектные решения по повышению устойчивости работы источников 

водоснабжения и их защите от радиоактивных и отравляющих веществ, разработанные 

с учетом требований ГОСТ Р 22.6.01 и ВСН ВК4 [6] 

 

Хозяйственно - питьевое водоснабжение на проектируемом объекте не предусмотрено.  

Постоянные рабочие места на проектируемом объекте отсутствуют. 

В связи с этим, решения по повышению устойчивости работы источников питьевого 

водоснабжения проектируемого объекта и их защите от радиоактивных и отравляющих 

веществ проектной документацией не предусматриваются. 

Защита хозяйственно-питьевой воды сети водоснабжения от заражения 

радиоактивными и отравляющими веществами осуществляется на существующих 

водозаборных сооружениях сети водопровода питьевой воды, системах подачи и 

распределения воды ГТЦ «Газпром».  

 

4.10 Обоснование введения режимов радиационной защиты на территории 

проектируемого объекта, подвергшейся радиоактивному загрязнению  

 

Режимы радиационной защиты устанавливаются для населения и персонала организаций 

(учреждений), которые оказались или могут оказаться в зоне возможного опасного 

радиоактивного загрязнения при авариях (разрушении) объектов использования атомной 

энергии с целью защиты людей от вредного воздействия ионизирующих излучений и 

радиоактивных веществ при действиях на радиоактивно загрязненной местности в целях 

выполнения мероприятий гражданской обороны и защиты населения и персонала от 

чрезвычайных ситуаций. 

Согласно СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской 

обороне (Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90)» проектируемый объект расположен 

за пределами зоны возможного радиоактивного загрязнения от атомных станций и других 

объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения 

ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, а также других 

радиационно-опасных объектов). 

В связи с этим, обоснование введения режимов радиационной защиты на территории 

проектируемого объекта при авариях на объектах использования атомной энергии проектной 

документацией не предусматривается. 

 

4.11 Проектные решения по обеспечению безаварийной остановки 

технологических процессов при угрозе воздействия или воздействии по 

проектируемому объекту поражающих факторов современных средств поражения 

 

Решения по безаварийной остановке технологических процессов при угрозе воздействия 

или воздействии по объекту поражающих факторов современных средств поражения включают 

действия эксплуатационного персонала и последовательность срабатывания технических систем 

после сигнала ГО, обеспечивающих прекращение производственной деятельности объекта в 

минимально возможные сроки без нарушения целостности технологического оборудования, а 

также исключение или уменьшение масштабов появления вторичных поражающих факторов 

возможных аварийных ситуаций. 

На проектируемом объекте не предусматривается производственная деятельность, и 

отсутствуют технологические процессы, связанные с использованием опасных веществ, 
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объект прекращает своё функционирование в военное время, в связи с этим, решения по 

безаварийной остановке технологических процессов проектной документацией не 

предусматриваются. 

 

4.12 Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных 

фондов проектируемого объекта при воздействии по ним современных средств 

поражения 

 

Проектируемый объект не является производственным объектом и не имеет 

производственных фондов. В связи с этим, мероприятия по повышению эффективности 

защиты производственных фондов проектируемого объекта при воздействии по ним 

современных средств поражения проектной документацией не предусматриваются. 

 

4.13 Мероприятия по приспособлению объектов коммунально-бытового 

назначения для санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и специальной 

обработки техники 

 

Согласно СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской 

обороне» (Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90) на проектируемом объекте не 

предусматриваются мероприятия по санитарной обработке людей, специальной обработке 

техники и имущества. 

 

4.14 Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и химической 

обстановки на территории проектируемого объекта 

 

Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и химической обстановки на 

территории проектируемого объекта в процессе повседневной деятельности мирного 

времени не осуществляются. 

В военное время мероприятия по мониторингу состояния радиационной, химической и 

биологической обстановки на территории проектируемого объекта осуществляются силами и 

средствами формирований, предназначенных для решения задач и мероприятий 

радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). 

 

4.15 Мероприятия по инженерной защите (укрытию) персонала объекта в 

защитных сооружениях гражданской обороны, разработанные с учетом положений 

СП 88.13330.2014 (Актуализированная редакция СНиП II-11-77*) [7], СНиП 2.01.54 [8]. 

СП 32-106 [9] 

 

Проектируемый объект при ведении военных действий или вследствие этих действий 

расположен вне зон возможных разрушений при воздействии обычных средств поражения, 

возможного химического заражения при разрушении химически опасных объектов, 

возможного радиоактивного заражения от атомных станций и других объектов использования 

ядерной энергии, возможного образования завалов от обрушающихся конструкций зданий и 

сооружений. 

Проектируемый объект прекращает свою деятельность в период мобилизации и военное 

время и не подлежит отнесению к категории по гражданской обороне - является не 

категорированным.  

В связи с этим, согласно требованиям СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические 

мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» защита 

(укрытие) персонала эксплуатирующей объект организации не предусматривается в защитных 

сооружениях (убежищах, ПРУ, укрытиях).  
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Создания защитных сооружений гражданской обороны (сооружений двойного 

назначения) и защищенных пунктов управления на объекте проектной документацией не 

предусмотрено. 

 

4.16 Решения по созданию и содержанию запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, обеспечению персонала 

проектируемого объекта средствами индивидуальной защиты 

 

Решения по созданию и содержанию запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 27 апреля 2000 г. № 379 «О накоплении, хранении и использовании в 

целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств» для персонала объекта проектной документацией не 

предусмотрены.  

 

Создание запасов средств индивидуальной защиты (СИЗ) для персонала  

В соответствии с приказом МЧС России №543 от 01.10.2014 г. «Об утверждении 

положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты» 

обеспечению средствами индивидуальной защиты и медицинскими средствами подлежит 

население, проживающее на территориях в пределах границ зон: 

− защитных мероприятий, устанавливаемых вокруг комплекса объектов по хранению 

и уничтожению химического оружия; 

− возможного радиоактивного и химического загрязнения (заражения), 

устанавливаемых вокруг радиационно, ядерно – и химически опасных объектов. 

Проектируемый объект располагается вне зон защитных мероприятий, 

устанавливаемых вокруг комплекса объектов по хранению и уничтожению химического 

оружия и возможного радиоактивного и химического загрязнения (заражения), 

устанавливаемых вокруг радиационно, ядерно – и химически опасных объектов. В связи с 

этим решения по созданию и содержанию запасов средств индивидуальной защиты и 

медицинских средств, для персонала проектируемого объекта проектной документацией не 

предусмотрены. 

Для локализации аварий на объекте и ликвидации их последствий, создается резерв 

материальных ресурсов в соответствие с номенклатурой, утверждённой приказом 

руководителя объекта (см. п. 5.11 настоящего подраздела). 

 

4.17 Мероприятия по обеспечению эвакуации персонала и материальных 

ценностей в безопасные районы 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 июня 2004 г. № 303 «О 

порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы» 

мероприятия по обеспечению эвакуации персонала и материальных ценностей в безопасные 

районы для реконструируемого объекта проектной документацией не предусмотрены.  
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5 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, РАЗРАБОТАННЫЕ 

С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ГОСТ Р 22.3.03 

 

 

5.1 Перечень и характеристики производств (технологического оборудования) 

проектируемого объекта, аварии на которых могут привести к возникновению 

чрезвычайной ситуации техногенного характера, как на территории проектируемого 

объекта, так и за его пределами 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в ред. от 31.12.2014 г) 

проектируемый объект не относится к категории опасных производственных объектов.  

На проектируемом объекте и на прилегающей к ней территории не хранятся и не 

перерабатываются взрыво-, пожаро-, а также химически- и радиационно-опасные вещества. 

В составе проектируемого объекта отсутствуют производства, относимые к категории 

опасных. 

 

5.2 Сведения об объектах производственного назначения, транспортных 

коммуникациях и линейных объектах, аварии на которых могут привести к 

возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на проектируемом 

объекте 

 

В соответствии с исходными данными для разработки мероприятий гражданской 

обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в составе проектной документации объекта, выданными ГУ МЧС 

России по Краснодарскому краю и перечня потенциально - опасных объектов 

Краснодарского края, вблизи проектируемого объекта отсутствуют объекты 

производственного назначения, транспортные коммуникации и линейные объекты, аварии на 

которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера 

на проектируемом объекте. 

В связи с этим, сведения об объектах производственного назначения, транспортных 

коммуникациях и линейных объектах, аварии на которые могут привести к возникновению 

чрезвычайной ситуации техногенного характера на проектируемом объекте проектной 

документацией не предусматриваются. 

 

5.3 Сведения о природно-климатических условиях в районе строительства, 

результаты оценки частоты и интенсивности проявлений опасных природных 

процессов и явлений, которые могут привести к возникновению чрезвычайной 

ситуации природного характера на проектируемом объекте 

 

5.3.1 Сведения о природно-климатических условиях в районе строительства 

 

Согласно СП 131.13330.2012 (СНиП 23-01-99*) «Строительная климатология» 

Адлерский район выделен в IV климатическую зону (климатический подрайон IVБ). 

Климатические характеристики территории находятся в строгом соответствии с законом 

вертикальной зональности.  

Климатические условия определяются расположением участка в замкнутой долине         

р. Мзымта, ограниченной высокими (до 3 км) горными хребтами Ачишхо, Аибга и Главного 

Кавказского, и удаленностью от Черного моря.  

normacs://normacs.ru/10hp8
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Для региона характерна вертикальная зональность климатических поясов, существенно 

отличающихся друг от друга по количественным характеристикам климатообразующих 

элементов (температура воздуха, влажность, осадки, ветровой режим, инсоляция и. т.д.). 

Для проектируемого объекта идентичным будут данные по метеостанции Красная 

поляна, имеющей длинный ряд наблюдений.  

В результате детальных климат - метеорологических исследований установлено, что 

территория проектируемого объекта характеризуется следующими усредненными  

метеорологическими показателями: 

− среднегодовая температура воздуха - плюс 10,1 °С; 

− среднемесячная t° наиболее теплого месяца (июль) - плюс 23,5 °С; 

− среднемесячная t° наиболее холодного месяца (январь, февраль) - минус 5,1 °С; 

− максимальная температура за год срочная - плюс 40 °С; 

− минимальная за год срочная - минус 23 °С; 

− годовая сумма осадков – 1974 мм; 

− месячная сумма осадков наиб. увлажненного месяца (ХII) – 240 мм; 

− месячная сумма осадков наименее увлажненного месяца (VII) - 115 мм; 

− наибольшее число дней в году с грозами (отмеченное число) – 80; 

− среднегодовое число дней с градом – 1,2; 

− среднегодовая скорость ветра – 1,5 м/сек; 

− наибольшая за год повторяемость направления ветра – С - 25 %; 

− наименьшая за год повторяемость ветра - ЮВ – 5%, З – 7%; 

− количество дней с температурой ниже 0 °С – 95 дней; 

− количество дней с температурой выше 0 °С – 270 дней; 

− количество дней с температурой выше 5 °С – 196 дней; 

− количество дней с температурой выше 10 °С – 117 дней; 

− даты наступления первого заморозка 10 сентября – 19 ноября; 

− даты наступления последнего заморозка 26 марта – 8 сентября; 

− число дней со снежным покровом – 162 дня; 

− средняя наибольшая высота снега – 173 см; 

− число дней с метелью – 4 дня; 

− число дней с оттепелью – 67 дней; 

− число дней с грозой 54 – 85 дней; 

− число дней с градом – 15 дней. 

 

5.3.2 Результаты оценки частоты и интенсивности проявлений опасных 

природных процессов и явлений, которые могут привести к возникновению 

чрезвычайной ситуации природного характера на проектируемом объекте 

 

Источники чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут 

привести к возникновению чрезвычайной ситуации природного характера на 

проектируемом объекте 

Источниками ЧС природного характера являются природные процессы и явления, 

характерные для района расположения реконструируемого объекта: 

1. Опасные метеорологические явления и процессы: 

− сильные ветры со скоростью 20 м/с и более; 

− грозы (40 – 60 часов в год); 

− град с диаметром частиц 20 мм; 

− сильные ливни с интенсивностью выпадения осадков 30 мм/ч и более; 

− сильные снег с дождем – 50 мм/ч; 

− продолжительные дожди – 120 часов и более; 

− снегопады с интенсивностью выпадения осадков 20 мм и более за 24 часа и менее; 

− сильная низовая метель при преобладающей скорости ветра 15 м/с и более; 
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− метели со скоростью ветра 20 м/с и более в течении суток со снежными заносами. 

− гололед с диаметром отложений 20 мм и более; 

− сложные отложения и налипания мокрого снега – 35 мм и более; 

− сильные продолжительные туманы с видимостью менее 100 м; 

− сильная жара – температура воздуха плюс 32 °C и выше; 

2. Опасные геологические процессы: 

− землетрясения; 

− оползни; 

3. Опасные гидрологические явления и процессы: 

− селевые сходы. 

Наиболее опасными природными процессами и явлениями, влияющим на процесс 

функционирования подъездной автодороги являются: 

− землетрясения; 

− оползни; 

− сели; 

− эрозия; 

Опасные природные процессы и явления, перечисленные выше, могут нанести ущерб 

зданиям и сооружениям объекта, поэтому проектной документацией необходимо 

предусмотреть мероприятия по инженерной защите объекта от опасных природных  

процессов и явлений. 

 

Частота и интенсивность опасных природных процессов и явлений в районе 

проектируемого объекта по данным метеостанции Красная поляна 

Согласно данных наблюдений на метеостанции Красная поляна преобладающими для 

рассматриваемой территории в течение всего года являются ветры С, ЮЗ и СВ направлений (в 

порядке уменьшения повторяемости). 

 

Таблица 1 – Повторяемость направлений ветра и штилей за год (%) по направлениям 

ветра («роза ветров») по метеостанции Красная поляна 

Наименование характеристик Величина 

 Коэффициент стратификации атмосферы 200 

 Коэффициент рельефа местности 1,4 

 Повторяемость направлений ветра и штилей за год, % 

 Север 

 Северо-восток 

 Восток 

 Юго-восток 

 Юг 

 Юго-запад 

 Запад 

 Северо-запад 

 Штиль 

 

25 

13 

11 

5 

12 

19 

7 

8 

17 

 

Самый жаркий месяц – июль: до +40 °С в Красной Поляне. Самые холодные месяцы в 

году – январь и февраль, минимальная температура составляет -23 °С Красная Поляна. 

Амплитуда колебания абсолютных температур воздуха составляет 58 – 63 °С.  

Устойчивое похолодание происходит в нижней части участка в начале ноября, в 

верхней части участка – в начале октября, устойчивое потепление весной происходит в 

нижней части участка в конце марта, в верхней части участка – в начале мая. 

Среднегодовое количество осадков по метеостанции Красная Поляна составляет 1974 

мм. 

В тёплый период года, с мая по октябрь, выпадает 824 мм м.ст. Красная Поляна 

осадков, что составляет 42% от годового количества осадков. 
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В холодный период, с ноября по апрель, сумма осадков составляет 1150 мм м.ст. 

Красная Поляна что составляет 58% от годового количества осадков. Суммы осадков год от 

года могут значительно отклоняться от среднего значения. Максимальное годовое 

количество осадков составило 2686 мм (1941 г., м.ст. Красная Поляна), минимальное – 797 

мм (1935 г., м.ст. Красная Поляна). 

Наблюденный суточный максимум осадков составил 188 мм (1977 г., м.ст. Красная 

Поляна). 

Максимальная наблюденная интенсивность осадков за 10 минутный интервал 

составила 3,79 мм (сентябрь 1975г.) по данным м. ст. Красная Поляна. 

 

Частота и интенсивность опасных природных процессов и явлений в районе 

проектируемого объекта по данным справочника по опасным природным явлениям в 

Российской Федерации (изд. МЧС России под редакцией К.Ш. Хайруллина) 

1. Территория в районе Красная поляна: 

− абсолютный максимум температуры воздуха - «плюс» 38 °С; 

− абсолютный минимум температуры воздуха- «минус» 22 °С; 

− дата самого раннего заморозка в воздухе- 26.09; 

− дата самого позднего заморозка в воздухе-29.04; 

− максимальная скорость ветра- 16 м/с; 

− максимальное годовое число дней с сильными снегопадами – 5; 

− максимальное годовое число дней с сильными метелями – 0; 

− максимальное годовое число дней с интенсивными осадками – 7; 

− максимальное годовое число дней с ливнями – 4; 

− максимальное годовое число дней с высокими скоростями ветра– 0; 

− максимальное годовое число дней с крупным градом– 0; 

− максимальное годовое число дней с сильными туманами– 0; 

− максимальное годовое число дней с пыльными бурями– 0; 

− максимальное годовое число дней с гололедно - изморозевыми отложениями– 12. 

 

Определение категории опасности основных опасных природных процессов и 

явлений 

В соответствии с СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» на 

территории района строительства установлены следующие категории опасности природных 

процессов: 

− землетрясения – весьма опасные; 

Согласно СП 14.13330.2014 (СНиП II-7-81*) «Строительство в сейсмических районах» 

населённые пункты Краснодарского края входят в список населенных пунктов, 

расположенных в сейсмических районах, с указанием принятой для них сейсмичности в 

баллах и повторяемости сейсмического воздействия. 

Категории оценки сложности природных условий и опасности природных процессов в 

соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» приведены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 - Категории оценки сложности природных условий и опасности природных 

процессов 

Наименование 

основных 

природных 

процессов 

Показатели 

оценки степени 

опасности 

природного 

процесса (ОПП) 

Значение 

показателей 

Категории 

оценки 

сложности 

природных 

условий 

Категория 

опасности 

процессов по 

СНиП 22-01-95 

Землетрясения 
Интенсивность, 

баллы 
9 баллов Сложные Весьма опасные 
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Наименование 

основных 

природных 

процессов 

Показатели 

оценки степени 

опасности 

природного 

процесса (ОПП) 

Значение 

показателей 

Категории 

оценки 

сложности 

природных 

условий 

Категория 

опасности 

процессов по 

СНиП 22-01-95 

Ураганы, 

смерчи 

Скорость 

перемещения, м/с 

Красная поляна-16 м/с  
(справочник по 

опасным природным 

явлениям в РФ (изд. 

МЧС России под 

редакцией К.Ш. 

Хайруллина) 

 
Не 

устанавливаются 

 

 

 

В соответствии с СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» 

категории оценки сложности природных условий – сложные, категории опасности природных 

процессов – весьма опасные. 

Климатический подрайон относится к сейсмически опасным районам с сейсмичностью 9 

баллов и повторяемостью сейсмического воздействия в 2 единицы средней повторяемости 

воздействий один раз за 100, 1000 и 10000 лет или вероятности 0,5; 0,95 и 0,995 не 

превышения таких воздействий в ближайшие 50 лет. 

 

5.4 Результаты определения (расчета) границ и характеристик зон воздействия 

поражающих факторов аварий, опасных природных процессов и явлений, которые 

могут привести к чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера, как 

на проектируемом объекте, так и за его пределами 

 

5.4.1 Результаты определения (расчёта) границ и характеристик зон воздействия 

поражающих факторов возможных аварий на проектируемом объекте 

 

На территории проектируемого объекта отсутствуют здания, сооружения и объекты 

производственного назначения, аварии на которых могут привести к возникновению 

чрезвычайной ситуации техногенного характера на проектируемом объекте. 

В связи с этим, определение (расчёт) границ и характеристик зон воздействия на 

проектируемый объект поражающих факторов возможных аварий на проектируемом объекте 

проектной документацией не предусматривается. 
 

5.4.2 Результаты определения (расчёта) границ и характеристик зон воздействия 

на проектируемый объект поражающих факторов возможных аварий на рядом 

расположенных объектах производственного назначения, транспортных 

коммуникациях (линейных объектах) 

 

В соответствии с исходными данными для разработки мероприятий гражданской 

обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в составе проектной документации объекта строительства, 

выданными ГУ МЧС России по Краснодарскому краю и перечня потенциально - опасных 

объектов Краснодарского края, вблизи проектируемого объекта отсутствуют объекты 

производственного назначения, транспортные коммуникации и линейные объекты, аварии на 

которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на 

проектируемом объекте. 

В связи с этим, определения (расчёта) границ и характеристик зон воздействия на 

проектируемый объект поражающих факторов возможных аварий на рядом расположенных 

объектах производственного назначения, транспортных коммуникациях (линейных объектах) 

проектной документацией не предусматривается. 
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5.4.3 Результаты определения расчета границ и характеристик зон воздействия 

поражающих факторов опасных природных процессов и явлений, которые могут 

привести к чрезвычайной ситуации природного характера на проектируемом объекте 

 

В соответствии с СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» на 

территории района строительства не установлены категории опасности природных 

процессов за исключением землетрясений. 

 

Оценка последствий землетрясений на проектируемом объекте 

По классификации приложения Б СНиП 22-01-95 воздействие землетрясений в случае 

их возникновения, отнесены к категории опасности природных процессов – весьма 

опасные.  

Сейсмичность района строительства составляет 9 баллов. 

Согласно «Методики оценки последствий землетрясений Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных действий» ВНИИ ГОЧС 1994 года производим прогнозирование 

разрушения проектируемого объекта при землетрясении: 

На проектируемом объекте разрушениям могут быть подвержены: объекты 

инженерной защиты и колодцы снегогегнераторов: 

− объекты инженерной защиты классифицируются как наземные; 

− колодцы снегогенераторов классифицируются как заглубленные. 

Поскольку интенсивность землетрясения (Iб) нам известна, по приложению 1 

Методики определяем степень разрушения проектируемого объекта: 

− проектируемый объект в результате землетрясения мощностью 9 баллов 

получит слабые разрушения колодцев снегогенераторов и сильные разрушения объектов 

инженерной защиты.  

Согласно приложению 2 Методики, определяем какие характеристики разрушений, 

получит проектируемый объект 

 

Таблица 3 – Характеристика степеней разрушения  
Степени разрушения  

слабая средняя сильная полная 

1. Коммунально энергетические сети 

Незначительные 

деформации ос-

новных конс-

труктивных 

элементов 

колодцев 

снегогенераторов 

 Разрушение большей части конструкций 

объектов инженерной защиты 

 

 

Вывод: из статистики сейсмологической обстановки на территории проектируемого 

объекта следует, что существует вероятность возникновения ЧС, связанной с 

землетрясениями магнитудой 9 баллов. Исходя из этого, следует, что проектируемый 

объект в результате землетрясения мощностью 9 баллов получит слабые разрушения 

колодцев снегогенераторов и сильные разрушения объектов инженерной защиты.  

 

Общие выводы по пункту 5.4 

Анализ последствий возможных аварий на проектируемом объекте показывает, что 

наибольшую опасность для проектируемого объекта представляют опасные геологические 

процессы - землетрясения. 

Результаты прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций на проектируемом 

объекте свидетельствуют о том, что вызванные ими чрезвычайные ситуации могут иметь 
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муниципальный характер в соответствии с критериями, определенными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 г. № 304 «О классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

 

5.5 Сведения о численности и размещении персонала проектируемого объекта, 

объектов и/или организаций, населения на территориях, прилегающих к 

проектируемому объекту, которые могут оказаться в зоне возможных чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

 

Эксплуатация проектируемого объекта осуществляется без постоянного присутствия 

обслуживающего персонала.  

Содержание проектируемого объекта возложено на ГТЦ «Газпром». 

В зону действия поражающих факторов чрезвычайных ситуаций на проектируемом 

объекте могут попасть отдыхающие (катающихся) в количестве до 263 чел. 

Население на территориях, прилегающих к объекту, может оказаться в зонах 

возможных чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут возникнуть на 

рассматриваемой территории. 

 

5.6 Результаты анализа риска чрезвычайных ситуаций для проектируемого 

объекта 

 

Согласно примечания к п.п. 6.2.3 ГОСТ Р 55201-2012 анализ риска чрезвычайных 

ситуаций осуществляется в проектной документации опасных производственных объектов, 

на которых получают, используют, перерабатывают, образуют, хранят, транспортируют, 

уничтожают опасные вещества, указанные в приложении 1 к Федеральному закону «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» (ФЗ №116 от 21.07.1997 

г.) в количествах, превышающих указанные в приложении 2 к Федеральному закону ФЗ 

№116 от 21.07.1997 г. (для объектов 1 и 2 классов опасности - с учётом изменений к ФЗ 

№116, вступивших в силу с 15 марта 2013 г). 

Проектируемый объект не относится к объектам, перечисленным в примечании к п.п. 

6.2.3 ГОСТ Р 55201-2012, для которых предусматривается разработка анализа риска 

чрезвычайных ситуаций, в связи с этим, анализ риска чрезвычайных ситуаций для 

проектируемого объекта не является обязательным и проектной документацией не 

предусматривается. 

 

5.7 Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций 

на проектируемом объекте 

 

На проектируемом объекте предусмотрены мероприятия, направленные на уменьшение 

риска возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций на проектируемом объекте, 

это комплекс мероприятий, направленных на уменьшение индивидуального и социального 

риска путем проведения на объекте комплекса организационных и инженерно - технических 

мероприятий. 

При эксплуатации системы снегообразования, объектов инженерной защиты 

территорий персонал организации, обслуживающей проектируемый объект, обязан знать и 

строго соблюдать инструкции по эксплуатации обслуживаемого оборудования, свои 

обязанности в соответствии с планом ликвидации аварий и строго соблюдать требования 

безопасности. 

Для предупреждения аварий, связанных с нарушениями в работе (неполадками) и 

выходом из строя системы снегообразования объекта предусматривается: 
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 организация контроля и надзора за точным выполнением проектных решений в 

ходе строительства; 

 проведение мероприятий по профессиональной и противоаварийной подготовке 

персонала организации, обслуживающей проектируемый объект, обучение способам защиты 

и действиям в аварийных ситуациях; 

 чёткое распределение обязанностей среди персонала по действиям в случае аварии; 

 допуск в эксплуатацию только исправного и сертифицированного оборудования; 

 проведение планово-предупредительного ремонта оборудования; 

 инструктаж персонала по технике безопасности от поражения электрическим током 

или травм, вызванных аварией на электрооборудовании. 

 

Мероприятия по обеспечению взрывопожаробезопасности 

Проектной документацией предусмотрен комплекс организационных мероприятий по 

обеспечению взрывопожарной и пожарной безопасности, направленных на предупреждение 

возникновения пожаров и взрывов, а также на создание условий, обеспечивающих тушение 

пожара при его возникновении, эвакуации посетителей. 

Организационно-технические мероприятия включают в себя: 

− контроль эксплуатации и техническое обслуживание систем и средств 

противопожарной защиты, или привлечение для выполнения данных задач 

специализированной организации, имеющей соответствующие лицензии МЧС России; 

− организацию обучения работников ГТЦ «Газпром» правилам пожарной 

безопасности; 

− разработку планов эвакуации и плана тушения пожара. 

Для проектируемого объекта разрабатывается и утверждается инструкция о мерах 

пожарной безопасности. Данная инструкция разрабатывается на основе правил пожарной 

безопасности, нормативно-технических, нормативных и других документов, содержащих 

требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности здания. 

В инструкции о мерах пожарной безопасности отражены следующие вопросы: 

- порядок содержания территории и помещений, в том числе эвакуационных путей; 

− мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации 

оборудования, производстве пожароопасных работ; 

− места курения, применения открытого огня и проведения огневых работ; 

− обязанности и действия работников при пожаре, в том числе:  

− правила вызова пожарной охраны; 

− порядок отключения электрооборудования;  

− правила применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики.  

 

Рекомендации по уменьшению риска 

На основании общей оценки действенности и надежности мер, оказывающих влияние 

на предотвращение аварий при эксплуатации проектируемого объекта, можно сделать вывод 

о том, что эти мероприятия должны носить, в основном, организационный характер. 

Специалисты и обслуживающий персонал проектируемого объекта должны быть 

обучены в установленном порядке. 

Владелец обязан содержать проектируемый объект в исправном состоянии путем 

организации соответствующего обслуживания и контроля за техническим состоянием 

проектируемого объекта. 
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5.8 Предусмотренные проектной документацией мероприятия по контролю 

радиационной, химической обстановки; обнаружению взрывоопасных концентраций; 

обнаружению предметов, снаряженных химически опасными, взрывоопасными и 

радиоактивными веществами: мониторингу стационарными автоматизированными 

системами состояния систем инженерно-технического обеспечения, строительные 

конструкций зданий (сооружений) проектируемого объекта, мониторингу 

технологических процессов, соответствующих функциональному назначению зданий и 

сооружений, опасных природных процессов и явлений 

 

5.8.1 Мероприятия по контролю радиационной, химической обстановки 

 

Система контроля радиационной, химической обстановки на проектируемом объекте 

проектной документацией не предусматривается.  

Контроль радиационной и химической обстановки в районе объекта в мирное время 

осуществляется силами и средствами органов Роспотребнадзора, в военное время – силами и 

средствами нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ), предназначенных 

для обеспечения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). 

Согласно ст.15 Федерального закона «О радиационной безопасности» должно быть 

обеспечено проведение производственного контроля строительных материалов (бетона, 

металла, сыпучих материалов) на соответствие требованиям радиационной безопасности. 

В соответствии с СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения» (актуализированная редакция) и СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2000) 

«Ионизирующее излучение. Радиационная безопасность» необходимо провести 

исследование и оценку радиационной обстановки.  

Запрещается использовать строительные материалы и изделия, не отвечающие 

требованиям к обеспечению радиационной безопасности. 

Применяемые для строительства материалы должны иметь сертификат качества, с 

указанием класса сырья: 

− 1 класс – материал годен для жилых и общественных зданий, при этом         

Аэфф=370 Бк/кг (Аэфф – эффективная удельная активность); 

− 2 класс – материал годен для производства сооружений и дорожного строительства 

в населенных местах, а также при возведении производственных сооружений (II класс): 

Аэфф=750 Бк/кг; 

− 3 класс – материал годен для дорожного строительства вне населенных мест,           

Аэфф=1350 Бк/кг. 

Строительные материалы и конструкции со значением удельной эффективной 

активности радионуклидом менее 370 Бк/кг являются не радиоопасными и никакие 

мероприятия по их снижению не проводятся.  

При Аэфф более 1500 Бк/кг и менее 4000 Бк/кг (4-й класс) вопрос об использовании 

материалов решается в каждом случае отдельно по согласованию с Федеральным органом 

Роспотребнадзора. При Аэфф > 4000 Бк/кг материалы не должны использоваться в 

строительстве. 

Для готовых строительных изделий должен предъявляться санитарно - экологический 

паспорт. Контроль за точностью, занесенной в него информации поручено проводить 

представителям Роспотребнадзора. 

По окончанию строительных работ, перед сдачей объекта в эксплуатацию заказчиком 

должны быть организованы контрольные проверочные замеры соответствия фактических 

значений радиационно-гигиенических характеристик среды внутри зданий и сооружений на 

участке строительства требованиям санитарных норм, а также для оценки эффективности 

мероприятий по радиационной безопасности, реализованных при проектировании и 

строительстве. 
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В случае превышения фактических значений радиационных характеристик, 

допускаемых гигиеническими нормами уровней, на основе контрольных замеров 

определяются содержание и объем мероприятия, обеспечивающих выполнение нормативных 

требований. 

При этом следует учитывать, что требования НРБ-99/2000 и ГН 2.6.1.054-96 

«Гигиенические нормативы» (п.5.1.1.) допускают устанавливать контрольные уровни (дозы и 

уровни) по согласованию с органами Роспотребнадзора. 

В соответствии с требованиями Федерального закона «О радиационной безопасности 

населения» от 09.01.96 г. №3-ФЗ Заказчику и Генподрядной строительной организации на 

период строительства и сдачи объекта в эксплуатацию необходимо выполнять следующие 

мероприятия, обеспечивающие радиационную безопасность: 

1. Осуществить радиационный (дозиметрический) контроль для выявления скрытых 

техногенных источников излучения. Объем дозиметрического сопровождения подлежит 

согласовать с органами Роспотребнадзора; 

2. При выемке, складировании, перемещении грунта надлежит гарантировать 

радиационную безопасность грунта для намеченного его использования или утилизации. 

Аналогичные требования предъявляются к грунтам, ввозимым на участок строительства для 

его благоустройства или иных целей строительства; 

3. Используемые при строительстве объекта конструкции и материалы должны 

отвечать установленным требованиям радиационной безопасности, что должно быть 

подтверждено соответствующими документам; 

4. На этапе сдачи объекта в эксплуатацию совокупные материалы производственного 

радиационного контроля, включая результаты лабораторных исследований и испытаний, 

должны быть заблаговременно представлены в Роспотребнадзор; 

4.1. Выполнение ранее установленных или оговоренных требований радиационной 

безопасности в процессе строительства объекта, в том числе: 

− документальное подтверждение радиационной безопасности грунта, выбранного и 

удаленного с территории либо использованного на участке строительства; 

− подтверждение радиационной безопасности использованных конструкций и 

материалов, в том числе межэтажных засыпок и проч.; 

− подтверждения исполнения предписанной инженерной противорадоновой защиты 

в соответствии с выводами технической экспертизы по ее проектированию; 

4.2. Реальная радиационная обстановка (мощность дозы гамма - излучения) на 

прилегающей территории объекта, обусловленная внешним гамма-излучением, в том числе 

объективные данные, подтверждающие отсутствие техногенных радиационных аномалий на 

участке строительства объекта; 

4.3. Радиационная обстановка в зданиях и сооружениях объекта должна быть выявлена 

в строгом соответствии с МУ 2.6.1.715-98 «Ионизирующее излучение, радиационная 

безопасность. Проведение радиационно-гигиенического обследования жилых и 

общественных зданий» и обусловлена: 

− внешним гамма-излучением (мощность дозы гамма-излучения), в том числе 

объективные данные, подтверждающие отсутствие техногенных радиационных аномалий в 

помещениях объекта; 

− содержанием в воздухе изотопов радона (среднегодовая эквивалентная равновесная 

объемная активность изотопов радона – ЭРОА); 

5. Экспертиза и оценка состояния радиационной безопасности на вводимом в 

эксплуатацию объекте проводится силами специалистов по радиационной гигиене путем 

анализа: 

− надлежащим образом оформленных и официально представленных документов 

производственного радиационного контроля с результатами радиационных исследований; 

− сертификатов или иных документов по радиационным характеристикам 

использованных материалов и конструкций; 
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− актов санитарно-эпидемиологических обследований объекта и данных выборочных 

собственных контрольных радиационных исследований (если они проводились). 

Если по результатам вычисленных значений ЭРОА концентрация природных 

радионуклидов оказывается на уровне нормативных значений, или их превышает, требуется 

проведение дополнительных углубленных радиационных исследований, объем которых 

должен быть согласован с Роспотребнадзором. 

Результаты экспертизы и оценки условий обеспечения радиационной безопасности 

людей на объекте строительства используются в качестве основания для решения вопроса о 

готовности объекта к предъявлению приемочной комиссии по состоянию обеспечения 

радиационной безопасности в соответствии с государственными санитарными правилами и 

нормативами в данной сфере. 

 

5.8.2 Мероприятия по обнаружению взрывоопасных концентраций 

 

На проектируемом объекте не планируется использование веществ с взрывоопасными 

концентрациями. В связи с этим, мероприятия по обнаружению взрывоопасных 

концентраций проектной документацией не предусматриваются. 

 

5.8.3 Мероприятия по обнаружению предметов, снаряженных химически 

опасными, взрывоопасными и радиоактивными веществами 

 

Проектируемый объект является составной частью Горно – туристического центра 

(ГТЦ) «Газпром». 

Перечень мероприятий и проектных решений, направленных на обеспечение защиты 

объекта от угроз террористического характера, от несанкционированного вторжения, на 

обнаружение предметов, снаряженных химически опасными, взрывоопасными и 

радиоактивными веществами основываются на комплексе организационных мероприятий, 

проводимых администрацией Горно – туристического центра (ГТЦ) «Газпром», применении 

сил обеспечения безопасности и комплекса технических средств антитеррористической 

защиты, устанавливаемых на площадке «Пихтовая поляна» ГТЦ «Газпром». 

Антитеррористическая защищенность объекта достигается выполнением следующих 

задач: 

 рациональными конструктивными решениями;  

 созданием на объектах ГТЦ «Газпром» системы обеспечения 

антитеррористической защищенности. 

В целях снижения вероятности реализации террористических угроз на объекте на ГТЦ 

«Газпром создана система обеспечения его антитеррористической защищенности (далее 

система АТЗ (САТЗ)). 

Система АТЗ решает следующие задачи: 

а) при нормальных условиях эксплуатации: 

 поддержание заданных условий безопасности и комфортности людей, находящихся 

в объекте;  

 выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих 

совершению террористических актов; 

б) при возникновении или реализации угроз террористического характера: 

  раннее обнаружение фактов реализации угроз или их подготовки на объекте и 

передачу информации задействованным службам для принятия соответствующих мер; 

  минимизацию проявлений терроризма. 

Система АТЗ ГТЦ «Газпром» включает: 

 пункт управления; 

 инженерно-техническую укрепленность объектов; 

 комплекс технических средств антитеррористической защиты. 
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На территории объекта организована «Служба безопасности». Надежность охраны 

объекта обеспечивается освещением территории площадки «Пихтовая поляна» в темное 

время суток.  

Объекты на площадке «Пихтовая поляна» ГТЦ «Газпром» оборудованы комплексом 

технических средств антитеррористической защиты, который предназначенном для охраны и 

наблюдения за обстановкой, регистрации событий, происходящих на охраняемом объекте, 

для предотвращения несанкционированного прохода (проезда) всех лиц, проноса оружия, 

взрывчатых веществ или других опасных устройств, предметов, применяемых в целях 

совершения акта незаконного вмешательства, в зону безопасности объекта, а также 

обеспечения оповещения о возникшей тревожной ситуации. 

Комплекс технических средств антитеррористической защиты на площадке «Пихтовая 

поляна» ГТЦ «Газпром» обеспечивает: 

− воспрепятствование проникновению нарушителя в зону безопасности 

проектируемого объекта или в его критические элементы; 

− сигнализирование о приближающихся и/или пытающихся проникнуть в/на объект 

нарушителях; 

− задержку или замедление проникновения (продвижения) нарушителя в/на объект 

на время прибытия сотрудников охраны; 

− осуществление непрерывного круглосуточного видеоконтроля за обстановкой на 

объекте, прибывающих в/на него лиц; 

− пресечение проноса (провоза) на объект и выноса (вывоза) с объекта 

запрещенных предметов; 

− досмотр лиц и выявление нарушителей, оружия, взрывчатых веществ или других 

опасных устройств, предметов или веществ, применяемых в целях совершения акта 

незаконного вмешательства, перечень которых устанавливает компетентный орган по 

согласованию с ФСБ России и МВД России. 

− инженерно-техническую защиту всех критических элементов от внешнего 

дистанционного воздействия, которое может привести к полному или частичному 

прекращению их функционирования и/или возникновению чрезвычайных ситуаций; 

Комплекс технических средств антитеррористической защиты на площадке «Пихтовая 

поляна» ГТЦ «Газпром» регистрирует все тревожные ситуации на выбранных носителях 

(цифровые видео регистраторы, магнитные носители компьютера). Оповещение о 

тревожных ситуациях может быть как внутренним – в пределах зоны обнаружения тревоги 

(на выделенных мониторах и звуковых терминалах), так и внешним – по существующим 

каналам информационных и телекоммуникационных сетей. 

На площадке «Пихтовая поляна» ГТЦ «Газпром» предусматриваются следующие 

технические средства антитеррористической защиты: 

1. Инженерно-технические средства охраны (ИТСО): 

− система охранной сигнализации (СОС); 

− система охранного телевидения (телевизионного наблюдения); 

2.Технические средства обнаружения взрывных устройств, оружия, боеприпасов: 

− ручные металодетекторы. 

 

5.8.4 Мероприятия по мониторингу стационарными автоматизированными 

системами состояния систем инженерно-технического обеспечения, строительных 

конструкций зданий и сооружений  

 

На объекте структурированная система мониторинга и управления инженерными 

системами зданий и сооружений (СМИС) проектной документацией не предусмотрена. 

В соответствии с требованиями п. 4 ст.15, п.1 ст. 36 Федерального закона от 30.12.2009 

г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в проектной 

документации зданий или сооружений может быть предусмотрена необходимость 
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проведения мониторинга систем инженерно-технического обеспечения в процессе 

строительства и (или) эксплуатации зданий или сооружений. Безопасность зданий или 

сооружения в процессе эксплуатации должна обеспечиваться посредством мониторинга 

состояния систем инженерно-технического обеспечения.  

Данные требования Федерального закона № 384-ФЗ в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 (вступает в силу с 1 

июля 2015 года) не обеспечиваются применением на обязательной основе ГОСТ Р 22.1.12-

2005 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и 

управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования» (с 

изменением № 1 от 01.06.2011 г №110-ст - утверждено для добровольного применения). 

 

5.8.5 Мероприятия по мониторингу технологических процессов 

 

Мониторинг технологических процессов на проектируемом объекте заключается в 

сборе информации от инженерных систем искусственного снегообразования с 

использованием системы автоматизации и диспетчеризации инженерных систем, 

обеспечивающих функционирование проектируемого объекта. 

 

5.8.6 Мероприятия по мониторингу опасных природных процессов и явлений 

 

Проектной документацией не предусматривается создание на объекте собственных 

систем мониторинга опасных природных процессов и явлений. 

Мониторинг опасных природных процессов осуществляется соответствующими 

службами Краснодарского края.  

Общее руководство мониторингом в районе расположения объекта возложено на 

Федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) «Сочинский центр по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Чёрного и Азовского морей». 

ФГБУ передаёт экстренную информацию об ожидаемых (наблюдаемых) опасных 

природных (гидрометеорологических) явлениях (предупреждения и/или оповещения) главам 

администрации соответствующих территорий и обслуживаемым организациям (приказ 

Росгидромета от 15.10.1999 г. №104).  

Доведение информации до ее потребителей, в том числе до персонала, 

обслуживающего объект, осуществляется в порядке, соответствующем требованиям ГОСТ Р 

22.7.01-99 «О единой дежурно-диспетчерской службе». 

Оповещение персонала объекта об опасных природных явлениях осуществляется в 

рамках системы оповещения о ЧС природного и техногенного характера в краевой 

(региональной) и местной подсистемах РСЧС. 

Информация о чрезвычайных ситуациях доводится со следующими временными 

характеристиками: 

− экстренное уведомление и оповещение о прогнозе и факте чрезвычайных ситуаций 

регионального и местного масштаба – незамедлительно вне зависимости от времени суток; 

− срочная информация о развитии при чрезвычайных ситуациях и о ходе работ по их 

ликвидации – на позднее двух часов с момента уведомления о событии, последующие 

донесения с периодичностью не более четырех часов; 

− обобщенная информация о событиях за сутки при ведении работ по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций к 16 часам каждых суток. 

Мониторинг опасных природных процессов на территории проектируемого объекта 

включает в себя систематические наблюдения за взаимодействием объектов инженерной 

защиты проектируемого объекта с окружающей средой, анализ результатов наблюдений и 

подготовку управляющих решений с целью предупреждения негативных последствий 

взаимодействия.  
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Целью мониторинга является управление состоянием объекта, поддержание его в 

оптимальном состоянии.  

 

5.9 Мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных авариями на рядом 

расположенных объектах производственного назначения и линейных объектах 

 

В соответствии с исходными данными ГУ МЧС России по Краснодарскому краю и 

перечня потенциально - опасных объектов Краснодарского края вблизи места расположения 

проектируемого объекта отсутствуют объекты производственного назначения, транспортные 

коммуникации и линейные объекты, аварии на которых могут привести к образованию зон 

чрезвычайной ситуации, в пределах которых размещается проектируемый объект. 

В связи с этим мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера вызванных авариями на рядом 

расположенных объектах производственного назначения и линейных объектах проектной 

документацией не рассматриваются. 

 

5.10 Предусмотренные проектной документацией мероприятия по инженерной 

защите проектируемого объекта от чрезвычайных ситуаций природного характера, 

вызванных опасными природными процессами и явлениями, разработанные в 

соответствии с требованиями СНиП 22-01 [11] СНиП 23-01 [12] СНиП 2.06.15 [13] СНиП 

22-02 [14], СНиП 11-7 [15], СНиП 2.01.09 [16] 

 

Для ЧС природного характера наиболее важным вопросом является определение риска 

превышения нагрузок сверх расчетных (например, при геологических, гидрологических и 

климатических воздействиях).  

При проектировании объекта приняты меры по устранению или ослаблению влияния 

опасных природных воздействий. Степень опасности негативных последствий природных 

процессов определяется превышением фактических параметров опасных природных явлений 

над расчетными параметрами. 

 

Землетрясения 

Согласно карте детального сейсмического районирования (ОСР-97-В) СП 

14.13330.2011 (СНиП II-7-81) фоновая сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 

для средних грунтовых условий района исследований составляет 9 баллов 

При сейсмических воздействиях здесь возможна активизация опасных геологических 

процессов.  

Категория опасности процессов землетрясения – весьма опасная (приложение Б СНиП 

22-01-95).  

Мероприятия инженерно-геологической защиты необходимо проводить во время 

строительства. К ним относятся антисейсмические мероприятия, защита склонов при 

подрезке с планировочными работами по уменьшению углов склонов, дренаж и 

регулирование стока поверхностных вод. Для водоотвода необходима планировка 

территории с уклоном.  

Антисейсмические мероприятия заключаются в совокупности действий, направленных 

на приспособление планировки сооружений к возможному сейсмическому воздействию.  

Сейсмостойкость объектов инженерной защиты должна обеспечиваться специальными 

конструктивными мероприятиями, повышающими прочность и монолитность несущих 

конструкций. В процессе строительства и дальнейшей эксплуатации объектов необходимо 

обеспечить проведение инженерно-геологического мониторинга за возникновением и 

развитием опасных инженерно-геологических процессов и явлений. 
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Поскольку объект находится в зоне опасных сейсмических воздействий, требуется 

выполнение норм проектирования, установленных СП 14.13330.2014 (СНиП II-7-81*) 

«Строительство в сейсмических районах» и выполнение мероприятий, предусмотренных СП 

116.13330.2012 (СНиП 22-02-2003) «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 

опасных геологических процессов. 

Проектная документация учитывает правила для проектирования, основанные на         

СП 14.13330.2014 (СНиП II -7 - 81 *) и СП 116.13330.2012 (СНиП 22-02-2003). 

Для обоснования принятых конструктивных и технических решений был выполнен 

пространственный расчет подпорных стен. 

По результатам расчёта выполнен расчётный анализ несущих конструкций объектов 

инженерной защиты, с соблюдением требований строительных норм и правил России. 

Определены необходимые сечения элементов несущих конструкций при особых и основных 

сочетаниях нагрузок; вычислены и оценены перемещения.  

Защита от сейсмического воздействия обеспечивается соблюдением существующих 

норм и требований СНиП и использованием коэффициентов запаса. 

 

Сели 

Территория проектируемого объекта может быть подвержена селевой опасности. 

 

Таблица 5 - Виды инженерных сооружений предназначенных для защиты территории 

от селей 
Назначение сооружения Вид сооружения Функциональность сооружения 

Селеудерживающие  Плотины бетонные, 

железобетонные, из каменной 

кладки: водосборные, сквозные. 

Плотины из грунтовых 

материалов (глухие) 

Задержание селевого потока в 

верхнем бьефе. Образование 

селехранилищ 

Селепропускные  Каналы. Селеспуски Пропуск селевых потоков через 

объект или в обход него 

Селенаправляющие  Направляющие и ограждающие 

дамбы. Шпоры 

Направление селевого потока в 

селепропускное сооружение 

Стабилизирующие  Каскад запруд. Подпорные 

стены. Дренажные устройства. 

Террасирование склонов. 

Агролесомелеорация 

Прекращение движения 

селевого потока или ослабление 

его динамических 

характеристик 

Селепредотвращающие  Плотины для регулирования 

селеобразующего паводка. 

Водосбросы на озёрных 

перемычках 

Предотвращение 

селеобразующих паводков 

Организационно – технические  Организация службы 

наблюдения и оповещения 

Прогноз образования селевых 

потоков 

 

На этапе проектирования рассматриваются организационно – технические мероприятия 

направленные на прогнозирование селевых потоков и создание селеудерживающих 

барьеров. 

 

Оползни 

Гравитационные процессы пользуются в границах участка широким 

распространением. Наибольшее распространение имеют оползневые процессы и явления 

крипа (медленное смещение грунта вниз по склону в результате замачивания-высыхания, 

промерзания-оттаивания). Оползни формируются, как правило, на склонах крутизной более 

13 градусов. По глубине захвата они относятся к поверхностным (до 1 м) и мелким (до 5 м), 

по типу – блоковые, реже оползни течения. Развиваются оползни в покровной терригенной 

толще четвертичных отложений и не захватывают коренные породы. Причинами 
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возникновения оползневых процессов являются потеря устойчивости горных пород на 

склонах в результате эрозионных процессов или искусственной подрезки склонов и 

вследствие снижения прочностных свойств пород при их водонасыщении (особенно во 

время снеготаяния). 

К основным средствам объектов инженерной защиты объектов относятся: 

− удерживающие и поддерживающие сооружения и фундаменты; 

− обтекаемые оползневыми массами фундаменты; 

− улавливающие противообвальные сооружения и галереи; 

− берегозащитные сооружения; 

− дренажи глубокого заложения; 

− изменения рельефов склонов. 

К вспомогательным средствам инженерной защиты объектов относятся: 

− удерживающие противообвальные мероприятия; 

− берегозащитные сооружения; 

− регулирование стока поверхностных вод, защита поверхностей склонов от 

инфильтрации ливневых и талых вод в грунт и эрозионных процессов; 

− дренажи мелкого заложения, застенные дренажи и каптажи; 

− агролесомелиорация; 

− химическое закрепление грунтов оползневой зоны. 

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты объектов следует 

использовать сооружения или мероприятия, обеспечивающие стабилизацию воздействия 

отдельных факторов, или приспособление защищаемых объектов к проявлению оползней 

или обвалов. В проектах допускается не устанавливать степень влияния вспомогательных 

средств инженерной защиты на величины повышения коэффициентов устойчивости 

склонов. 

Основным мероприятием по инженерной защите от оползней на проектируемом 

объекте является уположение и поверхностное укрепление склонов. 

 

Затопления и подтопления 

Участок строительства размещается вне зоны затопления. По результатам расчета 

подтопляемости площадка предполагаемого строительства не является потенциально 

подтопляемой.  

Опасные природные процессы, вызывающие необходимость инженерной защиты 

территории проектируемого объекта, отсутствуют.  

В связи с этим, выполнение мероприятий, разработанных в соответствии с 

требованиями СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и 

подтопления» проектной документацией не предусматривается. 

 

Ветровые нагрузки 

В соответствии с СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*) « Нагрузки и воздействия» 

район строительства находится в IV-м ветровом районе (по карте 3 рекомендуемого 

приложения Ж к СП 20.13330.2011), где нормативное значение ветрового давления для 

высоты над поверхностью земли до 10 м – Wо =0,48 кПА. 

В соответствии с требованиями СП 20.13330.2011 элементы здания объектов 

инженерной защиты проектируемого объекта рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок              

0,48 кПА и полностью удовлетворяют требованиям данного климатического района 

строительства.  

В соответствии с картой районирования по смерчеопасности Краснодарский край 

находится в зоне, для которой расчетное значение класса интенсивности смерча по 

классификации Фуджиты может быть принято 3,58. Для этого класса параметры смерча 

составят: 

− максимальная горизонтальная скорость вращательного движения – 94,4 м/с; 

normacs://normacs.ru/vs2d
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− поступательная скорость – 23,6 м/с; 

− длина полосы разрушений – 55,8 км; 

− максимальный перепад давления – 109 ГПа. 

При прохождении смерча над объектами инженерной защиты на них будет 

действовать давление, связанное с изменением поля атмосферного давления, для объектов 

без проемов оно составит 10,9 кПа. 

Для объекта строительства данный природный процесс не представляет 

непосредственной угрозы. 

 

Выпадение снега 

В соответствии с СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» (актуализированная 

редакция СНиП 2.01.07-85*) район строительства по весу снегового покрова находится в 

горном и малоизученном районе (горный и малоизученный снеговой район по карте 1 

рекомендуемого приложения Ж к СП 20.13330.2011), где расчетное значение веса снегового 

покрова Sg на 1 м
2
 горизонтальной поверхности земли для горного Адлерского района г. Сочи 

следует принимать: при высотах местности над уровнем моря h £ 500 м - Sg = 6,0 кПа, а при h 

> 500 м по формуле Sg = 6 + 0,0075 (h - 500), кПа. 

Расчетное значение снеговой нагрузки для данной местности зависит от абсолютной 

отметки по высоте. 

sg = 6 + 0,0075 (h - 500), кПа 

где h- высота над уровнем моря. 

 

Расчетные значения веса снегового покрова Sg для горного Адлерского района г. Сочи в 

зависимости от высот приведены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Расчетные значения веса снегового покрова Sg для горного Адлерского 

района г. Сочи в зависимости от высот 

Высота местности 

над уровнем 

моря (h),метры 

h₤ 500 м- Sg, кПа Расчетное значение веса снегового 

покрова (при горизонтальной 

поверхности) Sg, кПа 

550 6,0 6,375 

650 6,0 7,125 

 

Конструктивные элементы инженерной защиты проектируемого объекта рассчитаны на 

восприятие снеговых нагрузок, установленных для данного района строительства. 

 

Сильные морозы 

Для предотвращения травматизма, связанного с явлениями гололеда следует 

предусмотреть место для хранения емкости с песком и специального состава для борьбы с 

обледенением дорожных покрытий. 

 

Мероприятия по молниезащите 

Молниезащита предназначена для обеспечения безопасности снегогенераторов от 

воздействия молнии.  

Силовое оборудование колодцев снегогенераторов поставляется комплектно с 

технологическим оборудованием наружных сетей системы искусственного 

снегообразования и более подробно рассматривается в томе 3.1 «Системы 

электроснабжения». 
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5.11 Решения по созданию и содержанию на проектируемом объекте запасов 

материальных средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

их последствий 

 

Создание и содержание на объекте запасов материальных средств, предназначенных для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий проектной документацией не 

предусматривается.  

Для ликвидации последствий аварий на объекте планируется привлечение резервов 

материальных средств эксплуатирующей организации.  

Для ликвидации последствий ЧС на объекте предусматривается использование: 

− резерва финансовых и материальных ресурсов ГТЦ «Газпром» – за счет собственных 

средств организации (объектовый резерв). 

− резервного фонда финансовых и материальных ресурсов администрации                

Адлерского района г. Сочи (местный резерв); 

− резервного фонда финансовых и материальных ресурсов администрации                

Краснодарского края – за счет средств краевого бюджета. 

Аварийные запасы материально-технических ресурсов и финансовые резервы создаются 

согласно порядку, утвержденному Правительством РФ. 

Порядок создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объекте определен 

постановлениями Правительства РФ от 10 ноября 1996 г. № 1340 «О порядке создания и 

использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» и от 27 апреля 2000 г. № 379 «О накоплении, 

хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств». 

Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются 

заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций и включают продовольствие, пищевое сырье, 

медицинское имущество, медикаменты, транспортные средства, средства связи, 

строительные материалы, топливо, средства индивидуальной защиты (средства защиты 

кожи и средства защиты органов дыхания) и другие материальные ресурсы. 

Резервы материальных ресурсов для ликвидации последствий аварий и чрезвычайных 

ситуаций создаются, исходя из прогнозируемых видов и масштабов аварий и чрезвычайных 

ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально 

возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации последствий аварий 

и чрезвычайных ситуаций. 

Для локализации аварий на объекте и ликвидации их последствий, на действующем 

ГТЦ «Газпром» создан резерв материальных ресурсов в соответствие с номенклатурой, 

утверждённой приказом руководителя. 

Местом хранения резервов материальных ресурсов являются подсобные и складские 

помещения ГТЦ «Газпром». 

Предусматривается резерв финансовых средств на непредвиденные работы и затраты, 

в том числе и для ликвидации последствий возможных аварий. 

Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций осуществляется за счет собственных средств ГТЦ «Газпром», 

страховых фондов и других источников. 

Необходимые резервы материальных ресурсов для ликвидации последствий аварий и 

чрезвычайных ситуаций планируется использовать при проведении аварийно-спасательных 

и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и 

здоровья персонала и населения, пострадавшего при аварийных (чрезвычайных) ситуациях 

на проектируемом объекте. 
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При недостаточности указанных средств для ликвидации последствий возникшей 

чрезвычайной ситуации они могут быть выделены из других резервов по ходатайству 

руководства ГТЦ «Газпром». 

Руководство ГТЦ «Газпром» определяет номенклатуру, объемы запасов материальных 

средств, создает и содержит запасы, осуществляет контроль за их хранением и использованием. 

 

5.12 Предусмотренные проектной документацией технические решения по 

системам оповещения о чрезвычайных ситуациях (включая локальные системы 

оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов) 

 

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 1 марта 

1993 г. № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения 

потенциально опасных объектов» на объекте не предусматривается создания локальной 

системы оповещения. 

На проектируемом объекте сигналы оповещения о чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера предусматривается получать из оперативно – 

мониторингового центра ГТЦ «Газпром» который в свою очередь получает сигналы через 

местную систему оповещения населения (МСОН) Адлерского района города Сочи (через 

радиотрансляционную и телевизионную сети, сирены, мобильную связь), объектовую 

систему оповещения ГТЦ «Газпром». 

Система оповещения о чрезвычайных ситуациях на проектируемом объекте является 

совмещённой с системой оповещения персонала об опасностях, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действии (системой оповещения по сигналам 

гражданской обороны) и решается теми же техническими средствами. Сведения о системе 

оповещения гражданской обороны и порядок доведения сигналов оповещения до 

персонала проектируемого объекта приведены в п. 4.7 настоящего подраздела.  

В случае, когда причиной чрезвычайной ситуации стала авария на проектируемом 

объекте, проводится оповещение посетителей проектируемого объекта, заинтересованных 

организаций. Человек, первый обнаруживший угрозу или факт возникновения аварии (ЧС) 

на прилегающей территории или на объекте немедленно сообщает дежурному диспетчеру 

оперативно – мониторингового центра ГТЦ «Газпром» об угрозе или факте возникновения 

аварии. Далее дежурным диспетчером оперативно – мониторингового центра проводится 

оповещение посетителей проектируемого объекта, руководства ГТЦ «Газпром». 

Основным способом оповещения при возникновении чрезвычайной ситуации 

посетителей проектируемого объекта является передача речевой информации по всем видам 

связи и оповещения.  

Передаваемая информация кратко включает данные о времени и месте аварии, виде 

ЧС, предварительную оценку масштаба, первоначальный порядок действия посетителей. 

Независимо от источника поступления сообщения об аварии (от персонала, 

сотрудников охраны) информация об аварийной ситуации через дежурного диспетчера 

оперативно – мониторингового центра ГТЦ «Газпром» поступает в ЕДДС города Сочи. 

Руководству ГТЦ «Газпром» необходимо разработать схему оповещения персонала 

ГТЦ «Газпром» в нерабочее время, с указанием должностных лиц заинтересованных 

организаций. 

Структурная схема оповещения об угрозе и факте возникновения аварии на 

проектируемом объекте и доведения информации о мероприятиях по защите людей 

приведена на рисунке 4. 
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Руководство проектируемого  

объекта 

 

Структурная схема оповещения об угрозе и факте возникновения аварии на 

проектируемом объекте и доведения информации о мероприятиях по защите людей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4 

 

5.13 Мероприятия по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и 

систем управления производственным процессом, обеспечению гарантированной, 

устойчивой радиосвязи и проводной связи при чрезвычайных ситуациях и их 

ликвидации, разработанные с учетом требований ГОСТ Р 53111 

 

Проектируемый объект не является производственным объектом. В связи с этим, 

мероприятия по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и систем управления 

производственным процессом, обеспечению гарантированной, устойчивой радиосвязи и 

проводной связи при чрезвычайных ситуациях и их ликвидации проектной документацией 

не предусматриваются. 

 

5.14 Мероприятия по обеспечению эвакуации персонала проектируемого объекта 

при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, мероприятия по 

обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на территории проектируемого 

объекта аварийно-спасательных сил для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

5.14.1 Мероприятия по обеспечению эвакуации персонала проектируемого 

объекта при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 

 

Планирование, организацию и проведение эвакуационных мероприятий осуществляют 

эвакуационные органы, создаваемые главами администраций муниципальных образований и 

руководителями предприятий и организаций (независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности) совместно с территориальными управлениями по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 

Эвакуационные мероприятия обеспечиваются конструктивно-планировочными 

решениями непосредственно на проектируемом объекте и состоянием транспортной и 

дорожной сети в районе расположения объекта. 

На объекте имеется возможность осуществить эвакуационные мероприятия в полном 

объеме и в сроки, предусмотренные действующим нормативным документом – 

Посетители проектируемого объекта  

 

Дежурный диспетчер оперативно – 

мониторингового центра 

ГТЦ «Газпром» 

 

 
Объектовая сеть оповещения, посыльный Личный доклад, телефон, 

посыльный 

Человек, первый заметивший признаки аварии (ЧС) 

на проектируемом объекте, на прилегающей 

территории  

Орган повседневного управления РСЧС  

местной системы оповещения 
города Сочи 

Телефон 
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Руководством по эвакуации населения в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, МЧС России 1996 г. 

Проектные решения предусматривают своевременную и беспрепятственную эвакуацию 

людей в условиях чрезвычайной ситуации с территории объекта до наступления угрозы их 

жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов чрезвычайной ситуации и 

возможность спасения людей. 

Для обеспечения беспрепятственной эвакуации людей с территории объекта при 

возникновении ЧС предусматривается: 

− оборудование проектируемого объекта системой громкоговорящей связи;  

− использование подъездных дорог с твёрдым покрытием с выходом на дороги 

муниципального значения; 

− освещение территории объекта в тёмное время суток; 

− оборудование места сбора эвакуируемых людей. 

Поскольку горнолыжная трасса представляет собой участок склона на открытом 

воздухе, объем которого не ограничен никакими строительными конструкциями, то в 

соответствии с требованиями ст. 89, ФЗ-123, СП 1.13130.2009 мероприятия по обеспечению 

безопасной эвакуации людей в случае пожара с проектируемого объекта отсутствуют. 

В зависимости от пространственно-временных характеристик воздействия 

поражающих факторов ЧС, времени, и срочности проведения эвакуации выделяются 

следующие варианты эвакуации – упреждающая (заблаговременная) и экстренная 

(безотлагательная). 

Упреждающая (заблаговременная) эвакуация проводится при получении достоверных 

данных о высокой вероятности возникновения запроектной аварии. В случае упреждающей 

(заблаговременной) эвакуации обслуживающий персонал, не участвующий в ликвидации 

аварии и посетители организованно выводятся в безопасную зону. 

При необходимости эвакуации управление осуществляется:  

− передачей по системе оповещения специально разработанных текстов, 

направленных на предотвращение паники и других явлений, усложняющих процесс 

эвакуации; 

− трансляцией текстов, содержащих информацию о необходимом направлении 

движения, быстрого выхода транспорта и людей к местам посадки. 

При проведении экстренной эвакуации людей представитель эвакокомиссии отдает 

распоряжение на выход людей на место посадки в автотранспорт или на формирование 

пешей колонны. 

Время готовности к эвакуации Ч+5 мин, время на эвакуацию – Ч+15 мин. 

С мест посадки на автотранспорт люди вывозятся за пределы объекта.  

Для успешного решения задач эвакуации предусмотрены организационные 

мероприятия:  

− подготовки персонала ГТЦ «Газпром» и посетителей к действиям  по сигналам 

оповещения; 

− своевременного оповещения персонала ГТЦ «Газпром» и посетителей об угрозе 

ЧС;  

− быстрого выхода транспорта и людей к местам посадки. 

Дорожная сеть в районе проектируемого объекта достаточна для осуществления 

эвакуационных мероприятий. 

Размещение эвакуируемых проводится по заранее разработанным планам в 

назначенных местах (гостиницы, дома отдыха, школы, кинотеатры и другие общественные 

здания и сооружения).  

Планом эвакуации в случае возникновения ЧС, разрабатываемым руководством ГТЦ 

«Газпром» во взаимодействии с уполномоченным органом на решение задач в области 

гражданской обороны при администрации Адлерского района города Сочи определяются 

места размещения сборных эвакуационных пунктов (СЭП), промежуточных пунктов 
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эвакуации (ППЭ), приёмных эвакуационных пунктов (ПЭП), районы эвакуации и маршруты 

к ним, планируются мероприятия по следующим видам обеспечения: транспортному, 

медицинскому, охране общественного порядка и обеспечению безопасности дорожного 

движения, инженерному, материально-техническому, связи и оповещения, разведки. 

Схема планировочной организации земельного участка с указанием маршрутов 

эвакуации посетителей с территории объекта приведена в графической части лист 1. 

 

5.14.2 Мероприятия по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на 

территории проектируемого объекта аварийно-спасательных сил для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

 

Маршруты ввода и передвижения на территории проектируемого объекта аварийно-

спасательных сил для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций будут уточнены 

после детальной оценки обстановки и масштабов возникшей чрезвычайной ситуации. 

Для доступа на проектируемый объект спецтехники аварийно-спасательных 

формирований предусмотрена сеть существующих автодорог.  

Для обеспечения беспрепятственного ввода и передвижения аварийно-спасательных 

сил для ликвидации последствий аварий на проектируемом объекте предусматривается: 

− использование существующих автодорог с твёрдым покрытием и проектируемых 

основных проездов; 

− организация движения транспортных средств по территории проектируемого 

объекта. 

В соответствии с требованиями раздела 8 СП 4.13130.2013 устройство подъездов и 

проездов для пожарной техники не требуется. 

Руководство ГТЦ «Газпром» во взаимодействии с уполномоченным органом на 

решение задач в области гражданской обороны при администрации Адлерского района 

города Сочи определяют объем аварийно-спасательных работ на проектируемом объекте и 

привлекаемые для проведения данных работ силы и средства. 

Схема планировочной организации земельного участка с указанием маршрутов ввода и 

передвижения аварийно-спасательных сил на территории проектируемого объекта приведена 

в графической части, лист 1. 
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6 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

 

Перечень используемых сокращений и обозначений, использованных при разработке 

мероприятий ГОЧС, приведён в таблице 7. 

 

Таблица 7 - Перечень используемых сокращений и обозначений 
Сокращенное 

наименование 
Полное наименование 

ПМ ГОЧС 

Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

ГУ МЧС России 
Главное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям субъекта 

Российской Федерации 

ЧС Чрезвычайная ситуация 

НРС Наибольшая работающая смена 

ГО Гражданская оборона 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

ПДК Предельная допустимая концентрация 

ТВС Топливно-воздушная смесь 

ГПВС Газопаровоздушная смесь 

СУГ Сжиженный углеводородный газ 

ЛВЖ Легковоспламеняющаяся жидкость 

ГЖ Горючая жидкость 

АХОВ Аварийно химически опасные вещества 

ПРУ Противорадиационное укрытие 

ИТСО Инженерно – технические средства охраны 

СОС Система охранной сигнализации 

СОТ Система охранного телевидения 

СКУД Система контроля и управления доступом 

АУПС Система пожарной сигнализации 

АСПТ Система автоматического пожаротушения 

СОУЭ Система оповещения и управления эвакуацией 

СГЭП Система гарантированного и бесперебойного электроснабжения 

СМИС 
Структурированная система мониторинга и управления инженерными 

системами 

СМИК 
Система мониторинга изменения состояния инженерно – технических 

конструкций 

КПП Контрольно – пропускной пункт 

СКБ Система комплексной безопасности 

СТУ (ТУ) Специальное техническое условие (техническое условие) 

ТЗ Техническое задание 

СХПВ Система хозяйственно-питьевого водоснабжения 

АСДНР Аварийно-спасательные и другие неотложные работы 

ЗС Защитные сооружения 

РО Радиационная обстановка 

АСУ ТП Автоматизированная система управления технологическими процессами 

СИЗ Средства индивидуальной защиты 

МСЗ Медицинские средства защиты  

АСС Аварийно-спасательные силы 

ЕДДС Единая дежурно-диспетчерская служба 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СООТВЕТСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ДОКУМЕНТОВ В 

ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГОЧС 

 

 

Перечень федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации 

и соответствующего субъекта Российской Федерации, нормативных документов, 

документов в области стандартизации и иных документов, использованных при разработке 

мероприятий ГОЧС, приведён в таблице 8. 

 

Таблица 8 - Перечень федеральных законов, нормативных правовых актов Российской 

Федерации и соответствующего субъекта Российской Федерации, нормативных 

документов, документов в области стандартизации и иных документов, использованных 

при разработке мероприятий ГОЧС 

№ ссылки 

в 

текстовой 

части 

Дата и номер документа Наименование документа 

Федеральные законы 

(1) 
Федеральный закон от 29 декабря 

2004 г. № 190-ФЗ 

Градостроительный - кодекс Российской 

Федерации 

(2) 
Федеральный закон от 12 февраля 

1998 г. № 28-ФЗ 
О гражданской обороне (в ред. от 22.08.04) 

(3) 
Федеральный закон от 21 декабря 

1994 г. № 68-ФЗ 

О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» (в ред. от 22.08.04). 

(4) 
Федеральный закон от 22 июля 

2008 г. № 123- ФЗ 

Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности 

(5) 
Федеральный закон от 30 декабря 

2009 г. № 384-Ф3 

Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений 

 
Федеральный закон от 09 января 

1996 г. № 3-ФЗ 
О радиационной безопасности населения 

 
Федеральный закон от 31 мая 1996 

г. № 61-ФЗ 
Об обороне 

 
Федеральный закон от 26 февраля 

1997 г. № 31-ФЗ 

О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации 

(10) 
Федеральный закон от 21 июля 

1997 г. № 116-ФЗ 

О промышленной безопасности 

производственных объектов 

 
Федеральный закон от 07 июля 

2003 г. № 126-ФЗ 
О связи 

 
Федеральный закон от 06 марта 

2006 г. № 35-ФЗ 
О противодействии терроризму 

Постановления (распоряжения) Правительства 

 Постановление (распоряжение) 

Правительства Российской 

Федерации от 19 сентября 1998 г. 

№1115 

О порядке отнесения организаций к 

категориям по гражданской обороне 

 Постановление (распоряжение) 
Правительства Российской 
Федерации 03 октября .1998 г. 

О порядке отнесения территорий к 

группам по гражданской обороне 
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№ ссылки 

в 

текстовой 

части 

Дата и номер документа Наименование документа 

№1149 

 Постановление (распоряжение) 
Правительства Российской 
Федерации 29 ноября 1999 г. 
№ 1309. 

О порядке создания убежищ и иных 

объектов гражданской обороны 

 Постановление (распоряжение) 

Правительства Российской 

Федерации от 21 мая 2007 г. №304 

О классификации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

 Постановление (распоряжение) 
Правительства Российской 
Федерации 26 ноября 2007 г. 
№804 

Об утверждении Положения о 

Гражданской обороне в Российской 

Федерации 

 Постановление (распоряжение) 
Правительства Российской 
Федерации 16 февраля 2008 г. 
№87. 

О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их 

содержанию 

 
Постановление Правительства РФ 

от 22 июня 2004 г. № 303 

О порядке эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы 

Руководящие документы 

 Совместный приказ МЧС России, 

Госкомсвязи России и ВГТРК от 

7.12.98 г. №701/212/803 

Положение о системах оповещения 

гражданской обороны 

 Совместный приказ МЧС России, 

Министерства информационных 

технологий и связи РФ, 

Министерства культуры и 

массовых коммуникаций РФ от 

25.07.2006 г. № 422/90/376 

Об утверждении Положения о системах 

оповещения населения 

Нормативно – технические документы 

 

ГОСТ Р 22.6.01 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Защита систем хозяйственно- питьевого 

водоснабжения 

 
ГОСТ Р 22.3.03 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Защита населения. Основные положения 

 

ГОСТ Р 22.0.05-97 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Техногенные чрезвычайные ситуации. 

Термины и определения 

 

ГОСТ Р 22.0.06-95 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Источники природных чрезвычайных 

ситуаций. Поражающие факторы. 

Номенклатура параметров поражающих 

воздействий 

 

ГОСТ Р 22.0.07-95 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Источники техногенных чрезвычайных 

ситуаций. Классификация и номенклатура 

поражающих факторов и их параметров 

 ГОСТ Р 22.0.10-96 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
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№ ссылки 

в 

текстовой 

части 

Дата и номер документа Наименование документа 

Правила нанесения на карты обстановки о 

чрезвычайных ситуациях. Условные 

обозначения 

 

ГОСТ Р 22.1.01-95 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Мониторинг и прогнозирование. Основные 

положения 

 

ГОСТ Р 53111-2008 

Устойчивость функционирования сети связи 

общего пользования. Требования и методы 

проверки 

 

ГОСТ Р 22.1.12-2005 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Структурированная система мониторинга и 

управления инженерными системами 

зданий и сооружений. Общие требования 

 
ГОСТ Р 21.1101 -2013 

Основные требования к проектной и 

рабочей документации 

 
ГОСТ Р 22.0.01-94 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Основные положения 

 

ГОСТ Р 22.0.02-94 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Термины и определения основных 

понятий» (с Изменением № 1, введенным в 

действие 01.01.2001 г. постановлением 

Госстандарта России от 31.05.2000 г. 

№148-ст) 

 

ГОСТ Р 22.0.08-96 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Техногенные ЧС. Взрывы. Термины и 

определения 

 

ГОСТ 12.3.047-2012 

Пожарная безопасность технологических 

процессов. Общие требования. Методы 

контроля 

 

ГОСТ Р 55201-2012 

«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Порядок разработки перечня мероприятий 

по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера при 

проектировании объектов капитального 

строительства» 

 СП 133.133330.2012 
Сети проводного радиовещания и 

оповещения в зданиях и сооружениях 

 СП 134.133330.2012 

Системы электросвязи зданий и 

сооружений. Основные положения про-

ектирования 

(17) СП 165.1325800.2014 

Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне. Актуализированная 

редакция СНиП 2.01.51-90 

(6) ВСН ВК4-90 

Инструкция по подготовке и работе систем 

хозяйственно-питьевого водоснабжения в 

чрезвычайных ситуациях 

(7) СП 88.13330.2014 Защитные сооружения гражданской 
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№ ссылки 

в 

текстовой 

части 

Дата и номер документа Наименование документа 

(СНиП II-11-77*) обороны 

 СНиП 2.01.53-84 
Световая маскировка населенных пунктов и 

объектов народного хозяйства 

(11) СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий 

(12) 
СП 131.13330.2012  

(СНиП 23-01-99*) 
Строительная климатология 

(13) СНиП 2.06.15-85 
Инженерная защита территорий от 

затопления и подтопления 

(14) 
СП 116.13330.2012  

(СНиП 22-02 – 2003) 

Инженерная защита территорий, зданий и 

сооружений от опасных геологических 

процессов. Основные положения 

(15) 
СП 14.13330.2014 

(СНиП II -7 - 81 *) 
Строительство в сейсмических районах 

(16) СНиП 2.01.09-91 
Здания и сооружения на подрабатываемых 

территориях и просадочных грунтах 

(18) СНиП 2.01.57-85 

Приспособление объектов коммунально-

бытового назначения для санитарной 

обработки людей, специальной обработки 

одежды и подвижного состава 

автотранспорта 

Методические документы 

 
МДС 11-16.2002 
 

Методические рекомендации по 

составлению раздела «Инженерно-

технические мероприятия гражданской 

обороны. Мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций». 

 
РД 03-409-01 
 

Методика оценки последствий аварийных 

взрывов топливно - воздушных смесей. 
 

 
 

normacs://normacs.ru/10hp8
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8 ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение А 

 
 

Продолжение приложения А 
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Продолжение приложения А 
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Продолжение приложения А 
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Продолжение приложения А 
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Продолжение приложения А 
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Продолжение приложения А 
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Приложение Б 
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Продолжение приложения Б 
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Продолжение приложения Б 
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