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При разработке раздела учтены требования и положения следующих документов: 
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 18.10.2007) «О пожарной 

безопасности»; 
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 09.05.2005) «О техническом 

регулировании» (принят ГД ФС РФ 15.12.2002); 
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию»; 
- ГОСТ 12.1.004-91*«ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования»; 
- ГОСТ 12.1.033-81*«Пожарная безопасность. Термины и определения»; 
- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»; 
- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; 
- СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»; 
- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; 
- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»; 
- СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 

пути и выходы»; 
- СП 2.13130.2012 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты»; 
- СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; 
- СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям»; 

- СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки 
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования; 

- СП 6.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. 
Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; 

- СП 7.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Отопление, 
вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»; 

- СП 8.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники 
наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности; 

- СП 9.13130.2009 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к 
эксплуатации»; 

- СП 10.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний 
противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; 

- СП 11.13130.2009 «Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. 
Порядок и методика определения»; 

- СП 12.13130.2009. «Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и 
наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; 

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Издание 6»; 
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Издание 7»; 
- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации»; 
В проекте, за исключением специально оговоренных случаев, приняты термины и 

определения, приведенные в документах, указанных в перечне ссылочной литературы. 
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2 ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОБЪЕКТА 
 
 

На территории Объекта, предусматриваются конструктивные, объемно-планировочные 
и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае ликвидацию пожара в случае его 
развития, а так же комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности. 

В соответствии с положениями ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на Объекте пожарная 
безопасность обеспечивается путем выполнения требований нормативных документов по 
пожарной безопасности (сводов правил и национальных стандартов) и федеральных законов о 
технических регламентах содержащих требования пожарной безопасности. 

Исключение условий возникновения пожаров включает: 
- исключение условий образования горючей среды; 
- исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников 

зажигания. 
Исключение условий образования горючей среды должно обеспечиваться одним или 

несколькими из следующих способов: 
- применением негорючих веществ и материалов; 
- ограничением массы и (или) объема горючих веществ и материалов; 
- использованием наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и 

материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к 
образованию горючей среды; 

- изоляцией горючей среды от источников зажигания; 
- поддержанием безопасной концентрации в среде окислителя и (или) горючих веществ; 
- установкой пожаробезопасного оборудования в отдельных помещениях; 
- применением устройств защиты производственного оборудования, исключающих 

выход горючих веществ в объем помещения, или устройств, исключающих образование в 
помещении горючей среды; 

- удалением из помещений пожароопасных отходов и отложений пыли. 
Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников 

зажигания должно достигаться одним или несколькими из следующих способов: 
- применением электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной и (или) 

взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси; 
- применением в конструкции быстродействующих средств защитного отключения 

электроустановок и других устройств, приводящих к появлению источников зажигания; 
- применением оборудования исключающего образование статического электричества; 
- устройством молниезащиты; 
- поддержанием безопасной температуры нагрева веществ, материалов и поверхностей, 

которые контактируют с горючей средой; 
- применением способов и устройств ограничения энергии искрового разряда в горючей 

среде до безопасных значений; 
- применением устройств, исключающих возможность распространения пламени из 

одного объема в смежный. 
Перечень организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности Объекта должен включать: 
- установление противопожарного режима, соответствующего пожарной опасности 

Объекта; 
- организацию обучения работников Объекта мерам пожарной безопасности; 
- проведение инструктажей по правилам пожарной безопасности; 



 

      

107-34-ПИР-14.130000.2.4-ПБ 
Лист

      
4 

Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата

9

- разработку и реализацию требований инструкций о мерах пожарной безопасности; 
- разработку мероприятий по действиям работников Объекта на случай возникновения 

пожара и организацию эвакуации людей; 
- определения основных видов, количества, размещения и порядка обслуживания 

пожарной техники, используемой для защиты Объекта. 
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ЛИНЕЙНОМ ОБЪЕКТЕ 

 
 
Горнолыжная трасса - склон горы, предназначенный и правильно оборудованный для 

безопасного спуска катающихся на горных лыжах. 
В соответствии с ч. 1 ст. 32 ФЗ-123 проектируемые горнолыжные трассы относятся к 

классу функциональной пожарной опасности Ф2.4. 
В комплексе мероприятий инженерной отсутствуют здания, сооружения, строения. 
На Объекте проектирования не предусматривается использование, хранения, горючих 

газов, жидкостей и других взрывопожарных веществ и материалов. 
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4 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В 
ЕГО СОСТАВЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИНЕЙНОГО 
ОБЪЕКТА 

 
 
4.1 Общее положение 

 
 

В проекте «Соединительные трассы между горнолыжными склонами «G» и «F» на 
площадке «Пихтовая поляна» горно- туристского центра ОАО «Газпром» рассматривается 
размещение следующих объектов: 

- соединительная трасса № 1; 
- соединительная трасса № 2. 
Инженерная защита территории в составе: 
- подпорные стены СТ-3, СТ-4, СТ-6, СТ-7; 
- противоэрозийная защита участков склонов; 
- уположение и поверхностное укрепление склонов; 
- удерживающие сооружения на оползнеопасных и опасных склонах и откосах. 
В объеме проектирования линейных объектов отсутствуют здания, строения, 

сооружения. 
 
4.2 Проезды и подъезды для пожарной техники 
 
 
В соответствии с требованиями раздела 8 СП 4.13130.2013 устройство подъездов и 

проездов для пожарной техники к проектируемым объектам не требуется. 
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5 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ И ОБЪЕМНО-
ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ, СТЕПЕНИ ОГНЕСТОЙКОСТИ И КЛАССА 
КОНСТРУКТИВНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 
 
В соответствии с требованиями ст. 89 ФЗ-123, СП 2.13130.2012, СП 4.13130.2013 

классификация проектируемых объектов по степени огнестойкости и классу конструктивной 
пожарной опасности не требуется, так как проектируемые объекты представляют собой 
специально подготовленные горные дороги без участия каких-либо строительных конструкций, 
обеспечивающих их несущую способность, а так же в объеме проектируемых трасс 
отсутствуют здания, строения, сооружения. 
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6 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА 

 

 

В связи с тем, что горнолыжные трассы и объекты инженерной защиты представляют 

собой участок склона на открытом воздухе, объем которого не ограничен никакими 

строительными конструкциями, то в соответствии с требованиями ст. 89, ФЗ-123, СП 

1.13130.2009 мероприятия по обеспечению безопасной эвакуации людей в случае пожара 

отсутствуют. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРА 

 
 
В соответствии с требованиями раздела 7 СП 4.13130.2013 мероприятия по обеспечению 

безопасности подразделений пожарной охраны не предусматриваются. 



 

      

107-34-ПИР-14.130000.2.4-ПБ 
Лист

      
10 

Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата

15

8 СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИЯХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ 
ПО ПРИЗНАКУ ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 

 
 
В объеме проектирования горнолыжных трасс и объектов инженерной защиты 

отсутствуют здания, строения, наружные установки. В соответствии с ч. 1 ст. 27 ФЗ-123, СП 
12.13130.2009 категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности не требуется. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТЕ 
АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЮ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СИСТЕМОЙ 
ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ 

 
 
В связи с тем, что горнолыжная трасса представляет собой участок склона, объем 

которого не ограничен никакими строительными конструкциями, а в объеме проектирования 
объектов инженерной защиты отсутствуют здания, строения, наружные установки то в 
соответствии с требованиями СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009, СП 7.13130.2013, СП 
8.13130.2009, СП 10.13130.2009 системы противопожарной защиты: автоматическая установка 
пожаротушения (АУПТ), автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС), система 
противодымной защиты (СПДЗ), наружный противопожарный водопровод (НПВ), внутренний 
противопожарный водопровод (ВПВ) не требуются. 
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10 ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА 

 
 

Организационно-технические мероприятия включают в себя: 
- контроль эксплуатации и техническое обслуживание систем и средств 

противопожарной защиты, или привлечение для выполнения данных задач специализированной 
организации, имеющей соответствующие лицензии МЧС России; 

- организацию обучения работников правилам пожарной безопасности; 
- разработку планов эвакуации и плана тушения пожара. 
Для Объекта разрабатывается и утверждается инструкция о мерах пожарной 

безопасности. Данная инструкция разрабатывается на основе правил пожарной безопасности, 
нормативно-технических, нормативных и других документов, содержащих требования 
пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности здания. 

В инструкции о мерах пожарной безопасности отражены следующие вопросы: 
- порядок содержания территории и помещений, в том числе эвакуационных путей; 
- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации оборудования, 

производстве пожароопасных работ; 
- места курения, применения открытого огня и проведения огневых работ; 
- обязанности и действия работников при пожаре, в том числе: 
- правила вызова пожарной охраны; 
- порядок отключения электрооборудования; 
- правила применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики; 
- порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценностей. 
Установленными категориями персонала проводятся регулярные занятия по пожарно-

техническому минимуму. 
Не допускается хранение, в том числе временное, горючих материалов, отходов, 

упаковок и контейнеров, в коридорах. 
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