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1. ВВЕДЕНИЕ 

 
В данной Книге 3  приведены расчеты устойчивости склонов для сооружений подпорная стена 

СТ-3, подпорная стена СТ-4, подпорная стена СТ-6  из архивных материалов изысканий на объекте:  
«Горно-туристический центр открытого акционерного общества «Газпром», в том числе канатные 
дороги и горнолыжные спуски, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры (проектные и 
изыскательские работы, строительство)». Четвертый этап строительства. «Горнолыжные трассы на 
площадке «Пихтовая Поляна», выполненных ООО  «Росинжиниринг Проект» в 2013г.  

     
Методика оценки устойчивости склонов приведена в Части 2  Книге 1. Местоположение 

профилей приведено на карте фактического материала Часть 1 Книга 4 Графическое приложение 1.  
         
        Входные параметры для расчета устойчивости склона: 

 
Таблица 1.1  

 

Параметр Наименование 
Единица 

измерения 

С  Сила сцепления  кН/м2  
ϕ  Угол внутреннего трения  0  
ρ  Плотность  т/м3  

 
Связь между коэффициентом устойчивости и состоянием расчетного склона 

        (критерий оценки устойчивости) 
 
Таблица 1.2:  

 
Соотношение расчетного и 
нормированного значений  Состояние оползневого (потенциальнооползневого) 

склона 

kрасч.<[kst]  Неустойчив  

kрасч.>[kst] Устойчив  

 
Вычисленные значения коэффициента устойчивости показывают явные различия между 

устойчивым не устойчивым склоном. Минимально допустимый запас удерживающих усилий по 
отношению к действующим сдвигающим воздействиям называется нормированным значением 

коэффициента устойчивости склона [kst], расчитывается согласно п.5.8 СНиП 22-02-2003 по 
формуле [kst]= γn*ψ/γc (ψ - коэффициент сочетания нагрузок, γn - коэффициент надежности по 
назначению сооружения, γc - коэффициент условий работы). Приняты следующие коэффициенты: 
коэффициент сочетания нагрузок для основного сочетания нагрузок ψ = 1, для особого сочетания 
нагрузок - 0,9 (согласно п.5.8 СНиП 22-02-2003); коэффициент надежности по назначению 
сооружения γn=1,15 (исходя из II (нормального) уровня ответственности проектируемых 
сооружений); коэффициент условий работы γc=1 (для естественных откосов и склонов согласно 
таблице 6 СП 23.13330.2011 - актуализированной редакции СНиП 2.02.02-85). Таким образом, для 

основного сочетания нагрузок [kst]=1,15*1/1=1,15, для особого сочетания нагрузок 

[kst]=1,15*0,9/1=1,05. Расчеты выполнялись для естественного рельефа поверхности склонов, без 
учета подрезки. В случаях, когда расчетные значения коэффициента устойчивости склона меньше 
нормированного значения необходимо проведение комплекса противооползневых мероприятий с 
учетом типа и интенсивности развития оползневых процессов. 

1 Грунт имеет свойства согласно критериям Мора-Кулона. 
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2 Коэффициент устойчивости компоненты сцепления и компоненты внутреннего трения равны.  
3 Коэффициент устойчивости одинаков для всех отсеков оползневого массива.  
Для расчета устойчивости склонов использовался сертифицированная программа "ОТКОС". 

Программа расчета устойчивости земляных откосов по круглоцилиндрическим поверхностям 
скольжения. Коэффициент устойчивости определяется по трем общепризнанным методам: 

1) Метод Бишопа. 
2) Метод Янбу. 
3) Метод Федоровского-Курилло. 

В программе задаются характеристики грунтов, вводятся координаты поверхности откоса, 
кривой депрессии и границ грунтов.  

Исходными данными физико-механических параметров являются данные инженерно-
геологических изысканий (табл. 1.3 - 1.4) 
 
Таблица 1.3 (естественные условия) 

 
 
 
Таблица 1.4- (негативные условия – обводнение массива, ухудшение физико-механических 
свойств) 
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2. Сертификат соответствия програмного обеспечения 
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3. Оценка устойчивости  

       

Подпорная стена СТ-3   

4. Оценка устойчивости по профилю  122 - 122 СТ-3  

4.1 Оценка устойчивости при естественных условиях 
Схема откоса 

 
 
Список грунтов 

Наименование Угол 
внутреннего 

трения 

Удельное 
сцепление 

Удельный вес Тип 

 град Т/м2 Т/м3  

ИГЭ-1а 
Техногенный 
грунт: суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
твердый, 
дресвяный, 
ненабухающий 

21.66 
 

 

1.8 1.82   

ИГЭ-2а Суглинок 
легкий, 
песчанистый, 
твердый  с 
включением 
дресвы и щебня 
до 9 % 

18.3 2.0 1.85   
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ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с 
суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности 

19,7 1,07 2,05   

ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, 
средней 
плотности, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

32 10 2,12 Нет линии скольжения 

ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  
малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

33 12 2,60 Нет линии скольжения 

 
Скважины 

Наименование Координата (м) Описание скважин 

 Грунт Отметка верхней 
границы 

1) 1 0 ИГЭ-1а Техногенный 
грунт: суглинок 
тяжелый песчанистый, 
твердый, дресвяный, 
ненабухающий 

1025 

  ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1024 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1019,8 

  ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 

1016,5 
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Наименование Координата (м) Описание скважин 

размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

2) Скв.4 7,6 ИГЭ-1а Техногенный 
грунт: суглинок 
тяжелый песчанистый, 
твердый, дресвяный, 
ненабухающий 

1022,5 

  ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1021,5 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1017,3 

  ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1014 

3) т.2 27,1 ИГЭ-1а Техногенный 
грунт: суглинок 
тяжелый песчанистый, 
твердый, дресвяный, 
ненабухающий 

1008,7 

  ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1007,9 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1002,5 

  ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

999,1 
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Наименование Координата (м) Описание скважин 

4) Скв.3 37,9 ИГЭ-1а Техногенный 
грунт: суглинок 
тяжелый песчанистый, 
твердый, дресвяный, 
ненабухающий 

1005,8 

  ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1005 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

995,3 

  ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

991 

 
Ускорение в грунте при сейсмическом воздействии 0 м/сек^2 
Угол приложения сейсмической нагрузки 0 град 
 
 
 
 
Параметры расчета 

Номер задачи Левая граница 
начала оползня 

Правая граница 
начала оползня 

Левая граница 
конца оползня 

Правая граница 
конца оползня 

 м м м  

1 0 20 21 37,9 

 
Допускаемая погрешность 0,01 м 
Линии скольжения 
 

Координата X Глубина 

м м 

10 4,832 

12,667 5,79 

15,333 6,418 

18 6,765 

20,667 6,869 

22 6,838 

23,333 6,927 

26 6,957 

28,667 6,806 

31,333 6,485 

34 6,002 

36,667 5,366 

39,333 4,58 

42 3,649 

44,667 2,575 
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Координата X Глубина 

м м 

47,333 1,359 

50 2,274e-013 

 
Коэффициент запаса устойчивости:  - метод Бишопа 1,46 
       - метод Терцаги 1,51 
       - метод Чугаева 1,54 
 

 

4.2 Оценка устойчивости при сейсмике 9 баллов 
Схема откоса 

 
Список грунтов 

Наименование Угол 
внутреннего 

трения 

Удельное 
сцепление 

Удельный вес Тип 

 град Т/м2 Т/м3  

ИГЭ-1а 
Техногенный 
грунт: суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
твердый, 
дресвяный, 
ненабухающий 

21.66 1.8 1.82   

ИГЭ-2а Суглинок 
легкий, 
песчанистый, 
твердый  с 
включением 
дресвы и щебня 
до 9 % 

18.3 2.0 1.85   
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ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с 
суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности 

19,7 1,07 2,05   

ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, 
средней 
плотности, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

32 10 2,12 Нет линии скольжения 

ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  
малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

33 12 2,60 Нет линии скольжения 

 
 
Ускорение в грунте при сейсмическом воздействии 3,924 м/сек^2 
Угол приложения сейсмической нагрузки 0 град 
 
Параметры расчета 

Номер задачи Левая граница 
начала оползня 

Правая граница 
начала оползня 

Левая граница 
конца оползня 

Правая граница 
конца оползня 

 м м м  

1 0 20 21 37,9 

 
Допускаемая погрешность 0,01 м 
 
Линии скольжения 

Координата X Глубина 

м м 

Задача  1 

2 0 

3,717 1,876 

5,435 3,372 

7,152 4,583 

7,6 4,859 

8,869 5,084 

10,587 5,225 

12,304 5,202 

14,021 5,034 

15,739 4,737 

17,456 4,321 

19,173 3,795 

20,891 3,166 

22,608 2,439 

24,325 1,619 
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Координата X Глубина 

м м 

26,043 0,709 

27,1 0,104 

27,76 0 

 
Коэффициент запаса устойчивости:  - метод Бишопа 0,828 
       - метод Терцаги 0,842 
       - метод Чугаева 0,853 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Оценка устойчивости при негативных условиях и сейсмике 9 баллов 
 
Схема откоса 

 
Список грунтов 

Наименование Угол 
внутреннего 

трения 

Удельное 
сцепление 

Удельный вес Тип 

 град Т/м2 Т/м3  

ИГЭ-1а 
Техногенный 
грунт: суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
твердый, 
дресвяный, 
ненабухающий 

19,49 1,62 1,88   

ИГЭ-2а Суглинок 
легкий, 
песчанистый, 
твердый  с 
включением 
дресвы и щебня 
до 9 % 

16,41 1,8 1,9   



 16 

ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с 
суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности 

17,73 0,96 2,15   

ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, 
средней 
плотности, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

28,8 9 2,2 Нет линии скольжения 

ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  
малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

29,7 10,8 2,64 Нет линии скольжения 

 
Ускорение в грунте при сейсмическом воздействии 3,924 м/сек^2 
Угол приложения сейсмической нагрузки 0 град 
 
Параметры расчета 

Номер задачи Левая граница 
начала оползня 

Правая граница 
начала оползня 

Левая граница 
конца оползня 

Правая граница 
конца оползня 

 м м м  

1 0 20 21 37,9 

 
Допускаемая погрешность 0,01 м 
 
Линии скольжения 

Координата X Глубина 

м м 

Задача  1 

2 0 

3,717 1,876 

5,435 3,372 

7,152 4,583 

7,6 4,859 

8,869 5,084 

10,587 5,225 

12,304 5,202 

14,021 5,034 

15,739 4,737 

17,456 4,321 

19,173 3,795 

20,891 3,166 

22,608 2,439 

24,325 1,619 

26,043 0,709 
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Координата X Глубина 

м м 

27,1 0,104 

27,76 0 

 
Коэффициент запаса устойчивости:  - метод Бишопа 0,785 
       - метод Терцаги 0,802 
       - метод Чугаева 0,816 
 

5. Оценка устойчивости по профилю 129 – 129 СТ-3 

5.1 Оценка устойчивости при естественных условиях 
Схема откоса 

 
Список грунтов 

Наименование Угол 
внутреннего 

трения 

Удельное 
сцепление 

Удельный вес Тип 

 град Т/м2 Т/м3  

ИГЭ-1а 
Техногенный 
грунт: суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
твердый, 
дресвяный, 
ненабухающий 

21.66 1.8 1.82   

ИГЭ-2а Суглинок 
легкий, 
песчанистый, 
твердый  с 
включением 
дресвы и щебня 
до 9 % 

18.3 2.0 1.85   



 18 

ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с 
суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности 

19,7 1,07 2,05   

ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, 
средней 
плотности, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

32 10 2,12 Нет линии скольжения 

ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  
малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

33 12 2,60 Нет линии скольжения 

 
Скважины 

Наименование Координата (м) Описание скважин 

 Грунт Отметка верхней 
границы 

1) 1 0   

  ИГЭ-2а Суглинок 
легкий, песчанистый, 
твердый  с включением 
дресвы и щебня до 9 % 

1063,8 

  ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1062,6 

  ИГЭ-2а Суглинок 
легкий, песчанистый, 
твердый  с включением 
дресвы и щебня до 9 % 

1058,9 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1055,5 
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Наименование Координата (м) Описание скважин 

  ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1051,4 

2) Скв.25 3,4   

  ИГЭ-2а Суглинок 
легкий, песчанистый, 
твердый  с включением 
дресвы и щебня до 9 % 

1062,07 

  ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1060,87 

  ИГЭ-2а Суглинок 
легкий, песчанистый, 
твердый  с включением 
дресвы и щебня до 9 % 

1057,17 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1053,77 

  ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1049,67 

3) Скв.24 32,4   

  ИГЭ-2а Суглинок 
легкий, песчанистый, 
твердый  с включением 
дресвы и щебня до 9 % 

1042,72 

  ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1041,42 

  ИГЭ-2а Суглинок 
легкий, песчанистый, 
твердый  с включением 
дресвы и щебня до 9 % 

1037,72 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 

1034,32 
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Наименование Координата (м) Описание скважин 

прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

  ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1030,22 

4) 2 51,6   

  ИГЭ-2а Суглинок 
легкий, песчанистый, 
твердый  с включением 
дресвы и щебня до 9 % 

1025,1 

  ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1023,9 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1020,7 

  ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1018,7 

5) 3 58,4   

  ИГЭ-2а Суглинок 
легкий, песчанистый, 
твердый  с включением 
дресвы и щебня до 9 % 

1023,5 

  ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1021 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 

1017,2 
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Наименование Координата (м) Описание скважин 

размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

  ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1014,6 

6) Скв.10 65,2   

  ИГЭ-2а Суглинок 
легкий, песчанистый, 
твердый  с включением 
дресвы и щебня до 9 % 

1020,52 

  ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1019,72 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1015,52 

  ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1012,22 

 
Ускорение в грунте при сейсмическом воздействии 0 м/сек^2 
Угол приложения сейсмической нагрузки 0 град 
 
Параметры расчета 

Номер задачи Левая граница 
начала оползня 

Правая граница 
начала оползня 

Левая граница 
конца оползня 

Правая граница 
конца оползня 

 м м м  

1 0 32 33 65,2 

 
Допускаемая погрешность 0,01 м 
 
Линии скольжения 

Координата X Глубина 

м м 

Задача  1 

0 0 

3,4 2,491 

6,787 4,225 

10,181 5,102 

13,574 6,201 

16,968 7,092 

20,361 7,776 
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Координата X Глубина 

м м 

23,755 8,251 

27,148 8,519 

30,542 8,582 

32,4 8,514 

33,935 8,051 

37,329 6,959 

40,722 5,771 

44,116 4,487 

47,509 2,893 

50,903 0 

 
 
 
Коэффициент запаса устойчивости:  - метод Бишопа 1,144 
       - метод Терцаги 1,158 
       - метод Чугаева 1,165 
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5.2 Оценка устойчивости при сейсмике 9 баллов 
Схема откоса 

 
 
Список грунтов 

Наименование Угол 
внутреннего 

трения 

Удельное 
сцепление 

Удельный вес Тип 

 град Т/м2 Т/м3  

ИГЭ-1а 
Техногенный 
грунт: суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
твердый, 
дресвяный, 
ненабухающий 

21.66 1.8 1.82   

ИГЭ-2а Суглинок 
легкий, 
песчанистый, 
твердый  с 
включением 
дресвы и щебня 
до 9 % 

18.3 2.0 1.85   

ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с 
суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности 

19,7 1,07 2,05   
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ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, 
средней 
плотности, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

32 10 2,12 Нет линии скольжения 

ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  
малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

33 12 2,60 Нет линии скольжения 

 
 
Ускорение в грунте при сейсмическом воздействии 3,924 м/сек^2 
Угол приложения сейсмической нагрузки 0 град 
 
Параметры расчета 

Номер задачи Левая граница 
начала оползня 

Правая граница 
начала оползня 

Левая граница 
конца оползня 

Правая граница 
конца оползня 

 м м м  

1 0 32 33 65,2 

 
Допускаемая погрешность 0,01 м 
 
Линии скольжения 

Координата X Глубина 

м м 

Задача  1 

0 0 

3,386 2,266 

3,4 2,275 

6,773 4,439 

10,159 5,098 

13,545 6,194 

16,931 7,083 

20,318 7,764 

23,704 8,237 

27,09 8,503 

30,476 8,564 

32,4 8,492 

33,863 8,049 

37,249 6,848 

40,635 5,443 

44,021 3,832 

47,408 2,237 

50,794 0 

 
Коэффициент запаса устойчивости:  - метод Бишопа 0,837 
       - метод Терцаги 0,845 
       - метод Чугаева 0,859 
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5.3 Оценка устойчивости при негативных условиях и сейсмике 9 баллов 
Схема откоса 

 
 
Список грунтов 

Наименование Угол 
внутреннего 

трения 

Удельное 
сцепление 

Удельный вес Тип 

 град Т/м2 Т/м3  

ИГЭ-1а 
Техногенный 
грунт: суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
твердый, 
дресвяный, 
ненабухающий 

19,49 1,62 1,88   

ИГЭ-2а Суглинок 
легкий, 
песчанистый, 
твердый  с 
включением 
дресвы и щебня 
до 9 % 

16,41 1,8 1,9   

ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с 
суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности 

17,73 0,96 2,15   
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ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, 
средней 
плотности, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

28,8 9 2,2 Нет линии скольжения 

ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  
малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

55 5 2,58 Нет линии скольжения 

 
 
 
Ускорение в грунте при сейсмическом воздействии 3,924 м/сек^2 
Угол приложения сейсмической нагрузки 0 град 
 
Параметры расчета 

Номер задачи Левая граница 
начала оползня 

Правая граница 
начала оползня 

Левая граница 
конца оползня 

Правая граница 
конца оползня 

 м м м  

1 0 32 33 65,2 

 
Допускаемая погрешность 0,01 м 
 
Линии скольжения 

Координата X Глубина 

м м 

Задача  1 

0 0 

3,386 2,266 

3,4 2,275 

6,773 4,439 

10,159 5,098 

13,545 6,194 

16,931 7,083 

20,318 7,764 

23,704 8,237 

27,09 8,503 

30,476 8,564 

32,4 8,492 

33,863 8,049 

37,249 6,848 

40,635 5,443 

44,021 3,832 

47,408 2,237 

50,794 0 

 
Коэффициент запаса устойчивости:  - метод Бишопа 0,642 
       - метод Терцаги 0,658 
       - метод Чугаева 0,664 
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6. Оценка устойчивости по профилю  1210 – 1210 СТ-3 

6.1 Оценка устойчивости при естественных условиях 
Схема откоса 

 
 
Список грунтов 

Наименование Угол 
внутреннего 

трения 

Удельное 
сцепление 

Удельный вес Тип 

 град Т/м2 Т/м3  

ИГЭ-1а 
Техногенный 
грунт: суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
твердый, 
дресвяный, 
ненабухающий 

21.66 1.8 1.82   

ИГЭ-2а Суглинок 
легкий, 
песчанистый, 
твердый  с 
включением 
дресвы и щебня 
до 9 % 

18.3 2.0 1.85   

ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с 
суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности 

19,7 1,07 2,05   
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ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, 
средней 
плотности, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

32 10 2,12 Нет линии скольжения 

ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  
малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

33 12 2,60 Нет линии скольжения 

 
Скважины 

Наименование Координата (м) Описание скважин 

 Грунт Отметка верхней 
границы 

1) Скв.26 0 ИГЭ-1а Техногенный 
грунт: суглинок 
тяжелый песчанистый, 
твердый, дресвяный, 
ненабухающий 

1052 

  ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1049,7 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1041,5 

  ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1037,2 

2) Скв.11 26,76 ИГЭ-1а Техногенный 
грунт: суглинок 
тяжелый песчанистый, 
твердый, дресвяный, 
ненабухающий 

1028,27 

  ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 

1026,77 
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Наименование Координата (м) Описание скважин 

консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1015,27 

  ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1012,37 

3) 3 31,76 ИГЭ-1а Техногенный 
грунт: суглинок 
тяжелый песчанистый, 
твердый, дресвяный, 
ненабухающий 

1027 

  ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1025,5 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1014 

  ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1011,1 

4) 2 -5 ИГЭ-1а Техногенный 
грунт: суглинок 
тяжелый песчанистый, 
твердый, дресвяный, 
ненабухающий 

1054,5 

  ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 

1052,2 
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Наименование Координата (м) Описание скважин 

сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1041,1 

  ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1037,7 

 
Ускорение в грунте при сейсмическом воздействии 0 м/сек^2 
Угол приложения сейсмической нагрузки 0 град 
 
Параметры расчета 

Номер задачи Левая граница 
начала оползня 

Правая граница 
начала оползня 

Левая граница 
конца оползня 

Правая граница 
конца оползня 

 м м м  

1 0 15 16 26,76 

 
Допускаемая погрешность 0,01 м 
 
Линии скольжения 

Координата X Глубина 

м м 

Задача  1 

0 0 

1,784 5,581 

3,568 7,601 

5,352 8,651 

7,136 9,154 

8,92 9,283 

10,704 9,129 

12,488 8,744 

14,272 8,165 

16,056 7,414 

17,84 6,51 

19,624 5,464 

21,408 4,285 

23,192 2,979 

24,976 1,55 

26,76 0 

 
 
Коэффициент запаса устойчивости:  - метод Бишопа 1,553 
       - метод Терцаги 1,539 
       - метод Чугаева 1,545 
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6.2 Оценка устойчивости при сейсмике 9 баллов 
Схема откоса 

 
 
Список грунтов 

Наименование Угол 
внутреннего 

трения 

Удельное 
сцепление 

Удельный вес Тип 

 град Т/м2 Т/м3  

ИГЭ-1а 
Техногенный 
грунт: суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
твердый, 
дресвяный, 
ненабухающий 

21.66 1.8 1.82   

ИГЭ-2а Суглинок 
легкий, 
песчанистый, 
твердый  с 
включением 
дресвы и щебня 
до 9 % 

18.3 2.0 1.85   

ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с 
суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности 

19,7 1,07 2,05   

ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, 
средней 
плотности, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

32 10 2,12 Нет линии скольжения 
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ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  
малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

33 12 2,60 Нет линии скольжения 

 
Скважины 

Наименование Координата (м) Описание скважин 

 Грунт Отметка верхней 
границы 

1) Скв.26 0 ИГЭ-1а Техногенный 
грунт: суглинок 
тяжелый песчанистый, 
твердый, дресвяный, 
ненабухающий 

1052 

  ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1049,7 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1041,5 

  ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1037,2 

2) Скв.11 26,76 ИГЭ-1а Техногенный 
грунт: суглинок 
тяжелый песчанистый, 
твердый, дресвяный, 
ненабухающий 

1028,27 

  ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1026,77 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 

1015,27 
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Наименование Координата (м) Описание скважин 

размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

  ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1012,37 

3) 3 31,76 ИГЭ-1а Техногенный 
грунт: суглинок 
тяжелый песчанистый, 
твердый, дресвяный, 
ненабухающий 

1027 

  ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1025,5 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1014 

  ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1011,1 

4) 2 -5 ИГЭ-1а Техногенный 
грунт: суглинок 
тяжелый песчанистый, 
твердый, дресвяный, 
ненабухающий 

1054,5 

  ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1052,2 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1041,1 
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Наименование Координата (м) Описание скважин 

  ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1037,7 

 
Ускорение в грунте при сейсмическом воздействии 3,924 м/сек^2 
Угол приложения сейсмической нагрузки 0 град 
 
Параметры расчета 

Номер задачи Левая граница 
начала оползня 

Правая граница 
начала оползня 

Левая граница 
конца оползня 

Правая граница 
конца оползня 

 м м м  

1 0 15 16 26,76 

 
Допускаемая погрешность 0,01 м 
 
Линии скольжения 

Координата X Глубина 

м м 

Задача  1 

0 0 

1,784 5,581 

3,568 7,601 

5,352 8,651 

7,136 9,154 

8,92 9,283 

10,704 9,129 

12,488 8,744 

14,272 8,165 

16,056 7,414 

17,84 6,51 

19,624 5,464 

21,408 4,285 

23,192 2,979 

24,976 1,55 

26,76 0 

 
 
Коэффициент запаса устойчивости:  - метод Бишопа 1,303 
       - метод Терцаги 1,321 
       - метод Чугаева 1,334 
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6.3 Оценка устойчивости при негативных условиях и сейсмике 9 баллов 
Схема откоса 

 
 
Список грунтов 

Наименование Угол 
внутреннего 

трения 

Удельное 
сцепление 

Удельный вес Тип 

 град Т/м2 Т/м3  

ИГЭ-1а 
Техногенный 
грунт: суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
твердый, 
дресвяный, 
ненабухающий 

19,49 1,62 1,88   

ИГЭ-2а Суглинок 
легкий, 
песчанистый, 
твердый  с 
включением 
дресвы и щебня 
до 9 % 

16,41 1,8 1,9   

ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с 
суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности 

17,73 0,96 2,15   

ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, 
средней 
плотности, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

28,8 9 2,2 Нет линии скольжения 
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ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  
малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

29,7 10,8 2,64 Нет линии скольжения 

 
 
Ускорение в грунте при сейсмическом воздействии 3,924 м/сек^2 
Угол приложения сейсмической нагрузки 0 град 
 
Параметры расчета 

Номер задачи Левая граница 
начала оползня 

Правая граница 
начала оползня 

Левая граница 
конца оползня 

Правая граница 
конца оползня 

 м м м  

1 0 15 16 26,76 

 
Допускаемая погрешность 0,01 м 
 
Линии скольжения 

Координата X Глубина 

м м 

Задача  1 

0 0 

1,784 5,581 

3,568 7,601 

5,352 8,651 

7,136 9,154 

8,92 9,283 

10,704 9,129 

12,488 8,744 

14,272 8,165 

16,056 7,414 

17,84 6,51 

19,624 5,464 

21,408 4,285 

23,192 2,979 

24,976 1,55 

26,76 0 

 
 
Коэффициент запаса устойчивости:  - метод Бишопа 1,135 
       - метод Терцаги 1,147 
       - метод Чугаева 1,158 
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Подпорная стена СТ- 6   
 
7. Оценка устойчивости по профилю 152 – 152 СТ-6 

7.1 Оценка устойчивости при естественных условиях 
Схема откоса 

 
 
Список грунтов 

Наименование Угол 
внутреннего 

трения 

Удельное 
сцепление 

Удельный вес Тип 

 град Т/м2 Т/м3  

ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с 
суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности с 
суглинистым 
заполнителем 

19,7 1,07 2,05   

ИГЭ-4а 
Щебенистый грунт 
глинистого сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности 

20 1,32 1,98   
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ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, 
средней 
плотности, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

32 10 2,12   

ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  
малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

33 12 2,60   

ИГЭ-9-
Хлоритизированны
й долерит, очень 
плотный, слабо 
пористый, прочный 

44 40 2,70   

ИГЭ-2г Суглинок 
легкий пылеватый,  
щебенистый 
твердый (IL<0д.е.) 
с дресвы и щебня 
до 49 % 

22 3,2 
 
 
 

 

2,01   

 
Скважины 

Наименование Координата (м) Описание скважин 

 Грунт Отметка верхней 
границы 

1) Скв.31 0 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1440,5 

  ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1426,5 

2) Скв.30 21,7 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1424,8 

  ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  малопрочный, 

1414,1 



 39 

Наименование Координата (м) Описание скважин 

очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

  ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1411,6 

3) Скв.69 64,1 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1400,8 

  ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1399,1 

 
Ускорение в грунте при сейсмическом воздействии 0 м/сек^2 
Угол приложения сейсмической нагрузки 0 град 
 
Параметры расчета 

Номер задачи Левая граница 
начала оползня 

Правая граница 
начала оползня 

Левая граница 
конца оползня 

Правая граница 
конца оползня 

 м м м  

1 0 32 33 64 

 
Допускаемая погрешность 0,01 м 
 
Линии скольжения 

Координата X Глубина 

м м 

Задача  1 

0 0 

3,233 4,936 

6,467 7,646 

9,7 9,228 

12,933 10,068 

16,167 10,358 

19,4 10,209 

21,7 9,874 

22,633 9,837 

25,867 9,505 

29,1 8,884 

32,333 7,998 

35,567 6,863 

38,8 5,491 

42,033 3,888 

45,267 2,057 

48,5 2,274e-013 
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Коэффициент запаса устойчивости:  - метод Бишопа 1,181 
       - метод Терцаги 1,193 
       - метод Чугаева 1,212 
 

7.2 Оценка устойчивости при сейсмике 9 баллов 
Схема откоса 

 
 
Список грунтов 

Наименование Угол 
внутреннего 

трения 

Удельное 
сцепление 

Удельный вес Тип 

 град Т/м2 Т/м3  

ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с 
суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности с 
суглинистым 
заполнителем 

19,7 1,07 2,05   

ИГЭ-4а 
Щебенистый грунт 
глинистого сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности 

20 1,32 1,98   
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ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, 
средней 
плотности, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

32 10 2,12   

ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  
малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

33 12 2,60   

ИГЭ-9-
Хлоритизированны
й долерит, очень 
плотный, слабо 
пористый, прочный 

44 40 2,70   

ИГЭ-2г Суглинок 
легкий пылеватый,  
щебенистый 
твердый (IL<0д.е.) 
с дресвы и щебня 
до 49 % 

22 3,2 2,01   

 
 
Ускорение в грунте при сейсмическом воздействии 3,924 м/сек^2 
Угол приложения сейсмической нагрузки 0 град 
 
Параметры расчета 

Номер задачи Левая граница 
начала оползня 

Правая граница 
начала оползня 

Левая граница 
конца оползня 

Правая граница 
конца оползня 

 м м м  

1 0 32 33 64 

 
Допускаемая погрешность 0,01 м 
 
Линии скольжения 

Координата X Глубина 

м м 

Задача  1 

0 0 

3,647 3,613 

7,293 5,929 

10,94 7,39 

14,587 8,218 

18,233 8,546 

21,7 8,47 

21,88 8,485 

25,527 8,611 

29,173 8,42 

32,82 7,942 

36,467 7,2 

40,113 6,212 

43,76 4,989 

47,407 3,543 

51,053 1,878 

54,7 6,821e-013 
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Коэффициент запаса устойчивости:  - метод Бишопа 0,638 
       - метод Терцаги 0,645 
       - метод Чугаева 0,653 

7.3 Оценка устойчивости при негативных условиях и сейсмике 9 
баллов 
Схема откоса 

 
 
Список грунтов 
 

Наименование Угол 
внутреннего 

трения 

Удельное 
сцепление 

Удельный вес Тип 

 град Т/м2 Т/м3  

ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с 
суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности с 
суглинистым 
заполнителем 

17,73 0,96 2,15   
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ИГЭ-4а 
Щебенистый грунт 
глинистого сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности 

18 1,09 2,1   

ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, 
средней 
плотности, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

28,8 9 2,2   

ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  
малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

29,7 10,8 2,64   

ИГЭ-2г Суглинок 
легкий пылеватый,  
щебенистый 
твердый (IL<0д.е.) 
с дресвы и щебня 
до 49 %, с дресвой 
и щебнем 

20 2,88 2,21   

 
 
Ускорение в грунте при сейсмическом воздействии 3,924 м/сек^2 
Угол приложения сейсмической нагрузки 0 град 
 
Параметры расчета 

Номер задачи Левая граница 
начала оползня 

Правая граница 
начала оползня 

Левая граница 
конца оползня 

Правая граница 
конца оползня 

 м м м  

1 0 32 33 64 

 
Допускаемая погрешность 0,01 м 
 
Линии скольжения 

Координата X Глубина 

м м 

Задача  1 

0 0 

3,647 3,613 

7,293 5,929 

10,94 7,39 

14,587 8,218 

18,233 8,546 

21,7 8,47 
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Координата X Глубина 

м м 

21,88 8,485 

25,527 8,611 

29,173 8,42 

32,82 7,942 

36,467 7,2 

40,113 6,212 

43,76 4,989 

47,407 3,543 

51,053 1,878 

54,7 6,821e-013 

 
 
Коэффициент запаса устойчивости:  - метод Бишопа 0,616 
       - метод Терцаги 0,621 
       - метод Чугаева 0,629 

 
8. Оценка устойчивости по профилю 153 – 153 СТ-6 

8.1 Оценка устойчивости при естественных условиях 
Схема откоса 

 
Список грунтов 

Наименование Угол 
внутреннего 

трения 

Удельное 
сцепление 

Удельный вес Тип 

 град Т/м2 Т/м3  

ИГЭ - 1а 
Техногенный 
грунт: суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
твердый, 
дресвянный, 
ненабухающий 

21,66 1,8 1,82   

ИГЭ -2 а Суглинок 
легкий, 
песчанистый, 
твердый с 
включением 
дресвы и щебня 
до 9 % 

18,23 2 1,85   
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ИГЭ - 3 б 
Дресвяный грунт 
глинистого  сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности 

19,7 1,07 2,05   

ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, 
средней 
плотности, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

32 10 2,12   

ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  
малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

33 12 2,6   

ИГЭ-4а 
Щебенистый грунт 
глинистого сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности 

22 1,4 1,98   

ИГЭ-9 
Хлоритизированны
й долерит, очень 
плотный, слабо 
пористый, прочный 

44 40 2,7   

ИГЭ-2г Суглинок 
легкий пылеватый,  
щебенистый 
твердый (IL<0д.е.) 
с дресвы и щебня 
до 49 % 

22 3,2 2,01   
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ИГЭ-3а Дресвяный 
грунт глинистого 
сланца с 
суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности   

19,7 1,06 1,95   

ИГЭ-5в Глинистый 
сланец  средней 
прочности, очень 
плотный, 
средневетрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

32 10 2,12   

ИГЭ-4б 
Щебенистый грунт 
глинистого  сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности   

19,9 11,3 2,06   

ИГЭ-2б Суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
полутвердый, с 
дресвой 
глинистого сланца, 
ненабухающий 

19 2,1 1,94   

ИГЭ-2в Суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
тугопластичный, с 
дресвой 
глинистого сланца, 
ненабухающий 

17 1,8 1,94   

ИГЭ-6 Порфирит 
прочный 

44 40 2,7   

 
Скважины 

Наименование Координата (м) Описание скважин 

 Грунт Отметка верхней 
границы 

1) 1 -9 ИГЭ -2 а Суглинок 
легкий, песчанистый, 
твердый с включением 
дресвы и щебня до 9 % 

1466,9 

  ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 

1463,7 
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Наименование Координата (м) Описание скважин 

легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1458,7 

2) с172 0 ИГЭ -2 а Суглинок 
легкий, песчанистый, 
твердый с включением 
дресвы и щебня до 9 % 

1462,2 

  ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1459,7 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1452,3 

3) 3 13 ИГЭ -2 а Суглинок 
легкий, песчанистый, 
твердый с включением 
дресвы и щебня до 9 % 

1448,1 

  ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1446,2 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1439 

4) с201 21 ИГЭ -2 а Суглинок 
легкий, песчанистый, 
твердый с включением 

1442,2 
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Наименование Координата (м) Описание скважин 

дресвы и щебня до 9 % 

  ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1440,2 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1433,3 

5) 5 28 ИГЭ -2 а Суглинок 
легкий, песчанистый, 
твердый с включением 
дресвы и щебня до 9 % 

1440 

  ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1438,9 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1428,4 

6) 6 37,6 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1437,5 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1422,2 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 

1416 
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Наименование Координата (м) Описание скважин 

сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

7) 7 54,5 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1428 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1411,5 

8) с32-ст6 60,2 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1424,3 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1407,7 

9) 9 72,3 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1415,7 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1402,2 

10) с33-ст6 88,5 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 

1406 
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Наименование Координата (м) Описание скважин 

средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1394 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1387,5 

11) 11 98 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1400 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1390 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1385 

 
Нагрузки 

Номер 
скважины 

Вертикальная слева Вертикальная 
справа 

Горизонтальная 
слева 

Горизонтальная 
справа 

 Т/м Т/м Т/м Т/м 

1 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 
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Вертикальные нагрузки

Горизонтальные нагрузки
 

Ускорение в грунте при сейсмическом воздействии 0 м/сек^2 
Угол приложения сейсмической нагрузки 0 град 
 
Параметры расчета 

Номер задачи Левая граница 
начала оползня 

Правая граница 
начала оползня 

Левая граница 
конца оползня 

Правая граница 
конца оползня 

 м м м  

1 15 20 85 90 

 
Допускаемая погрешность 0,01 м 
 
Линии скольжения 
 

Номер задачи Коэффициент запаса 
устойчивости 

Цвет лини 
скольжения 

1 1,01 
 

Координата X Глубина 

м м 

Задача  1 

20 0 

21 0,56 

24,667 3,807 

28 6,338 

29,333 7,324 

34 10,394 

37,6 12,401 

38,667 12,62 

43,333 13,312 

48 13,61 

52,667 13,554 

54,5 13,442 

57,333 12,929 

60,2 12,297 

62 11,734 

66,667 10,084 

71,333 8,17 

72,3 7,741 

76 6,417 

80,667 4,529 

85,333 2,405 

88,5 0,831 

90 6,821e-013 
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Коэффициент запаса устойчивости:  - метод Бишопа 1,010 
       - метод Терцаги 1,017 
       - метод Чугаева 1,029 
 
8.2 Оценка устойчивости при сейсмике 9 баллов 
Схема откоса 

 
Список грунтов 

Наименование Угол 
внутреннего 

трения 

Удельное 
сцепление 

Удельный вес Тип 

 град Т/м2 Т/м3  

ИГЭ - 1а 
Техногенный 
грунт: суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
твердый, 
дресвянный, 
ненабухающий 

21,66 1,8 1,82   

ИГЭ -2 а Суглинок 
легкий, 
песчанистый, 
твердый с 
включением 
дресвы и щебня 
до 9 % 

18,23 2 1,85   

ИГЭ - 3 б 
Дресвяный грунт 
глинистого  сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности 

19,7 1,07 2,05   
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ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, 
средней 
плотности, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

32 10 2,12   

ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  
малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

33 12 2,6   

ИГЭ-4а 
Щебенистый грунт 
глинистого сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности 

22 1,4 1,98   

ИГЭ-9 
Хлоритизированны
й долерит, очень 
плотный, слабо 
пористый, прочный 

44 40 2,7   

ИГЭ-2г Суглинок 
легкий пылеватый,  
щебенистый 
твердый (IL<0д.е.) 
с дресвы и щебня 
до 49 % 

22 3,2 2,01   

ИГЭ-3а Дресвяный 
грунт глинистого 
сланца с 
суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности   

19,7 1,06 1,95   
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ИГЭ-5в Глинистый 
сланец  средней 
прочности, очень 
плотный, 
средневетрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

32 10 2,12   

ИГЭ-4б 
Щебенистый грунт 
глинистого  сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности   

19,9 11,3 2,06   

ИГЭ-2б Суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
полутвердый, с 
дресвой 
глинистого сланца, 
ненабухающий 

19 2,1 1,94   

ИГЭ-2в Суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
тугопластичный, с 
дресвой 
глинистого сланца, 
ненабухающий 

17 1,8 1,94   

ИГЭ-6 Порфирит 
прочный 

44 40 2,7   

 
Скважины 

Наименование Координата (м) Описание скважин 

 Грунт Отметка верхней 
границы 

1) 1 -9 ИГЭ -2 а Суглинок 
легкий, песчанистый, 
твердый с включением 
дресвы и щебня до 9 % 

1466,9 

  ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1463,7 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 

1458,7 
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Наименование Координата (м) Описание скважин 

водопроницаемый 

2) с172 0 ИГЭ -2 а Суглинок 
легкий, песчанистый, 
твердый с включением 
дресвы и щебня до 9 % 

1462,2 

  ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1459,7 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1452,3 

3) 3 13 ИГЭ -2 а Суглинок 
легкий, песчанистый, 
твердый с включением 
дресвы и щебня до 9 % 

1448,1 

  ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1446,2 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1439 

4) с201 21 ИГЭ -2 а Суглинок 
легкий, песчанистый, 
твердый с включением 
дресвы и щебня до 9 % 

1442,2 

  ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1440,2 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 

1433,3 
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Наименование Координата (м) Описание скважин 

плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

5) 5 28 ИГЭ -2 а Суглинок 
легкий, песчанистый, 
твердый с включением 
дресвы и щебня до 9 % 

1440 

  ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1438,9 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1428,4 

6) 6 37,6 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1437,5 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1422,2 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1416 

7) 7 54,5 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1428 
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Наименование Координата (м) Описание скважин 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1411,5 

8) с32-ст6 60,2 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1424,3 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1407,7 

9) 9 72,3 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1415,7 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1402,2 

10) с33-ст6 88,5 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1406 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1394 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 

1387,5 
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Наименование Координата (м) Описание скважин 

сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

11) 11 98 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1400 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1390 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1385 

 
Нагрузки 

Номер 
скважины 

Вертикальная слева Вертикальная 
справа 

Горизонтальная 
слева 

Горизонтальная 
справа 

 Т/м Т/м Т/м Т/м 

1 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 
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Вертикальные нагрузки

Горизонтальные нагрузки
 

Ускорение в грунте при сейсмическом воздействии 3,924 м/сек^2 
Угол приложения сейсмической нагрузки 0 град 
 
Параметры расчета 

Номер задачи Левая граница 
начала оползня 

Правая граница 
начала оползня 

Левая граница 
конца оползня 

Правая граница 
конца оползня 

 м м м  

1 15 20 85 90 

 
Допускаемая погрешность 0,01 м 
 
Линии скольжения 
 

Номер задачи Коэффициент запаса 
устойчивости 

Цвет лини 
скольжения 

1 0,503 
 

Координата X Глубина 

м м 

Задача  1 

20 0 

21 0,433 

24,667 3,303 

28 5,585 

29,333 6,492 

34 9,353 

37,6 11,257 

38,667 11,454 

43,333 12,084 

48 12,369 

52,667 12,341 

54,5 12,25 

57,333 11,778 

60,2 11,2 

62 10,675 

66,667 9,143 

71,333 7,371 

72,3 6,975 

76 5,784 

80,667 4,085 

85,333 2,171 

88,5 0,754 

90 2,274e-013 

 
Коэффициент запаса устойчивости:  - метод Бишопа 0,503 
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       - метод Терцаги 0,535 
       - метод Чугаева 0,501 

 

8.3 Оценка устойчивости при негативных условиях и сейсмике 9 
баллов 
Схема откоса 

 
Список грунтов 

Наименование Угол 
внутреннего 

трения 

Удельное 
сцепление 

Удельный вес Тип 

 град Т/м2 Т/м3  

ИГЭ - 1а 
Техногенный 
грунт: суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
твердый, 
дресвянный, 
ненабухающий 

19,49 1,62 1,88   

ИГЭ -2 а Суглинок 
легкий, 
песчанистый, 
твердый с 
включением 
дресвы и щебня 
до 9 % 

16,41 1,8 1,9   

ИГЭ - 3 б 
Дресвяный грунт 
глинистого  сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности 

17,73 0,96 2,15   
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ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, 
средней 
плотности, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

28,8 9 2,2   

ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  
малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

29,7 10,8 2,64   

ИГЭ-4а 
Щебенистый грунт 
глинистого сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности 

18 1,09 2,1   

ИГЭ-9 
Хлоритизированны
й долерит, очень 
плотный, слабо 
пористый, прочный 

44 40 2,7   

ИГЭ-2г Суглинок 
легкий пылеватый,  
щебенистый 
твердый (IL<0д.е.) 
с дресвы и щебня 
до 49 % 

20 3 2,21   

ИГЭ-3а Дресвяный 
грунт глинистого 
сланца с 
суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности   

17,7 0,95 2,05   
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ИГЭ-5в Глинистый 
сланец  средней 
прочности, очень 
плотный, 
средневетрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

28,8 9 2,2   

ИГЭ-4б 
Щебенистый грунт 
глинистого  сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности   

16 1 2,15   

ИГЭ-2б Суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
полутвердый, с 
дресвой 
глинистого сланца, 
ненабухающий 

17 1,9 2   

ИГЭ-2в Суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
тугопластичный, с 
дресвой 
глинистого сланца, 
ненабухающий 

16 1,7 2   

ИГЭ-6 Порфирит 
прочный 

44 40 2,7   

 
Скважины 

Наименование Координата (м) Описание скважин 

 Грунт Отметка верхней 
границы 

1) 1 -9 ИГЭ -2 а Суглинок 
легкий, песчанистый, 
твердый с включением 
дресвы и щебня до 9 % 

1466,9 

  ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1463,7 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 

1458,7 
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Наименование Координата (м) Описание скважин 

водопроницаемый 

2) с172 0 ИГЭ -2 а Суглинок 
легкий, песчанистый, 
твердый с включением 
дресвы и щебня до 9 % 

1462,2 

  ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1459,7 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1452,3 

3) 3 13 ИГЭ -2 а Суглинок 
легкий, песчанистый, 
твердый с включением 
дресвы и щебня до 9 % 

1448,1 

  ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1446,2 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1439 

4) с201 21 ИГЭ -2 а Суглинок 
легкий, песчанистый, 
твердый с включением 
дресвы и щебня до 9 % 

1442,2 

  ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1440,2 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 

1433,3 
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Наименование Координата (м) Описание скважин 

плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

5) 5 28 ИГЭ -2 а Суглинок 
легкий, песчанистый, 
твердый с включением 
дресвы и щебня до 9 % 

1440 

  ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1438,9 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1428,4 

6) 6 37,6 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1437,5 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1422,2 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1416 

7) 7 54,5 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1428 
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Наименование Координата (м) Описание скважин 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1411,5 

8) с32-ст6 60,2 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1424,3 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1407,7 

9) 9 72,3 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1415,7 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1402,2 

10) с33-ст6 88,5 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1406 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1394 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 

1387,5 
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Наименование Координата (м) Описание скважин 

сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

11) 11 98 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1400 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1390 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1385 

 
Нагрузки 

Номер 
скважины 

Вертикальная слева Вертикальная 
справа 

Горизонтальная 
слева 

Горизонтальная 
справа 

 Т/м Т/м Т/м Т/м 

1 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 



 67 

Вертикальные нагрузки

Горизонтальные нагрузки
 

Ускорение в грунте при сейсмическом воздействии 3,924 м/сек^2 
Угол приложения сейсмической нагрузки 0 град 
 
Параметры расчета 

Номер задачи Левая граница 
начала оползня 

Правая граница 
начала оползня 

Левая граница 
конца оползня 

Правая граница 
конца оползня 

 м м м  

1 15 20 85 90 

 
Допускаемая погрешность 0,01 м 
 
Линии скольжения 
 

Номер задачи Коэффициент запаса 
устойчивости 

Цвет лини 
скольжения 

1 0,396 
 

Координата X Глубина 

м м 

Задача  1 

19,5 0 

21 0,639 

24,2 3,125 

28 5,711 

28,9 6,32 

33,6 9,207 

37,6 11,315 

38,3 11,443 

43 12,084 

47,7 12,377 

52,4 12,355 

54,5 12,25 

57,1 11,816 

60,2 11,191 

61,8 10,725 

66,5 9,188 

71,2 7,41 

72,3 6,96 

75,9 5,804 

80,6 4,1 

85,3 2,179 

88,5 0,752 

90 4,547e-013 
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Коэффициент запаса устойчивости:  - метод Бишопа 0,396 
       - метод Терцаги 0,355 
       - метод Чугаева 0,363 

 
9. Оценка устойчивости по профилю 154 – 154 СТ-6 

9.1 Оценка устойчивости при естественных условиях 
 
Схема откоса 

 
Список грунтов 

Наименование Угол 
внутреннего 

трения 

Удельное 
сцепление 

Удельный вес Тип 

 град Т/м2 Т/м3  

ИГЭ - 1а 
Техногенный 
грунт: суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
твердый, 
дресвянный, 
ненабухающий 

21,66 1,8 1,82   

ИГЭ -2 а Суглинок 
легкий, 
песчанистый, 
твердый с 
включением 
дресвы и щебня 
до 9 % 

18,23 2 1,85   

ИГЭ - 3 б 
Дресвяный грунт 
глинистого  сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности 

19,7 1,07 2,05   
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ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, 
средней 
плотности, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

32 10 2,12   

ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  
малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

33 12 2,6   

ИГЭ-4а 
Щебенистый грунт 
глинистого сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности 

20 1,32 1,98   

ИГЭ-9 
Хлоритизированны
й долерит, очень 
плотный, слабо 
пористый, прочный 

44 40 2,7   

ИГЭ-2г Суглинок 
легкий пылеватый,  
щебенистый 
твердый (IL<0д.е.) 
с дресвы и щебня 
до 49 % 

22 3,2 2,01   

ИГЭ-3а Дресвяный 
грунт глинистого 
сланца с 
суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности   

19,7 1,06 1,95   
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ИГЭ-5в Глинистый 
сланец  средней 
прочности, очень 
плотный, 
средневетрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

32 10 2,12   

ИГЭ-4б 
Щебенистый грунт 
глинистого  сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности   

19,9 11,3 2,06   

ИГЭ-2б Суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
полутвердый, с 
дресвой 
глинистого сланца, 
ненабухающий 

19 2,1 1,94   

ИГЭ-2в Суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
тугопластичный, с 
дресвой 
глинистого сланца, 
ненабухающий 

17 1,8 1,94   

ИГЭ-6 Порфирит 
прочный 

44 40 2,7   

 
Скважины 

Наименование Координата (м) Описание скважин 

 Грунт Отметка верхней 
границы 

1) 1 -33 ИГЭ-3а Дресвяный 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности   

1474,8 

  ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1471,2 



 71 

Наименование Координата (м) Описание скважин 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1462 

2) с174 0 ИГЭ-3а Дресвяный 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности   

1472 

  ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1468,4 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1458,5 

3) 3 7,5 ИГЭ-3а Дресвяный 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности   

1471,4 

  ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1464,6 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 

1455,2 
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Наименование Координата (м) Описание скважин 

размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

4) 4 15,4 ИГЭ-3а Дресвяный 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности   

1467,7 

  ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1460,5 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1451,8 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1446,4 

5) 5 23,4 ИГЭ -2 а Суглинок 
легкий, песчанистый, 
твердый с включением 
дресвы и щебня до 9 % 

1461,21 

  ИГЭ-3а Дресвяный 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности   

1461,2 

  ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 

1456,4 
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Наименование Координата (м) Описание скважин 

пониженной прочности 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1448,3 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1445,8 

  ИГЭ-5в Глинистый 
сланец  средней 
прочности, очень 
плотный, 
средневетрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1442,5 

6) 6 27,4 ИГЭ -2 а Суглинок 
легкий, песчанистый, 
твердый с включением 
дресвы и щебня до 9 % 

1458,9 

  ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1454,5 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1446,6 

  ИГЭ-5в Глинистый 
сланец  средней 
прочности, очень 
плотный, 
средневетрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1441,6 

7) с173 33,6 ИГЭ -2 а Суглинок 
легкий, песчанистый, 
твердый с включением 
дресвы и щебня до 9 % 

1455 

  ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 

1450 
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Наименование Координата (м) Описание скважин 

средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1443,8 

  ИГЭ-5в Глинистый 
сланец  средней 
прочности, очень 
плотный, 
средневетрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1440 

8) 8 59,6 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1439,3 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1430,8 

  ИГЭ-5в Глинистый 
сланец  средней 
прочности, очень 
плотный, 
средневетрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1419,5 

9) с36-ст6 75,2 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1431,2 

  ИГЭ-2г Суглинок легкий 
пылеватый,  
щебенистый твердый 
(IL<0д.е.) с дресвы и 
щебня до 49 % 

1426,2 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 

1418 
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Наименование Координата (м) Описание скважин 

размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

10) 10 80,7 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1424,6 

  ИГЭ-2г Суглинок легкий 
пылеватый,  
щебенистый твердый 
(IL<0д.е.) с дресвы и 
щебня до 49 % 

1421,7 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1414,9 

11) 11 86 ИГЭ-2г Суглинок легкий 
пылеватый,  
щебенистый твердый 
(IL<0д.е.) с дресвы и 
щебня до 49 % 

1417,3 

  ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1413 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1410,5 

12) 12 92,9 ИГЭ-2г Суглинок легкий 
пылеватый,  
щебенистый твердый 
(IL<0д.е.) с дресвы и 
щебня до 49 % 

1416 

  ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1410,6 
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Наименование Координата (м) Описание скважин 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1405,4 

13) с34-ст6 102,9 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1414,7 

  ИГЭ-2г Суглинок легкий 
пылеватый,  
щебенистый твердый 
(IL<0д.е.) с дресвы и 
щебня до 49 % 

1409,2 

  ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1407 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1399,5 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1394,6 

14) 14 119,4 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1399,7 

  ИГЭ-2г Суглинок легкий 
пылеватый,  
щебенистый твердый 
(IL<0д.е.) с дресвы и 
щебня до 49 % 

1397,7 
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Наименование Координата (м) Описание скважин 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1391,6 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1382,2 

15) с35-ст6 127 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1395,8 

  ИГЭ-2г Суглинок легкий 
пылеватый,  
щебенистый твердый 
(IL<0д.е.) с дресвы и 
щебня до 49 % 

1392,1 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1386,4 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1376,4 

16) 16 147 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1388,5 

  ИГЭ-2г Суглинок легкий 
пылеватый,  
щебенистый твердый 
(IL<0д.е.) с дресвы и 
щебня до 49 % 

1388,2 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 

1382,5 
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Наименование Координата (м) Описание скважин 

плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1372,6 

 
Нагрузки 

Номер 
скважины 

Вертикальная слева Вертикальная 
справа 

Горизонтальная 
слева 

Горизонтальная 
справа 

 Т/м Т/м Т/м Т/м 

1 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 

16 0 0 0 0 

Вертикальные нагрузки

Горизонтальные нагрузки
 

Ускорение в грунте при сейсмическом воздействии 0 м/сек^2 
Угол приложения сейсмической нагрузки 0 град 
 
Параметры расчета 

Номер задачи Левая граница 
начала оползня 

Правая граница 
начала оползня 

Левая граница 
конца оползня 

Правая граница 
конца оползня 

 м м м  

1 20 30 100 120 

 
Допускаемая погрешность 0,01 м 
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Линии скольжения 
 

Номер задачи Коэффициент запаса 
устойчивости 

Цвет лини 
скольжения 

1 0,979 
 

Координата X Глубина 

м м 

Задача  1 

29 0 

33,6 3,642 

35,041 4,455 

41,083 7,21 

47,124 8,176 

53,166 8,449 

59,207 8,487 

59,6 8,491 

65,248 9,74 

71,29 10,784 

75,2 11,295 

77,331 10,083 

80,7 8,072 

83,373 5,951 

86 3,89 

89,414 5,082 

92,9 6,094 

95,455 7,002 

101,497 9,022 

102,9 9,58 

107,538 8,079 

113,579 4,71 

119,4 0,051 

119,621 2,274e-013 

 
 
Коэффициент запаса устойчивости:  - метод Бишопа 0,979 
       - метод Терцаги 1,023 
       - метод Чугаева 1,029 

 

9.2 Оценка устойчивости при сейсмике 9 баллов 
Схема откоса 

 
Список грунтов 
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Наименование Угол 
внутреннего 

трения 

Удельное 
сцепление 

Удельный вес Тип 

 град Т/м2 Т/м3  

ИГЭ - 1а 
Техногенный 
грунт: суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
твердый, 
дресвянный, 
ненабухающий 

21,66 1,8 1,82   

ИГЭ -2 а Суглинок 
легкий, 
песчанистый, 
твердый с 
включением 
дресвы и щебня 
до 9 % 

18,23 2 1,85   

ИГЭ - 3 б 
Дресвяный грунт 
глинистого  сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности 

19,7 1,07 2,05   

ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, 
средней 
плотности, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

32 10 2,12   

ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  
малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

33 12 2,6   
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ИГЭ-4а 
Щебенистый грунт 
глинистого сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности 

20 1,32 1,98   

ИГЭ-9 
Хлоритизированны
й долерит, очень 
плотный, слабо 
пористый, прочный 

44 40 2,7   

ИГЭ-2г Суглинок 
легкий пылеватый,  
щебенистый 
твердый (IL<0д.е.) 
с дресвы и щебня 
до 49 % 

22 3,2 2,01   

ИГЭ-3а Дресвяный 
грунт глинистого 
сланца с 
суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности   

19,7 1,06 1,95   

ИГЭ-5в Глинистый 
сланец  средней 
прочности, очень 
плотный, 
средневетрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

32 10 2,12   

ИГЭ-4б 
Щебенистый грунт 
глинистого  сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности   

19,9 11,3 2,06   



 82 

ИГЭ-2б Суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
полутвердый, с 
дресвой 
глинистого сланца, 
ненабухающий 

19 2,1 1,94   

ИГЭ-2в Суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
тугопластичный, с 
дресвой 
глинистого сланца, 
ненабухающий 

17 1,8 1,94   

ИГЭ-6 Порфирит 
прочный 

44 40 2,7   

 
Нагрузки 

Номер 
скважины 

Вертикальная слева Вертикальная 
справа 

Горизонтальная 
слева 

Горизонтальная 
справа 

 Т/м Т/м Т/м Т/м 

1 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 

16 0 0 0 0 

Вертикальные нагрузки

Горизонтальные нагрузки
 

Ускорение в грунте при сейсмическом воздействии 3,924 м/сек^2 
Угол приложения сейсмической нагрузки 0 град 
 
Параметры расчета 

Номер задачи Левая граница 
начала оползня 

Правая граница 
начала оползня 

Левая граница 
конца оползня 

Правая граница 
конца оползня 

 м м м  

1 20 30 100 120 
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Допускаемая погрешность 0,01 м 
 
Линии скольжения 
 

Номер задачи Коэффициент запаса 
устойчивости 

Цвет лини 
скольжения 

1 0,511 
 

Координата X Глубина 

м м 

Задача  1 

29,758 0 

33,6 3,966 

35,774 5,239 

41,791 7,232 

47,807 8,182 

53,823 8,076 

59,6 8,421 

59,839 8,459 

65,855 9,789 

71,871 10,827 

75,2 11,27 

77,887 9,74 

80,7 8,069 

83,903 5,526 

86 3,812 

89,919 5,178 

92,9 6,13 

95,936 7,207 

101,952 9,116 

102,9 9,39 

107,968 6,784 

113,984 3,42 

119,4 0,14 

120 2,274e-013 

 
Коэффициент запаса устойчивости:  - метод Бишопа 0,511 
       - метод Терцаги 0,544 
       - метод Чугаева 0,553 
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9.3 Оценка устойчивости при негативных условиях и сейсмике 9 
Баллов 
 
Схема откоса 

 
Список грунтов 

Наименование Угол 
внутреннего 

трения 

Удельное 
сцепление 

Удельный вес Тип 

 град Т/м2 Т/м3  

ИГЭ - 1а 
Техногенный 
грунт: суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
твердый, 
дресвянный, 
ненабухающий 

19,49 1,62 1,88   

ИГЭ -2 а Суглинок 
легкий, 
песчанистый, 
твердый с 
включением 
дресвы и щебня 
до 9 % 

16,41 1,8 1,9   

ИГЭ - 3 б 
Дресвяный грунт 
глинистого  сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности 

17,73 0,96 2,15   
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ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, 
средней 
плотности, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

28,8 9 2,2   

ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  
малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

29,7 10,8 2,64   

ИГЭ-4а 
Щебенистый грунт 
глинистого сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности 

18 1,09 2,1   

ИГЭ-9 
Хлоритизированны
й долерит, очень 
плотный, слабо 
пористый, прочный 

44 40 2,7   

ИГЭ-2г Суглинок 
легкий пылеватый,  
щебенистый 
твердый (IL<0д.е.) 
с дресвы и щебня 
до 49 % 

20 3 2,21   

ИГЭ-3а Дресвяный 
грунт глинистого 
сланца с 
суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности   

17,7 0,95 2,05   
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ИГЭ-5в Глинистый 
сланец  средней 
прочности, очень 
плотный, 
средневетрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

28,8 9 2,2   

ИГЭ-4б 
Щебенистый грунт 
глинистого  сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности   

16 1 2,15   

ИГЭ-2б Суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
полутвердый, с 
дресвой 
глинистого сланца, 
ненабухающий 

17 1,9 2   

ИГЭ-2в Суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
тугопластичный, с 
дресвой 
глинистого сланца, 
ненабухающий 

16 1,7 2   

ИГЭ-6 Порфирит 
прочный 

44 40 2,7   

 
 
Нагрузки 

Номер 
скважины 

Вертикальная слева Вертикальная 
справа 

Горизонтальная 
слева 

Горизонтальная 
справа 

 Т/м Т/м Т/м Т/м 

1 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 

16 0 0 0 0 
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Вертикальные нагрузки

Горизонтальные нагрузки
 

Ускорение в грунте при сейсмическом воздействии 3,924 м/сек^2 
Угол приложения сейсмической нагрузки 0 град 
 
Параметры расчета 

Номер задачи Левая граница 
начала оползня 

Правая граница 
начала оползня 

Левая граница 
конца оползня 

Правая граница 
конца оползня 

 м м м  

1 20 30 100 120 

 
Допускаемая погрешность 0,01 м 
 
Линии скольжения 
 

Номер задачи Коэффициент запаса 
устойчивости 

Цвет лини 
скольжения 

1 0,447 
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Координата X Глубина 

м м 

Задача  1 

29,758 0 

33,6 3,966 

35,774 5,239 

41,791 7,611 

47,807 8,182 

53,823 8,076 

59,6 8,421 

59,839 8,459 

65,855 9,789 

71,871 10,827 

75,2 11,27 

77,887 9,74 

80,7 8,069 

83,903 5,526 

86 3,812 

89,919 5,178 

92,9 6,13 

95,936 7,207 

101,952 9,116 

102,9 9,39 

107,968 6,784 

113,984 3,42 

119,4 0,14 

120 2,274e-013 

 
 
Коэффициент запаса устойчивости:  - метод Бишопа 0,447 
       - метод Терцаги 0,486 
       - метод Чугаева 0,491 

 
10. Оценка устойчивости по профилю 155 – 155 СТ-6 
 

10.1 Оценка устойчивости при естественных условиях 
Схема откоса 

 
Список грунтов 

Наименование Угол 
внутреннего 

трения 

Удельное 
сцепление 

Удельный вес Тип 

 град Т/м2 Т/м3  
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ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с 
суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности с 
суглинистым 
заполнителем 

19,7 1,07 2,05   

ИГЭ-4а 
Щебенистый грунт 
глинистого сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности 

20 1,32 1,98   

ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, 
средней 
плотности, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

32 10 2,12   

ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  
малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

33 12 2,60   

ИГЭ-9-
Хлоритизированны
й долерит, очень 
плотный, слабо 
пористый, прочный 

44 40 2,70   

ИГЭ-2г Суглинок 
легкий пылеватый,  
щебенистый 
твердый (IL<0д.е.) 
с дресвы и щебня 
до 49 % 

22 3,2 2,01   

 
Скважины 

Наименование Координата (м) Описание скважин 

 Грунт Отметка верхней 
границы 
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Наименование Координата (м) Описание скважин 

1) Скв.37 0 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1418,5 

  ИГЭ-2г Суглинок легкий 
пылеватый,  
щебенистый твердый 
(IL<0д.е.) с дресвы и 
щебня до 49 % 

1414,3 

  ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1411,6 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1407,6 

  ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1400 

2) Скв.38 32,3 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1400,1 

  ИГЭ-2г Суглинок легкий 
пылеватый,  
щебенистый твердый 
(IL<0д.е.) с дресвы и 
щебня до 49 % 

1397,1 

  ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 

1394,4 



 91 

Наименование Координата (м) Описание скважин 

средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1389,3 

  ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1383,8 

3) Скв.39 69,5 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1376,7 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1363,5 

  ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1357,9 

 
Ускорение в грунте при сейсмическом воздействии 0 м/сек^2 
Угол приложения сейсмической нагрузки 0 град 
 
Параметры расчета 

Номер задачи Левая граница 
начала оползня 

Правая граница 
начала оползня 

Левая граница 
конца оползня 

Правая граница 
конца оползня 

 м м м  

1 0 34 35 69,5 

 
Допускаемая погрешность 0,01 м 
 
Линии скольжения 

Координата X Глубина 

м м 

Задача  1 

0 0 

4,633 3,325 

9,267 5,853 
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Координата X Глубина 

м м 

13,9 7,747 

18,533 9,115 

23,167 10,034 

27,8 10,559 

32,3 10,731 

32,433 10,723 

37,067 10,301 

41,7 9,585 

46,333 8,595 

50,967 7,346 

55,6 5,854 

60,233 4,126 

64,867 2,173 

69,5 2,274e-013 

 
Коэффициент запаса устойчивости:  - метод Бишопа 1,098 
       - метод Терцаги 1,105 
       - метод Чугаева 1,108 

 

10.2 Оценка устойчивости при сейсмике 9 баллов 
Схема откоса 

 
Список грунтов 

Наименование Угол 
внутреннего 

трения 

Удельное 
сцепление 

Удельный вес Тип 

 град Т/м2 Т/м3  
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ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с 
суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности с 
суглинистым 
заполнителем 

19,7 1,07 2,05   

ИГЭ-4а 
Щебенистый грунт 
глинистого сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности 

20 1,32 1,98   

ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, 
средней 
плотности, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

32 10 2,12   

ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  
малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

33 12 2,60   

ИГЭ-9-
Хлоритизированны
й долерит, очень 
плотный, слабо 
пористый, прочный 

44 40 2,70   

ИГЭ-2г Суглинок 
легкий пылеватый,  
щебенистый 
твердый (IL<0д.е.) 
с дресвы и щебня 
до 49 % 

22 3,2 2,01   

 
 
Ускорение в грунте при сейсмическом воздействии 3,924 м/сек^2 
Угол приложения сейсмической нагрузки 0 град 
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Параметры расчета 

Номер задачи Левая граница 
начала оползня 

Правая граница 
начала оползня 

Левая граница 
конца оползня 

Правая граница 
конца оползня 

 м м м  

1 0 34 35 69,5 

 
Допускаемая погрешность 0,01 м 
 
Линии скольжения 

Координата X Глубина 

м м 

Задача  1 

0 0 

4,633 3,325 

9,267 5,853 

13,9 7,747 

18,533 9,115 

23,167 10,034 

27,8 10,559 

32,3 10,731 

32,433 10,723 

37,067 10,301 

41,7 9,585 

46,333 8,595 

50,967 7,346 

55,6 5,854 

60,233 4,126 

64,867 2,173 

69,5 2,274e-013 

 
 
Коэффициент запаса устойчивости:  - метод Бишопа 0,578 
       - метод Терцаги 0,586 
       - метод Чугаева 0,590 

 

10.3 Оценка устойчивости при негативных условиях и сейсмике 9 
баллов 
Схема откоса 

 
 
Список грунтов 
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Наименование Угол 
внутреннего 

трения 

Удельное 
сцепление 

Удельный вес Тип 

 град Т/м2 Т/м3  

ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с 
суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности с 
суглинистым 
заполнителем 

17,73 0,96 2,15   

ИГЭ-4а 
Щебенистый грунт 
глинистого сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности 

18 1,09 2,1   

ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, 
средней 
плотности, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

28,8 9 2,2   

ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  
малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

29,7 10,8 2,64   

ИГЭ-2г Суглинок 
легкий пылеватый,  
щебенистый 
твердый (IL<0д.е.) 
с дресвы и щебня 
до 49 %, с дресвой 
и щебнем 

20 2,88 2,21   

 
 
Ускорение в грунте при сейсмическом воздействии 3,924 м/сек^2 
Угол приложения сейсмической нагрузки 0 град 
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Параметры расчета 

Номер задачи Левая граница 
начала оползня 

Правая граница 
начала оползня 

Левая граница 
конца оползня 

Правая граница 
конца оползня 

 м м м  

1 0 34 35 69,5 

 
Допускаемая погрешность 0,01 м 
 
Линии скольжения 

Координата X Глубина 

м м 

Задача  1 

0 0 

4,633 3,325 

9,267 5,853 

13,9 7,747 

18,533 9,115 

23,167 10,034 

27,8 10,559 

32,3 10,731 

32,433 10,723 

37,067 10,301 

41,7 9,585 

46,333 8,595 

50,967 7,346 

55,6 5,854 

60,233 4,126 

64,867 2,173 

69,5 2,274e-013 

 
Коэффициент запаса устойчивости:  - метод Бишопа 0,556 
       - метод Терцаги 0,564 
       - метод Чугаева 0,573 
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11. Оценка устойчивости по профилю 156 – 156 СТ-6 

11.1 Оценка устойчивости при естественных условиях 
 
Схема откоса 

 
Список грунтов 

Наименование Угол 
внутреннего 

трения 

Удельное 
сцепление 

Удельный вес Тип 

 град Т/м2 Т/м3  

ИГЭ - 1а 
Техногенный 
грунт: суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
твердый, 
дресвянный, 
ненабухающий 

21,66 1,8 1,82   

ИГЭ -2 а Суглинок 
легкий, 
песчанистый, 
твердый с 
включением 
дресвы и щебня 
до 9 % 

18,23 2 1,85   

ИГЭ - 3 б 
Дресвяный грунт 
глинистого  сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности 

19,7 1,07 2,05   
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ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, 
средней 
плотности, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

32 10 2,12   

ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  
малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

33 12 2,6   

ИГЭ-4а 
Щебенистый грунт 
глинистого сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности 

20 1,32 1,98   

ИГЭ-9 
Хлоритизированны
й долерит, очень 
плотный, слабо 
пористый, прочный 

44 40 2,7   

ИГЭ-2г Суглинок 
легкий пылеватый,  
щебенистый 
твердый (IL<0д.е.) 
с дресвы и щебня 
до 49 % 

22 3,2 2,01   

ИГЭ-3а Дресвяный 
грунт глинистого 
сланца с 
суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности   

19,7 1,06 1,95   
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ИГЭ-5в Глинистый 
сланец  средней 
прочности, очень 
плотный, 
средневетрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

32 10 2,12   

ИГЭ-4б 
Щебенистый грунт 
глинистого  сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности   

19,9 11,3 2,06   

ИГЭ-2б Суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
полутвердый, с 
дресвой 
глинистого сланца, 
ненабухающий 

19 2,1 1,94   

ИГЭ-2в Суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
тугопластичный, с 
дресвой 
глинистого сланца, 
ненабухающий 

17 1,8 1,94   

ИГЭ-6 Порфирит 
прочный 

44 40 2,7   

 
 
Нагрузки 

Номер 
скважины 

Вертикальная слева Вертикальная 
справа 

Горизонтальная 
слева 

Горизонтальная 
справа 

 Т/м Т/м Т/м Т/м 

1 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 
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Вертикальные нагрузки

Горизонтальные нагрузки
 

Ускорение в грунте при сейсмическом воздействии 0 м/сек^2 
Угол приложения сейсмической нагрузки 0 град 
 
Параметры расчета 

Номер задачи Левая граница 
начала оползня 

Правая граница 
начала оползня 

Левая граница 
конца оползня 

Правая граница 
конца оползня 

 м м м  

1 20 30 80 100 

 
Допускаемая погрешность 0,01 м 
 
Линии скольжения 
 

Номер задачи Коэффициент запаса 
устойчивости 

Цвет лини 
скольжения 

1 1,091 
 

Координата X Глубина 

м м 

Задача  1 

24 0 

29,067 2,777 

34,133 5,216 

37 6,446 

39,2 7,328 

44,267 9,117 

49,333 10,569 

54,4 11,682 

59,467 12,458 

64,533 12,896 

69,6 12,996 

72 12,926 

74,667 13,784 

76,7 14,376 

79,733 15,295 

80,8 15,629 

84,8 13,098 

89,867 9,782 

94,933 5,535 

100 2,274e-013 

 
 
Коэффициент запаса устойчивости:  - метод Бишопа 1,091 
       - метод Терцаги 1,037 
       - метод Чугаева 1,046 
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11.2 Оценка устойчивости при сейсмике 9 баллов 
 
Схема откоса 

 
Список грунтов 

Наименование Угол 
внутреннего 

трения 

Удельное 
сцепление 

Удельный вес Тип 

 град Т/м2 Т/м3  

ИГЭ - 1а 
Техногенный 
грунт: суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
твердый, 
дресвянный, 
ненабухающий 

21,66 1,8 1,82   

ИГЭ -2 а Суглинок 
легкий, 
песчанистый, 
твердый с 
включением 
дресвы и щебня 
до 9 % 

18,23 2 1,85   

ИГЭ - 3 б 
Дресвяный грунт 
глинистого  сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности 

19,7 1,07 2,05   
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ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, 
средней 
плотности, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

32 10 2,12   

ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  
малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

33 12 2,6   

ИГЭ-4а 
Щебенистый грунт 
глинистого сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности 

20 1,32 1,98   

ИГЭ-9 
Хлоритизированны
й долерит, очень 
плотный, слабо 
пористый, прочный 

44 40 2,7   

ИГЭ-2г Суглинок 
легкий пылеватый,  
щебенистый 
твердый (IL<0д.е.) 
с дресвы и щебня 
до 49 % 

22 3,2 2,01   

ИГЭ-3а Дресвяный 
грунт глинистого 
сланца с 
суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности   

19,7 1,06 1,95   
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ИГЭ-5в Глинистый 
сланец  средней 
прочности, очень 
плотный, 
средневетрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

32 10 2,12   

ИГЭ-4б 
Щебенистый грунт 
глинистого  сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности   

19,9 11,3 2,06   

ИГЭ-2б Суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
полутвердый, с 
дресвой 
глинистого сланца, 
ненабухающий 

19 2,1 1,94   

ИГЭ-2в Суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
тугопластичный, с 
дресвой 
глинистого сланца, 
ненабухающий 

17 1,8 1,94   

ИГЭ-6 Порфирит 
прочный 

44 40 2,7   

 
 
Нагрузки 

Номер 
скважины 

Вертикальная слева Вертикальная 
справа 

Горизонтальная 
слева 

Горизонтальная 
справа 

 Т/м Т/м Т/м Т/м 

1 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 
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Вертикальные нагрузки

Горизонтальные нагрузки
 

Ускорение в грунте при сейсмическом воздействии 3,924 м/сек^2 
Угол приложения сейсмической нагрузки 0 град 
 
Параметры расчета 

Номер задачи Левая граница 
начала оползня 

Правая граница 
начала оползня 

Левая граница 
конца оползня 

Правая граница 
конца оползня 

 м м м  

1 20 30 80 100 

 
Допускаемая погрешность 0,01 м 
 
Линии скольжения 
 

Номер задачи Коэффициент запаса 
устойчивости 

Цвет лини 
скольжения 

1 0,508 
 

Координата X Глубина 

м м 

Задача  1 

21,467 0 

26,702 2,755 

31,938 5,181 

37 7,212 

37,173 7,279 

42,409 9,066 

47,644 10,522 

52,88 11,644 

58,116 12,43 

63,351 12,879 

68,587 12,989 

72 12,873 

73,822 13,463 

76,7 14,291 

79,058 15,015 

80,8 15,49 

84,293 13,021 

89,529 9,181 

94,764 4,999 

100 2,274e-013 

 
 
Коэффициент запаса устойчивости:  - метод Бишопа 0,508 
       - метод Терцаги 0,574 
       - метод Чугаева 0,583 
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11.3 Оценка устойчивости при негативных условиях и сейсмике 9 
баллов 
Схема откоса 

 
Список грунтов 

Наименование Угол 
внутреннего 

трения 

Удельное 
сцепление 

Удельный вес Тип 

 град Т/м2 Т/м3  

ИГЭ - 1а 
Техногенный 
грунт: суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
твердый, 
дресвянный, 
ненабухающий 

19,49 1,62 1,88   

ИГЭ -2 а Суглинок 
легкий, 
песчанистый, 
твердый с 
включением 
дресвы и щебня 
до 9 % 

16,41 1,8 1,9   

ИГЭ - 3 б 
Дресвяный грунт 
глинистого  сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности 

17,73 0,96 2,15   
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ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, 
средней 
плотности, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

28,8 9 2,2   

ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  
малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

29,7 10,8 2,64   

ИГЭ-4а 
Щебенистый грунт 
глинистого сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности 

18 1,09 2,1   

ИГЭ-9 
Хлоритизированны
й долерит, очень 
плотный, слабо 
пористый, прочный 

44 40 2,7   

ИГЭ-2г Суглинок 
легкий пылеватый,  
щебенистый 
твердый (IL<0д.е.) 
с дресвы и щебня 
до 49 % 

20 3 2,21   

ИГЭ-3а Дресвяный 
грунт глинистого 
сланца с 
суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности   

17,7 0,95 2,05   
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ИГЭ-5в Глинистый 
сланец  средней 
прочности, очень 
плотный, 
средневетрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

28,8 9 2,2   

ИГЭ-4б 
Щебенистый грунт 
глинистого  сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности   

16 1 2,15   

ИГЭ-2б Суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
полутвердый, с 
дресвой 
глинистого сланца, 
ненабухающий 

17 1,9 2   

ИГЭ-2в Суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
тугопластичный, с 
дресвой 
глинистого сланца, 
ненабухающий 

16 1,7 2   

ИГЭ-6 Порфирит 
прочный 

44 40 2,7   

 
 
Нагрузки 

Номер 
скважины 

Вертикальная слева Вертикальная 
справа 

Горизонтальная 
слева 

Горизонтальная 
справа 

 Т/м Т/м Т/м Т/м 

1 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 
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Вертикальные нагрузки

Горизонтальные нагрузки
 

Ускорение в грунте при сейсмическом воздействии 3,924 м/сек^2 
Угол приложения сейсмической нагрузки 0 град 
 
Параметры расчета 

Номер задачи Левая граница 
начала оползня 

Правая граница 
начала оползня 

Левая граница 
конца оползня 

Правая граница 
конца оползня 

 м м м  

1 20 30 80 100 

 
Допускаемая погрешность 0,01 м 
 
Линии скольжения 
 

Номер задачи Коэффициент запаса 
устойчивости 

Цвет лини 
скольжения 

1 0,446 
 

Координата X Глубина 

м м 

Задача  1 

24 0 

29,067 2,777 

34,133 5,216 

37 6,446 

39,2 7,328 

44,267 9,117 

49,333 10,569 

54,4 11,682 

59,467 12,458 

64,533 12,896 

69,6 12,996 

72 12,926 

74,667 13,784 

76,7 14,376 

79,733 15,295 

80,8 15,59 

84,8 12,742 

89,867 8,832 

94,933 4,585 

100 2,274e-013 

 
 
Коэффициент запаса устойчивости:  - метод Бишопа 0,446 
       - метод Терцаги 0,445 
       - метод Чугаева 0,459 
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12. Оценка устойчивости по профилю 157 – 157 СТ-6 

12.1 Оценка устойчивости при естественных условиях 
Схема откоса 

 
 
 
 
 
Список грунтов 

Наименование Угол 
внутреннего 

трения 

Удельное 
сцепление 

Удельный вес Тип 

 град Т/м2 Т/м3  

ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с 
суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности с 
суглинистым 
заполнителем 

19,7 1,07 2,05   
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ИГЭ-4а 
Щебенистый грунт 
глинистого сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности 

20 1,32 1,98   

ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, 
средней 
плотности, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

32 10 2,12   

ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  
малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

33 12 2,60   

ИГЭ-9-
Хлоритизированны
й долерит, очень 
плотный, слабо 
пористый, прочный 

44 40 2,70   

ИГЭ-2г Суглинок 
легкий пылеватый,  
щебенистый 
твердый (IL<0д.е.) 
с дресвы и щебня 
до 49 % 

22 3,2 2,01   

ИГЭ-1а 
Техногенный 
грунт: суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
твердый, 
дресвяный, 
ненабухающий 

21.66 1.8 1.82   

 
Скважины 

Наименование Координата (м) Описание скважин 

 Грунт Отметка верхней 
границы 

1) Скв.42 0 ИГЭ-1а Техногенный 
грунт: суглинок 
тяжелый песчанистый, 
твердый, дресвяный, 
ненабухающий 

1384,6 

  ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 

1380,4 
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Наименование Координата (м) Описание скважин 

легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

  ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 
с суглинистым 
заполнителем 

1377,8 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1364,3 

2) Скв.43 33,9 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1361,4 

  ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 
с суглинистым 
заполнителем 

1353,2 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1344,9 

3) 3 44,9 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 

1357,2 
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Наименование Координата (м) Описание скважин 

заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

  ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 
с суглинистым 
заполнителем 

1349 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1340,7 

 
Ускорение в грунте при сейсмическом воздействии 0 м/сек^2 
Угол приложения сейсмической нагрузки 0 град 
 
Параметры расчета 

Номер задачи Левая граница 
начала оползня 

Правая граница 
начала оползня 

Левая граница 
конца оползня 

Правая граница 
конца оползня 

 м м м  

1 0 20 21 40 

 
Допускаемая погрешность 0,01 м 
 
Линии скольжения 

Координата X Глубина 

м м 

Задача  1 

0 0 

2,667 5,359 

5,333 7,964 

8 9,447 

10,667 10,242 

13,333 10,542 

16 10,453 

18,667 10,041 

21,333 9,349 

24 8,404 

26,667 7,226 

29,333 5,83 

32 4,222 

33,9 2,951 

34,667 2,64 

37,333 1,425 

40 4,547e-013 

 
 
Коэффициент запаса устойчивости:  - метод Бишопа 1,334 
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       - метод Терцаги 1,346 
       - метод Чугаева 1,357 

12.2 Оценка устойчивости при сейсмике 9 баллов 
Схема откоса 

 
 
Список грунтов 

Наименование Угол 
внутреннего 

трения 

Удельное 
сцепление 

Удельный вес Тип 

 град Т/м2 Т/м3  

ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с 
суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности с 
суглинистым 
заполнителем 

19,7 1,07 2,05   

ИГЭ-4а 
Щебенистый грунт 
глинистого сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности 

20 1,32 1,98   
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ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, 
средней 
плотности, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

32 10 2,12   

ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  
малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

33 12 2,60   

ИГЭ-9-
Хлоритизированны
й долерит, очень 
плотный, слабо 
пористый, прочный 

44 40 2,70   

ИГЭ-2г Суглинок 
легкий пылеватый,  
щебенистый 
твердый (IL<0д.е.) 
с дресвы и щебня 
до 49 % 

22 3,2 2,01   

ИГЭ-1а 
Техногенный 
грунт: суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
твердый, 
дресвяный, 
ненабухающий 

21.66 1.8 1.82   

 
 
Ускорение в грунте при сейсмическом воздействии 3,924 м/сек^2 
Угол приложения сейсмической нагрузки 0 град 
 
Параметры расчета 

Номер задачи Левая граница 
начала оползня 

Правая граница 
начала оползня 

Левая граница 
конца оползня 

Правая граница 
конца оползня 

 м м м  

1 0 20 21 40 

 
Допускаемая погрешность 0,01 м 
 
Линии скольжения 

Координата X Глубина 

м м 

Задача  1 

0 0 

2,667 5,359 

5,333 7,964 

8 9,447 

10,667 10,242 

13,333 10,542 

16 10,453 

18,667 10,041 

21,333 9,349 

24 8,404 
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Координата X Глубина 

м м 

26,667 7,226 

29,333 5,83 

32 4,222 

33,9 2,951 

34,667 2,64 

37,333 1,425 

40 4,547e-013 

 
Коэффициент запаса устойчивости:  - метод Бишопа 0,741 
       - метод Терцаги 0,754 
       - метод Чугаева 0,760 

 

12.3 Оценка устойчивости при негативных условиях и сейсмике 9 
баллов 
Схема откоса 

 
 
Список грунтов 
 

Наименование Угол 
внутреннего 

трения 

Удельное 
сцепление 

Удельный вес Тип 

 град Т/м2 Т/м3  

ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с 
суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности с 
суглинистым 
заполнителем 

17,73 0,96 2,15   
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ИГЭ-4а 
Щебенистый грунт 
глинистого сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности 

18 1,09 2,1   

ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, 
средней 
плотности, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

28,8 9 2,2   

ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  
малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

29,7 10,8 2,64   

ИГЭ-2г Суглинок 
легкий пылеватый,  
щебенистый 
твердый (IL<0д.е.) 
с дресвы и щебня 
до 49 %, с дресвой 
и щебнем 

20 2,88 2,21   

 
 
 
 
Ускорение в грунте при сейсмическом воздействии 3,924 м/сек^2 
Угол приложения сейсмической нагрузки 0 град 
 
 
 
Параметры расчета 
 

Номер задачи Левая граница 
начала оползня 

Правая граница 
начала оползня 

Левая граница 
конца оползня 

Правая граница 
конца оползня 

 м м м  

1 0 20 21 40 

 
Допускаемая погрешность 0,01 м 
 
Линии скольжения 

Координата X Глубина 

м м 

Задача  1 

0 0 

2,667 5,359 
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Координата X Глубина 

м м 

5,333 7,964 

8 9,447 

10,667 10,242 

13,333 10,542 

16 10,453 

18,667 10,041 

21,333 9,349 

24 8,404 

26,667 7,226 

29,333 5,83 

32 4,222 

33,9 2,951 

34,667 2,64 

37,333 1,425 

40 4,547e-013 

 
Коэффициент запаса устойчивости:  - метод Бишопа 0,725 
       - метод Терцаги 0,737 
       - метод Чугаева 0,741 

 
13. Оценка устойчивости по профилю 159 – 159 СТ-6 

13.1 Оценка устойчивости при естественных условиях 
Схема откоса 

 
Список грунтов 

Наименование Угол 
внутреннего 

трения 

Удельное 
сцепление 

Удельный вес Тип 

 град Т/м2 Т/м3  

ИГЭ - 1а 
Техногенный 
грунт: суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
твердый, 
дресвянный, 
ненабухающий 

21,66 1,8 1,82   

ИГЭ -2 а Суглинок 
легкий, 
песчанистый, 
твердый с 
включением 
дресвы и щебня 
до 9 % 

18,23 2 1,85   



 118 

ИГЭ - 3 б 
Дресвяный грунт 
глинистого  сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности 

19,7 1,07 2,05   

ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, 
средней 
плотности, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

32 10 2,12   

ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  
малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

33 12 2,6   

ИГЭ-4а 
Щебенистый грунт 
глинистого сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности 

20 1,32 1,98   

ИГЭ-9 
Хлоритизированны
й долерит, очень 
плотный, слабо 
пористый, прочный 

44 40 2,7   

ИГЭ-2г Суглинок 
легкий пылеватый,  
щебенистый 
твердый (IL<0д.е.) 
с дресвы и щебня 
до 49 % 

22 3,2 2,01   
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ИГЭ-3а Дресвяный 
грунт глинистого 
сланца с 
суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности   

19,7 1,06 1,95   

ИГЭ-5в Глинистый 
сланец  средней 
прочности, очень 
плотный, 
средневетрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

32 10 2,12   

ИГЭ-4б 
Щебенистый грунт 
глинистого  сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности   

19,9 11,3 2,06   

ИГЭ-2б Суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
полутвердый, с 
дресвой 
глинистого сланца, 
ненабухающий 

19 2,1 1,94   

ИГЭ-2в Суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
тугопластичный, с 
дресвой 
глинистого сланца, 
ненабухающий 

17 1,8 1,94   

ИГЭ-6 Порфирит 
прочный 

44 40 2,7   

 
Скважины 

Наименование Координата (м) Описание скважин 

 Грунт Отметка верхней 
границы 

1) 1 -13 ИГЭ -2 а Суглинок 
легкий, песчанистый, 
твердый с включением 
дресвы и щебня до 9 % 

1399,6 

  ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 

1398,4 
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Наименование Координата (м) Описание скважин 

легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1394,9 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1393,1 

2) с178 0 ИГЭ -2 а Суглинок 
легкий, песчанистый, 
твердый с включением 
дресвы и щебня до 9 % 

1398,5 

  ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1396,9 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1391,7 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1390,8 

3) с91 22,3 ИГЭ -2 а Суглинок 
легкий, песчанистый, 
твердый с включением 
дресвы и щебня до 9 % 

1393,4 

  ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 

1392,2 
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Наименование Координата (м) Описание скважин 

водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1382,7 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1381,6 

4) 4 47,4 ИГЭ -2 а Суглинок 
легкий, песчанистый, 
твердый с включением 
дресвы и щебня до 9 % 

1382,6 

  ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1381,7 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1370,7 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1369 

5) 5 67,6 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1372 

  ИГЭ-2г Суглинок легкий 
пылеватый,  
щебенистый твердый 
(IL<0д.е.) с дресвы и 
щебня до 49 % 

1364,6 

  ИГЭ-5а Глинистый 1359,7 
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Наименование Координата (м) Описание скважин 

сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1358,2 

6) с46-ст6 83,3 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1363 

  ИГЭ-2г Суглинок легкий 
пылеватый,  
щебенистый твердый 
(IL<0д.е.) с дресвы и 
щебня до 49 % 

1357 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1351,8 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1350,4 

7) 7 100 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1352,6 

  ИГЭ-2г Суглинок легкий 
пылеватый,  
щебенистый твердый 
(IL<0д.е.) с дресвы и 
щебня до 49 % 

1347 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 

1342,7 
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Наименование Координата (м) Описание скважин 

сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1338,7 

8) с47-ст6 121,5 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1341,8 

  ИГЭ-2г Суглинок легкий 
пылеватый,  
щебенистый твердый 
(IL<0д.е.) с дресвы и 
щебня до 49 % 

1335,4 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1331,5 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1324,6 

9) 9 139 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1337 

  ИГЭ-2г Суглинок легкий 
пылеватый,  
щебенистый твердый 
(IL<0д.е.) с дресвы и 
щебня до 49 % 

1326 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 

1322 
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Наименование Координата (м) Описание скважин 

водопроницаемый 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1314 

 
Нагрузки 

Номер 
скважины 

Вертикальная слева Вертикальная 
справа 

Горизонтальная 
слева 

Горизонтальная 
справа 

 Т/м Т/м Т/м Т/м 

1 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 

Вертикальные нагрузки

Горизонтальные нагрузки
 

Ускорение в грунте при сейсмическом воздействии 0 м/сек^2 
Угол приложения сейсмической нагрузки 0 град 
 
Параметры расчета 

Номер задачи Левая граница 
начала оползня 

Правая граница 
начала оползня 

Левая граница 
конца оползня 

Правая граница 
конца оползня 

 м м м  

1 10 40 60 70 

2 72 75 80 100 

 
Допускаемая погрешность 0,01 м 
 
Линии скольжения 
 

Номер задачи Коэффициент запаса 
устойчивости 

Цвет лини 
скольжения 

1 1,208 
 

2 1,161 
 

Координата X Глубина 

м м 

Задача  1 
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Номер задачи Коэффициент запаса 
устойчивости 

Цвет лини 
скольжения 

1 1,208 
 

2 1,161 
 

Координата X Глубина 

м м 

16 0 

19,6 3,219 

22,3 5,241 

23,2 5,669 

26,8 7,103 

30,4 8,141 

34 8,838 

37,6 9,233 

41,2 9,353 

44,8 9,221 

47,4 8,979 

48,4 8,76 

52 7,832 

55,6 6,69 

59,2 5,344 

62,8 3,798 

66,4 2,055 

67,6 1,431 

70 2,274e-013 

Задача  2 

72 0 

73,867 2,07 

75,733 3,484 

77,6 4,463 

79,467 5,122 

81,333 5,526 

83,2 5,717 

83,3 5,722 

85,067 5,637 

86,933 5,39 

88,8 4,995 

90,667 4,465 

92,533 3,807 

94,4 3,027 

96,267 2,131 

98,133 1,122 

100 2,274e-013 

 
Коэффициент запаса устойчивости:  

Номер 
задачи 

Коэффициент 
запаса 

устойчивости 
При расчете 
по методу 
«Бишопа»  

Коэффициент 
запаса 

устойчивости 
При расчете 
по методу 
«Янбу 
упрощённый» 

Коэффициент 
запаса 

устойчивости 
При расчете по 
методу 
«Федоровского-
Курилло» 

Профиль  
159-1 
(верхний) 

1,208 1,222 1,241 

Профиль  
159-2 
(нижний) 

1,161 1,152 1,130 
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13.2 Оценка устойчивости при сейсмике 9 баллов 
Схема откоса 

 
Список грунтов 

Наименование Угол 
внутреннего 

трения 

Удельное 
сцепление 

Удельный вес Тип 

 град Т/м2 Т/м3  

ИГЭ - 1а 
Техногенный 
грунт: суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
твердый, 
дресвянный, 
ненабухающий 

21,66 1,8 1,82   

ИГЭ -2 а Суглинок 
легкий, 
песчанистый, 
твердый с 
включением 
дресвы и щебня 
до 9 % 

18,23 2 1,85   

ИГЭ - 3 б 
Дресвяный грунт 
глинистого  сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности 

19,7 1,07 2,05   

ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, 
средней 
плотности, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

32 10 2,12   
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ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  
малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

33 12 2,6   

ИГЭ-4а 
Щебенистый грунт 
глинистого сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности 

20 1,32 1,98   

ИГЭ-9 
Хлоритизированны
й долерит, очень 
плотный, слабо 
пористый, прочный 

44 40 2,7   

ИГЭ-2г Суглинок 
легкий пылеватый,  
щебенистый 
твердый (IL<0д.е.) 
с дресвы и щебня 
до 49 % 

22 3,2 2,01   

ИГЭ-3а Дресвяный 
грунт глинистого 
сланца с 
суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности   

19,7 1,06 1,95   

ИГЭ-5в Глинистый 
сланец  средней 
прочности, очень 
плотный, 
средневетрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

32 10 2,12   
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ИГЭ-4б 
Щебенистый грунт 
глинистого  сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности   

19,9 11,3 2,06   

ИГЭ-2б Суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
полутвердый, с 
дресвой 
глинистого сланца, 
ненабухающий 

19 2,1 1,94   

ИГЭ-2в Суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
тугопластичный, с 
дресвой 
глинистого сланца, 
ненабухающий 

17 1,8 1,94   

ИГЭ-6 Порфирит 
прочный 

44 40 2,7   

 
Скважины 

Наименование Координата (м) Описание скважин 

 Грунт Отметка верхней 
границы 

1) 1 -13 ИГЭ -2 а Суглинок 
легкий, песчанистый, 
твердый с включением 
дресвы и щебня до 9 % 

1399,6 

  ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1398,4 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1394,9 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1393,1 

2) с178 0 ИГЭ -2 а Суглинок 1398,5 
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Наименование Координата (м) Описание скважин 

легкий, песчанистый, 
твердый с включением 
дресвы и щебня до 9 % 

  ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1396,9 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1391,7 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1390,8 

3) с91 22,3 ИГЭ -2 а Суглинок 
легкий, песчанистый, 
твердый с включением 
дресвы и щебня до 9 % 

1393,4 

  ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1392,2 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1382,7 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1381,6 

4) 4 47,4 ИГЭ -2 а Суглинок 
легкий, песчанистый, 
твердый с включением 
дресвы и щебня до 9 % 

1382,6 

  ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 

1381,7 
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Наименование Координата (м) Описание скважин 

сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1370,7 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1369 

5) 5 67,6 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1372 

  ИГЭ-2г Суглинок легкий 
пылеватый,  
щебенистый твердый 
(IL<0д.е.) с дресвы и 
щебня до 49 % 

1364,6 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1359,7 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1358,2 

6) с46-ст6 83,3 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 

1363 
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Наименование Координата (м) Описание скважин 

пониженной прочности 

  ИГЭ-2г Суглинок легкий 
пылеватый,  
щебенистый твердый 
(IL<0д.е.) с дресвы и 
щебня до 49 % 

1357 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1351,8 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1350,4 

7) 7 100 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1352,6 

  ИГЭ-2г Суглинок легкий 
пылеватый,  
щебенистый твердый 
(IL<0д.е.) с дресвы и 
щебня до 49 % 

1347 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1342,7 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1338,7 

8) с47-ст6 121,5 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1341,8 

  ИГЭ-2г Суглинок легкий 
пылеватый,  

1335,4 
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Наименование Координата (м) Описание скважин 

щебенистый твердый 
(IL<0д.е.) с дресвы и 
щебня до 49 % 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1331,5 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1324,6 

9) 9 139 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1337 

  ИГЭ-2г Суглинок легкий 
пылеватый,  
щебенистый твердый 
(IL<0д.е.) с дресвы и 
щебня до 49 % 

1326 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1322 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1314 

 
Нагрузки 

Номер 
скважины 

Вертикальная слева Вертикальная 
справа 

Горизонтальная 
слева 

Горизонтальная 
справа 

 Т/м Т/м Т/м Т/м 

1 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 
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Вертикальные нагрузки

Горизонтальные нагрузки
 

Ускорение в грунте при сейсмическом воздействии 3,924 м/сек^2 
Угол приложения сейсмической нагрузки 0 град 
 
Параметры расчета 

Номер задачи Левая граница 
начала оползня 

Правая граница 
начала оползня 

Левая граница 
конца оползня 

Правая граница 
конца оползня 

 м м м  

1 10 40 60 70 

2 72 75 80 100 

 
Допускаемая погрешность 0,01 м 
 
Линии скольжения 
 

Номер задачи Коэффициент запаса 
устойчивости 

Цвет лини 
скольжения 

1 0,566 
 

2 0,617 
 

Координата X Глубина 

м м 

Задача  1 

10 0 

14 3,064 

18 5,623 

22 7,758 

22,3 7,902 

26 8,779 

30 9,413 

34 9,753 

38 9,823 

42 9,641 

46 9,223 

47,4 9,024 

50 8,336 

54 7,1 

58 5,656 

62 4,009 

66 2,162 

67,6 1,367 

70 4,547e-013 

Задача  2 

72 0 

73,867 2,07 



 134 

Номер задачи Коэффициент запаса 
устойчивости 

Цвет лини 
скольжения 

1 0,566 
 

2 0,617 
 

Координата X Глубина 

м м 

75,733 3,484 

77,6 4,463 

79,467 5,122 

81,333 5,526 

83,2 5,717 

83,3 5,722 

85,067 5,637 

86,933 5,39 

88,8 4,995 

90,667 4,465 

92,533 3,807 

94,4 3,027 

96,267 2,131 

98,133 1,122 

100 2,274e-013 

 

 
Коэффициент запаса устойчивости:  

Номер 
задачи 

Коэффициент 
запаса 

устойчивости 
При расчете 
по методу 
«Бишопа»  

Коэффициент 
запаса 

устойчивости 
При расчете 
по методу 
«Янбу 
упрощённый» 

Коэффициент 
запаса 

устойчивости 
При расчете по 
методу 
«Федоровского-
Курилло» 

Профиль  
159-1 
(верхний) 

0,566 0,551 0,584 

Профиль  
159-2 
(нижний) 

0,617 0,652 0,610 

 

13.3 Оценка устойчивости при негативных условиях и сейсмике 9 
баллов 
Схема откоса 

 
Список грунтов 
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Наименование Угол 
внутреннего 

трения 

Удельное 
сцепление 

Удельный вес Тип 

 град Т/м2 Т/м3  

ИГЭ - 1а 
Техногенный 
грунт: суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
твердый, 
дресвянный, 
ненабухающий 

19,49 1,62 1,88   

ИГЭ -2 а Суглинок 
легкий, 
песчанистый, 
твердый с 
включением 
дресвы и щебня 
до 9 % 

16,41 1,8 1,9   

ИГЭ - 3 б 
Дресвяный грунт 
глинистого  сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности 

17,73 0,96 2,15   

ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, 
средней 
плотности, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

28,8 9 2,2   

ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  
малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

29,7 10,8 2,64   
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ИГЭ-4а 
Щебенистый грунт 
глинистого сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности 

18 1,09 2,1   

ИГЭ-9 
Хлоритизированны
й долерит, очень 
плотный, слабо 
пористый, прочный 

44 40 2,7   

ИГЭ-2г Суглинок 
легкий пылеватый,  
щебенистый 
твердый (IL<0д.е.) 
с дресвы и щебня 
до 49 % 

20 3 2,21   

ИГЭ-3а Дресвяный 
грунт глинистого 
сланца с 
суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности   

17,7 0,95 2,05   

ИГЭ-5в Глинистый 
сланец  средней 
прочности, очень 
плотный, 
средневетрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

28,8 9 2,2   

ИГЭ-4б 
Щебенистый грунт 
глинистого  сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности   

16 1 2,15   
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ИГЭ-2б Суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
полутвердый, с 
дресвой 
глинистого сланца, 
ненабухающий 

17 1,9 2   

ИГЭ-2в Суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
тугопластичный, с 
дресвой 
глинистого сланца, 
ненабухающий 

16 1,7 2   

ИГЭ-6 Порфирит 
прочный 

44 40 2,7   

 
Скважины 

Наименование Координата (м) Описание скважин 

 Грунт Отметка верхней 
границы 

1) 1 -13 ИГЭ -2 а Суглинок 
легкий, песчанистый, 
твердый с включением 
дресвы и щебня до 9 % 

1399,6 

  ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1398,4 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1394,9 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1393,1 

2) с178 0 ИГЭ -2 а Суглинок 
легкий, песчанистый, 
твердый с включением 
дресвы и щебня до 9 % 

1398,5 

  ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1396,9 
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Наименование Координата (м) Описание скважин 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1391,7 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1390,8 

3) с91 22,3 ИГЭ -2 а Суглинок 
легкий, песчанистый, 
твердый с включением 
дресвы и щебня до 9 % 

1393,4 

  ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1392,2 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1382,7 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1381,6 

4) 4 47,4 ИГЭ -2 а Суглинок 
легкий, песчанистый, 
твердый с включением 
дресвы и щебня до 9 % 

1382,6 

  ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1381,7 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 

1370,7 



 139 

Наименование Координата (м) Описание скважин 

размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1369 

5) 5 67,6 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1372 

  ИГЭ-2г Суглинок легкий 
пылеватый,  
щебенистый твердый 
(IL<0д.е.) с дресвы и 
щебня до 49 % 

1364,6 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1359,7 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1358,2 

6) с46-ст6 83,3 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1363 

  ИГЭ-2г Суглинок легкий 
пылеватый,  
щебенистый твердый 
(IL<0д.е.) с дресвы и 
щебня до 49 % 

1357 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1351,8 
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Наименование Координата (м) Описание скважин 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1350,4 

7) 7 100 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1352,6 

  ИГЭ-2г Суглинок легкий 
пылеватый,  
щебенистый твердый 
(IL<0д.е.) с дресвы и 
щебня до 49 % 

1347 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1342,7 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1338,7 

8) с47-ст6 121,5 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1341,8 

  ИГЭ-2г Суглинок легкий 
пылеватый,  
щебенистый твердый 
(IL<0д.е.) с дресвы и 
щебня до 49 % 

1335,4 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1331,5 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 

1324,6 
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Наименование Координата (м) Описание скважин 

сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

9) 9 139 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1337 

  ИГЭ-2г Суглинок легкий 
пылеватый,  
щебенистый твердый 
(IL<0д.е.) с дресвы и 
щебня до 49 % 

1326 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1322 

  ИГЭ-5бГлинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1314 

 
Нагрузки 

Номер 
скважины 

Вертикальная слева Вертикальная 
справа 

Горизонтальная 
слева 

Горизонтальная 
справа 

 Т/м Т/м Т/м Т/м 

1 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 
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Вертикальные нагрузки

Горизонтальные нагрузки
 

Ускорение в грунте при сейсмическом воздействии 3,924 м/сек^2 
Угол приложения сейсмической нагрузки 0 град 
 
Параметры расчета 

Номер задачи Левая граница 
начала оползня 

Правая граница 
начала оползня 

Левая граница 
конца оползня 

Правая граница 
конца оползня 

 м м м  

1 10 40 60 70 

2 72 75 80 100 

 
Допускаемая погрешность 0,01 м 
 
Линии скольжения 
 

Номер задачи Коэффициент запаса 
устойчивости 

Цвет лини 
скольжения 

1 0,489 
 

2 0,52 
 

Координата X Глубина 

м м 

Задача  1 

10 0 

14 3,064 

18 5,623 

22 7,758 

22,3 7,902 

26 8,779 

30 9,413 

34 9,753 

38 9,823 

42 9,641 

46 9,223 

47,4 9,024 

50 8,336 

54 7,1 

58 5,656 

62 4,009 

66 2,162 

67,6 1,367 

70 4,547e-013 

Задача  2 

72 0 

73,867 2,07 
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Номер задачи Коэффициент запаса 
устойчивости 

Цвет лини 
скольжения 

1 0,489 
 

2 0,52 
 

Координата X Глубина 

м м 

75,733 3,484 

77,6 4,463 

79,467 5,122 

81,333 5,526 

83,2 5,717 

83,3 5,722 

85,067 5,637 

86,933 5,39 

88,8 4,995 

90,667 4,465 

92,533 3,807 

94,4 3,027 

96,267 2,131 

98,133 1,122 

100 2,274e-013 

 
Коэффициент запаса устойчивости:  

Номер 
задачи 

Коэффициент 
запаса 

устойчивости 
При расчете 
по методу 
«Бишопа»  

Коэффициент 
запаса 

устойчивости 
При расчете 
по методу 
«Янбу 
упрощённый» 

Коэффициент 
запаса 

устойчивости 
При расчете по 
методу 
«Федоровского-
Курилло» 

Профиль  
159-1 
(верхний) 

0,489 0,493 0,582 

Профиль  
159-2 
(нижний) 

0,520 0,543 0,571 

 
14. Оценка устойчивости по профилю 1510 – 1510 СТ-6 

14.1 Оценка устойчивости при естественных условиях 
Схема откоса 

 
Список грунтов 
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Наименование Угол 
внутреннего 

трения 

Удельное 
сцепление 

Удельный вес Тип 

 град Т/м2 Т/м3  

ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с 
суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности с 
суглинистым 
заполнителем 

19,7 1,07 2,05   

ИГЭ-4а 
Щебенистый грунт 
глинистого сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности 

20 1,32 1,98   

ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, 
средней 
плотности, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

32 10 2,12   

ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  
малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

33 12 2,60   

ИГЭ-9-
Хлоритизированны
й долерит, очень 
плотный, слабо 
пористый, прочный 

44 40 2,70   

ИГЭ-2г Суглинок 
легкий пылеватый,  
щебенистый 
твердый (IL<0д.е.) 
с дресвы и щебня 
до 49 % 

22 3,2 2,01   
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ИГЭ-1а 
Техногенный 
грунт: суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
твердый, 
дресвяный, 
ненабухающий 

21.66 1.8 1.82   

 
Скважины 

Наименование Координата (м) Описание скважин 

 Грунт Отметка верхней 
границы 

1) Скв.50(1) 0 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1386 

  ИГЭ-2г Суглинок легкий 
пылеватый,  
щебенистый твердый 
(IL<0д.е.) с дресвы и 
щебня до 49 % 

1378,2 

  ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 
с суглинистым 
заполнителем 

1375,7 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1374,8 

2) Скв.48 56,2 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1356,5 

  ИГЭ-2г Суглинок легкий 
пылеватый,  
щебенистый твердый 
(IL<0д.е.) с дресвы и 
щебня до 49 % 

1350,7 
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Наименование Координата (м) Описание скважин 

  ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 
с суглинистым 
заполнителем 

1347,9 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1346 

  ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1339,1 

3) Скв.49 85,5 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1334,7 

  ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 
с суглинистым 
заполнителем 

1334 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1328,8 

  ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 

1316,4 
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Наименование Координата (м) Описание скважин 

труднорастворимый, 
водопроницаемый 

 
Ускорение в грунте при сейсмическом воздействии 0 м/сек^2 
Угол приложения сейсмической нагрузки 0 град 
 
Параметры расчета 

Номер задачи Левая граница 
начала оползня 

Правая граница 
начала оползня 

Левая граница 
конца оползня 

Правая граница 
конца оползня 

 м м м  

1 0 40 41 85,5 

 
Допускаемая погрешность 0,01 м 
 
Линии скольжения 

Координата X Глубина 

м м 

Задача  1 

4 0 

9,433 2,502 

14,867 4,595 

20,3 6,32 

25,733 7,71 

31,167 8,793 

36,6 9,593 

42,033 10,127 

47,467 10,414 

52,9 10,465 

56,2 10,387 

58,333 9,827 

63,767 8,253 

69,2 6,477 

74,633 4,504 

80,067 2,344 

85,5 4,547e-013 

 
Коэффициент запаса устойчивости:  - метод Бишопа 1,125 
       - метод Терцаги 1,134 
       - метод Чугаева 1,140 
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14.2 Оценка устойчивости при сейсмике 9 баллов 
Схема откоса 

 
Список грунтов 

Наименование Угол 
внутреннего 

трения 

Удельное 
сцепление 

Удельный вес Тип 

 град Т/м2 Т/м3  

ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с 
суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности с 
суглинистым 
заполнителем 

19,7 1,07 2,05   

ИГЭ-4а 
Щебенистый грунт 
глинистого сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности 

20 1,32 1,98   
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ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, 
средней 
плотности, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

32 10 2,12   

ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  
малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

33 12 2,60   

ИГЭ-9-
Хлоритизированны
й долерит, очень 
плотный, слабо 
пористый, прочный 

44 40 2,70   

ИГЭ-2г Суглинок 
легкий пылеватый,  
щебенистый 
твердый (IL<0д.е.) 
с дресвы и щебня 
до 49 % 

22 3,2 2,01   

ИГЭ-1а 
Техногенный 
грунт: суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
твердый, 
дресвяный, 
ненабухающий 

21.66 1.8 1.82   

 
 
Ускорение в грунте при сейсмическом воздействии 3,924 м/сек^2 
Угол приложения сейсмической нагрузки 0 град 
 
 
 
 
Параметры расчета 

Номер задачи Левая граница 
начала оползня 

Правая граница 
начала оползня 

Левая граница 
конца оползня 

Правая граница 
конца оползня 

 м м м  

1 0 40 41 85,5 

 
Допускаемая погрешность 0,01 м 
 
Линии скольжения 

Координата X Глубина 

м м 

Задача  1 

4 0 

9,433 2,502 

14,867 4,595 

20,3 6,32 

25,733 7,71 

31,167 8,793 

36,6 9,593 
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Координата X Глубина 

м м 

42,033 10,127 

47,467 10,414 

52,9 10,465 

56,2 10,387 

58,333 9,827 

63,767 8,253 

69,2 6,477 

74,633 4,504 

80,067 2,344 

85,5 4,547e-013 

 
Коэффициент запаса устойчивости:  - метод Бишопа 0,609 
       - метод Терцаги 0,615 
       - метод Чугаева 0,622 

14.3 Оценка устойчивости при негативных условиях и сейсмике 9 
баллов 
Схема откоса 

 
Список грунтов 
 

Наименование Угол 
внутреннего 

трения 

Удельное 
сцепление 

Удельный вес Тип 

 град Т/м2 Т/м3  

ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с 
суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности с 
суглинистым 
заполнителем 

17,73 0,96 2,15   
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ИГЭ-4а 
Щебенистый грунт 
глинистого сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности 

18 1,09 2,1   

ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, 
средней 
плотности, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

28,8 9 2,2   

ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  
малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

29,7 10,8 2,64   

ИГЭ-2г Суглинок 
легкий пылеватый,  
щебенистый 
твердый (IL<0д.е.) 
с дресвы и щебня 
до 49 %, с дресвой 
и щебнем 

20 2,88 2,21   

 
Скважины 

Наименование Координата (м) Описание скважин 

 Грунт Отметка верхней 
границы 

1) Скв.50(1) 0 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1386 

  ИГЭ-2г Суглинок легкий 
пылеватый,  
щебенистый твердый 
(IL<0д.е.) с дресвы и 
щебня до 49 % 

1378,2 

  ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 

1375,7 
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Наименование Координата (м) Описание скважин 

заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 
с суглинистым 
заполнителем 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1374,8 

2) Скв.48 56,2 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1356,5 

  ИГЭ-2г Суглинок легкий 
пылеватый,  
щебенистый твердый 
(IL<0д.е.) с дресвы и 
щебня до 49 % 

1350,7 

  ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 
с суглинистым 
заполнителем 

1347,9 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1346 

  ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1339,1 

3) Скв.49 85,5 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 

1334,7 
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Наименование Координата (м) Описание скважин 

заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

  ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 
с суглинистым 
заполнителем 

1334 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1328,8 

  ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1316,4 

 
Ускорение в грунте при сейсмическом воздействии 3,924 м/сек^2 
Угол приложения сейсмической нагрузки 0 град 
 
Параметры расчета 

Номер задачи Левая граница 
начала оползня 

Правая граница 
начала оползня 

Левая граница 
конца оползня 

Правая граница 
конца оползня 

 м м м  

1 0 40 41 85,5 

 
Допускаемая погрешность 0,01 м 
 
Линии скольжения 

Координата X Глубина 

м м 

Задача  1 

4 0 

9,433 2,502 

14,867 4,595 

20,3 6,32 

25,733 7,71 

31,167 8,793 

36,6 9,593 

42,033 10,127 

47,467 10,414 

52,9 10,465 

56,2 10,387 

58,333 9,827 

63,767 8,253 
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Координата X Глубина 

м м 

69,2 6,477 

74,633 4,504 

80,067 2,344 

85,5 4,547e-013 

 
Коэффициент запаса устойчивости:  - метод Бишопа 0,591 
       - метод Терцаги 0,597 
       - метод Чугаева 0,604 

 
 
15. Оценка устойчивости по профилю 1512 –1512 СТ-6 

15.1 Оценка устойчивости при естественных условиях 
Схема откоса 

 
 
 
Список грунтов 

Наименование Угол 
внутреннего 

трения 

Удельное 
сцепление 

Удельный вес Тип 

 град Т/м2 Т/м3  

ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с 
суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности с 
суглинистым 
заполнителем 

19,7 1,07 2,05   
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ИГЭ-4а 
Щебенистый грунт 
глинистого сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности 

20 1,32 1,98   

ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, 
средней 
плотности, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

32 10 2,12   

ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  
малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

33 12 2,60   

ИГЭ-9-
Хлоритизированны
й долерит, очень 
плотный, слабо 
пористый, прочный 

44 40 2,70   

ИГЭ-2г Суглинок 
легкий пылеватый,  
щебенистый 
твердый (IL<0д.е.) 
с дресвы и щебня 
до 49 % 

22 3,2 2,01   

ИГЭ-1а 
Техногенный 
грунт: суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
твердый, 
дресвяный, 
ненабухающий 

21.66 1.8 1.82   

 
Скважины 

Наименование Координата (м) Описание скважин 

 Грунт Отметка верхней 
границы 

1) Скв.51 0 ИГЭ-2г Суглинок легкий 
пылеватый,  
щебенистый твердый 
(IL<0д.е.) с дресвы и 
щебня до 49 % 

1351,7 

  ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 

1350,5 
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Наименование Координата (м) Описание скважин 

легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

  ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 
с суглинистым 
заполнителем 

1347,5 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1342 

  ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелый, 
размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

1333,9 

2) 1 12,91 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1349,32 

  ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 
с суглинистым 
заполнителем 

1344,95 

  ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, средней 
плотности, 
сильновыветрелый, 

1339,34 
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Наименование Координата (м) Описание скважин 

размягчаемый, 
труднорастворимый, 
водопроницаемый 

  ИГЭ-9-
Хлоритизированный 
долерит, очень 
плотный, слабо 
пористый, прочный 

1332,36 

3) Скв.52 27,8 ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 
с суглинистым 
заполнителем 

1343,5 

  ИГЭ-9-
Хлоритизированный 
долерит, очень 
плотный, слабо 
пористый, прочный 

1343,3 

4) 4 16,04 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1348,09 

  ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 
с суглинистым 
заполнителем 

1344,29 

  ИГЭ-9-
Хлоритизированный 
долерит, очень 
плотный, слабо 
пористый, прочный 

1338,64 

5) 5 24,84 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 

1344,67 
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Наименование Координата (м) Описание скважин 

пониженной прочности 

  ИГЭ-9-
Хлоритизированный 
долерит, очень 
плотный, слабо 
пористый, прочный 

1342,49 

6) Скв.67 52,8 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1324,7 

  ИГЭ-9-
Хлоритизированный 
долерит, очень 
плотный, слабо 
пористый, прочный 

1323,4 

7) 7 62,8 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1320,21 

  ИГЭ-9-
Хлоритизированный 
долерит, очень 
плотный, слабо 
пористый, прочный 

1318,91 

 
Ускорение в грунте при сейсмическом воздействии 0 м/сек^2 
Угол приложения сейсмической нагрузки 0 град 
 
Параметры расчета 

Номер задачи Левая граница 
начала оползня 

Правая граница 
начала оползня 

Левая граница 
конца оползня 

Правая граница 
конца оползня 

 м м м  

1 0 30 31 62 

 
Допускаемая погрешность 0,01 м 
 
Линии скольжения 

Координата X Глубина 

м м 

Задача  1 

0 0 

2,067 0,775 

4,133 1,476 

6,2 2,106 

8,267 2,668 

10,333 3,164 

12,4 3,597 

12,91 3,694 

14,467 3,644 

16,04 3,558 
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Координата X Глубина 

м м 

16,533 3,526 

18,6 3,357 

20,667 3,131 

22,733 2,849 

24,8 2,512 

24,84 2,505 

26,867 2,108 

27,8 1,908 

28,933 1,247 

31 4,547e-013 

 
 
Коэффициент запаса устойчивости:  - метод Бишопа 1,780 
       - метод Терцаги 1,792 
       - метод Чугаева 1,798 

15.2 Оценка устойчивости при сейсмике 9 баллов 
Схема откоса 

 
 
Список грунтов 

Наименование Угол 
внутреннего 

трения 

Удельное 
сцепление 

Удельный вес Тип 

 град Т/м2 Т/м3  

ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с 
суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности с 
суглинистым 
заполнителем 

19,7 1,07 2,05   
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ИГЭ-4а 
Щебенистый грунт 
глинистого сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности 

20 1,32 1,98   

ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, 
средней 
плотности, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

32 10 2,12   

ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  
малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

33 12 2,60   

ИГЭ-9-
Хлоритизированны
й долерит, очень 
плотный, слабо 
пористый, прочный 

44 40 2,70   

ИГЭ-2г Суглинок 
легкий пылеватый,  
щебенистый 
твердый (IL<0д.е.) 
с дресвы и щебня 
до 49 % 

22 3,2 2,01   

ИГЭ-1а 
Техногенный 
грунт: суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
твердый, 
дресвяный, 
ненабухающий 

21.66 1.8 1.82   

 
 
Ускорение в грунте при сейсмическом воздействии 3,924 м/сек^2 
Угол приложения сейсмической нагрузки 0 град 
 
Параметры расчета 

Номер задачи Левая граница 
начала оползня 

Правая граница 
начала оползня 

Левая граница 
конца оползня 

Правая граница 
конца оползня 

 м м м  

1 0 30 31 62 

 
Допускаемая погрешность 0,01 м 
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Линии скольжения 

Координата X Глубина 

м м 

Задача  1 

0 0 

2,067 0,775 

4,133 1,476 

6,2 2,106 

8,267 2,668 

10,333 3,164 

12,4 3,597 

12,91 3,694 

14,467 3,644 

16,04 3,558 

16,533 3,526 

18,6 3,357 

20,667 3,131 

22,733 2,849 

24,8 2,512 

24,84 2,505 

26,867 2,108 

27,8 1,908 

28,933 1,247 

31 4,547e-013 

 
Коэффициент запаса устойчивости:  - метод Бишопа 1,223 
       - метод Терцаги  1,243 
       - метод Чугаева   1,191 

 

15.3 Оценка устойчивости при негативных условиях и сейсмике 9 
баллов 
Схема откоса 

 
 
Список грунтов 
 

Наименование Угол 
внутреннего 

трения 

Удельное 
сцепление 

Удельный вес Тип 

 град Т/м2 Т/м3  
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ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с 
суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности с 
суглинистым 
заполнителем 

17,73 0,96 2,15   

ИГЭ-4а 
Щебенистый грунт 
глинистого сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности 

18 1,09 2,1   

ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, 
средней 
плотности, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

28,8 9 2,2   

ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  
малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

29,7 10,8 2,64   

ИГЭ-2г Суглинок 
легкий пылеватый,  
щебенистый 
твердый (IL<0д.е.) 
с дресвы и щебня 
до 49 %, с дресвой 
и щебнем 

20 2,88 2,21   

 
Ускорение в грунте при сейсмическом воздействии 3,924 м/сек^2 
Угол приложения сейсмической нагрузки 0 град 
 
Параметры расчета 

Номер задачи Левая граница 
начала оползня 

Правая граница 
начала оползня 

Левая граница 
конца оползня 

Правая граница 
конца оползня 

 м м м  

1 0 30 31 62 
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Допускаемая погрешность 0,01 м 
 
Линии скольжения 

Координата X Глубина 

м м 

Задача  1 

0 0 

2,067 0,775 

4,133 1,476 

6,2 2,106 

8,267 2,668 

10,333 3,164 

12,4 3,597 

12,91 3,694 

14,467 3,644 

16,04 3,558 

16,533 3,526 

18,6 3,357 

20,667 3,131 

22,733 2,849 

24,8 2,512 

24,84 2,505 

26,867 2,108 

27,8 1,908 

28,933 1,247 

31 4,547e-013 

 
Коэффициент запаса устойчивости:  - метод Бишопа 0,831 
       - метод Терцаги 0,852 
       - метод Чугаева 0,848 

 
16. Оценка устойчивости по профилю 1513 – 1513 СТ-6 

16.1 Оценка устойчивости при естественных условиях 
Схема откоса 

 
 
Список грунтов 

Наименование Угол 
внутреннего 

трения 

Удельное 
сцепление 

Удельный вес Тип 

 град Т/м2 Т/м3  
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ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с 
суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности с 
суглинистым 
заполнителем 

19,7 1,07 2,05   

ИГЭ-4а 
Щебенистый грунт 
глинистого сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности 

20 1,32 1,98   

ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, 
средней 
плотности, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

32 10 2,12   

ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  
малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

33 12 2,60   

ИГЭ-9-
Хлоритизированны
й долерит, очень 
плотный, слабо 
пористый, прочный 

44 40 2,70   

ИГЭ-2г Суглинок 
легкий пылеватый,  
щебенистый 
твердый (IL<0д.е.) 
с дресвы и щебня 
до 49 % 

22 3,2 2,01   
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ИГЭ-1а 
Техногенный 
грунт: суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
твердый, 
дресвяный, 
ненабухающий 

21.66 1.8 1.82   

 
Скважины 

Наименование Координата (м) Описание скважин 

 Грунт Отметка верхней 
границы 

1) Скв.53 0 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1338,1 

  ИГЭ-9-
Хлоритизированный 
долерит, очень 
плотный, слабо 
пористый, прочный 

1336,3 

2) Скв.68 27,4 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1321,6 

  ИГЭ-9-
Хлоритизированный 
долерит, очень 
плотный, слабо 
пористый, прочный 

1319,7 

 
Ускорение в грунте при сейсмическом воздействии 0 м/сек^2 
Угол приложения сейсмической нагрузки 0 град 
 
Параметры расчета 

Номер задачи Левая граница 
начала оползня 

Правая граница 
начала оползня 

Левая граница 
конца оползня 

Правая граница 
конца оползня 

 м м м  

1 0 14 15 27,4 

 
Допускаемая погрешность 0,01 м 
 
Линии скольжения 

Координата X Глубина 

м м 

Задача  1 

0 0 

1,744 0,514 

3,488 0,934 

5,232 1,267 
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Координата X Глубина 

м м 

6,976 1,518 

8,72 1,693 

10,464 1,796 

12,208 1,831 

13,952 1,802 

15,696 1,711 

17,44 1,561 

19,184 1,354 

20,928 1,093 

22,672 0,779 

24,416 0,414 

26,16 6,821e-013 

 
Коэффициент запаса устойчивости:  - метод Бишопа 1,977 
       - метод Терцаги 1,985 
       - метод Чугаева 1,989 

16.2 Оценка устойчивости при сейсмике 9 баллов 
Схема откоса 

 
 
Список грунтов 

Наименование Угол 
внутреннего 

трения 

Удельное 
сцепление 

Удельный вес Тип 

 град Т/м2 Т/м3  

ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с 
суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности с 
суглинистым 
заполнителем 

19,7 1,07 2,05   
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ИГЭ-4а 
Щебенистый грунт 
глинистого сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности 

20 1,32 1,98   

ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, 
средней 
плотности, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

32 10 2,12   

ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  
малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

33 12 2,60   

ИГЭ-9-
Хлоритизированны
й долерит, очень 
плотный, слабо 
пористый, прочный 

44 40 2,70   

ИГЭ-2г Суглинок 
легкий пылеватый,  
щебенистый 
твердый (IL<0д.е.) 
с дресвы и щебня 
до 49 % 

22 3,2 2,01   

ИГЭ-1а 
Техногенный 
грунт: суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
твердый, 
дресвяный, 
ненабухающий 

21.66 1.8 1.82   

 
 
Ускорение в грунте при сейсмическом воздействии 3,924 м/сек^2 
Угол приложения сейсмической нагрузки 0 град 
 
Параметры расчета 

Номер задачи Левая граница 
начала оползня 

Правая граница 
начала оползня 

Левая граница 
конца оползня 

Правая граница 
конца оползня 

 м м м  

1 0 14 15 27,4 

 
Допускаемая погрешность 0,01 м 
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Линии скольжения 

Координата X Глубина 

м м 

Задача  1 

0 0 

1,744 0,514 

3,488 0,934 

5,232 1,267 

6,976 1,518 

8,72 1,693 

10,464 1,796 

12,208 1,831 

13,952 1,802 

15,696 1,711 

17,44 1,561 

19,184 1,354 

20,928 1,093 

22,672 0,779 

24,416 0,414 

26,16 6,821e-013 

 
Коэффициент запаса устойчивости:  - метод Бишопа 1,102 
       - метод Терцаги 1,116 
       - метод Чугаева 1,124 
 
 
 
 
 
 

16.3 Оценка устойчивости при негативных условиях и сейсмике 9 
баллов 
Схема откоса 

 
 
Список грунтов 

Наименование Угол 
внутреннего 

трения 

Удельное 
сцепление 

Удельный вес Тип 

 град Т/м2 Т/м3  
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ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с 
суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности с 
суглинистым 
заполнителем 

17,73 0,96 2,15   

ИГЭ-4а 
Щебенистый грунт 
глинистого сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности 

18 1,09 2,1   

ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, 
средней 
плотности, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

28,8 9 2,2   

ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  
малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

29,7 10,8 2,64   

ИГЭ-2г Суглинок 
легкий пылеватый,  
щебенистый 
твердый (IL<0д.е.) 
с дресвы и щебня 
до 49 %, с дресвой 
и щебнем 

20 2,88 2,21   

 
 
Ускорение в грунте при сейсмическом воздействии 3,924 м/сек^2 
Угол приложения сейсмической нагрузки 0 град 
 
Параметры расчета 

Номер задачи Левая граница 
начала оползня 

Правая граница 
начала оползня 

Левая граница 
конца оползня 

Правая граница 
конца оползня 

 м м м  
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1 0 14 15 27,4 

 
Допускаемая погрешность 0,01 м 
 
Линии скольжения 

Координата X Глубина 

м м 

Задача  1 

0 0 

1,744 0,514 

3,488 0,934 

5,232 1,267 

6,976 1,518 

8,72 1,693 

10,464 1,796 

12,208 1,831 

13,952 1,802 

15,696 1,711 

17,44 1,561 

19,184 1,354 

20,928 1,093 

22,672 0,779 

24,416 0,414 

26,16 6,821e-013 

 
Коэффициент запаса устойчивости:  - метод Бишопа 0,869 
       - метод Терцаги 0,877 
       - метод Чугаева 0,883 

 
17. Оценка устойчивости по профилю 1514 – 1514 СТ-6 

17.1 Оценка устойчивости при естественных условиях 
Схема откоса 

 
Список грунтов 

Наименование Угол 
внутреннего 

трения 

Удельное 
сцепление 

Удельный вес Тип 

 град Т/м2 Т/м3  
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ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с 
суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности с 
суглинистым 
заполнителем 

19,7 1,07 2,05   

ИГЭ-4а 
Щебенистый грунт 
глинистого сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности 

20 1,32 1,98   

ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, 
средней 
плотности, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

32 10 2,12   

ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  
малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

33 12 2,60   

ИГЭ-9-
Хлоритизированны
й долерит, очень 
плотный, слабо 
пористый, прочный 

44 40 2,70   

ИГЭ-2г Суглинок 
легкий пылеватый,  
щебенистый 
твердый (IL<0д.е.) 
с дресвы и щебня 
до 49 % 

22 3,2 2,01   
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ИГЭ-1а 
Техногенный 
грунт: суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
твердый, 
дресвяный, 
ненабухающий 

21.66 1.8 1.82   

 
Скважины 

Наименование Координата (м) Описание скважин 

 Грунт Отметка верхней 
границы 

1) 1 0 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1341,1 

  ИГЭ-9-
Хлоритизированный 
долерит, очень 
плотный, слабо 
пористый, прочный 

1326 

2) Скв.54 10 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1334,1 

  ИГЭ-9-
Хлоритизированный 
долерит, очень 
плотный, слабо 
пористый, прочный 

1319 

3) Скв.55 36,6 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

1318,8 

  ИГЭ-9-
Хлоритизированный 
долерит, очень 
плотный, слабо 
пористый, прочный 

1311,3 

4) 2 46,6 ИГЭ-4а Щебенистый 
грунт глинистого 
сланца с суглинистым 
легким песчанистым 
заполнителем твердой 

1316,08 
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Наименование Координата (м) Описание скважин 

консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

  ИГЭ-9-
Хлоритизированный 
долерит, очень 
плотный, слабо 
пористый, прочный 

1308,58 

 
Ускорение в грунте при сейсмическом воздействии 0 м/сек^2 
Угол приложения сейсмической нагрузки 0 град 
 
Параметры расчета 

Номер задачи Левая граница 
начала оползня 

Правая граница 
начала оползня 

Левая граница 
конца оползня 

Правая граница 
конца оползня 

 м м м  

1 0 22 23 46,6 

 
Допускаемая погрешность 0,01 м 
 
Линии скольжения 

Координата X Глубина 

м м 

Задача  1 

0 0 

2,635 4,436 

5,269 6,696 

7,904 7,958 

10 8,498 

10,539 8,651 

13,173 9,141 

15,808 9,261 

18,443 9,07 

21,077 8,607 

23,712 7,898 

26,347 6,961 

28,981 5,808 

31,616 4,446 

34,251 2,878 

36,6 1,305 

36,885 1,189 

39,52 2,274e-013 

 
 
Коэффициент запаса устойчивости:  - метод Бишопа 1,372 
       - метод Терцаги 1,386 
       - метод Чугаева 1,391 
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17.2 Оценка устойчивости при сейсмике 9 баллов 
Схема откоса 
 

 
Список грунтов 

Наименование Угол 
внутреннего 

трения 

Удельное 
сцепление 

Удельный вес Тип 

 град Т/м2 Т/м3  

ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с 
суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности с 
суглинистым 
заполнителем 

19,7 1,07 2,05   

ИГЭ-4а 
Щебенистый грунт 
глинистого сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности 

20 1,32 1,98   
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ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, 
средней 
плотности, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

32 10 2,12   

ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  
малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

33 12 2,60   

ИГЭ-9-
Хлоритизированны
й долерит, очень 
плотный, слабо 
пористый, прочный 

44 40 2,70   

ИГЭ-2г Суглинок 
легкий пылеватый,  
щебенистый 
твердый (IL<0д.е.) 
с дресвы и щебня 
до 49 % 

22 3,2 2,01   

ИГЭ-1а 
Техногенный 
грунт: суглинок 
тяжелый 
песчанистый, 
твердый, 
дресвяный, 
ненабухающий 

21.66 1.8 1.82   

 
 
Ускорение в грунте при сейсмическом воздействии 3,924 м/сек^2 
Угол приложения сейсмической нагрузки 0 град 
 
Параметры расчета 

Номер задачи Левая граница 
начала оползня 

Правая граница 
начала оползня 

Левая граница 
конца оползня 

Правая граница 
конца оползня 

 м м м  

1 0 22 23 46,6 

 
Допускаемая погрешность 0,01 м 
 
Линии скольжения 

Координата X Глубина 

м м 

Задача  1 

0 0 

2,792 4,631 

5,584 6,973 

8,376 8,264 

10 8,693 

11,168 9,031 

13,96 9,509 

16,752 9,596 

19,544 9,353 

22,336 8,821 
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Координата X Глубина 

м м 

25,128 8,027 

27,92 6,99 

30,712 5,721 

33,504 4,228 

36,296 2,512 

36,6 2,312 

39,088 1,326 

41,88 2,274e-013 

 
Коэффициент запаса устойчивости:  - метод Бишопа 1,001 
       - метод Терцаги 1,014 
       - метод Чугаева 1,021 

 

17.3 Оценка устойчивости при негативных условиях и сейсмике 9 
баллов 
Схема откоса 
 

 
Список грунтов 
 

Наименование Угол 
внутреннего 

трения 

Удельное 
сцепление 

Удельный вес Тип 

 град Т/м2 Т/м3  

ИГЭ-3б Дресвяный 
грунт глинистого  
сланца с 
суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
полутвердой 
консистенции, 
неоднородный, 
водонасыщенный, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности с 
суглинистым 
заполнителем 

17,73 0,96 2,15   
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ИГЭ-4а 
Щебенистый грунт 
глинистого сланца 
с суглинистым 
легким 
песчанистым 
заполнителем 
твердой 
консистенции, 
неоднородный, 
средней степени 
водонасыщения, 
сильновыветрелы
й, пониженной 
прочности 

18 1,09 2,1   

ИГЭ-5а Глинистый 
сланец  низкой 
прочности, 
средней 
плотности, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

28,8 9 2,2   

ИГЭ-5б Глинистый 
сланец  
малопрочный, 
очень плотный, 
сильновыветрелы
й, размягчаемый, 
труднорастворимы
й, 
водопроницаемый 

29,7 10,8 2,64   

ИГЭ-2г Суглинок 
легкий пылеватый,  
щебенистый 
твердый (IL<0д.е.) 
с дресвы и щебня 
до 49 %, с дресвой 
и щебнем 

20 2,88 2,21   

 
 
Ускорение в грунте при сейсмическом воздействии 3,924 м/сек^2 
Угол приложения сейсмической нагрузки 0 град 
 
Параметры расчета 

Номер задачи Левая граница 
начала оползня 

Правая граница 
начала оползня 

Левая граница 
конца оползня 

Правая граница 
конца оползня 

 м м м  

1 0 22 23 46,6 

 
Допускаемая погрешность 0,01 м 
 
Линии скольжения 

Координата X Глубина 

м м 

Задача  1 

0 0 

2,792 4,631 

5,584 6,973 

8,376 8,264 

10 8,693 

11,168 9,031 

13,96 9,509 
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Координата X Глубина 

м м 

16,752 9,596 

19,544 9,353 

22,336 8,821 

25,128 8,027 

27,92 6,99 

30,712 5,721 

33,504 4,228 

36,296 2,512 

36,6 2,312 

39,088 1,326 

41,88 2,274e-013 

 
Коэффициент запаса устойчивости:  - метод Бишопа 0,870 
       - метод Терцаги 0,875 
       - метод Чугаева 0,881 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 

Результаты оценки устойчивости 
 

                                                                                                                                         Таблица 7 
№ профиля Коэффициент устойчивости склона Куст 

Естественные условия Негативные условия 
(сейсмичность 9 баллов) 

Негативные условия 
(обводнение + сейсмичность 

9 баллов) 

№
 п

/п
 

Н
ом

ер
 

пр
оф

ил
я 

Метод 
Бишопа 
(Крея) 

Метод 
Терцаги 

Метод 
Чугаева 

Метод 
Бишопа 
(Крея) 

Метод 
Терцаги 

Метод 
Чугае

ва 

Метод 
Бишопа 
(Крея) 

Метод 
Терцаги 

Метод 
Чугае

ва 
  

2 122-122 (2-2) 1,461 1,513 1,543 0,828 0,842 0,853 0,785 0,802 0,816 
3 129-129 (2-9) 1,144 1,158 1,165 0,837 0,845 0,859 0,642 0,658 0,664 

4 1210-1210 
(2-10) 

1,553 1,539 1,545 1,303 1,321 1,334 1,135 1,147 1,158 

5 152-152 (5-2) 1,181 1,193 1,212 0,638 0,645 0,653 0,616 0,621 0,629 
6 153-153 (5-3) 1,010 1,017 1,029 0,503 0,535 0,501 0,396 0,355 0,363 
7 154-154 (5-4) 0,979 1,023 1,029 0,511 0,544 0,553 0,447 0,486 0,491 
8 155-155 (5-5) 1,098 1,105 1,108 0,578 0,586 0,590 0,556 0,564 0,573 
9 156-156 (5-6) 1,091 1,037 1,046 0,5098 0,574 0,583 0,446 0,445 0,459 

10 157-157 (5-7) 1,334 1,346 1,357 0,741 0,754 0,760 0,725 0,737 0,741 
11 159-159-1 (5-

9) 
1,208 1,222 1,241 0,566 0,551 0,581 0,489 0,493 0,582 

12 159-159-2 (5-
9) 

1,161 1,152 1,130 0,617 0,652 0,610 0,520 0,543 0,571 

13 1510-1510 
(5-10) 

1,125 1,134 1,140 0,609 0,615 0,622 0,591 0,597 0,604 

14 1512-1512 
(5-12) 

1,780 1,792 1,798 1,223 1,243 1,191 0,831 0,852 0,848 

15 1513-1513 
(5-13) 

1,977 1,985 1,989 1,102 1,116 1,124 0,869 0,877 0,883 

16 1514-1514 
(5-14) 

1,372 1,386 1,391 1,1001 1,014 1,021 0,870 0,875 0,881 

 
 

  склон устойчив (Куст>[kst]) 
  склон не устойчив (Куст<[kst]) 

 



 179 

Критерий оценки – расчетное значение Куст сравнивается с нормированным значением 
коэффициента устойчивости [kst] (СНиП 22-02-2003): для основного сочетания нагрузок [kst]=1,15, 
для особого сочетания нагрузок (негативные условия: сейсмическое воздействие 9 баллов) [kst]=1,05. 
 
Общие выводы 
 

1) Произведены расчеты устойчивости потенциально оползневых склонов по наиболее опасным 
сечениям тремя методами, рекомендуемыми СП-11-105-97 Часть II: методами Бишопа, 
Терцаги и Чугаева (табл. 7). Отмечается хорошая сходимость результатов, полученных 
различными методами.  

2) Анализ полученных при расчете данных показал: 
- Подпорная стена СТ-3: 
- При естественных условиях (без сейсмики 9 баллов и обводнения): склоны по расчетным 
профилям 122, 129, 1210 устойчивы.  
- При негативных условиях (сейсмичность 9 баллов) сохраняет устойчивость склон по 
профилю 1210,  склоны по остальным профилям  переходят в неустойчивое состояние.  
- При обводнении массива и сейсмике 9 балов коэффициенты устойчивости повсеместно 
уменьшаются, склон по профилю 1210 устойчив, склоны по остальным профилям  переходят 
в неустойчивое состояние.  
- Подпорная стена СТ-6:  
- При естественных условиях (без сейсмики 9 баллов и обводнения): склоны по всем 
расчетным профилям устойчивы.  
- При негативных условиях (сейсмичность 9 баллов) сохраняет устойчивость склоны по 
профилям 1512-1514, склоны по остальным профилям  переходят в неустойчивое состояние.  
- При обводнении массива и сейсмике 9 балов коэффициенты устойчивости повсеместно 
уменьшаются, все склоны не устойчивы. 

3) Для участков с относительно высоким Куст стоит обратить внимание на проектные решения 
по дренажу для предотвращения возможного замачивания грунтов верхней части разреза. 

4) Мероприятия инженерной защиты необходимо проводить во время строительства. К ним 
относятся защита склонов при подрезке с планировочными работами по уменьшению углов 
склонов, дренаж и регулирование стока поверхностных вод. Особенно следует обратить 
внимание на перехват нагорных вод вдоль границ выемок при строительстве котлованов и 
ускорение стока воды с территории площадки. Для отвода воды необходимо устройство 
кавальеров и отвалов с нагорной стороны, а также специальных оградительных обвалований, 
водоотводных канав, планировка территории с уклоном. При устройстве земляных 
сооружений (выемки) необходимо предусмотреть устройство временных креплений стен 
котлована, а при необходимости, – искусственное закрепление грунтов. В связи с 
неравномерно распределенной глубиной выработки котлованов под строительство (из-за 
сложности рельефа), допустимую крутизну откосов на каждом участке рекомендуется 
определять при проектировании отдельным расчетом, в зависимости от глубины выемки и 
физико-механических характеристик грунтов, согласно приложению 3 СНиП 3.02.01-87. 
Земляные сооружения. Основания и фундаменты. 

5) Для безопасной эксплуатации проектируемых зданий и сооружений необходимо 
предусмотреть противооползневые сооружения инженерной защиты (подпорные стены, поля 
из грунтовых анкеров, конструкции с использованием георешеток). 

6) Следует предусмотреть мониторинг состояния геологической среды на оползнеопасных 
участках, а также на площадках размещения искусственных сооружений. 
              Отчет составили:       

   Ведущий инженер                                                                           Долгов О.О.  

 
 

  Ведущий инженер                                                                           Астанин С.Е.  


